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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
POLLUMAJANDUSAMET Mairge tehtud: 03.09.2019

Kehtib kuni: 03.09.2094

Alus: Avaliku teabe seadus § 351g 1 p 12

Teabevaldaja: Pollumajandusamet

OTSUS

03.09.2019 nr 14.1-1/20790

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) §13 l1oikelel ja 1dikele 2 algatas
Pollumajandusamet projekteerimistingimuste andmise menetluse, vottes aluseks RMK
(registrikood 70004459) poolt 29.07.2019 esitatud maaparandusehitise
projekteerimistingimuste taotluse nr 14.1-1/18459.

Projekteerimistingimuste taotluse menetluse eseme projektala paikneb Tihu (PU-280) ( MS
kood 7116240010020/ehitis 001), Tihu (PU-280) ( MS kood 7032290000100/¢hitis 001),
Tihu (PU-280)  (MS kood 7032290000080/chitis 001, Ongu-Teetooma tee (MS kood
703229000080/101), Leluselja tee ( MS kood 7032290000080/102) ja Mahasdit OU283
(MS kood 7116240010020/101) maaparandusehitiste maa-aladel RMK ja eramaa
kinnisasjadel Ongu kiilas Hiiumaa vallas.

PSllumajandusamet ei ole projekteerimistingimuste andmise menetlemise kdigus tuvastanud
MaaParS § 14 Idikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

Eeltoodust ldhtudes ja vottes aluseks Maaparandusseaduse §13 1dike 9 ja
Pollumajandusministri =~ 23. septembri 2009 méddruse nr 97 ,, Pollumajandusameti
pohimédrus® § 25 ning ldhtudes RMK (70004459) 29.07.2019 esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest nr 14.1-1/18459, otsustan:

Anda projekteerimistingimused Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Ongu kiilas asuvate Tihu
(PU-280) ( MS kood 7116240010020/ehitis 001), Tihu (PU-280) ( MS kood

7032290000100/ehitis 001), Tihu (PU-280) (MS kood 7032290000080/chitis 001, Ongu-
Teetooma tee (MS kood 703229000080/101) maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks ning
Leluselja tee ( MS kood 7032290000080/102) ja Mahasdit PU283 (MS kood
7116240010020/101) maaparandusehitiste ehituseks. ( Toimiku nimi: TIHU MPS ja tee
REK ja teede EH 2019).

(allkirjastatud digitaalselt)



TAAVI KAND
Regiooni juhataja

Kéesolevat otsust on voimalik vaidlustada 30 pdeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pollumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sétestatud
korras voi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus:
Projekteerimistingimuste taotleja:
Dokumendi viljastamise kuupdev:
Teenuse nr:

Toimiku nimi:

Kinnisasja andmed

Hiiu keskus

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
03.09.2019

1918187

TIHU MPS ja tee REK ja teede EH 2019

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja
AT0802260315
AT0802260306
AT030917004
17501:002:2210 PALUMETSA OU
17501:002:0812 AGUR NURS
17501:002:0328 OSAUHING TRAPERII
17501:002:0122 ANDRES POST
17501:001:1620 NAIMA DMITROVSKAJA
17501:001:1230 TOOMAS JOELEHT, JAANUS JOELEHT
17501:001:1222 SCA RANNAMETSAD OU
17501:001:1200 ALVAR TOOMAS KOOLMEISTER
17501:001:1190 VILVE IBRUS
17501:001:1141 PEETER LAHT
17501:001:1135 OU EESTI METSNIK
17501:001:1030 KALEV METS
17501:001:1010 MAANTEEAMET
17501:001:1000 MAANTEEAMET
17501:001:0990 TOOMAS JOELEHT
17501:001:0950 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0930 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0910 LAINE-MEELI LAHERAND, MAIU
RAND
17501:001:0900 SCA RANNAMETSAD OU
17501:001:0880 KRISTO KUIK
17501:001:0872 MAREK VALGUS
17501:001:0840 OU EESTI METSNIK
17501:001:0820 SIIM KOOLMEISTER
17501:001:0810 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0790 ELSA HARM
17501:001:0750 AGUR NURS
17501:001:0740 AGUR NURS
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Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja
17501:001:0730 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0672 TEET STOMMA, TANEL STOMMA
17501:001:0543 SAIMA TAMMEVESKI, RAIVO POST
17501:001:0543 SAIMA TAMMEVESKI, RAIVO POST
17501:001:0542 SAIMA TAMMEVESKI, RAIVO POST
17501:001:0475 SCA RANNAMETSAD OU
17501:001:0475 SCA RANNAMETSAD OU
17501:001:0441 AIME MASLOVA

17501:001:0430 SCA RANNAMETSAD OU
17501:001:0360 OU EESTI METSNIK
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Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja
17501:001:0342 OU EESTI METSNIK
17501:001:0270

17501:001:0230 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0193 OU EESTI METSNIK
17501:001:0180 AGU KUBJA
17501:001:0164 OU EESTI METSNIK
17501:001:0164 OU EESTI METSNIK
17501:001:0156 MAA-AMET
17501:001:0150 KULDAR POSKA
17501:001:0149 KULDAR POSKA
17501:001:0148 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
17501:001:0143 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0142 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0130 ANDO EERI MAST
17501:001:0112 MEELIS KUBO
17501:001:0099 OU PROKTER
17501:001:0094 OU EESTI METSNIK
17501:001:0093 OU EESTI METSNIK
17501:001:0089 AIVO REPPO
17501:001:0087 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0086 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0085 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0084 MIRJAM ERNES, AARE ERNES
17501:001:0075 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0074 VALDEK UDRIS
17501:001:0070 HENDA KRALL

17501:001:0059

ARNO PIIL, LIIVI MARTIN, UNO PIIL,
AHTI VALTU, KRISTI UGAM

17501:001:0054

AIVO HARM, ELSA HARM

17501:001:0053 LIIVI WIRVE MEIUSI HOTZ
17501:001:0048 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0047 VERNER KOOLMEISTER
17501:001:0030 AGUR NURS

17501:001:0026

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

17501:001:0026

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

17501:001:0025 AGUR NURS
17501:001:0024 OSAUHING TRAPERII
17501:001:0015 LEMBO VOOSA
17501:001:0001 ERGO ENGSO
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Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kiila/asula

Hiiumaa Hiiumaa vald Ongu kiila

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus
7032290000080 001 Tihu (PU-280)

7032290000100 001 Tihu (PU-280)

7116240010020 001 Tihu(PU-280)

7032290000080 101 Ongu-Teetooma tee
7032290000080 102

7116240010020 101

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- voi niisutusviis

Kuivendus- vOi niisutusviis: Kraavkuivendus, Pindmine niisutus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 9,57
Reguleeriva vorguga maa-ala 4223
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 3,89
Uurimistood

1. Ongu-Teetooma tee ( teederegistri nr 1750605) tee ja teerajatiste ( mulle, kraavid,
mahasdidud, truubid, sillad jms) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja voimalusi —
2,41 km.

2. Mahasoit (PU283) ( teederegistri nr 5500425) tee ja teerajatiste ( mulle, kraavid,
mahasodidud, truubid, tagasipooramiskoht jms) ehituse vajadust ja voimalusi -0,2 km.

3. Leluselja tee ( teederegistri nr 55000426) tee ja teerajatiste ( mulle, kraavid, mahasdidud,
truubid, sillad jms) ehituse vajadust ja voimalusi — 1,28 km.

4. Tihu maaparandussiisteemil asuvate rajatiste (kuivenduskraavid ( 29,13 km), truubid (35
tk), tuletorjetiigid jne) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja vOimalust
maaparandusehitiste kaupa:

Tihu (PU-280) 7032290000100/001 68,6 ha, Tihu (PU-280) 7116240010020/001 177,1 ha,
Tihu (PU-280703229000080/001 176,6 ha — kokku 422,3 ha.

5. Uurida projektala piires ja piirest vidljuvate maaparandussiisteemide eesvoolude
seisukorda tagamaks projektala piires ning viljaspool seda ehitiste toimimise kokku 9,57
km.
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Projekteerimistood

1. Maaparandusehitisi teenindavate teede, Ongu-Teetooma tee, rekonstrueerimise projekti
koostamine uurimistodde tulemuste pohjal -2,41 km .

2. Maaparandusehitisi teenindava tee, Leluselja tee, Mahasoit PU283, ehitamise projekti
koostamine uurimistulemuste pdhjal - kokku 1,48 km ning Mahasdit PU283 tee 16ppu T
kujulise tagasipodramise koha projekteerimine.

3. Mahasdit maanteele projekteerida vastavalt Maanteeameti ristumiskohtade ehitamise
nduetele. Vajadusel tellida mahasdidu projekt vastavat tegevusluba omavalt ettevattelt.

4. Teekatte laius voimalusel 4,5 m.

5. Ongu-Teetooma tee on III jérgu tee ning Leluselja tee ja Mahasdit PU 283 on IV jirgu tee.
Projekteerimisel ldhtuda Keskkonnaministri 11. juuni 2015 a méadrusest nr 34 , Metsatee
seisundi kohta esitatavad nduded” ja RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise
ja hooldamise juhend versioon 1.1.

6. Tihu maaparandussiisteemide rekonstrueerimine ehitiste kaupa , kokku 422,3 ha.

7. Eramaadele projekteerida toid ainult juhul, kui on takistatud maaparandussiisteemide
toimimine riigimaal, kooskolastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikega.

8. Projekteerimistoode kdigus voib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada
tdiendavaid mahasdite, laoplatse jms.

9. Koostada eelarve tooliikide ja teede kaupa.

10. Eelarve tuleb esitada tellijale enne projekti I6plikku valmimist.

Uurimis- ja projekteerimistoode eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Projekt peab vastama ehitusprojekti niidiskoosseisule ja olema kooskdlas kehtiva
maaparandusseaduse ning sellest tulenevate digusaktide ja normdokumentidega.

2. Kontrollida {ile kitsendustest tulenevate piirangute olemasolu, tagades kehtestatud nouete
tditmise ja kooskdlastustingimustele vastava projekti koostamise.

3. Projektis arvestada kohalike teede kahjustuste likvideerimise vajadusega, millised voivad
tekkida rekonstrueerimistoodel.

4. Projekti kdrgusandmed anda EH2000 korgussiisteemis

5. Kontrollida infrastruktuuride olemasolu.

6. Projekti seletuskirja lisada koikide asjaomaste kooskolastuste tingimused.

7. Peale uurimistoode valmimist tutvustada PMA Léédne keskuse Kuressaare esindusele
voimalikku projektlahendust.

8. Projekti pealkirjana kasutada toimiku nime.

9. Keskkonnamdjude analiiiisi tabelis kaitsevédrtuste tdpseid asukohti ei avaldata.
Asukohad asendiplaanil ja projekteerijale iile antaval kaardikihil.

10. Projekteerimisel votta aluseks RMK léhtetilesanne koos lisadega 10.06.2019.

11. Projekti koostamisel arvestada, et projekt peab kajastama Keskkonnaameti 18.06.2019
kirjaga nr 7-9/19/9890-2 “Tihu maaparandussiisteemi ja Ongu-Teetooma tee
rekonstrueerimisest ning uute teede ehitamisest* kehtestatud nduetest

Ehitusprojekti kooskélastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

1. Keskkonnaameti Lédédne regioon .
2. RMK Edela regioon
3. Hiiumaa vallavalitsus
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4. Vdimalike taristute omanikud, kes on projektiga haaratud.

5. PMA Lééne regiooni Kuressaare esindus

6. Maaomanikud, kellede maadel kavandatakse maaparandustoid.
7. Telia

8. Maanteeamet (maha sdidu rekonstrueerimisel)

9. Piirnevad eramaaomanikud

Muud nouded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH

tegemise vajadus:

Ehitusprojekti eksemplaride arv:  Ehitusprojekti eksemplaride arv: 6 eks. paberkandjal iile
anda RMK Metsaparandusosakonna
kavandamisspetsialistile millest iiks eksemplar koos
jooniste ja eelarvega ning koopia projektist CD-1 (pdf,
Maplnfo) tle anda Liaine keskuse Kuressaare
esindusele, lisaks 1 eks CD-1 (projekt-pdf, uurimistoode
aruanne- pdf, seletuskiri doc, joonised pdf, asendiplaan
kihiline pdf, toomahtude- ning materjalide tabelid —xls,
projekteeritud toode kihid —Mapinfo, projektplaan
navigeeritav geopdf) vastavalt toolepingus solmitud
tdhtajale.

Muude nduete kirjeldus:

1. Uks eksemplar tooprojektist koos lisadega ja digitaalne koopia esitada PMA Liine
regiooni Saaremaa esindusele.

2. Uurimistodd teostada vastavalt maaeluministri 20.12.2018 maéérusele nr 77
,Maaparanduse uurimistoode nduded* ning esitada tulemused digitaalselt, sealhulgas peab
uurimistoode kaart sisaldama koiki mdddistuspunkte ning kdrgusarve kajastavat kihti.

3. Uurimistodde aruanne (paberkandjal ja digitaalne) esitada PMA Lééne regiooni Haapsalu
esindusele uurimistoode 10petamisest hiljemalt 30 t66pédeva jooksul.

4. Projekteerimisel juhinduda kehtiva seaduse maarustest.

5. Ehitusprojekti koostamisel juhinduda Maaeluministri 25.02.2019 maédrusest nr 14
,Maaparandussiisteemi ehitusprojekti nduded*

Dokumendid

Dokumendi tiitip Nimetus

Asukoha skeem tihu 280 asendiplaan.pdf

Muu dokument kea -tihu maaparandussiisteemi ja Ongu-teetooma tee
rekonstrueerimisest ning uute teede ehitamisest.asice

Muu dokument copy of tihu_kma.xls

Lihteiilesanne lahteiilesanne tihu 280 maaparandussiisteem.pdf

Menetleja

Mait Must

Peaspetsialist

Tel:5153637

Pollumajandusameti Lééne regioon
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Kuressaare esindus
mait.must@pma.agri.ee
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LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA:

Tihu maaparandussiisteemi maaparandusehitiste rekonstrueerimise, Ongu-Teetooma tee
rekonstrueerimise ning Leluselja tee ja Mahasoit PU283 ehitamise projekt. Maaparandusehitiste ja
tee asukoht: Ongu kiila, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.

RMK Kkatastritiksused:

17501:001:0026; 17501:001:0027; 17501:001:0148;

Eramaad: vt. keskkonnamdjude analiiiisi tabel 71 objekti iildandmed.

Kvartalid:
PU242; PU243; PU244; PU249; PU261; PU262; PU263; PU264; PU272; PU273; PU274; PU280;
PU281; PU282; PU283; PU286; PU290; PU338;

2. UURIDA:

2.1. Tihu maaparandussiisteemil asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, teed, mahasoidud,
tuletdrjetiigid, settebasseinid jne ) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja voimalust
maaparandusehitiste kaupa alljargnevalt:

Maaparandus- Ehitise Uuritava ala
stisteemi kood Ehitise nimetus kood Pindala pindala
nr ha ha
7032290000100 | TIHU (PU-280) 001 235.3 68,6
7116240010020 | TIHU (PU-280) 001 503.2 177,1
7032290000080 | TIHU (PU-280) 001 237.6 176,6

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 422,3ha, kraavide kogupikkus 29,13km.

2.2. Projektala piirest véljuvate maaparandussiisteemide eesvoolude seisukorda vastavalt
Pollumajandusameti poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires
olevate ehitiste toimimise.

2.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede ehitamise véimalusi alljargnevalt:

Tee nimi Teederegistri | Pikkus km Ehitatav/rekonstrueeritav
nr pikkus
km
Leluselja tee 55000426 uue tee 1,28/ -
Mabhasoit PU283 55000425 uue tee 0,2/ -
ongu-Teetooma tee 1750605 2,41 -12,41

3. PROJEKTEERIDA:

3.1. Tihu maaparandussiisteemi rekonstrueerimine pindalaga kokku 422.3 ha.

3.2. Eramaadele projekteerida t6id ainult juhul kui on takistatud maaparandussiisteemide toimimine
riigimaal, kooskdlastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikuga.

3.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede rekonstrueerimine pikkusega 2,41 km ja teede ehitamine
pikkusega 1,48 km.
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3.3.1.0ngu-Teetooma tee rekonstrueeritav 15ik algab Emmaste — Luidja teelt nr 84 ja 1peb
ristumisel Valgu - Lelu - Leemeti teega nr 12129.

3.3.2. Leluselja tee algab Ongu-Teetooma teelt nr 1750605, kulgeb kraavimuldel kvartelite PU273 ja
PU280 vahelise sihini. Sinna projekteerida T- kujuline tagsipddramise koht.

3.3.3. Mahasoit PU283 algab Valgu - Lelu — Leemeti teelt nr 12129, kulgeb piki veojilge ja lopeb T-
kujulise tagasipéoramise kohaga.

3.4. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol
liigeldavus koikidel kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasdidu vdoimalustega teedele;

3.5. Teekatte laius voimalusel 4,5 m;

3.6. Ongu-Teetooma tee on 111 jirgu tee ja ehitatavad teed on IV jirgu teed. Projekteerimisel ldhtuda
Keskkonnaministri 11. juuni 2015 a médrusest nr 34 “Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded” ja
RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend versioon 1.1.

3.7. Projekteerimistodde kdigus voib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
tdiendavaid mahasdite, laoplatse jm, mida l4hteiilesandes ei ole kirjeldatud.

3.8. Projektis tuleb vélja tuua tooliikide kaupa tee eelarveline maksumus. Enne projekti 16plikku
valmimist, tuleb projekteeritud tee eelarve esitada kavandamisspetsialistile, et oleks vdimalik teha
teele tdiendav tasuvusarvutus. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus vdib muuta projektlahendust ja
projekti koosseisu.

4. ERITINGIMUSED:
4.1. Keskkonnamdjude analiiiisi tabelis kaitseviértuste tépseid asukohti ei avaldata. Asukohad
asendiplaanil ja projekteerijale iile antavatel kaardikihtidel.

5.TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama RMK juhatuse liikkme 22. jaanuari 2015 a kaskkirjaga nr 1-5/21 kinnitatud
“"Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2014” ja olema kooskdlas
Maaparandusseadusega ja sellest tulenevate digusaktide ja normdokumentidega.

5.2. Projektis tuleb arvestada piirkondliku Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste
tingimustega (olemasolul) ja RMK keskkonnamdjude analiiiisist tulenevate meetmetega,
vihendamaks ehitustodde tulemusena tekkivat voimalikku negatiivset mdju keskkonna- ja
looduskaitselist ning muud olulist véértust omavatele objektidele ja liikidele;

5.3. Projekti ldhtetilesande juures olevad ja projekteerimise kdigus tdiendavalt esitatud
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse;

5.4. Mahasoidud ja moddasdidukohad kooskdlastada kavandamise kéigus tdiendavalt RMK Edela
regiooniga;

5.5. Terastoru projekteerimisel tuleb projekti seletuskirjas kirjeldada toru ristldikepindala ja
terasprofiili arvutamise metoodikat.

5.6. Projekti kooskdlastamise, vastavalt ldhteiilesandes ja projekteerimistingimustes (olemasolul)
esitatule, korraldab projekteerija. Projekti kooskdlastamine maaomanike- ja objektiga vahetult
piirnevate kinnistute omanikega tuleb korraldada enne projekti valmimist, et oleks vdimalik projektis
arvestada piirinaabrite ja maaomanike poolt esitatud tingimustega. Maaomanike kirjalik
kooskdlastus, koos ndutud kontaktandmetega on vajalik, vastasel juhul ei ole voimalik korraldada
objektil t6id (trassiraied, puidu ladustamine jne).

5.7. Projekteerimise uurimistodde kdigus avastatud erisustest maaparandusehitiste osas tuleb
koheselt informeerida Pollumajandusametit, et oleks vdimalik operatiivselt sisse viia muudatused
maaparandussiisteemide registris.

5.8. Projekteerimistoode uurimistdde aruanne (PMA eksemplar) esitatakse enne projekti koostamise
alustamist ja Tellija eksemplari iile andmist Pollumajandusametile.

5.9. Projekt (exceli tabelid, Mapinfo kihid, joonised, kihiline pdf, uurimisto6de aruanne jm) tuleb
enne kooskolastamisele saatmist esitada RMK-le tilevaatamiseks ja keskkonnamdju analiiiisi

14



parandamiseks, vajadusel tiiendavate ekspertiiside tellimiseks. Ule antava projekti materjalid ja
failid peavad vastama néidiskoosseisus esitatud nduetele.
5.10. Projekteerimise ajal tehtud kokkusaamised (ndupidamised, objektide tilevaatus jne) RMK

ja/vdi KeA, PMA too6tajatega ning selle tulemusel tehtud projekteerimisotsused, tuleb protokollida.

Protokoll lisatakse uurimist6dde aruande juurde.

5.11. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija jaoks parima hinna ja
kvaliteedi suhtele.

5.12. Projekti ekspertiisi korraldab RMK

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Asendiplaan, kooskdlastused, RMK keskkonnamdjude analiiiis.

7. PROJEKT ULE ANDA:

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist ’ile 6 eksemplaris paberkandjal, lisaks 1 eks
CD-I (projekt-pdf, uurimist6dde aruanne-pdf, seletuskiri doc, joonised pdf, asendiplaan-pdf,
asendiplaan kihiline-pdf, toomahtude- ning materjalide tabelid-xls, projekteeritud t6dde kihid —
Mapinfo, projektplaan navigeeritav geopdf) vastavalt toovotulepingus sdlmitud tihtajale.

8. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Karl Ruukel

10.06.2019 /allkirjastatud digitaalselt/
(kuupidev) (allkiri)

9. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
RMK Edela regioon, Keskkonnaameti Lédédne regioon, Hilumaa vald, piirnevad eramaaomanikud,
voimalike taristute omanikud, Pdllumajandusameti Laédne regiooni Haapsalu esindus, Telia.
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RMKDOC 4 09 02 - "metsaparandusprojekti léhtetilesanne" kinnituste leht Page 1 of 1

DHS
"Metsaparandusprojekti lahteiilesanne™
kinnituste leht
c #
Kinnitajate lisajad
Lisaja Ametinimetus Kuupdev Kasutaja Sonumi sisu
Aivar Laud regiooni juht 04.07.2019 Aivar
Laud
Karl Ruukel kavandamisspetsialist 05.08.2019 Lembit Palun kooskdlastada lahtelllesanne
Lihi
Kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
Aivar Laud regiooni juht 04.07.2019 Kinnitan Kooskdlastan Tihu metsaparandusobjekti
ja teede lahtelilesande.
Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
Lembit Lihi metsaililem 05.08.2019 Kinnitan
. o
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Mirge tehtud: 18.06.2019

KESKKONNAAMET Kehtib kuni: 17.06.2024
Alus: AVTS §351g 1 p 8
Teabevaldaja: Keskkonnaamet
Karl Ruukel Teie 11.06.2019 nr 3-2.1/1625
Riigimetsa Majandamise Keskus
karl.ruukel@rmk.ee Meie 18.06.2019 nr 7-9/19/9890-2

Tihu maaparandussiisteemi ja Ongu-Teetooma
tee rekonstrueerimisest ning uute teede
ehitamisest

Austatud Karl Ruukel

Esitasite Keskkonnaametile arvamuse saamiseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Ongu kiilas
asuva Tihu maaparandussiisteemi ja Ongu-Teetooma tee rekonstrueerimise ning Leluselja tee
ja Mahasait PU283 tee ehitamise ldhteiilesande, asendiplaani ning keskkonnamdjude analiiisi.
Soovite  Keskkonnaameti arvamust toodega kaasnevate vdimalike negatiivsete
keskkonnamdojude kohta ning tingimusi ja meetmeid nende mdjude vihendamiseks.

Rekonstrueeritav maaparandusobjekt paikneb riigimetsas katastriiiksustel katastritunnusega
17501:001:0026, 17501:001:0027, 17501:001:0148 ja nendega piirnevatel eramaadel. Kokku
on uuritava ja rekonstrueeritava maaparandussiisteemi pindala 422,3 ha.

Maaparandusehitiste teenindamiseks rekonstrueeritakse olemasolev Ongu-Teetooma tee
2,41 km pikkuselt ning rajatakse tdiendavalt Leluselja tee pikkusega 1,28 km ning Mahasdit
PU283 pikkusega 0,2 km. Kdikide teede teckatte laiuseks projekteeritakse voimalusel 4,5 m.

Kaitsealal, hoiualal, piisielupaigas ja kaitstava looduse tiksikobjekti kaitsevoondis ei voi ilma
kaitstava loodusobjekti valitseja (Keskkonnaameti') ndusolekuta lubada ehitada ehitusteatise
kohustusega voi ehitusloakohustuslikku ehitist ja anda ehitusluba?.

Rekonstrueeritav Tihu maaparandussiisteem jddb viikeses ulatuses Ménspe merikotka
plsielupaika (keskkonnaregistri kood KLO3001872). Kui piisielupaik ei ole kindlaks méératud
keskkonnaministri médrusega, on selleks merikotka pesapuu ja seda {imbritsev ala 200 m
raadiuses, milles kehtib sihtkaitsevoondi kaitsekord?.

Rekonstrueeritav Ongu-Teetooma tee ning ehitatavad teed ei jd# ithegi kaitseala, hoiuala,
plisielupaiga voi kaitstava looduse iiksikobjekti kaitsevoondi alale ega piirne nendega.

! Looduskaitseseaduse§ 21 Ig 1.

2 Looduskaitseseaduse § 14 1g 1 p-d 6 ja 8.

3 Looduskaitseseaduse § 50 1g 2 p 2.

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ece /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658



Rekonstrueeritava Tihu maaparandussiisteemi alale ja sellega piirnevale alale jadvad mitmed I,
IT ja III kaitsekategooria taime- ning loomaliikide elupaigad, mida kavandatav tegevus voib
mojutada.

Keskkonnaamet on tutvunud Teie poolt esitatud keskkonnamdjude analiiiisi tabeliga ja seal
toodud leevendavate meetmetega. Arvestades liikide elupaigandudlust ja kavandatava
tegevusega kaasnevat voimalikku mgju, tdiendas Keskkonnaamet keskkonnamdojude analiitisi
tabelit omapoolsete mérkustega. Palume nimetatud markustega arvestada projekti koostamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Hénni
looduskaitse juhtivspetsialist
Ladne regioon

Lisa:
Keskkonnamdjude analiiiisi tabel (Tihu_kma KeA.xIs)

Meeli Keskiila 463 6832
meeli.keskula@keskkonnaamet.ee

Rita Miller 463 6829
Rita.miller@keskkonnaamet.ee

2(2)
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MAANTEEAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus

karl.ruukel@rmk.ee Teie 11.06.2019 nr3-2.1/1647
Toompuiestee 24 ‘
10149. Tallinn Meie 11.07.2019 nr 15-2/19/27708-2

Hiiumaa Ongu Kiila riigiteedele nr 84 ja 12129
ristumiskohtade ehitamise nouded

Olete taotlenud ndudeid ristumiskohtade ehitamiseks Hiiu maakonnas Ongu kiilas juurdepiisuks
riigimetsale. Kavandate ristumiskohtade ehitamist riigiteedele nr 84 Emmaste-Luidja (km 19,015)
ning nr 12129 Valgu-Lelu-Leemeti (km 12,82; 16,41). Maanteeameti Hiiumaa teehoiu
peaspetsialist Marika Koppel tegi nimetatud ristumiskohtadel paikvaatluse 05.07. Selle tulemused
on jargmised: riigitee nr 12129 ristumiskohtadel on tegemist kruusateede remontimisega
(majandus- ja taristuministri 03.08.2015 mééruse nr 102 ., Tee ehitamise ja korrashoiu terminid* § 6
16ige 1), mis ei vaja teeprojekti ega ehitusluba; riigitee nr 82 ristumiskoht tuleb timber ehitada, et
parandada selle kandevéimet ning vidhendada ristumiskoha kasutamise negatiivset mdju riigiteele.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 Ig 3 médidrab Maanteeamet ristumiskoha
projekteerimiseks jargmised nouded.

1.

Ristumiskoht projekteerida senisesse asukohta riigitee nr 84 km 19,015.

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) pShiprojekti staadiumis

(8]

vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015 mé&érusele nr 82 . Tee ehitusprojektile

esitatavad nduded™.

Projekti koostaval ettevotjal ja/voi isikul peab olema EhS kohane padevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Maanteeameti juhenditest (www.mnt.ee).

Projekti seletuskirjas ja joonistel késitleda riigitee kaitsevoondit vastavalt EhS § 71 Ig 2 ning

kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Projektis kirjeldada

ristumiskoha asukohta riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 maéédrusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmoddistusele esitatavad nduded®. Lisaks médruses toodule arvestada alljdrgnevaga.

6.1.Riigitee moddistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102
kinnitatud nduetele ,,Tdiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistoodele teede
projekteerimisel®.

6.2. Projektiga holmatud alal mdddistada riigitee ja sellega kiilgnev ala min 20 m laiuses.
Moddistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskohast mdlemas suunas.

6.3.Mdddistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja
kontrollimiseks.

6.4. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsiisteemis.

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased kiisimused)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

6.5.Projekti kooskdlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mdddistuse (sh
kooskdlastuste) vanus kuni iiks aasta.

Projekti koostamisel arvestada riigitee 2017. aasta keskmise liiklussagedusega 231 autot

Oopdevas, Kkiiruspiiranguga 90 km/h, projekteerimise ldhtetasemega rahuldav. Lahtuda

Maanteeameti tiitipjoonisest II.

Ristumiskoht projekteerida riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ristumiskoha suurim pikikalle

riigiteelt peab olema 2,5-3,0% 18 m ulatuses ning pikkus ja kalle peavad vdimaldama sdiduki

peatumist enne riigiteega ristumist.

Asfaltkate projekteerida vdhemalt poorderaadiuse 16puni.

. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sademevete drajuhtimisele riigitee

katetelt, muldkehast ega riigitee aluselt maalt.

Ristumiskohtadel tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 mé&édruse nr 106 ,,Tee
projekteerimise normid* lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid* (edaspidi Normid) kohased
ndhtavuskaugused (punkt 5.2.7). Nahtavuskolmnurgas ei tohi paikneda néhtavust piiravaid
takistusi. Vajadusel ndha ette metsa, vosa vms likvideerimine (EhS § 72 1g 2).

Ristumiskoha poorderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kdige ebasoodsamat tiitipi
soiduki poordekoridoridega.

Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil niidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.

Projektis ndha ette t60de teostamise jérgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine.
Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee kate, muldkeha ndlvus, teepeenrad kindlustada
purustatud kruusa voi killustikuga ja ndlv kasvupinnasega.

Projekt tuleb kooskolastada riigitee alusel maal paiknevate tehnovorkude valdajatega, koigi
huvitatud isikute ja ametkondadega (nditeks looduskaitseala, maaparandusehitised).
Projekteeritud t66d peavad olema teostatavad tee tdieliku sulgemiseta.

Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujdrelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee
omaniku omandusse.

Projekt esitada Maanteeametile kooskdlastamiseks maantee(@mnt.ee.

Ristumiskoha ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Maanteeametilt ehitusluba vastavalt
majandus- ja taristuministri 19.06.2015 médrusele nr 67 . Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja
nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.

Ristumiskoha ehitamise nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat viljastamise
kuupéevast. Téhtaja moodumisel tuleb taotleda uued nduded. Kéesoleva otsuse peale on voimalik
esitada vaie Maanteeametile (Teelise 4, Tallinn, info@mnt.ee) haldusmenetluse seaduses voi
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtu-menetluse seadustikus sétestatud korras 30 pdeva
jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten

juhataja

taristu teenuste osakond

Marek Lind
54501752 Marek.Lind@mnt.ee

2(2)
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g Telia
Meie viide: IP35832-35392
28.05.2019

Lugupeetud KARL RUUKEL, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 27.05.2019 esitatud taotlusele IP35832
Tihu 280.

Antud alas on Telial mitteperspektiivsed sidekaablid, mille sailitamine ei ole enam vajalik. Seega
kattenaitamise vajadus puudub.

Infoks: Alas on tootavad ELASA siderajatised.

Antud moddistusalas asuvad Telia sideehitised

tapsus pikkus
1. maakaabel 1m 947 meetrit
2. maakaabel ligikaudne 762 meetrit

kokku 1709 meetrit

Sideehitiste kattenditamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Aadu Heiste

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee
Mustamée tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https://www.telia.ee/
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Tabel 1. Ehitatud voi rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Maaparandussisteemi kood 7032290000100 7116240010020 7032290000080 7032290000080 7032290000080 7116240010020
Maaparandusehitise nimetus TIHU (PU-280) TIHU (PU-280) TIHU (PU-280) Ongu- Teetooma tee Leluselja tee Mahasoit PU283
Maaparandusehitise kood 001 001 001 101 102 101
Maaparandsehitise lUhitdhis EH 1 EH 2 EH 3 EH 4 EH 5 EH6
Uue Uue Uue Uue Uue Uue
- ~, | ehitise voi| Likvi. ehitise vdi | Likuvi. ehitise voi| Likvi. Rek. |ehitise voi| Likvi. ehitise voi | Likvi. ehitise voi | Likvi.
Tehniliste andmete nimetus MO.Ot lisanduva| osa Rek. osa lisanduva osa Rek. osa lisanduva| osa osa |lisanduva osa Rek. osa lisanduva osa Rek. osa lisanduva osa Rek. osa
uhik andmed andmed andmed andmed andmed
osa andmed osa andmed osa andmed |andmed osa andmed osa andmed osa andmed
andmed andmed andmed andmed andmed andmed
1. Maaparandussiisteemi maa-ala andmed
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva kuivendusststeemi maa- ha
ala pindala 73,0 171,8 162,4
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil
paiknevate rajatiste andmed
Eesvoolu pikkus km 0,68 2,96 0,11
sh kollektoreesvoolu pikkus km
Kuivenduskraavi pikkus km 2,57 5,45 4,07 0,44
Sildade arv tk
Truupide arv tk 4 18 2 4 1
Purrete arv tk
3. Maaparandusehitisi teenindava tee
andmed
Tee nimetus Ongu- Teetooma tee Leluselja tee Mahasoit PU283
Tee jark [} \Y% v
Tee number teeregistris 1750605
Tee pikkus km 2,40 1,28 0,26
Teekraavi pikkus km 1,55 1,27
Soiduki mahasodidkohtade arv tk 12 3 2
Soiduki moddasdidukohtade arv tk
Soiduki tagasipdoramiskohtade arv tk 1 1
Teetruupide arv tk 1 2 1 2 2
4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv tk 1 3 1
Tuletorjetiikide arv tk 1
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Tabel 2a. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimise- ja ehitusto6de koondmahud

Maht
Jr:f Ehitustdo kirjeldus Mo&tihik sealhulgas Kokku
' EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
A B C D E F G
I. ETTEVALMISTUSTOOD
1|Kdrge vosa (KV) raie ha 1,25 2,52 1,39 0,16 0,50 5,82
2{Kdrge vbsa (KV) vedu 600 m ha 1,25 2,52 1,39 0,16 0,50 5,82
3|Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,07 0,07
4|Tlveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m (K=1,2) ha 0,07 0,07
5|Puittaimestiku raie,jamepuistu (JP) ha 0,54 2,07 0,73 0,40 0,29 4,03
6| Tuveste vedu, jdmepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,54 2,07 0,73 0,40 0,29 4,03
7|Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kandude juurimine ekskavaatoriga ha 2,04 4,59 2,12 0,62 0,79 0,04 10,20
9|Lamapuidu eemaldamine kraavist tm 62 62
10|Voolutakistuste eemaldamine kraavist K=5 m
Il. VEEJUHTMETE KAEVETOOD
11{Uute kraavide ja ndvade (EK, ET, N) mahamarkimine m 1490 1270 165 2925
12|Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine |-l pinnasegr. m?3 4440 9629 5196 3131 2284 99 24779
13|Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine Il pinnasegr. m?
14 |Eksplutatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10%p06hikaevest) m?3 444 963 520 198 127 2251
15[Kdikide kaevete (kraavid+lisakaeved) tasandamine (60% kaevest) m?3 2931 6355 3429 1652 1142 30 15539
16|Mullete t66tlemine (vanad mullavallid, ro6pad) m?3 770 210 980
17]@ 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla L=8 m tk 3 11 2 1 17
18[Sette aravedu kuni 300 m m? 1030
Il TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE
19| Truupide mahamarkimine tk 4 9 4 3 2 2 24
20[{d=30cm plasttruubi torustiku (titp 30PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 24 88 16 8 18 154
21|d=40cm plasttruubi torustiku (titp 40PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 9 36 39 14 12 110
22|d=50cm plasttruubi torustiku (titp 50PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 18 27 14 12 71
23|d=60cm plasttruubi torustiku (titp 60PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 10 18 6 34
24|@30 cm plasttruubi mattotsaku (ttitp MAO) ehitamine 2 otsakut 2 2
25(@40 cm plasttruubi mattotsaku (ttitp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 4 4 9
26|@50 cm plasttruubi mattotsaku (ttitp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 1
27|@40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tiitip MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 1 2
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28|@50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (titip MAOK) ehitamine 2 otsakut 2 2 1 1 6
29960 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (titip MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 2 1 4
30]@80 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tlitip MAOK) ehitamine 2 otsakut
31]@80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (titip KOK) ehitamine 2 otsakut
32|Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m?3 95 200 40 45 45 425
33| Teetruupide kruuskatte taastamine ja tihendamine (vedu ja hange) m?3 5 20 10 35
34| Tahispostid truubile tk 8 4 8 20
35|@50...75 cm r/b trubitoru valjatdstmine m 38 74 16 17 17 162
36|@50...75 cm r/b trubitoru utliliseerimine m? 6 11 2 3 3 24
37| Truubiotsakute lammutamine ja utiliseerimine m? 12 2 14
38|50 cm truubi setetest puhastamine, setet 1/2 @ m 23 8 10 41
39| Truup G75 cm, setet kuni 1/2 puhastamine m 45 9 54
40[50 cm truubi mattotsaku (tiiip MAQO) remont K=0,5 2 otsakut 2 2
411975 cm plasttruubi mattotsaku (tiuip MAO) remont K=0,5 2 otsakut
421250 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 4 1 5
43|75 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 3 1 4
KESKKONNARAJATISTE RAJAMINE
44|Kdrge vosa (KV) raie ha 0,02 0,04 0,05 0,11
45[Karge vosa (KV) vedu 600 m ha 0,02 0,04 0,05 0,11
46 |Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,01 0,06 0,01 0,08
47|Taveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m ha 0,01 0,06 0,01 0,08
48|Puittatimestiku raie,jdmepuistu (JP) ha 0,02 0,02
49|Tuveste vedu, jdmepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,02 0,02
50(Kandude juurimine ekskavaatoriga ha 0,03 0,12 0,06 0,21
51|Settebasseinide mahamarkimine (K=2) tk 1 3 1 5
52|Settebasseinide kaeve ja puhastamine 3 korda I-l gr pinnas m?3 145 725 150 1020
53|Settebasseinide kaeve tasandamine 60% m?3 87 435 90 612
54 [Pinnase edasitdstmine (0,5 kaevemahust) m? 73 363 75 510
55|Sette eemaldamine settebasseinist parast kraavide valmimist 2 korda m?3 41 136 46 223
56| Tuletdrjetiigi settest puhastamine I-Il gr pinnas m?3 160 160
57| Tuletdrjetiigi kaeve laialiajamine, silumine buldooseriga 60% m? 96 96
59(Tuletorjetiigi TT7 teenindusplatsi aluse tasandamine m? 160 160
Tuletdrjetiigi TT7 teenindusplatsi 30 cm kruuskatte (pos. 6) ehitus koos
60[kruusa maksumusega m?3 48 48
MUUD TOOD
61|Nouetekohase teostusmdddistuse koostamine tk 1
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Tabel 2b. Tee ehitustoéde koondmahud

Maht
J:: Ehitustdo kirjeldus Maodtihik sealhulgas Kokku
EH 4 EH 5 EH 6
A B C D E F G
Ehitatava tee koondpikkus km 2,40 1,28 0,26 3,94
|. Ettevalmistustood
1| Tee parameetrite ja elementide mahamarkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 2320 1242 214 3776
2|Tee rajatiste mahamarkimine tk 12 4 3 19
Il.Mullat66d / teemulde kujundamine
3 [Olemasoleva teemulde t66tlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ja mulde tihendamisega m? 11600 7452 1070 20122
4 |Tee mulde ehitus teekraavidest, ndvadest koos tihendamisega m?3 576 508 50 1133
5 |Mulde kaeve ja like 60+60m m?3 250 780 1030
lll.Kattekonstruktsiooni rajamine
6 |Geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m?2 12180 6521 1124 19824
7 |Geokomposiit 50/50kN paigaldus tasandatud tee muldele m? 0 0 0,00
8 |[Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=20 cm m 2320 214 2534
9 [sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 2390 197 2586
10 |Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=30 cm m 1242 1242
11 [sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 1962 1962
12 |Kruusast kulumiskihi ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr. 0/31,5 mm pos 6. H=10 cm m 2320 1242 214 3776
13 [sh. kruus fr. 0/31,5 mm (pos 6) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 1090 584 90 1764
IV.Teede rajatised
Mahasodidukoha M3 (A=4,5 m R=10m) ehitus koos tihendamisega tk 10 2 1 13
14 |sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 90 18 9 117
15 |s.h. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) 20 cm m? 210 42 21 273
16 [sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud muldele m? 1430 286 143 1859
17 [sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m?3 270 54 27 351




TP-T kujuline tagasipooramise koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega tk 0 1 1 2
18 [s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m?3 0 136 136 272
19 [sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 0 68 68 136
20 [sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m2 0 850 850 1700
21 [sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m?3 0 300 300 600
R-T - teede T-kujuline ristmiku muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega 1 1 1 3
22 [s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m?3 80 80 80 240
23 |sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 40 40 40 120
24 [sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m2 510 510 510 1530
25 [sh. juurdeveetav mineraalne taitepinnas m3 160 160 160 480
26 [sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m?3 75 150 75 300
Tee rajatiste materjalide kogused ja maksumused
27 |Geotekstiil NGS4 20/20kN, laius 5m m2 1940 1646 1503 5089
28 |Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 290 258 237 785
29 [Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m?3 130 108 108 346
30 [Juurdeveetav mineraalne taitepinnas m3 430 514 487 1431
31 |Liiklusmark "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 2 2 2 6
VI.Riigiteele nr. 84 Emmaste- Luidja km 19,015 mahasoit
32 |[Raadamine m? 25
33 |Liiklusmargi eemaldamine (koos postidega ja vundamendiga) tk 1
34 |Kasvupinnase eemaldamine (hyegm=25cm) m?3 49
35 |Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m?3 89
36 [Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest m?3 5
37 [Dreenihi Kf>0,5 m/66p hmin25 cm m? 271
38 [Oleva katte tasandusfreesimine hkesk=5 cm m? 17
39 |Paekivikillustikust aluskiht fr 32/63 kiilutud hmin=25 cm m? 242
40 |Tihedast asfaltbetoonist kiht AC surf 70/100 h=5 cm m? 180
41 |Poorsest asfaltbetoonist kiht AC 20 base 70/100 h=6 cm m? 180
42 |Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt segu 0/31,5 pos 6) h=10 cm m? 52
43 [Liiklusmark koos posti ja vundamendiga tk 2
44 |Tekstilised juhatusmargid (suurtdhe kbérgus 75 mm) m? 0
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45

Liiklusmargi umbertdstmine

tk

46 |Tahispostid (kollane) tk 6
47 [Muru kasvualuse rajamine ja kilv, h=10cm m? 93
48 |Ettenagemata t66d 5%

Geoslinteeside mahud on esitatud llekattega 1,05
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

Jrk. Ehitusmaterjali v6i -toote nimetus MOC_)_tu,hlk Kogus

nr Uhik Kokku

A B C D

Truubid, otsakud, veeviimarid ja kindlustustood

1 |Plasttoru @ 300 SN 8 m 154

2 |Plasttoru @ 400 SN 8 m 110

3 |Plasttoru @ 500 SN 8 m 71

4 |Plasttoru @600 SN 8 m 34

5 |Plasttoru @800 SN 8 m 0

6 [Truubi tdhispostid tk 20

7 |Huumusmuld m?3 65

8 |Erosioonitokkematt SC-100 truubi otsakutele m? 1286

9 |Heina seeme erosioonitokkemati alla kg 38,4

10 |Puuvaiad tk 7000

11 |Kivid ,veeris m?3 38

12 |Geotekstiil NGS1 m? 171

13 [Mineraalne taitepinnas (liivaseljandikust saadav pinnas) m? 30

14 |Teekatte kruus, segu 0/31,5 mm truubile m?3 35

15 |Liiklusmark "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 6

16 |Kruus (pos. 6) tuletdrjetiigi TT7 teenindusplatsi 30 cm kruuskatte ehitamiseks m?3 48

Teed ja rajatised
Maht
Ma&6tuhik sealhulgas Kokku
EH 4 EH 5 EH 6
Tee katendid ja rajatised

17 |Geotekstiil NGS4 20/20kN, laius 5m m? 14120 8167 2627 24913
18 [Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m? 2680 2920 434 5334
19 |Kuus fr. 0/31,5 mm (pos 6) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 1220 692 198 2110
20 [Juurdeveetav mineraalne taitepinnas m3 430 514 487 1431
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Mahasaoit riigiteele

21 |Paekivikillustik fr 32/63 m3 60
22 |(Tihedast asfaltbetoon AC surf 70/100 m?3 9
23 |Poorne asfaltbetoont AC 20 base 70/100 m3 11
24 [Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt segu 0/31,5 pos 6) h=10 cm m? 52
25 |Liiklusmark koos posti ja vundamendiga tk 2
26 |Tahispostid (kollane) tk 6

Geoslinteeside mahud on esitatud llekattega 1,05
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TIHU MPS ja tee REK ja teede EH 2019 OU Inseneribiiroo STEIGER

SELETUSKIRI

1. ULDOSA

Kaesoleva rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi
RMK) poolt tellitud Hiiumaal Hiiu vallas Ongu kiilas asuvate maaparandusehitiste Tihu (PU-280) (MS
7116240010020/ ehitis 001), Tihu (PU-280) (MS 7032290000100/ ehitis 001), Tihu (PU-280) (MS
7032290000080/ ehitis 001) ja Ongu — Teetooma tee (MS 703229000080/ehitis  101)
maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning Leluselja tee (MS 7032290000080/ ehitis 102) ja mahasait
PU283 (MS 7116240010020/ ehitis 101) ehituse projekti koostamiseks vastavalt Péllumajandusameti
Laane regiooni Saare keskuse poolt valjastatud projekteerimistingimustele nr. 14.1-1/20790
03.09.2019.a.

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lahtellesanne, Pd&llumajandusameti poolt
valjastatud projekteerimistingimused, maaparandusehitiste asendiplaan M 1:16000, Maa-ameti
mullastiku kaart (M 1:10000) ja reljeefplaan (M 1:10000).

Maaparandusehitised paiknevad vdi piirnevad eesvoolude kaudu 23 katastrilksusega, millest 3 on
RMK omandis. Pindalaliselt on uuritavast maast RMK omandis 348,8 ha.

Projekteerimistdddega olid haaratud alljargnevad kvartalid: PU242, PU243, PU244, PU249, PU261,
PU262, PU263, PU234, PU272, PU273, PU274, PU280, PU281, PU282, PU283, PU286, PU290,
PU338.

Projekteeritavate ja rekonstrueeritavate ehitiste asukohast annab llevaate asukoha plaan (vt. k. 32).
Rekonstrueeritavate ja ehitatavate maaparandusehitiste Gldandmed on kajatatud tabelis 4.

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste EH1, EH2 ja EH3 pindalad projektis on vdrreldes

uurimistédde toimikus esitatutega muutunud, kuna uurimistédde pindalades olid vead.

Tabel 4. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate maaparandusehitiste lildandmed

Maaparandusehitise
Ehitise
jihi- | Maaparandus- rek. | rek. | endatav| ehitatav rek
tahis | Susteemikood |kood nimetus pindala | tee |5 T e (km) | €65v00
(ha) | (km) (km)
EH1 |7032290000100| 001 | TIHU (PU-280) 73,0 0,68
EH2 |7116240010020 | 001 | TIHU (PU-280) 171,8 2,96
EH3 | 7032290000080 | 001 | TIHU (PU-280) 162,4 0,11
Ongu- Teetooma
EH4 7032200000080 | 101 |tee 2,40
EH5 |7032290000080 | 102 | Leluselja tee 1,28
EH6 | 7116240010020 | 101 | Mahasoit PU283 0,26
T66 20/3227 Projekt VO3 Hiiumaa vald Ongu kiila
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TIHU MPS ja tee REK ja teede EH 2019 OU Inseneribiiroo STEIGER

Kokku: 407,2 |240| o000 | 155 | 374 |

Rekonstrueeritavatele maaparandussisteemidele on juurdepaas riigiteedelt nr. 84 Emmaste- Luidja
tugimaantee ja nr. 12129 Valgu-Lelu-Leemeti kdrvalmaantee ning kohalikelt Ongu — Teetooma ja
projekteeritavalt Leluselja teelt. Liigeldavad on ka metsamassiivi l1aane-idasuunaliselt Iabivad Manspe-
Lelu ja Vanaselja tee metsakvartalite sihtidel.

TIHU (PU-280) 3 maaparandusehitise ehitusaasta on 1976.a.
Rekonstrueeritavate maaparandusststeemide eesvoolud on alljargnevad:
Tihu(280) 7032290000100/001 maaparandusehitisele (EH1) on eesvooludeks kraavid 101 ja 102.

Tihu(280) 7116240010020/001 maaparandusehitisele (EH2), mis pinnalt kdige suurem, on
eesvooludeks Liigi jogi (201) ja kraav 202.

Tihu(280). 7032290000080/001 maaparandusehitisele (EH3) on eesvooluks kraav 301.
Kokku rekonstrueeritakse kaesoleva projekti raames eesvoole 3,74 km ulatuses.

Projektis sisalduvad maaparandusehitised EH1, EH2 ja EH3 hdlmavad reguleeriva vdrguga
maaparandusehitisi, maaparandusehitised EH4, EH5 ja EH6 teenindavate teede rekonstrueerimist ja
ehitust.

Kaesoleva projekti lisana (vt. lisa 7) on valminud nr. 84 Emmaste — Luidja tugimaantee (km 19,015)
ristumiskoha teeprojekt Selektor Projekt OU poolt.

Kaesoleva ehitusprojekti rakendamisel tuleb aluseks vétta alljargnevad normdokumendid:

1. 28.03.2019 maarus nr. 38 ,Maaparandusslsteemi ehitamise tapsemad néuded*

2. 20.12.2018 maarus nr. 79 ,Maaparandusslsteemi ehitamise Ule omanikujarelevalve tegemise
néuded*

3. 14.12.2018 maarus nr. 74 ,Maaparandussusteemi kasutusloa ja vaikesUsteemi kasutusloa ning

nende taotluste sisu néuded*

19.12.2018 maarus nr. 75 ,Maaparandushoiut66de nduded*

10.12.2018 maarus nr. 64 ,Eesvoolu kaitsevodndi ulatus ja kaitsevodndis tegutsemise kord*

23.11.2018 maarus nr. 63 ,Maaparandusalal tegutsevate ettevétjate registri pdhimaarus*®

N o o A

13.12.2018 maarus nr. 72 ,Ehituse dokumenteerimise ja ehitusdokumentide tdpsemad nduded
ning ehitusdokumentide sailitamise ja Gleandmise néuded®.

T66 20/3227 Projekt VO3 Hiiumaa vald Ongu kiila
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2. UURIMISTOOD

Valiuurimistddd teostasid OU Inseneribiiroo Steiger tellimusel FIE Tiit Ploompuu (MATER MU 0309-
00, reg.nr. 12240873) ja Eda Ploompuu 2020.a. oktoobris-detsembris. Tood teostati
projekteerimistingimustes toodud tddde loetelust ja vajadustest lahtudes.

Uuriti maaparandussisteemi olevate kuivendusvdrgu rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, tuletorjetiigid)
tehnilist seisukorda ja rekonstrueerimise vajadust 422,3 ha alal ning uuriti vdimalike settebasseinide
rajamise voimalusi ja asukohti eesvoolukraavidel. Riigimetsa Majandamise Keskusele esitatav

projektlahendus voib maaparandusehitiste omavahelisi piire valgalapdhiselt muuta.
Teostatud uurimist6dd on Ules loetud tabelis 5. Uurimistédde loetelu (vt. Ik. 34)

Teed, kraavid, truubid, tuletbrjevee tiigid mdddistati GPS moddistamisena reaalaja GPS seadmega
(avatud maastikul) voi nivelleeriti tehnilise nivelleerimise tasemel (kinnisel maastikul) GPS-iga maaratud
|&htepunktidelt. Mdddistamine seoti koérguslikult EH2000 kérgussisteemiga. Pohiline kérguslik ja
asukoha maaramine toimus GPS seadmega Survey Pro GNSS SPECTRA precision, mille kohta on

uurimistddde aruandesse lisatud mdddistamisandmete valjatrikk.

Eesvoole trasseeriti kokku 9,73 km pikkuselt, millest rekonstrueerimisele 1aks RMK-ga arutelu otsuse
pohjal 3,74 km.

Loodusesse paigaldati kokku 19 ajutist reeperit. Reeperid on méddistatud EH2000 kérgussisteemis.
Reeperite andmed on toodud tabelis 6. Reeperite loetelu (vt. Ik. 36).

Uurimistédde aruanne on esitatud ja sailitatakse Pdllumajandus- ja Toiduameti Laane regiooni
keskuses.

T66 20/3227 Projekt VO3 Hiiumaa vald Ongu kiila
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Tabel 5. Uurimistoode loetelu

Jrk.
nr. Uurimist66
Algus- ja
Kokk Ehitise kood I6ppkuu  [Tegija nimi
Nimetus tihik | maht
EH1 | EH2 EH3 | EH4 | EH5| EH6
Ongu-Teetooma tee ja tee
rajatiste seisukorra ning
rekonstrueerimise vajaduste ja 05.11.2020
1 |v@imaluste uurimine km | 2,41 2,41 09.11.2020 |T.Ploompuu
Mahas6idu (PU283) tee ja
teerajatiste ehituse vajaduse ja
vbimaluste uurimine ning
mahasdidu mdddistamine 05.11.2020
2 |M1:500 km | 0,25 0,25 [09.11.2020 |T.Ploompuu
Leluselja tee tee ja teerajatiste
ehituse vajaduse ja voimaluste 05.11.2020
3 [uurimine km | 1,28 1,28 09.11.2020 |[T.Ploompuu
Riigitee nr. 84 Emmaste-Luidja
km 19,015 ristumiskoha topo-
geodeetiline mdddistus 05.11.2020
4 |mddtkavas M1:500. ha | 0,72 0,72 09.11.2020 |T.Ploompuu
05.11.2020
5 |Ajutiste reeperite paigaldamine tk 19 2 7 4 3 2 1 ]09.11.2020 |T.Ploompuu
Kultuurtehnilised uurimist6dd 05.11.2020
6 |kraavidel ja teetrassil ha |422,3| 68,6 | 177,1 | 176,6 09.11.2020 |T.Ploompuu
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Keskonnarajatiste
(tuletorjetiigid) seisukorra ja

rekonstrueerimise vajaduse 05.11.2020

7 luurimine tk 7 1 3 3 09.11.2020 |T.Ploompuu
Truupide tehnilise seisukorra 05.11.2020

8 |uurimine tk 43 8 19 10 09.11.2020 |T.Ploompuu
Projektala piires ja piirest
véljuvate
maaparandussusteemide 05.11.2020

9 |eesvoolude seisukorra uurimine | km | 9,73 | 1,96 | 6,64 1,13 09.11.2020 |T.Ploompuu

november

Uurimistddde aruande detsember

10 |koostamine tk 1 2020 T.Ploompuu
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Tabel 6. Reeperite loetelu

Jrk Reeper
nr | number | klass kirjeldus
Reeperi asukoha kirjeldus koordinaadid korgusarv
X y m
Lepiku talu kérvalhoone kivist vundamendi [ddnepoolne nurk Ongu -
1 Aj1 GPS |vundamendi nurk Teetooma tee aares (pik.1+24) 6524514.57 | 411515.21 10.54
2 Aj2 GPS [nael kdnnus Truubist T4 Ongu-Teetooma teel 20 m 16unas (metsakvartal PU261) 6524300.06 | 411957.70 11.71
Ongu-Teetooma tee pik. 15 teekraavi paremal kaldal (metsakvartal
3 Aj3 GPS |nael kadnnus PU244) 6523958.18 | 412912.62 16.12
Nael RMK sildi "Tihu" postis Ongu -Teetooma ja Valgu- Lelu - Leemeti

4 Aj 4 GPS |nael postis tee ristmikul 6524166.72 | 413473.10 18.06

5 Aj5 GPS [nael kases Leluselja tee trassil pik. 24-st ja truubist T6 15 m Idunas 6523348.36 | 412684.70 12.74
Leluselja tee tagasipddramiskohast 20 m Idunas, truubist T7 25 m

6 Aj 6 GPS [nael kases IGunas. 6522746.16 | 412434.40 10.40
Valgu- Lelu- Leemeti tee mahasoidukohast PU 283 65 m kirdes. Tee

7 A7 GPS |nael kadnnus pik.1-st 15 m loodes. 6522205.05 | 414807.24 16.96
Truup T9 Emmaste-Luidja tee all, eesvool 301 pik.3. Truubi

8 Aj8 GPS |truubitoru peal valjavoolupoolse toru peal. 6523010.70 | 411621.32 6.92
Jaaksoni ku eesvoolukraavi 202 paremast kaldast 20 m kaugusel (pik.

9 Aj9 GPS |nael kadnnus 22+65) 6522633.48 | 412948.10 13.14

10 Aj 10 GPS |nael kases Eesvoolukraavi 101 pik. O, truubist T18 15 m Idunasse 6521742.54 | 411252.76 4.15

11 Aj 11 GPS |nael kdnnus Eesvoolukraavi 101 pik. 6+36, truubist T20 42 m pdhjapoole 6521939.24 | 411844.90 7.75
Truubi T24 Emmaste-Luidja tee all valjavoolupoolse toru peal.

12 Aj 12 GPS [truubitoru peal Eesvoolukraav 201 (Liigi jogi) pik. O. 6520327.97 | 411973.91 5.39
Trommi ku I6unapoolse piiritoru peal, eesvoolukraavi 201 (Liigi jogi)

13 Aj 13 GPS |[piiritoru vasakul kaldal (pik. 6). 6520539.20 | 412683.40 9.80
Jahitorni Idunapoolse betoonvundamendiposti peal. Truubist T25

14 Aj 14 GPS |betoonpost eesvoolukraavil 201 (Liigi j6gi) 47 m Idunas. 6521260.98 | 413775.90 14.27
Tammiku kUlaanepoolsel piiril. Eesvoolukraavi 201 (Liigi jogi) pik. 24, 40

15 Aj 15 GPS [nael kadnnus m loodes 6522015.74 | 413469.04 14.70
Metsakvartali PU264 I16unapiiril, truubist T28 ( eesvoolu kraavi 201 16pp)

16 Aj 16 GPS [nael kuuses 140 m ldande. 6523045.16 | 413514.66 16.18

17 Aj17 GPS [nael kdnnnus Metsakvartali PU290 I6unapiiril Gksikust mannist raiesmikul 8 m idas. 6521127.14 | 415443.43 16.73




18

Aj 18

GPS

piirikivi

Torvaahju kil pdhjapoolne piiripunkt. Metsakvartali PU272 loodetipus
kraavi paremal kaldal.

6523621.50

411986.22

9.93

19

Aj 19

GPS

nael kannus

Vanaselja ki kraavi 310 paremast kaldast 15 m kaugusel

6522869.15

412754 .91

12.79

Markus: Kdrgused EH2000 susteemis
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

Kogu objektil on maapinna absoluutkdrgused 7 ja 18 m vahel. Maapinna kalle on idast ladnde (mere
poole) ja pohjast Idunasse (pdhiliste eesvoolude suund). Valjaspoole objekti uuritud eesvoolukraavide
pbhjade kérgused jaavad I6puks 3 kuni 5 m piiresse. Geoloogiliselt lasuvad kuni 1 m paksuse pinnakatte

all kvaternaariajastu ladestunud tehnogeensed joe, jarve ja tuulesetted (liivsavi ja saviliv moreen).

Metsi labivad kohati pdhja Idunasuunaliselt madalad 1-2 m liivaseljandikud, mis jaavad paralleelseteks
olemasoleva kuivendusvdrguga. Valdaval osal (Ule 90%) uuritud alast levivad kompleksmullad, kus
Maa-ameti mullakaardi jargi 40%osalus leetjatel gleimuldadel, 30% osalus gleistunud keskmiselt
leetunud leedemuldadel (LIlg) ja 30% osalus gleimuldadel (Gl).

Metsa-kasvukohattlpide on uuritud alal Ulekaalus mustika (MS) 48,2 %, janesekapsa-mustika (JM)
11,36% ja tarna (TR) 11,26% kasvukohattlbid.

Liigniiskuse p&hjused:
Kdrgematelt aladelt peale valguvad veed ja sademed

Taissettinud kraavid ja truubid, voolutakistused kraavides, mille téttu on vee aravool objekti kraavidest

aeglane.

Teede ja eesvoolude mullastiku andmed on esitatud teede ja kraavide pikiprofiilidel:
Ongu — Teetooma tee pikiprofiil M1:50/M1:5000 (joonis 2)

Leluselja tee pikiprofiil M1:50/M1:5000 (joonis 3)

Eesvoolukraavide 101 ja 102 pikiprofiilid M 1:50/1:5000 (joonis 4)

Liigi joe pikiprofiil M 1:50/1:5000 (joonis 5)

Eesvoolukraavide 202 ja 301 pikiprofiilid M 1:50/1:5000 (joonis 6)

4. KULTUURTEHNILISED TOOD.

Kultuurtehniliste t66de eesmaéargiks on ette valmistada projektala trassid rekonstrueerimis- voi
ehitustdddeks. Trasside ettevalmistustddde ulatuse ja mahu maaramisel on lahtutud tellijaga (RMK) labi

viidud projekti arutelu protokollis loetletud lahendustest. (vt. lisa 3).

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTOOD

Ehitus- ja rekonstrueerimisprojektiga hdlmatud maa-alal tee- ja kraavitrasside kasvava puittaimestiku
ja selle raiumise ning kandude juurimise vajaduse ja mahtude arvutamiseks margiti likvideeritava korge

T66 20/3227 Projekt VO3 Hiiumaa vald Ongu kiila
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vdsa (KV), peenpuistu (PP) ja jamepuistu (JP) likvideeritavad laiused valitdédde kaigus valiuurimise
lehtedele. Puittaimestiku mahu maaramisel arvestati trassi laiuseks 7 m + kraavi laius +1 m kraavi

vastaskaldal. Trassi laiuse mootmist alustada kraavi teljest .

Kraavi trasside laiused on margitud projektplaanile (joonis 1) ning teede trasside laiused (alates tee
teljest) teede pikiprofiilidele (joonised 2, 3). Projektplaanil on margitud eesvoolude ja kuivenduskraavide
toode tegemise asukoht (mulde asetus) voolusuuna tingmargina (v.a. teekraavide puhul). Teekraavide

puhul ei tahista voolusuuna nool muldepoolset trassi.

Tee trasside laiused tapsustusid projekteerimise kaigus, looduses oli maaratud puittaimestikust vaba

ala laiused, millest lahtudes maarati raadamise mahud nii teede kui kraavide trassidel.

Kraavide sette (kaevemahu) maaramisel arvestati rekonstrueeritava kraavi keskmiseks stigavuseks 1,1
m, nélvuseks 1:1,75 (liivad) ja pdhjalaiuseks 0,6 m. Eesvoolude settemahud maarati projekteerimise

kaigus koostatud ristprofiilidelt (vt. joonised 7.1 — 7.3 Uurimistédde aruandes).

Teekraavide rekonstrueerimisel arvestati, et planeeritava settekihi paksus kraavi metsapoolsel kaldal

vOib olla maksimaalselt 0,5 m.

Kraavidel koprapaise ei ole, kohati on voolutakistusteks maha langenud puud (lamapuit). Eesvoolude
aares (mineraalpinnases) on kohati vanad kraavivallid laiali ajamata, millega on t66de mahtudes

arvestatud.

Settebasseinide rajamiseks raiutava platsi mé66tmed on arvestatud sellistena, et rajatise imber oleks
vdimalik planeerida véljakaevatud pinnas. Rekonstrueeritavaid tuletdrjetike Umbritsevad vallid on

lagedad, puittaimestik on vaja likvideerida 4-5 m laiuselt tiikide ndlvadelt.

Ettevalmistustddde, veejuhtmete setetest puhastamise ning puittaimestiku likvideerimise mahtudest
annavad Ulevaate tabelid 8 ,Kultuurtehniliste té6de ja veejuhtmete kaevetddde mahud® ja tabel 12

.Keskkonnarajatiste rajamise t66de mahud®.

4.2. ULDNOUDED ETTEVALMISTUSTOODELE

Kultuurtehnilise toid teostatakse Iahtuvalt maaeluministri 28.03.2019 maarusele nr. 38

.Maaparandussusteemi ehitamise tdpsemad nduded”.

Lahtiraiutud trass vastab nduetele kui mets ja pdosastik on raiutud ja metsamaterjal ara veetud vdi siis
erandina virnastatud valjaspoole trassi mullavallipoolsele servale. Kandude korgus juurekaelalt kuni 30
cm 1abim6odu korral on 10 cm ja jamedamate kandude korral kuni 1/3 kannu I&abim&ddust. Kandude
juurimisel trassilt valib t66 teostaja ise juurimise tehnoloogia. Kraavi mullavalli ja tee mulde alt tuleb
juurida kdik kannud, mis segavad mullevalli téétlemist ja hilisemat liiklemist mullavallil. Koos
raiejdadtmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest eemaldada ka lamapuit, et see ei takistaks kédndude

juurimist ja hilisemat mullevalli t66tlemist.
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Kaevetddd viiakse labi veejuhtme kaldal, millele on margitud veejuhtme voolusuuna nool.

Puidujaatmeid, kive ja kande ei ole lubatud paigaldada teede ja kraavide mulletesse.

Kraavide ja eesvoolude rekonstrueerimisel erakinnistutel v6i nendega piirnevatel I6ikudel tuleb
trassiraiel ja juurimistéddel arvestada erakinnistute omanike kooskdlastuse tingimustega. Enne to6de
alustamist tuleb vodtta Uhendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada todde algusest ja
kooskolastada tegevus objektiga piirneval alal. Taiendavad tingimused ja kooskdlastused on toodud

lisas 4.“Maaomanike kooskodlastused®.

Enne erakinnistutega piirnevatel I6ikudel tdddega alustamist tapsustada piirimarkide olemasolu ja need
ehitustédde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nduetele

taastada.

Toode teostamisel kaitsealuste loomade, lindude, taimede piiranguvéondites jalgida tdode teostamise

ajalisi piiranguid, millised on esitatud projektplaanil.

5. KUIVENDUSSUSTEEMI REKONSTRUEERIMINE

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee arajuhtimist ja metsmulle 6hustatust, samuti vahendab
perioodiliste Uleujutuste mdjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tdus, mis kajastub metsa
boniteedi paranemises ning toob kaasa materjali suurema valjatuleku. Metsakuivendus lihtsustab

metsavarumist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna metsa uuenemiseks.

5.1. KUIVENDUSSUSTEEMI PROJEKTEERIMINE

Rekonstrueeritavate maaparandusslsteemide eesvoolude iseloomustus:

1. Tihu(280) 7032290000100/001 maaparandusehitisele (EH1) on eesvooludeks kraavid 101 ja 102.
Eesvoolukraavi projekteeritud pohjakdrgus on maaratud 84 Emmaste-Luidja tugimaantee aluse truubi
T19 pbhja kdrgusega. Eesvoolukraav 102 jaab praktiliselt kogu pikkuses eramaadele, kus RMK-I huvid
puuduvad. Lisaks on tegemist merikotka levialaga ja seetdttu eesvoolukraavi 102 setetest ei puhastata.

Ulejaanud EH1 alal pole kuivendusega probleeme.

2. Tihu(280) 7116240010020/001 maaparandusehitisele (EH2), mis pinnalt kdige suurem, on
eesvooludeks Liigi jogi (201) ja kraav 202. Mélemad eesvoolud on trasseeritud pikalt rekonstrueeritavast
alast valja vastavalt projekteerimistingimustes toodud mahtudele (vt. joonised 4, 5 ja 6). Eesvooludel
pbhjalangu jatkub (2-3%. keskmiselt), seetbttu on eesvooludel sete nahtud valja tdsta sellises ulatuses,
et oleks tagatud vee takistusteta dravool rekonstrueeritavalt alalt. Liialt pikalt eramaade sisse allavoolu

likudes pole mindud (vt. lisa 3).
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Tihu(280). 7032290000080/001 maaparandusehitisele (EH3) on eesvooluks kraav 301, mille
pdhjakdrguse settest puhastamisel maarab truubi T9 kérgus 84 Emmaste-Luidja tugimaantee all.
Ulesvoolu kraavil langu jagub ja ala kuivendamisega probleeme pole. Seetdttu on piirdutud
eesvoolukraavi 301 settest puhastamisel pik. 8-9 vahel. (RMK maal). Kuivenduskraavid , mis suubuvad
eesvoolukraavi, lahtuvad Ongu-Teetooma tee &arest labi kahe kvartali (ca 1400 m), kuid maapinna
lang allavoolu on piisav, kraavide pdhjalanguks jaab 2-3%o.. Sette eemaldamisel tuleb valtida mdlema

kraavindlva kaevet liivapinnastes.
Moddistatud eesvoolude kaevetédde mahud on margitud pikiprofiilidele alljargnevailt:

Eesvoolukraavide 101 ja 102 pikiprofiilid M 1:50/1:5000 (joonis 4)
Liigi joe pikiprofiil M 1:50/1:5000 (joonis 5)
Eesvoolukraavide 202 ja 301 pikiprofiilid M 1:50/1:5000 (joonis 6)

Veejuhtmete kaevetddde mahud on toodud tabelis 8 ,Kultuurtehniliste tdéde ja veejuhtmete kaevetddde
mahud®. Kraavide vallid on enamuses niidetud 4-5 m laiuselt jahimeeste poolt, kraavide séngides esineb
valdavalt korge vdsa. Sette eemaldamisel kraavidest tuleb véimalusel sailitada kraavide kamardunud
ndlvad. Kraavi 213 vall vajab tasandamist. Osade rekonstrueeritavalt uhtmed puhastatakse settest

vastavalt valiuurimisel maaratud sette mahule 0,8-2,3 m3/m.
Kraavide sette (kaevemahu) maaramisel arvestati rekonstrueeritava kraavi keskmiseks siigavuseks
1,1 m, ndlvuseks 1:1,75 ja pdhjalaiuseks 0,6 m.

Veejuhtmetest valjakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga vOi ekskavaatoriga liiklemist

vbéimaldavaks muldeks. Mullavalli laialiajamiseks on planeeritud 60% kaevemahust.

Kaevetddde kaigus taassettinud veejuhtme I6ikude kasutuselevotueelseks puhastamiseks on

arvestatud 10% pohikaeve mahust.

Kaesoleva projekti raames uusi kuivenduskraave ei kaevata, rekonstrueeritakse 12,85 km vanu
kuivenduskraave ning 2,81 km vanu teekraave. Eesvoole rekonstrueeritakse 3,74 km. Planeeritud on
rajada 2,91 km ndvasid.

Veejuhtmetel on ette ndhtud vanade kraavivallide laialiajamine, voolutakistuste ning lamapuidu

eemaldamine tabelis 8 toodud mahus.

Kuivenduskraavide, eesvoolude v6i ndvade mullavalli taha koguneva vee vallist 1abijuhtimiseks on
planeeritud paigaldada 17 veeviimarit (30-PT-9-MAO). Veeviimarite asukoht tapsustatakse ehitustédde
kaigus.
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5.2. KUIVENDUSSUSTEEMI EHITAMINE

Ehitamisel juhinduda Maaeluministri 28.03.2019.a. maarusest nr. 38 ,Maaparandussusteemi ehitamise
tdpsemad nduded®. Enne ehitustddde algust tuleb valja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate

tehnorajatiste (elektriliinid) valdajad vastavalt kooskdlastuste tingimustele.
Ehitustédde soovitatav jarjekord ja nduded on alljargnevad:

1.Puittaimestiku ja vdsa likvideerimine kraavide ja tee trassilt, tiveste aravedu, kandude juurimine, trassi

korvale tostetavad kénnud tuleb paigutada hajusalt (katkestused ca 25-20 m jarel).
2.Settebasseinide (SB1....SB5) kaevamine ja tuletorjetiigist (TT7) sette eemaldamine.

3. Veejuhtmete puhastamine setetest. Kui kraavi 16pus mulle ei Uhti teise kraavi muldega, tuleb
lisakaevega tagada liiklemiseks sobivate mullete Uhendamine. Rekonstrueeritavate teekraavide puhul
paigutatakse valjatdstetud sete teekraavi metsapoolsesse kaldasse kihi paksusega kuni 0,5 m.

Kaevetdid teostatakse Uldjuhul tee poolt.
4.\Veeviimarite rajamine.

5.Veejuhtmete vallide tuleb tdéddelda ja tasandada tasemini, mis vdimaldab veejuhtmete muldeid
kasutada metsade majandamiseks. Soovitav on jatta kraavimulded esimeseks aastaks nérguma ning
alles teisel aastal tasandada. Teekraavide teepoolsed perved peavad olema tdddeldud tasemeni, mis

voimaldab teemaa mehhaniseeritud hooldust.

6. TRUUBID.

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest Ule paasemise
tingimusi ning metsamassiivide majandamise voimalusi. Reeglina on r/b truubid asendatud
plasttorutruupidega rekonstrueeritaval alal ja eesvoolude rekonstrueeritavates Idikudes. Osadel
truupidel, mis paiknevad eramaadel (eesvooludel valjaspool rekonstrueeritavat ala) on piirdutud r/b
truupide setetest puhastamise ja otsakute remondiga (uuendatavad truubid). Uuendatavad truubid
paiknevad kraavidel, mis Iahtuvad rekonstrueeritavalt alalt ja truupide uuendustéddega tagatakse vee

normaalne aravool kuivenduskraavidest.

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE

Ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide t66de mahud on toodud tabelis 9. ,Rekonstrueeritavate,
ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide t66de mahud* ja tabelis 10 , Truupide/veeviimarite

koguste ja ehitusmaterjali kogused*
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Kokku on planeeritud rekonstrueerida 19 truupi, 12 truup vajab uuendamist ( setetest puhastamine ja
otsakute ehitamine). Planeeritud on ehitada ka 5 uut truupi, olemasolevasse seisukorda on planeeritud
jatta 13 truupi. Uuendatavate truupide to00mahud on arvestatud tédmahtudes maksumuse

koefitsiendiga K=0,5 ja otsakute uuendamisel kasutatakse kohapeal olemasolevat materjali (paekivi).

Uurimist6dde kaigus uuriti 43 truupi. Tegemist on peamiselt kapitaalotsakuga (kiviotsakuga) voi
otsakuteta betoontorutruupidega @ 50-75, millistes esineb suuremal véi vahemal maaral setet.
84 Emmaste-Luidja tee all on kiviotsakutega plasttorutruubid (T9, T19, T24), mis jadvad olevasse
seisukorda. Mitu plasttorutruupi (T1, T2, T3 ja T4) on ka Ongu-Teetooma tee all, millest 3 viimast on

heas korras ja jddvad olevasse seisukorda, T1 truubile aga ehitatakse taiendavalt otsakud..

Kaesoleva projekti kdigus vahetatakse r/b truubid reeglina plasttorutruupide vastu. Projekteeritud
truubid on ette nahtud ehitada plasttorudest siseldbimédduga 30 — 60 cm. Plasttorutruubid peavad

vastama ringjaikusele (réngasjaikusele) SN8 (EN ISO 9969:2016) ja olema seest siledaseinalised.

Truupide otsakutest on planeeritud @30 ja @40 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAO) ehitamine ning
@40, 50 ja 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) ehitamine. Otsakute

projekteerimisel on Iahtutud ,Maaparandusrajatiste tlitipjoonistest” Tallinn 2019.

Truupide t66de mahtude arvestamisel on Iahtutud néudest, et truubi kohal peab muldkeha ja teekatendi

kogupaksus olema @40 -50 cm plasttruubil véhemalt 0,50 m, @60 cm plasttruubil vdhemalt 0,55 m.
Tahispostid on planeeritud teede alustele truupidele.

Suuremate truupide 1abim&dte on kontrollitud vooluhulkade hidraulilise arvutusega valgalapdhiselt.

Mitmed truubid (T16, T17, T25, T37, T38, T39) kuivenduskraavidel asuvad kull valjaspool objekti kuid
projektis on peetud vajalikuks nende setetest puhastamine ning otsakute remont. Valjaspool objekti

asuv truup T26 Liigi joel (kraav 201) rekonstrueeritakse.

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE.

Rajatavate truupide vahim pikikalle peab olema 1% v6i vahemalt voolusuunas positiivne, kui seda pole
vbdimalik saavutada. Truupide paigaldamisel lahtuda ,Maaparandusrajatiste tltpjoonistest” (2019) ning

juhinduda RIL77-2013 ,Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud® paigaldusjuhendist.

Vanade truubitorude eemaldamiseks on planeeritud lisakaeve ning vanadel truupidel otsakute
olemasolu korral otsakute lammutustdoé maht, samuti ka vanade betoonist truubitorude ning otsakute
utiliseerimine. Planeeritud on ka kruus teekatte taastamiseks. Tahispostid on projekteeritud

teetruupidele.

Kogu rekonstrueeritava ala kuivendusveed viivad ara eesvoolukraavid 102 (EH1), 201 (Liigi jégi), 202
(EH2) ja 301 (EH3). Kraavide valgalad, millistele truubid ehitatakse, jadvad alla 2 km?. Seetdttu on

truupide 1abim66dud maaratud olemasolevate truupide 1abimddte ja kuivendatava ala 3-5%-list kevadist
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maksimaalset vooluhulka arvestades. Koéikide truupide otsakud on ette nahtud kindlustada
tilpotsakutega MAO ja MAOK vastavalt nende Iabim6ddule ja paiknemisele looduses. Truubitorud
tuleb paigaldada vahemalt 15 cm liivalusele. Kinni aetav kaevik tuleb toru imber korralikult 15-30 cm
kihtidena vaikemehhanismidega tihendada. Truupide ehitamisel tuleb muldes kasutada juurde veetavat

liiva voi kruusliiva pinnast, mis peab katma toru vastavalt toru labimdddule 0,50 kuni 0,65 m kihina.

7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE

7.1.TEEDE PROJEKTEERIMINE

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trikis ,RMK metsateede katendite projekteerimise ja
hooldamise juhend. Versioon 2% Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 maérus nr. 45

.Maaparandussusteemi projekteerimisnormid®.

Projekteerimisel on aluseks vdetud ka Maanteeameti poolt valjastatud Hiiumaa Ongu kiila riigiteedele
nr.84 ja 12129 ristumiskohtade ehitamise nduded (Maanteeameti kiri 15-2/19/27708-2 11.07.2019).
Selle kohaselt riigitee nr. 12129 Valgu — Lelu — Leemeti (km 12,82; 16,4 1) ristumiskohtadel on tegemist

kruusateede remontimisega, mis ei vaja teeprojekti ega ehitusluba.

7.1.1 ONGU - TEETOOMA TEE NR. 1750605

Ongu-Teetooma teele (EH4) 7032290000080/101 on planeeritud nimetatud tee rekonstrueerimine
2,40 km ulatuses. Tee algab 84 Emmaste-Luidja tugimaanteelt ja |16peb 12129 Valgu — Lelu — Leemeti
kérvalmaanteel. Tee jaab piketivahemikku 0+18....19. Tee pikiprofiil on toodud joonisel 2 ja ristprofiilid
joonisel 7. Tee vasakus servas kulgeb pikalt kraav 401, mis pik. 4 juures Iabi truubi T2 voolates
suundub Tihu jarve. Tee paikneb liivapinnasel, elastsusmoodul 50MPa. Tee mulde kuivendamiseks on
planeeritud ndvade N1.....N6 ehitamine tee paremasse serva pik. 7-19 vahel. Pik. 0-4 18igul, mis
kulgeb kila vahel, teekraave ja ndvasid ei rajata, teetrassi laiuseks jaab 8 m. Pikettide 4...7 vahel on
teetrassi laius 10 m. Piketist 7 kuni tee 16puni (pik. 19) kulgeb tee vasakus servas rekonstrueeritav
teekraav 401.

Rekonstrueeritava tee katte titp on 4,5-10-20-NGS4, jargitud on 3. jargu metsatee ndudeid. Teele on
planeeritud 10 M3 mahasdidukohta ja 1 R-T- teede T-kujuline ristmik. 84 Emmaste-Luidja
tugimaanteelt mahasaéidukoha (MM) projekti on koostanud Selektor Projekt OU poolt (lisa 7).

7.1.2. LELUSELJATEE

Leluselja tee (EH5) 7032290000080/102 on planeeritud ehitada 1.28 km pikkuselt koos T-kujulise
tagasipdoramisekohaga. Tee algab Ongu — Teetooma teelt (pik.15) ja 18peb T-kujulise

tagasipdoramisekohaga kvartalite PU273 ja PU 280 vahelisel sihil (Vanaselja teel). Piketivahemik on
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15...31. Tee pikiprofiil on esitatud joonisel 3 ja ristprofiil (RP3) joonisel 7. Tee kulgeb kraavi 501 paremal
kaldal kraavivallil, aluspinnaseks on peenliiv elastsusmooduliga 50MPa. Lisaks kraavile 501 on tee
mulde kuivendus projekteeritud tee paremas servas névadega (N7 ja N8). Ehitatava tee katte tlitip on
4,5-10-30-NGS4, tee peab vastama 4. jargu metsatee nduetele. Teele on planeeritud kaks M3
mahasdidukohta, Uks teede T-kujuline ristmik R-T. (Valjasdit Ongu-Teetooma teele) ning T-kujuline

tagasipdoéramise koht TP-T tee 16pus (pik. 31).

7.1.3. MAHASOIT PU283 KOOS 240 m TEELOIGU JA T-KUJULISE TAGASIPOORAMISKOHAGA

PU283 (EH6) 7116240010020/102 asuv mahasdidukoht RT rekonstrueeritakse koos 214 m teeldigu ja
tee I16pus asuva T-kujulise tagasipddramisekoha ehitusega. Mahasoit algab Valgu-Lelu-Leemeti teelt
nr. 12129 km 12.82, kulgeb piki veojalge ja 16peb T-kujulise tagasipdoramisekohaga kvartalite PU283
ja PU287 vahelisel sihil. Tee on kajastatud tee ristprofiilil 2. Piketivahemik on 0...2. Olevale teele (3,5
m lai) on veetud 10-15 cm looduslikku kruusa. Tee aluspinnaseks on liiv, elastsusmoodul 50MPa.
Teemaa kuivendamiseks pole kraave kusagile juhtida, seetdttu tuleb piirduda névadega (N16...N21),
millised saab juhtida Idhedalasuvatesse maapinna lohkudesse pik. 0-1 vahel ja pik. 2 juures. Tee peab
vastama 4. jargu tee nduetele, katteks 4,0-10-20-NGS4. Teele on projekteeritud 3 M3 mahasdidukohta,

1 RT teede T-kujuline ristmik ning 1 TP-T T-kujuline tagasipddramise koht.

Teedele planeeritud rajatisi iseloomustab tabel 7. ,Teede rajatised”

Tabel 7. Teede rajatised

Jrk. Tee raiatis Ongu- | Leluselja | Mahasait Kokku
nr I Teetooma |  tee PU283
tee
A B C D E
1 | M1 - mahaséidukoht (L=20m R= 10m) 0
2 | M2 - mahasoidukoht (L=30 R= 10)
3 | M3 - mahasdidukoht (A=4,5m R= 10m) 10 2 1 13
4 | M4 - mahasbidukoht (A=6 m R= 10m)
5 | MM - maantee mahasoéidukoht 1 1
6 | MS - moéddasdidukoht
7 | R-T - teede T-kujuline ristmik 1 1 1 3
8 | R- teede nelikristmik
9 | TP-T- T-kujuline tagasipddramise koht 1 1 2
10 | TP-R - ringikujuline tagasipédramise koht
TP-S - silmusekujuline tagasipd6ramise
11
koht
KOKKU 12 4 3 19
Markused:

1 Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda triikisest "Maaparandusrajatiste tiilipjoonised" Tallinn 2019
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Projekteeritud teede rekonstrueerimise ja ehitamise teekattekonstruktsioonid on esitatud ristprofiilide
kaupa tabelis 11 ,Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide 16ikes”. Igale
ristprofiili tilbile vastava teeldigu pikkus tabelis 11 on saadud teerajatiste (MM-18 m, R-T-40(20)m, TP-
T-20 m) pikkuse lahutamise teel.

7.2. TEEDE EHITUSTOOD

Ehitusté6de teostamisel peab juhinduma maaeluministri maarusest nr. 38 ,Maaparandussisteemi
ehitamise tdpsemad nduded® 2. peatiki ,Maaparandussiisteemi ehitamise néuded* §16 kuni 18
nduetest, samuti dokumendist ,RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise
juhend. Versioon 2“ Tallinn 2020.

Tee mulded on ette ndhtud tasandada ja profileerida pdikikaldega 4,0%. Parast mulde profileerimist ja
tihendamist paigaldatakse muldele 1V profiili geotekstiil (tdmbetugevusega MD ja CMD >20 kN/m,
laiusega 5,0 m).

Seejarel rajatakse kahekihiline katendikonstruktsioon. Katendikonstruktsiooni alumine kiht ehk kandev
kiht rajatakse looduslikust kruusast (kruus, fraktsioon 0/63mm) paksusega 20 cm véi 30 cm (vt. tabel
11), mis tuleb néuetekohaselt tihendada. Kulumiskihi aluse kihi terastikuline koostis peab vastama
Majandus- ja taristuministri 03.08.2015.a. maarus nr. 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi néuded®, lisa 1.
Teele kujundatakse sirbikujuline ristprofiil pdikikaldega 3,5 %. Ulemine kattekiht ehitatakse purustatud
kruusast (kruus, segu 0/32 mm) paksusega 10 cm ja pealtlaiusega 4,5 m, EH6 puhul pealtlaiusega 4,0
m. Kruusast aluse terastikuline koostis peab vastama standardi EVS-EN-13285:2018 terastikulise
koostise kategooriale Ga, Gb, Gc, Go, Gp véi Ge. Ongu-Teetooma tee tee trass jalgib olevat tee trassi,
vajadusel laiendatakse tee mullet tee ndvadest kaevatava mineraalse (liiva)pinnase lisamisega.
Ehitatava Leluselja tee trass on sirge. Mahasdit PU283 koos 240 m pikkuse teeldigu ja T-kujulise
tagasipdoramise kohaga teel on tks kurv, mille parameetrid (R=25 m, L=22 m) on kantud joonisele 8.
Kaks T-kujulist R-T tiilipi mahaséidu kohta (Ongu-Teetooma tee, mahaséit PU 283) 12129 Valgu-Lelu-
Leemeti kdrvalmaanteelt rekonstrueeritakse tldpjoonise 6.3 T-kujuline ristmik R-T jargi. Mélemal juhul
toimub ristumine peateega 90°-se nurga all ja ndhtavus mdélemas suunas on tagatud. Nimetatud ristmike

juures on mulde ehitamise mahte oleva ristmiku arvelt 50% vahendatud.

Mahu tabelites on antud teekattematerjalide geomeetriline (profiilne) maht. Veo mahud peab ehitaja ise
vélja arvutama tulenevalt tihendustegurist, erikaalust ja kadudest. Geotekstiili kogused on arvutatud
Ulekattega.
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8. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnarajatiste projekteerimisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 maarusest nr. 45
.Maaparandusslisteemi projekteerimisnormid“. Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abindude
kavandamisel on I&htutud RMK keskkonnamdojude anallisist (KMA), Keskkonnameti kirjast 18.06.2019
nr7-9/19/9890-2 (Tihu maaparandussiisteemi ja Ongu-Teetooma tee rekonstrueerimisest ning uute

teede ehitamisest), looduskaitseseadusest, veeseadusest ja nende alusel kehtestatud digusaktidest.
Planeeritud raied tuleb teostada vialjaspool lindude pesitsusaega, mis kestab 15.04 kuni 31.06.

Projektiga kaasatud tegevuste raames ei ole ette ndhtud uue kuivendussisteemi ehitamist ega uute

kuivenduskraavide kaevamist.
Ehitatavate maaparandusrajatiste alused pindalad on jargmised:

1. Rekonstrueeritavate (ka eesvoolud) kraavide alune pindala 8,53 ha
2. Uute ndvade alune pindala 0,58 ha

3. Ehitatavate teede ja teerajatiste alune pindala 0,90 ha

4. Rekonstrueeritava tee ja teerajatiste alune pindala 1,62 ha

5. Ehitatavate settebasseinide alune pindala 0,08ha

Eesvoolukraavidel on planeeritud rekonstrueerida/uuendada truupe alljargnevalt:

Eesvoolukraav 101 — 2/0 truupi
Eesvoolukraav 201 — 3/1 truupi
Eesvoolukraav 202 - 3/2 truupi

Eesvoolukraav 301 — 0/2 truupi

Projekteerimisel on [ahtutud Keskkonnaameti seisukohast, mis on esitatud nende kirjas nr. 7-9/19/9890-
2 18.06.2019.a ja Keskkonnaameti poolt keskkonnamdjude hindamise tabelisse (KMA Tabel 3.
Kaitsevaartused) tehtud markustest. Toid kaitsealuste liikide levialal véi nende piiridel on Idhtudes RMK

poolsest keskkonnamdjude anallusist (vt. lisa 2) kasitletud alljargnevalt:

1. Rekonstrueeritav Tihu maaparandussusteem jadvad vaheses ulatuses Manspe merikotka Haliaeetus
albicilla pUsielupaigad (keskkonnaregistri koodid KLO3001872, KLO3001573, KLO3001050,
KLO9124797 ja KLO9123811). Pdusielupaigas (200 m raadiuses pesapuust) on majandustegevus
keelatud ja kehtib likumiskeeld 15.02 - 31.07. Pesapuust kuni 500 m kaugusel (sihtkaitsevédndid
KLO3101240, KLO3101783) mitte teha trassiraieid ja ehitustdid perioodil 15.02- 31.07. Kuni 500 m
tsooni piirile jAdb eesvoolukraav 101, millel ehitustd6de teostamise kohta on projektplaanile kantud

eespool mainitud ajaline piirang, eesvoolukraavil 102 ehitustdid ei tehta.

2. 1l kaitsekategooria liikide kaitseks (veelendlane ja po&hja-nahkhiir) on trassiraieid ja ehitustdid
keelatud teostada perioodil 1.05-31.08; suured 66nsustega puud sailitada. Projektplaanile kantud ajalise

piirang trassi raie ja ehitustdood keelatud 01.05-15.08.
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3. Il kaitsekategooria lindude (varbkakk) hairimise valtimiseks trassiraieid ja ehitustdid mitte teha
perioodil 01.03.-15.07. Vastavalt Keskkonnaameti markusele projektplaanile kantud ajaline piirang
trassi raie ja ehitust6dd keelatud 01.03-15.07.

4. Il kaitsekategooria taimede (harilik ungrukold Huperzia selago KLO9304430, KLO9303955,
KLO9304385, KLO9304704, KLO9304529; pruunikas pesajuur Neottia nidus-avis KLO9305142,
KLO9304988, KLO9304994, KL0O9304968); tumepunane neiuvaip Epipactis atrorubens KLO9303956
ning roomav 06o6valge Goodyera repens KLO9304113 liigi alamkirjetest 50 m ulatuses uusi
kuivenduskraave ei rajata. Olemasolevate kraavide rekonstrueerimisel, trassi liigi elupaiga arvelt ei
laiendata (kitsas trass, raie veejuhtmel). Kaevatav sete kas veetakse ara voi tOstetakse kraavi
vastaskaldale (liigi elupaiga piiridest valja).

Projektala kasvab Il kategooria kaitsealune taim oja-haneputk (Berula erecta KLO9305878).

Piirangualasid labivad kraavide 213, 214, 305 16igud on jaetud olevasse seisukorda, v.a. 214 ja 216
lGhikesed 16igud (40-50 m), kus sete veetakse ara. Kraavidel 206, 211 ja 212 trasse ei laiendata, sete
veetakse piirangualalt ara. Kraavidel 218, 304, 305 ja 401, kus piirangualade piir ulatub kraavi trassini,
tostetakse sete kraavi vastaskaldale. Il kaitsekategooria taimede leviala piirile jadvatest kraavidest
puhastatakse settest kraavid 206, 210, 213, 401. Nimetatud kraavivallid on liigeldavad, osa teedena
(Vanamdbisa, Manspe-Lelu) kasitletavad. Sette laialiajamine liigeldavale trassile ei kahjusta taimede

elupaiku, mis reeglina algavad kraavide vastaskaldalt. Kraavi trasse elupaiga arvelt ei laiendata.

5. Vaariselupaikadest piirneb VEP 156126 kraavide 205 ja 218 trassidega. Kraave VEP-iga piirneval
I6igul ja kuni 50 m VEP piirist setetest ei puhastata. Teine kokkupuude VEP ala piiridega on Ongu-
Teetooma tee pik. 0-2+26 vahelisel 16igul. Siin tee trassil raiet ei tehta ja teekraave(ndvasid) ei rajata.
Uuendatakse ainult teekatet, minimaalset teetrassi laiust 4+4 m kasutades (vt. joonis 2 ja projekti arutelu

protokoll lisa 3).

Lisaks jaavad projekteeritava ala piiresse vdi selle naabrusesse alljargnevad vaariselupaigad:
VEPLO0383, VEPL00382, VEP208160 (titp A2. Mannikud ja mannisegametsad), VEP208159 (tulp
C1, Lepikud) ja VEP206385 (tutp A1. Kuusikud ja kuusesegametsad)

EELIS (Eesti Looduse Infosisteem-Keskkonnaregister) andmetes toodud looduskaitselised
piirangualad on esitatud projektplaanil (joonis 1). Kaitsealuste liikide kaitseks ette nahtud leevendavad

meetmed t6dde teostamisel nende levialal vdi leviala piiril on tekstina kantud projektplaanile.

Kaevet6dd toimuvad kraavi Uhelt kaldalt. Veejuhtmete puhastamine ei ava valjavoolu uutele
pdhjaveekihtidele ja rekonstrueerimine ei avalda negatiivset moju péhjavee tasemele.
Arheoloogilisi objekte ega kultuurimalestisi maaparandusehitistel ei paikne.

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 Ig 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik,
kui toimub muu veekogu kui mere stvendamine voi sellise veekogu pdhja 5-100 m3 mahuga

siivenduspinnase paigutamine. Projekti suurimad truubid on uuendatav T17(75B8MAOK), mis paikneb
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eesvoolukraavil 202 ning rekonstrueeritavad T26 (60PT9MAOK) eesvoolukraavil 201 ja T20
(60PT10MAOK) eesvoolukraavil 301 . Paigutatavate truupide uputatavate tahkete ainete veealune osa
maht on vastavalt 9, 13 ja 9 m3.

Objektil olevatele veejuhtmetele kallasradasid ei ole maaratud. Kuni 25 km? suuruse valgalaga
maaparandussisteemide eesvooludel (201, 100 ja 300) on Looduskaitseseaduse §38 punkt 1 16ige 5
alusel ehituskeeluvddndi laiuseks 25 m. Sama seaduse §38 punkt 4 16ige 4 satestab, et eelnimetatud
piirang ei kehti maaparandussusteemile ja kdesoleva projekti puhul ei rakendu.

Liigi joele on kogu pikkuses kehtestatud vooluveekogu piirang 50 m.

Vastavalt ,Ranna ja kalda kaitse seaduse” §9 Id6ige 1 maarab veekaitsevddndi laiuseks

eesvoolukraavidel (Liigi jogi, 100, 201 ja 300) 1 m kaldast.

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMOJUDE VAHENDAMINE
8.1.1. SETTEBASSEINIDE EHITAMINE

Settebasseinide settesliviste maaramisel on juhindutud ,Metsaparanduses kasutatavate
settebasseinide projekteerimise soovitustest® PB Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009. Settebasseinide
pikkuse ja parameetrite maaramisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 maarusest nr. 45

.Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid“ §28 nduetest.

Vooluvees liikuva sette kinnipliidmiseks rajatakse eesvooludele 5 settebasseini. Settebasseinide
projekteerimise eelduseks oli, et Ulalpool settebasseini toimub sette eemaldamine vahemalt 2 km
pikkuselt kraavildigult, liivades arvestatud sette mahuga 0,005m3/m. Settebasseinid rajatakse joonisel 1
naidatud asukohtadesse. Settebasseinid tuleb rajada enne veejuhtmete kaevetdid. Settebasseinide
rajamise mahud on toodud tabelis 12 ,Keskkonnarajatiste rajamise t66de mahud®. Settebasseinid
ehitada ,Maaparandusehitiste tiitpjoonised 2019 toodud kujundskeemide SB-1 vdi SB-2B jargi, mis
segavad vahem liikumist kraavivallidel. Settebasseinid ehitada ndlvusega 1:1,75 (liiv). Settebasseinide
setteslivise mahu arvutamisel on arvestatud, et settebasseine tuleb iga 3 aasta tagant puhastada.
Settebasseinide puhastamine nii ehituse kui ekspluatatstiooni kaigus tuleb 1abi viia
vegetatsiooniperioodil, minimaalsete vooluhulkade ajal. Sellega valditakse valjatostetava sette
kandumist to0de teostamise tsoonist allavoolu. Ehitustédde ajal on ette nahtud settebasseinide
puhastamine 2 korda. Projekteeritud settebasseinid ehitatakse segmendikujulised voi ristkulikukujulised
tabel 12 toodud m&oétude jargi. Settebasseinide dimensioneereimise aluseks oli nomogramm joonis 6
kogumikust ,Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused®, PB Maa ja
Vesi AS K.Alekand Tallinn 2009, mis koostatud basseini silvise 1,0 m juures. Kavandatud
settebasseinide asukohad ja I6imised nahtuvad eesvoolukraavide pikiprofiilide joonistelt 4-6.
Settebasseinide rajamiseks eemaldatava pinnase mahud vorreldes veejuhtmetest, milliste setted
satuvad settebasseinidesse, rekonstrueerimisel eemalduva sette mahtudega on iseloomustatud
alljargnevalt: SB-1 ca 4%, SB-2 ca 7% SB-3 ca 9%, SB-4 ca 11% ja SB-5 ca 5%.
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8.1.2. TULETORJETIIKIDE REKONSTRUEERIMINE

Valitddde kaigus uuriti 7 tuletdrjetiigi seisukorda ja taastamise voimalusi. Tiigid on enam-vdhem
Uhesuguste mddtmetega (15 mx30 m) ja Uhesuguses olukorras. Tiikide kaldad on kaetud 3-4 m tiheda
metsa ja vdsaga, v.a. tiikk TT3, mis on kallastelt lage. Mullavallid tiikide Umber on lagedad, tiikides rohke
sette (0,6-0,8 m) peal 0,6 kuni 1,0 m vett. Tuletorjetiigid TT1-TT6 jaavad looduslikku seisu , need asuvad
eramaadel valjaspool rekonstrueeritavat ala. TT7 setetest ja puittaimestikust puhastamise td6émahte

kirjeldab tabel 12 “Keskkonnakaitserajatiste rajamise toééde mahud®.

8.1.3. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NOUDED KUIVENDUSSUSTEEMIDE JA
TEEDE REKONSTRUEERIMISEL

Maaparandussisteemi ja eesvoolu rekonstrueerimise kaigus tuleb valtida vee reostamist, veekogu
risustamist ning maastiku 6koloogilise mitmekesisuse vahenemist. Selleks tuleb té6de tegemisel
rakendada jargmisi tehnoloogilisi meetmeid:

1) kaevetddd veejuhtmetel tuleb véimalusel teha suvise madalvee ajal;

2) enne kaevettddega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebasseinid ja paigaldada sette
edasikandumist tdkestav ekraan;

3) veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vdimalusel valtida ndlvajalami Gleskaevamist mahus,
mis voib esile kutsuda ndlva deformatsioone (ndlva libisemine v&i uhtumine, jalami voolamine
jne.), vastasel juhul tuleb kraavi nélvale anda normatiivne ndlvus;

4) voolusangist kdrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jddtmed tuleb eemaldada voolusangist
ja puhverribalt;

5) pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tokestamiseks.

6) voolusangi uhtumisohtlike I6ikude kindlustamine.

Nouded ehitustodde teostamisel:

1) Ehitus —ja hooldet66de kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kiitte
ja maardeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine t66s, millel on visuaalse
vaatlusega tuvastatav olileke, on keelatud;

2) Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele lahemal kui
10meertit;

3) Todkoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete
kogumiskohaga (prugikast)

4) Toode teostamisel jargida rangelt tuleohutusndudeid.

5) Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt paasteteenistust telefonil 112 ja

kohalikku metskonda ning alustada paastetéddega.
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6) Toode kaigus avastatud lindude pesapuud sailitada ning valtida metsakuklaste pesade
purustamist.
7) To0 kaigus avastatud haruldase loodusobjekti vdi arheoloogilise leiu korral koheselt katkestada
t66 ning teavitada tellijat.
Kui ehitustdddel jalgitakse veekaitsevodndites tdotamise ndudeid, kasutakse tddkorras masinaid ning
jalgitakse teisi keskkonnamdjude vahendamise véimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale

negatiivse moju vdhendamiseks.

9. EHITUSTOODELE SEATUD PIIRANGUD.

9.1. TEHNOVORGUD JA KOMMUNIKATSIOONID

Tehnovérkude olemasolu kindlaksmaaramiseks on tehtud jareleparimine Telia AS-le. Antud alas

asuvad Telial mitteperspektiivsed sidekaablid, mille sailitamine ja kattenaitamine pole vajalik.

Jarelparimise tulemusena valjastas AS Connecto Eesti ELA SA sidevérgu liinirajatiste asukoha
valjavotte nr. TJ2288HM koordinaatidega. AS Connecto kaabel jaab riigitee nr. 84 Emmaste-Luidja km
19,015 mahasdidu rekonstrueerimisprojekti téémaast vélja (asub teiselpool teed). Ongu-Teetooma tee
pik. 1-2 vahelisel I6igul lletab teed 2 korda kuni 1,0 kV Elektrilevi OU elektri-6huliin (M6024051). Liin on
kantud joonistele 1 ja 2 (koos alumise juhtme kdrgustega 7,3 ja 7,7 m). Elektri-dhuliini kaitsetsoonis
mehhanismidega toétades jargida Elektrilevi OU kooskdlastuse ndudeid. Té6d Elektrilevi OU keskpinge
dhuliini Ongu-EMM 1-20 kV kaitsetsoonis on kooskdlastatud Rohkem tehnovérke rekonstrueeritaval alal
ei ole vdi jadavad need toopiirkonnast valja. Riigiteede nr 84 Emmaste-Luidja tugimaantee ja 12129
Valgu-Lelu-Leemeti kdrvalmaantee kaitsevoondid on toodud joonisel 1. Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja
km 19,015 mahas6idu rekonstrueerimine Teeprojekt on eraldi projektina koostatud Selektor Projekt OU
poolt (vt. lisa7) koos vajalike kooskdlastustega. 12129 Valgu-Lelu-Leemeti kdrvalmaantee teemaal
rekonstrueeritakse 2 juhul Ongu-Teetooma tee ja Mahasdit PU283 koos tagasipddramisekohaga
mahasdidukohti. Tegemist on molemal juhul olevate mahaso6idukohtade podrderaadiuste
suurendamisega. Td6 tuleb teostada vastavalt Maaparandusrajatiste tlilipjoonised® Tallinn 2019 toodud
tilpjoonise 6.3 jargi (Teede T-kujulise ristmik R-T). M6lemad mahasdidukohad ristuvad peateega 90°
nurga all ja ndhtavus mélemas suunas on tagatud. Maanteeamet ei ole néudnud oma 11.07.2019 nr.15-
2/19/27708-2 kirjas nimetatud mahasdidukohtade lahendamist teeprojektina. Téovdtjal tuleb enne
ehitustéddega alustamist teha taiendavaid paringud valja selgitamiseks, ega vahepeal pole rajatud uusi

side- vdi elektrirajatisi.
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9.2. ERAISIKUTE JA ETTEVOTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD

Maaomanike ja piiranaabrite poolt seatud tingimused, piirangud on koondatud Tabelisse Lisa 1 B

.,Maaomanike kooskdlastuste koondtabel“ . RMK Idhtellesandes ning projekteerimistingimustes

margitud kooskdlastused on koondatud Tabelisse Lisa 1A ,Ametiasutuste kooskélastuste koondtabel®.

10. JUHENDDOKUMENTIDE NIMEKIRI.

Kéesolevate uurimistédde labiviimisel [ahtuti alljargnevatest juhenddokumentidest:

1.“ Maaparandusseadus® 16.05.2018.

2. ,Maaparandussusteemi ehitusprojekti nduded“ Maaeluministri 25.02.2019. maarus nr 14.

3. ,Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid“ Maaeluministri 06.05.2019 maarus 45.

5. ,Maaparanduse uurimist66 nduded® Maaeluministri 20.12.2018. maarus nr.77.

6. ,Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded®. Maaeluministri 28.03.2019 maarus nr. 38
7. ,Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded” Keskkonnaministri 11.06.2015 maarus nr. 34

8. ,Maaparandusrajatiste tiitpjoonised“ Tallinn 2019.

9. RMK ,Metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend” versioon 2. Tallinn
2020.

10. ,Maaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“. PB Maa ja Vesi AS,
Tallinn 2009.

11. ,Maaparandussusteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed Ghikumaksumused meetme 3.4

rakendamisel. Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja Ekspertiisibliroo, Tallinn 2005.

12. Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend” . Pdllumajandusameti maaparanduse osakond
02.03.2018.

13. RMK ,Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2020“.

11. TOOMAHTUDE TABELID:
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Tabel 8. Kultuurtehniliste to6de ja veejuhtmete kaeveté6de mahud

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3 Puittaimestiku raie ha
Ekskavaatoriga
Pinnasevalli . Muu
sh laialiajamine m3 Pinnase V6sa @ Puistu Kandud
. Taien . =2-8 cm vooluta Vee-
I . pinnase paigalda- e . Lama|] .. .
Jrk. y N pickus | PO | | Stiga| Kaeve [° 0 dav mine tee- juurimi | KIStSe o | viimanite b ised
nr | Nimetus Ehmse Kvartali nr ':”9' laius N6lvus- vus | ristldige grupp kaeve Id likvidee rajamine
[Ghitahis tahis tegur Kokku o muidesse - ne i
10% Vana Kdrge Peen | Jame rimine
111 Kaevest |mullavall, h>3m ¢=Ci'115 QZ::’J'
réopad (KV) (PP) (JP)
m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha m tm tk
A B C D E F G H / J K M (0] P Q R T U 4 X AA AB AC AD
EH 1
1 101 EH1 Lekko ki RE 542 0,6 1,75 1,0 1,3 709 709 71 468 0,07 0,07 0,32 raiesmik
Jaaksoni ku
2 101 EH1 Vanaseliakii | RE | 139 0,6 1,75 | 1,3 2,5 348 348 35 230 0,04 0,04 | 0,08
Vanaselja ku
3 103 EH1 PU280/PU281 | RK 877 0,6 1,75 1,1 1,4 1228 1228 123 810 0,44 0,09 0,53 2
4 105 EH1 PU281 RK 442 0,6 1,75 1,0 1,2 530 530 53 350 0,13 0,22 0,35 1
5 106 EH1 PU280 RK 630 0,6 1,75 1,1 1,3 819 819 82 541 0,32 0,13 0,45
6 107 EH1 PU280 RK 620 0,6 1,75 1,1 1,3 806 806 81 532 0,25 0,06 0,31
kokku RE 681 1057 1057 106 698 0 0 0,11 0,07 0,04 0,4 0 0 0
RK | 2569 3383 3383 338 2233 0 0 1,14 0 0,5 1,64 0 0 3
Kokku EH1 3250 4440 4440 444 2931 0 0 1,25 0,07 0,54 2,04 0 0 3
EH 2
Adopere ki
11 20.1~(I._iigi EH2 Tammiku kU"
i6gi) Tammepuu kil
Tagametsa kil | RE 814 0,8 1,75 1,3 1,2 938 938 94 619 0,32 0,32 0,64 10 3
12 20.1~(|,‘iigi EH2 Tagametsa ki
iogi) Lekko ki RE | 637 0,8 1,75 | 1,3 1,3 798 798 80 527 0,13 0,32 | 045 14 1
13 Uraski ku
202 EH2 PU280 RE | 859 0,8 1,75 | 12 ] 1.1 978 | o978 | 98 645 0,17 0,43 | 0,60 22 2
Raiejaatmed
14 202 EH2 Jaaksoni ki +280 m vana
Lekko ki valli
PU273 RE 647 0,8 1,75 1,4 0,9 585 585 59 386 420 0,19 0,26 0,45 16 2 Piiranguvoond
17 205 EH2 PU264 RK 202 0,6 1,75 1,1 1,2 242 242 24 160 0,15 0,05 0,20 VEP piiril
18 Sette aravedu
206 EH2 | puoespu2es | RK | 898 | 06 | 1,75 | 11| 1.2 | 1078 | 1078 | 108 | 711 0,36 028 | 0,64 612 m?
191 207 EH2  1Pu200/PU293 | RK | 232 | 06 | 175 | 10| 10 | 232 | 232 | 23 | 153 0,12 0,12
29 210 EH2 Raime ku Piirneb
PU286 RK | 1096 0,6 1,75 1,0 1,0 1096 1096 110 723 0,10 0,10 piirangualaga
23 Sette dravedu
211 EH2 PU286 RK 377 0,6 1,75 1,0 1,2 452 452 45 299 0,23 0,23 120 m®




Sette aravedu
24 212 EH2 PU286 RK 500 0,6 1,75 1,0 1,2 600 600 60 396 0,16 0,04 0,20 180 m?
Piirneb
25 213 EH2 PU286 RK 434 0,6 1,75 1,1 1,0 434 434 43 286 300 0,12 0,04 0,16 2 piirangualaga
Sette aravedu
26 214 EH2 PU286/274 RK 500 0,6 1,75 1,1 1,3 650 650 65 429 0,00 1 65 m?
Sette aravedu
28 216 EH2 PU274 RK 492 0,6 1,75 1,1 1,4 689 689 69 455 50 0,17 0,11 0,28 53 m?
29 217 EH2 PU274 RK 450 0,6 1,75 1,1 1,2 540 540 54 356 0,18 0,10 0,28
30 Piirneb VEP-i ja
218 EH2 PU264/PU274 | RK 264 0,6 1,75 1,0 1,2 317 317 32 209 0,12 0,12 0,24 piirangualaga
kokku RE | 2957 3299 | 3299 | 330 2177 420 0 0,81 0 1,33 2,14 0 62 8
kokku RK | 5445 6330 | 6330 | 633 4178 350 0 1,71 0 0,74 2,45 0 0 3
Kokku EH2 8402 9629 | 9629 | 963 6355 770 0 2,52 0 2,07 | 4,59 0 62 11
I I
EH 3
32 301 EH3 PU272 RE 105 0,8 1,75 1,4 1,2 126 126 13 83 0,04 0,04
36 304 EH3 PU261 RK 630 0,6 1,75 1,1 1,4 882 882 88 582 0,25 0,06 0,31
37 305 EH3 PU261 RK 156 0,6 1,75 1,1 1,2 187 187 19 124 0,06 0,02 0,08
38 306 EH3 PU261/PU262 [ RK | 1100 0,6 1,75 1,1 1,2 1320 1320 132 871 0,32 0,26 0,58
39 307 EH3 PU262/PU272 | RK 500 0,6 1,75 1,1 1,2 600 600 60 396 0,20 0,05 0,25
35 308 EH3 Riide ki PU272| RK 275 0,6 1,75 1,1 1,4 385 385 39 254 0,09 0,03 0,12 Puitsild
40 309 EH3 PU263/PU273 | RK 500 0,6 1,75 1,1 1,2 600 600 60 396 0,20 0,08 0,28
41 310 EH3 PU244/PU263 | RK 500 0,6 1,75 1,1 1,2 600 600 60 396 0,15 0,02 0,17
42 311 EH3 PU272 PU273 | RK 333 0,6 1,75 1,1 1,2 400 400 40 264 0,04 0,20 0,24
43 312 EH3 PU273 RK 80 0,6 1,75 1,1 1,2 96 96 10 63 0,04 0,01 0,05
Kokku RE 105 126 126 12,6 | 83,16 0 0 0,04 0 0 0,04 0 0 0
RK | 4074 5069,8| 5070 | 507 3346 0 0 1,35 0 0,73 2,08 0 0 0
Kokku EH3 4179 5195,8 5196 | 520 3429 0 0 1,39 0 0,73 | 2,12 0 0 0
I I I
EH 4 (Ongu - Teetooma tee)
PU243 PU261
28 | 401 BR4 | Torvaahjuki | RK | 435 | o6 | 175 | 11| 1.0 | 435 | 435 | 44 | 287 0,13 0,05 | 0,18
29 401 EH4 PU243 PU244 | RT | 1545 0,6 1,75 1,2 1,0 1545 1545 155 1020 0,00
tegtrass EH4 .
pik4..7 PU243 pik4...7 | trass| 417 0,02 0,10 0,12
37 N1 EH4 PU261 N 240 1,5 0,7 0,8 192 192 58 96 0,06 Raiesmik
38 N2 EH4 PU261 N 252 1,5 0,7 0,8 202 202 60 101 0,05 0,05
39 N3 EH4 PU262 N 435 1,5 0,7 0,8 348 348 104 210 174 0,04 0,04 Vana vall
40 N4 EH4 PU244 N 360 1,5 0,7 0,8 288 288 86 144 0,11 0,11 1
41 N5 EH4 PU244 N 148 1,5 0,6 0,6 89 89 27 44 0,05 0,05 1
42 N6 EH4 PU244 N 55 1,5 0,6 0,6 33 33 10 17 0,01 0,01
Kokku RK 435 435 435 44 287 0 0 0,13 0 0,05 0,18 0 0 0
RT | 1545 1545 1545 155 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 1490 1151,4 ] 11514 0 345 210 576 0,01 0 0,25 0,32 0 0 2
trass| 417 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,10 0,12 0 0 0
Kokku EH4 3470 3131,4( 3131,4 | 198 1652 210 576 0,16 0 0,40 0,62 0 0 2
EH5 Leluselja tee
43 501 EHS gﬂg%;ggggg RT 1268 0,6 1,75 1,2 1,0 1268 1268 127 837 0,38 0,13 0,51
44 N7 EH5 PU262 N 640 1,5 0,7 0,8 512 512 154 256 0,07 0,08 0,15 1




45 N8 EH5 PU272 N 630 1,5 0,7 0,8 504 504 151 252 0,05 0,08 0,13
Kokku RT | 1268 1268 1268 127 837 0 0 0,38 0 0,13 0,51 0 0 0
N 1270 1016 1016 0 305 0 508 0,12 0 0,16 0,28 0 0 1
Kokku EH5 2538 2284 | 2284 127 1142 0 508 0,5 0 0,29 0,79 0 0 1
EH6 tee
50 N9 EH6 PU283 N 50 1,5 0,6 0,6 30 30 9 15 0,01 Raiesmik
51 N10 EH6 PU283 N 115 1,5 0,6 0,6 69 69 21 35 0,03 Raiesmik
Kokku N 165 99 99 0 30 0 49,5 0 0 0 0,04 0 0 0
Kokku EH6 165 99 99 0 30 0 49,5 0 0 0 0,04 0 0 0
Kokku RE | 3743 4482 | 4482 448 2958 420 0 0,96 0,07 1,37 2,58 0 62 8
RT | 2813 2813 2813 | 281 1857 0 0 0,38 0 0,13 0,51 0 0 0
RK | 12523 15218 | 15218 | 1522 | 10044 350 0 4,33 0 2,02 6,35 0 0 6
N 2925 2266,4 | 2266,4 0 680 210 1133 0,13 0 0,41 0,64 0 0 3
Koik kokku 22004 24779 | 24779 | 2251 | 15539 980 1133 5,82 0,07 4,03 10,2 0 62 17
Markus: 1. teerajatiste raiemahtudes sisalduvad mahasditude ja tagasipdéramiskoha raiemahud.

2. veeviimarid on 30PTOMAO

3. veejuhtme liikide tahistused:

RE

RK

RT
N

Rekonstrueeritav eesvool
Rekonstrueeritav kuivenduskraav
Rekonstrueeritav teekraav
Teendva
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Tabel 9a. Rekonstrueeritavate truupide t66de mahud

Projekteerimisnor

Veejuhtme - Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed
mide kohane
arvutuslik
Truubi / Lisakaeve
Jrk.| Purde | Ehitise isa
nr lihitahis Asukoht |\ ier | X8/ | panja | sigavus Teekatte | Taien | Veejuhtme [ Tahi vana
. pk.nr/ mulde |, .. . . . . : . . Otsaku .
nr Nimetus Valgala | Aravoolu- [Vooluh kaugus Kr. mglde Korgus kdrgus]teepinnast| Pikkus Tahis taastami| dav ta|qe (min. | s- Tahis Pikkus lammutus truubi
moodul ulk | suudmest laius ary | 2TVSY /muldest ne kruus |kaeve| pinnas) |post eer_nalda-
miseks
km? I/s km? I/s m m m abs m m m m?3 m?3 tk cm m m?3 m?3
A B C D E F G H / J K L M N 0] P Q R T U vV w
1 T20 EH1 101 0,9 240 0,22 pik6 45 6,90 | 5,26 1,64 9 60 PT 10 MAOK 50B8- 8 25
2 T21 EH1 101 0,7 240 0,17 pik9 45 7,30 | 6,10 1,20 9 50 PT 9 MAOK 50B9- 9 25
3 T35 EH1 105 0,3 240 0,07 suue 4.5 8,50 | 7,10 1,40 9 40 PT 9 MAO 50B9- 9 25
375m
4 T36 EH1 103 0,3 240 0,07 | suudmest | 4,5 9,00 | 7,90 1,10 9 50 PT 9 MAOK 50B12- 12 20
5 T13 EH2 202 0,3 240 0,07 pik27 4.5 13,90 | 12,68 1,22 9 40 PT 9 MAO 50B8K 8 2 20
6 T14 EH2 202 0,7 240 0,17 pik22 4.5 12,50 | 11,06 1,44 9 50 PT 9 MAOK 50B8K 8 2 25
7 T15 EH2 202 1,1 240 0,26 pik17 4.5 11,00 | 9,48 1,52 9 60 PT 9 MAOK 75B7- 7 25
8 T26 EH2 201 1,4 240 0,34 pik22 4,5 13,10 | 11,83 1,27 9 60 PT 9 MAOK 4 75B8- 8 25
9 T27 EH2 201 0,8 240 0,19 pik28 4,5 13,40 | 12,06 1,34 9 50 PT 9 MAOK 5 4 50B9K 9 2 25
10 T28 EH2 201 0,25 240 0,06 pik34 45 15,20 | 14,10 1,10 9 40 PT 9 MAO 50B8- 8 20
565 m
" T31 EH2 214 0,2 240 0,05 | suudmest | 45 14,9 | 13,70 1,20 9 40 PT 9 MAO 50B8K 8 2 20
732 m
12 T40 EH2 210 0,35 240 0,08 | suudmest | 4,5 14,70 | 13,40 1,30 9 50 PT 9 MAO 50B9K 9 2 20
13 1070 m
T41 EH2 210 0,2 240 0,05 | suudmest | 45 15,30 | 13,90 1,40 9 40 PT 9 MAO 50B9- 9 20
14 250 m
T6 EH3 311 0,15 240 0,04 | suudmest | 4,5 11,60 | 10,50 1,10 9 40 PT 9 MAO 50B9- 9 20
15 640 m
T32 EH3 306 0,25 240 0,06 | suudmest | 4,5 10,90 [ 9,60 1,30 9 40 PT 9 MAO 50B7- 7 20
130 m
16 T43 EH4 401 0,6 240 0,14 | suudmest 4 10,70 [ 9,50 1,20 6 60 PT 6 MAOK 40PT4AMAOK 4 2 20
17 T44 EH4 401 0,2 240 0,05 | pik15+117| 4,5 15,90 | 14,00 1,90 14 40 PT 14 MAOK 20 4 30PT13- 13 25
18 T5 EH5 501 0,25 240 0,06 pik24 4,5 13,00 | 11,30 1,70 12 40 PT 12 MAOK 10 4 50B9- 9 25
19 T7 EH5 311 0,6 240 0,14 suue 4,5 11,00 | 9,50 1,50 12 50 PT 12 MAOK 10 4 50B8- 8 20
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Tabel 9b. Ehitatavate truupide t66de mahud

Projekteerimisn

Veejuhtme X Proj. truubi / purde andmed
ormide kohane
arvutuslik
Truubi/
Jrk. | Purde | Ehitise Veejuht }
nr liihitahis Asukont |y ote Péhja | Sugavus Teekatte |Taien| me s , Mérkused
. pk.nr/ Katte/muld |, .. . . . . Tahis-| Puitaluse
nr , Valgala | Aravoolul VVoolu mulde ~ kérgusarv | teepinnast] Pikkus Tahis taastamine | dav | taide L
Nimetus kaugus kr. , e kdérgusarv . post | ehitamine
moodul | hulk | ,udmest laius sV /muldest kruus kaeve] (min.
pinnas)
km?2 IIs km? | Vs m m m abs m m m m? m?3 tk m
A B C D E F G H / J K L M N ) P Q R S T
1 suudmest
T46 EH3 304 0,05 240 0,01 35m 4,5 10,20 9,00 1,20 9 40 PT MAO
2 T47 EH3 308 0,1 240 0,02 suue 4,5 10,8 8,77 2,03 12 40 PT 1 MAO
3 T45 EH4 401 0,5 240 0,12 pik 11 6 13,30 12,00 1,30 14 50 PT 14 | MAOK 30 4
4 T48 EH6 tee 0,06 240 0,01 | pik0+36 4 16,55 15,60 0,95 9 30 PT 9 | MAOK 5
5 T49 EH6 N9 0,05 240 0,01 | pik1+50 4 17,42 15,80 1,62 9 30 PT 9 | MAOK 5
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Tabel 9c. Uuendatavate truupide to6de mahud

Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed Uuendamine
. kohane arvutuslik
TFI;UU(;‘JI/ Enhit Astt]??t Katte/ |Katte/muld] Pdhja Slgavus Uuendatud otsaku
Jrk. nr urae Ihllie Nimet Valgala | Aravoolu- kaﬁ .us Kr mulde e korgusarv |teepinnast] Pikkus Tahis i Markused
uhitanis Imetus moodul | Veeluhulk QUSKIL jaius | kérgusarv sV /muldest P
nr suudmest
km? I/s km? I/s m m m abs m m m cm m
A B C D E F G H / J K L M N T U
settest puhastamine,
1 T25 EH2 201 2,2 240 0,53 pik17 4,5 12,74 11,35 1,39 8 75 B 8 MAOK otsaku remont
2 265 m settest puhastamine,
T30 EH2 214 0,4 240 0,10 suudmest 4,5 14,00 12,98 1,02 8 50 B 8 MAOK otsaku remont
otsaku rajamine,
settest puhastamine,
3 T16 EH2 202 1,4 240 0,34 pik14 45 10,40 9,05 1,35 7 75 B 7 MAOK lisada mullet 10 m?®
4 settest puhastamine,
T17 EH2 202 2,0 260 0,52 pik9 45 9,92 8,62 1,30 8 75 B 8 MAOK otsaku remont
490 m otsaku rajamine,
5 T37 EH2 213 0,4 240 0,10 suudmest 4.5 olemasolev pdhi 7 50 B 7 MAO settest puhastamine
6 172 m settest puhastamine,
T38 EH2 210 0,65 240 0,16 suudmest 4.5 olemasolev pdhi 8 50 B 8 MAOK otsaku remont
370 m settest puhastamine,
7 T39 EH2 210 0,55 240 0,13 suudmest 4.5 olemasolev pdhi 7 50 B 7 MAOK otsaku remont
8 250 m settest puhastamine,
T29 EH2 203 0,2 240 0,05 suudmest 4.5 olemasolev pdhi 8 50 B 8 MAOK otsaku remont
2025 m otsaku rajamine,
9 T42 EH2 207 0,3 240 0,07 suudmest 45 olemasolev poéhi 7 50 B 7 MAO settest puhastamine
10 settest puhastamine,
T11 EH3 301 1,2 240 0,29 pik5 4,5 8,40 6,74 1,66 9 75 B 9 MAOK otsaku remont
settest puhastamine,
11 T12 EH3 301 0,65 240 0,16 pik6 4,5 9,50 7,75 1,75 8 50 B 8 MAOK otsaku remont
otsaku rajamine,
12 T1 EH4 N1 0,1 240 0,02 pik2+50 4,5 10,30 8,95 1,35 10 40 PT 10 MAOK settest puhastamine
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Tabel 9d. Olemasolevasse seisukorda jaavad truubid

Truubi /
Jrk.nr Purde Ehitise | Veejuhtme] Olemsoleva
[Ghitahis nimetus truubi andmed
nr

A B C D E
1 T18 EH1 101 50B5-
2 T19 EH1 101 60PT16KOK
3 T22 EH1 103A 50B7-
4 T23 EH1 102 50B7-
5 T24 EH2 201 2*80PT16KOK
6 T9 EH3 301 100TT15KOK
7 T10 EH3 301A 50PT12KOK
8 T33 EH3 302 50B6-
9 T34 EH3 302 75B8KOK
10 T8 EH3 301 75B7-
11 T2 EH4 401 80PT12MAOK
12 T3 EH4 |teekraav 60PT12MAOK
13 T4 EH4 401 80PT12MAOK
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide mahud

Maht
Jrk. nr. Ehitust6o kirjeldus Moé6tihik sealhulgas Kokku
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
Viljatostetavad torud, otsakud (lammutus)
1 Valjatostetavad torud @50..75(r/b) m 38 74 16 17 17 0 162
2  |Otsakute lammutus r/b tk 0 10 0 2 0 0 12
Truupide kogused
3 Rekonstrueeritavad truubid tk 4 9 2 2 2 0 19
4 Ehitatavad truubid tk 0 0 2 1 0 2 5
5 Uuendatavad truubid tk 0 9 2 1 0 0 12
6 Likvideeritavad truubid tk 0 0 0 0 0 0 0
Projekteeritud truupide kogupikkused
7 Plasttruup @30 cm, tiilip 30PT SN8 (koos veeviimaritega) m 24 88 0 16 8 18 154
8 [Plasttruup @40 cm, tiip 40PT SN8 m 9 36 39 14 12 110
9 Plasttruup @50 cm, tiitp 50PT SN8 m 18 27 0 14 12 71
10 |Plasttruup @60 cm, tliiip 60PT SN8 m 10 18 0 6 34
11 |Plasttruup @80 cm, tliip 8OPT SN8 m 0
Settest puhastatavad truubid
12 |Truup B50 cm, setet kuni 1/2 m 0 23 8 10 0 0 41
13 |Truup G75 cm, setet kuni 1/2 m 0 45 9 0 0 0 54
Truubi otsakud
14 |30 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAO) ehitamine 2 otsakut 2 2
15 |@40 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAQO) ehitamine 2 otsakut 1 4 4 9
16 |@50 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAQ) ehitamine 2 otsakut 1 1
17 |D40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 1 2
18 |50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 2 2 1 1 6
19 |60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 2 1 4
20 [@80 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tlitip MAOK) ehitamine 2 otsakut 0
21 [@80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (titip KOK) ehitamine 2 otsakut 0
22 |@50 cm truubi mattotsaku (tiip MAO) remont K=0,5 2 otsakut 2 2
23 |@75 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAO) remont K=0,5 2 otsakut 0
24 [@40 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (ttiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 1
25 |@50 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tiiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 4 1 5
26 |@75 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tiiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 3 1 4
Muud mahud
27 [Tahispostid tk 0 8 4 8 0 20
Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks
28 |Teekatte taastamine (kruus) m? 0 5 0 0 20 10 35
29 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m?3 95 200 40 45 45 425
30 |Veejuhtme taitmine (min. pinnas) m?3 0,0 10 20 30
Veeviimarid
31 [Plasttoru @30cm, L=8 tk 3 11 0 2 1 0 17
Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele
Truubi otsaku tiiip truupide | kivid @15-30 cm | geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitdkkematt heinaseeme puuvaiad
arv tk m?3/tk m?3 m?/tk m? m?3/tk m?3 m?/tk m? kg/tk kg tk/tk tk

1 veeviimar 17 0,3 51 1,8 31 X X X X
2 |930 MAO 2 X X 2,2 4,4 44 88 1,3 2,6 220 440
3 [@40MAO 9 X X 2,2 19,8 44 396 1,3 11,7 220 1980
4 (50 MAO 1 X X 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
5 @40 MAOK 2 2,7 5,4 10 20 3,2 6,4 64 128 1,9 3,8 280 560
6 [F50MAOK 6 2,7 16,2 12 72 3,2 19,2 63 378 1,9 11,4 380 2280
7  [@60MAOK 4 2,7 10,8 12 48 3,2 12,8 63 252 1,9 7,6 380 1520
8 |80 MAOK 0 4,6 0,0 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0
9 [BB8OKOK 0 9,0 0,0 41 0 2,2 0,0 43 0 1,3 0,0 215 0

Kokku 41 38 171 65 1286 38 7000

Pos. 21-25 toodud otsakute remont teostatakse kohapealsest materjalidest

60



Tabel 11. Rekonstrueeritava ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide 16ikes

. . Kruus fr. 0-32 mm, Kruus, fr. 0-63 mm, . Geokf?m
Tee I6ikude parameetrid . Geotekstiil posiit
, . Léigu Pos 6 Pos.3
Jrk. nr Ristprofiili | oo o tivanemik | pikkus er K er K (6=5,0m) 1 50750
' m3/m ogus m3/m ogus =
(tee pealtlaius - katendi kihi paksused - number m n?su ngsu NGSZ 4 (b=5.0
geoslinteet) m mz
m
A B C D E F G H / J K
1 |EH 4: Ongu - Teetooma tee
MM mahasodidukoht 0...0+18 18
4,5-10-20-G RP1, RP2| 0+18....14+115 1767 0,47 830 1,03 1820 9277
RT mahasait 14+115..15+20 40
4,5-10-20-G RP1, RP2| 15+20..18+107 553 0,47 260 1,03 570 2903
RT mahasait 18+107..19 20
Kokku tee 2398 1090 2390 12180
2 |EH5: Leluselja tee
RT mahasait 15..15+20 20
4,5-10-30-G RP3 15+20...30+18 1242 0,47 584 1,58 1962 6521
TPT tagasip6oramiskoht 30+18...31 20
Kokku tee 1282 584 1962 6521
EH6: Mahasoit PU283 koos tagasi-
3 _|pédramiskohaga
RT mahasait 0..0+20 20
4-10-20-G RP4 0+20...2 214 0,42 90 0,92 197 1124
TPT tagasiptramiskoht 2...2+30 30
Kokku tee 264 90 197 1124
Kokku 3944 1764 4549 19824 0

Markus: Geotekstiili mahud tabelis Ulekattega K=1,05

Tee katend rajatakse olemasolevale muldele, mulde laiendus kohapealsest ja juurdeveetavast pinnasest keskmise kihi paksusega 30 cm (vt. joonised 2,

3,7ja8).




Tabel 12. Keskkonnarajatiste rajamise to6de mahud

. Sisse- Settebasseini Puittaimestiku raie ha Kandude
Settebasseini, Maa- voolava —
Ik tuletorjetiigi voi pinna Kraavi Pohja |Silgavus M&ddud Sette- |Kaeve| Kaeve | Raiutava Vésa Puistu Uktzlku Juuri Ara | SB titip* /
' puhastuslodu korgus Iy kérgus | maa- — , N6lvus- , stivise |maht I laialiaja- | platsi .~ |veda| rajatise
nr pbhja ) Pdhjast Maapinnalt Raadius . o~ puude |mine| ey
av tysrausarvl @V pinnast - . . - tegur maht | Il gr mine moot - - mine| tahis
Nimi / Asukoht 9 Pikkus | Laius | Pikkus | Laius Madal | Kérge | Peen | Jame |9aala
nr mabs| mabs | mabs m m m m m m® m® m> m ha ha ha ha ha ha | ha
A B C D E F G H / J K L M N @) P Q R S T U % w | X Y
EH 1
kraav 103
1 SB1 suudmest | 8,20 6,90 6,00 2,20 1,75 10 41 145 87 30*22 0,02 0,01 0,03 SB-1
125m
Kokku EH1 41 145 87 0 0,02 0,01 0 0,03
EH 2
2 | sB2 (2|6"19)| :)?%7 1331 1202 | 11,20 | 2,11 10 56 18 10 | 1,75 53 | 210 | 126 32724 0,02 | 0,02 0,04 SB-2B
3 SB3 l;i?\;fgg 11,10 9,58 8,80 2,30 1,75 10 44 265 159 30*24 0,02 0,02 0,04 SB-1
Kraav 210
kaugus "
4 SB4 14,30 13,20 12,40 1,90 1,75 8 39 250 150 32*24 0,02 0,02 0,04 SB-1
suudmest
560 m
Kokku EH2 136 725 435 0 0 0,04 0,06 0,02 0 0,12] 0
EH3
5 SB5 Kre::’ei\: 301 10,30 9,20 8,40 1,90 1,75 10 46 150 90 32*22 0,02 0,01 0,03 SB-1
Ongu-
Teetooma A . A . .
6 TT7 tee pik Tuletodrjetiigi setetest puhastamine (tuletdrjetiigi gabariidid tuleb sailitada) 160 96 3*90 0,03 0,03
14+82
Kokku EH3 46 150 90 0 0,05 0,01 0 0 0,06] 0
Koik kokku 1020 612 0,11 0,08 0,02 0 021] 0
Markused:

1.Settebasseini kaevel saadav pinnas planeerida 60% ulatuses laiali
2.Settebasseinid rajada enne kaevettode algust

3.Settebasseinide kujundusskeemide aluseks on Maaparandusrajatiste tllpjoonised TIn.2019 joon.5.3
4. Tuletdrjetiikidel raiutava platsi mé6t on tuletatud tiigi imbermdddu ja raiutava ala laiuse korrutisena
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Tabel 12a. Muude toode mahud

Jrk. nr T66 nimetus M&dét-uhik | Kogus | Markused
A B C D E
EH3
Tuletorjetiigi TT7 teenindusplatsi rajamine
1 Teenindusplatsi aluse tasandamine m? 160
2 30 cm kruuskatte (pos. 6) ehitus m?3 48
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Tabel 13a. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimise- ja ehitustodde ligikaudne maksumus

T66 voi kulu kirjeldus

Maht

T66 maksumus €

Uhiku
Jrk sealhulgas Kokku| maksul Hinde sealhulgas
nr Moétihik | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 mus €] alus EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 | Kokku
A B C D E F G H | J K L M
I. ETTEVALMISTUSTOOD
1|Kdrge vosa (KV) raie ha 1,251 2521 1,39 [ 0,16 | 0,50 582 | 4295 H-7 537] 1082| 597 69| 215 0 2500
2|Korge vdsa (KV) vedu 600 m ha 1,251 2521 1,39 | 0,16 | 0,50 5,82 | 460,2 | kalk. 575 1160| 640 74] 230 0 2678
3|Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,07 0,07 | 984 | T-18-2 69 0 0 0 0 0 69
4|Tuveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m (K=1,2) ha 0,07 0,07 | 1599 | T-35-2 112 0 0 0 0 0 112
5|Puittaimestiku raie,jamepuistu (JP) ha 0,54 | 2,07 | 0,73 | 0,40 | 0,29 4,03 | 1944 [ T-19-3 [ 1050| 4024| 1419 778] 564 0 7834
6| Tlveste vedu, jamepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,54 | 2,07 | 0,73 | 0,40 | 0,29 4,03 | 3166 | T-36-3 | 1710] 6554 2311] 1266] 918 0 12760
7|Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kandude juurimine ekskavaatoriga ha 204 |1 459 212 | 0,62 | 0,79 | 0,04 [ 10,20| 735 T-21 1499| 3374| 1558| 456 581 29 7497
9[Lamapuidu eemaldamine kraavist tm 62 62 8 |[T-411k. 0| 496 0 0 0 0 496
10|Voolutakistuste eemaldamine kraavist K=5 m 0,6 | A-113 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Il. VEEJUHTMETE KAEVETOOD 0 0 0 0 0 0 0
11]|Uute kraavide ja ndvade (EK, ET, N) mahamaéarkimine m 1490 | 1270 | 165 | 2925 | 0,06 | A-89 0 0 0 89 76 10 176
12|Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine |-l pinnasegr. m? 4440 | 9629 | 5196 | 3131 | 2284 | 99 |24779| 0,52 | T-123 | 2309| 5007| 2702| 1628| 1188 51 12885
13|Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine |ll pinnasegr. m?
14 |Eksplutatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10%p06hikaevest) m?3 444 | 963 | 520 | 198 | 127 22511 2,09 | T-157 928| 2012| 1086 414 265 0 4705
15[Kdikide kaevete (kraavid+lisakaeved) tasandamine (60% kaevest) m? 2931 | 6355 | 3429 | 1652 | 1142 | 30 |15539( 0,18 | T-301 527 1144 617 297| 206 5 2797
16| Mullete t66tlemine (vanad mullavallid, r66pad) m? 770 210 980 [ 0,52 [ T-123 0 400 0 109 0 0 510
17| 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla L=8 m m 24 88 16 8 136 26 S-71 624 2288 0f 416 208 0 3536
18|Sette aravedu kuni 300 m m? 1030 1030 | 1,04 [ V-13 0| 1067 0 0 0 0 1067
Il TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE
19| Truupide mahamarkimine tk 4 9 4 3 2 2 24 24 A-91 96| 216 96 72 48 48 576
20[d=30cm plasttruubi torustiku (ttip 30PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 24 88 16 8 18 154 26 S-71 624| 2288 0| 416] 208| 468 4004
21|d=40cm plasttruubi torustiku (tilp 40PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 9 36 39 14 12 110 42 S-72 378] 1512| 1638 588| 504 0 4620
22|d=50cm plasttruubi torustiku (titp 50PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 18 27 14 12 71 58 S-73 1044| 1566 0 812 696 0 4118
23|d=60cm plasttruubi torustiku (titp 60PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 10 18 6 34 78 S-74 780| 1404 0| 468 0 0 2652
24|30 cm plasttruubi mattotsaku (ttip MAQO) ehitamine 2 otsakut 2 2 131 S-101 0 0 0 0 0| 262 262
25|40 cm plasttruubi mattotsaku (ttip MAQO) ehitamine 2 otsakut 1 4 4 9 131 S-101 131 524| 524 0 0 0 1179
26|50 cm plasttruubi mattotsaku (ttip MAQO) ehitamine 2 otsakut 1 1 131 S-101 of 131 0 0 0 0 131
27|40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (ttitiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 1 2 82 S-117 0 0 0 82 82 0 164
28|50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (ttitiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 2 2 1 1 6 183 | S-118 366| 366 0f 183 183 0 1098
29|60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (ttitiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 2 1 4 183 | S-118 183| 366 0f 183 0 0 732
30|80 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) ehitamine 2 otsakut 478 | S-105 0 0 0 0 0 0 0
31]@80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (titp KOK) ehitamine 2 otsakut 792 | S-106 0 0 0 0 0 0 0
32|Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m?3 95 200 40 |45,00] 45,00 425 | 0,52 | T-123 49 104 21 23 23 0 221
33| Teetruupide kruuskatte taastamine ja tihendamine (vedu ja hange) m?3 5 5 9,40 | T-957 0 47 0 0 0 0 47
34| Tahispostid truubile tk 8 8 20 kalk 0 160 0 0 0 0 160
35|@50...75 cm r/b trubitoru valjatdstmine m 38 74 16 128 12 | S-273k| 456/ 888] 192 0 0 0 1536
36|@50...75 cm r/b trubitoru utliliseerimine m?3 6 11 2 3 3 24 44 kalk 251 488 106] 112 112 0 1069
37| Truubiotsakute lammutamine ja utiliseerimine m? 12 12 102 | S-287 0| 1224 0 0 0 0 1224
38|50 cm truubi setetest puhastamine, setet 1/2 & m 23 8 10 41 10 H-65 0 235 82| 102 0 0 418
39|Truup @75 cm, setet kuni 1/2 puhastamine m 0 45 9 0 0 0 54 13 H-68 0] 594 119 0 0 0 713
40{a50 cm truubi mattotsaku (ttitip MAO) remont K=0,5 2 otsakut 2 2 66 S-101 of 131 0 0 0 0 131
41|75 cm plasttruubi mattotsaku (titip MAO) remont K=0,5 2 otsakut 66 S-101 0 0 0 0 0 0 0
42{a50 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 4 1 5 92 S-118 0| 366 92 0 0 0 458
43[{a75 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tiip MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 3 1 4 92 S-118 0| 276 92 0 0 0 368
KESKKONNARAJATISTE RAJAMINE

44[Kdrge vdsa (KV) raie ha 0,02 | 0,04 | 0,05 0,11 [ 4295| H-7 9 17 21 0 0 0 47
45[Kdrge vbsa (KV) vedu 600 m ha 0,02 | 0,04 | 0,05 0,11 | 460,2 | kalk. 9 18 23 0 0 0 51
46| Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,01 [ 0,06 | 0,01 0,08 [ 258 H-9 3 15 3 0 0 0 21
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47|Tuveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m ha 0,01 | 0,06 | 0,01 0,08 | 460,2 | Kkalk. 5 28 5 0 0 0 37
48|Puittatimestiku raie,jdmepuistu (JP) ha 0,02 0,02 | 1944 | T-19-3 0 39 0 0 0 0 39
49|Tiveste vedu, jamepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,02 0,02 | 3166 | T-36-3 0 63 0 0 0 0 63
50(Kandude juurimine ekskavaatoriga ha 0,03 | 0,12 | 0,06 0,21 735 T-21 22 88 44 0 0 0 154
51[Settebasseinide mahamarkimine (K=2) tk 1 3 1 5,00 48 A-91 48| 144 48 0 0 0 240
52|Settebasseinide kaeve ja puhastamine 3 korda I-1l gr pinnas m?3 145 | 725 | 150 1020 | 0,52 | T-123 75| 377 78 0 0 0 530
53|Settebasseinide kaeve tasandamine 60% m? 87 435 90 612 | 0,33 | T-302 29| 144 30 0 0 0 202
54 [Pinnase edasitéstmine (0,5 kaevemahust) m? 73 363 75 510 [ 0,52 | T-123 38 189 39 0 0 0 265
55|Sette eemaldamine settebasseinist parast kraavide valmimist 2 korda m?3 41 136 46 223 | 0,52 | T-123 0 0 0
56| Tuletorjetiigi settest puhastamine I-1l gr pinnas m?3 160 160 | 0,52 | T-123 0 0 83 0 0 0 83
57| Tuletdrjetiigi kaeve laialiajamine, silumine buldooseriga 60% m?3 96 96 0,33 | T-302 0 0 32 0 0 0 32
59(Tuletorjetiigi TT7 teenindusplatsi aluse tasandamine m? 160 160 | 0,18 | T-301 0 0 29 0 0 0 29
Tuletdrjetiigi TT7 teenindusplatsi 30 cm kruuskatte (pos. 6) ehitus koos
60[kruusa maksumusega m? 48 48 10 kalk 0 0f 480 0 0 0 480
MUUD TOOD
61[Nouetekohase teostusmooddistuse koostamine tk 1 1 1500 | kalk. 1500 0 0 0 0 0 1500
KOKKU kaibemaksuta 89275
Kaibemaks 20% 17855
KOKKU kéibemaksuga 107130
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Tabel 13b. Tee ja tee rajatiste ehitustoode maksumus

Maht Uhiku T66 maksumus €
Jrk. nr Ehitustdo kirjeldus Modtuhik sealhulgas Kokku| maksu | Hinde sealhulgas
EH4|EH5| EH6 mus €| alus | EH4 | EH4 | EH5 | Kokku
A B C D
Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus km 0,97

I. Ettevalmistust66d
1 Tee parameetrite ja elementide mahamarkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 2320 | 1242 | 214 | 3776 | 0,12 | A-90 | 278 | 149 26 453
2 Tee rajatiste mahaméarkimine tk 12 4 3 19 15 kalk. 180 60 45 285

Il.Mullaté6d / teemulde kujundamine
3 Olemasoleva teemulde t66tlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ja mulde tihendamisega m? 11600( 7452 | 1070 |20122] 1,5 kalk. 117400]|11178| 1605 [ 30183
4 Tee mulde ehitus teekraavidest, ndvadest koos tihendamisega m?3 576 | 508 50 | 1133 | 1,5 kalk. | 864 | 762 74 1700
5 Mulde kaeve ja like 60+60m m? 250 | 780 0 1030 | 1,3 kalk. | 325 | 1014 0 1339

lll. Kattekonstruktsiooni rajamine
6 Geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m?2 12180 6521 | 1124 [{19824| 0,30 | T-959 | 3654 | 1956 | 337 5947
7 Geokomposiit 50/50kN paigaldus tasandatud tee muldele m2 0 0 0 0 0,30 kalk 0 0 0 0
8 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=20 cm m 2320 0 214 | 2534 | 3,12 |T-954k| 7238 0 668 7906
9 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 2390 0 197 | 2586 15 kalk |35844| O 2953 | 38797
10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=30 cm m 0 1242 0 1242 | 3,12 |T-954k| O 3875 0 3875
11 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 0 1962 0 1962 15 kalk 0 (29435 O 29435
12 Kruusast kulumiskihi ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr. 0/31,5 mm pos 6. H=10 cm m 2320 | 1242 | 214 | 3776 | 3,12 | T-957k| 7238 | 3875 | 668 | 11781
13 sh. kruus fr. 0/31,5 mm (pos 6) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 1090 | 584 90 | 1764 17 kalk |18537| 9924 | 1528 | 29988

IV.Teede rajatised

Mahaso6idukoha M3 ehitus koos tihendamisega tk 10 2 1 13 | 55,60 | S-255| 556 | 111 56 723
14 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m? 90 18 9 117 | 2,04 | T-957k| 184 37 18 239
15 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) 20 cm m? 210 42 21 273 | 2,04 | T-957k| 428 86 43 557
16 Geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud muldele m? 1430 | 286 | 143 | 1859 | 0,30 kalk | 429 86 43 558
17 Mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m?3 270 54 27 351 1,00 kalk 270 54 27 351

TP-T kujuline tagasipooramise koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega tk 0 1 1 2 585 [S-351*3] O 585 | 585 1170
18 s.h.kruus, fraktsioon 0/63 30 cm ilma materjali maksumuseta m? 0 136 | 136 | 272 | 2,04 [T-957k| O 277 | 277 555
19 s.h. kruus, segu 0/31,5 mm 10 cm ilma materjali maksumuseta m?3 0 68 68 136 | 2,04 [T-957k| O 139 | 139 277
20 Geokomposiidi 50/50kN paigaldus tasandatud muldele m? 0 850 | 850 | 1700 | 0,30 kalk 0 255 | 255 510
21 Mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m?3 0 300 | 300 [ 600 | 1,00 kalk 0 300 | 300 600

R-T - teede T-kujuline ristmiku muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega 1 1 1 3 160 | S-251| 160 | 160 | 160 480
22 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m?3 80 80 80 240 | 2,04 | T-957k| 163 | 163 | 163 490
23 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m3 40 40 40 120 | 5,00 kalk | 200 | 200 | 200 600
24 sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m? 510 | 510 | 510 | 1530 | 0,30 kalk 153 | 163 | 183 459
25 sh. juurdeveetav mineraalne taitepinnas m?3 160 | 160 [ 160 | 480 0,30 kalk
26 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m?3 75 150 75 300 [ 1,00 kalk 75 150 75 300

Tee rajatiste materjalide kogused ja maksumused
27 Geotekstiil NGS4 20/20kN, laius 5m m? 1940 | 1646 | 1503 | 5089 [ 0,90 kalk | 1746 | 1481 | 1353 | 4580
28 Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m?3 290 | 258 | 237 | 785 | 15,00 | kalk | 4350 | 3870 | 3555 | 11775
29 Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m?3 130 | 108 | 108 | 346 | 8,00 kalk | 1040 | 864 | 864 2768
30 Juurdeveetav mineraalne taitepinnas m?3 430 | 514 | 487 | 1431 | 8,00 kalk | 3440 | 4112 | 3896 | 11448
31 Liiklusmark "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 2 2 2 6 178 kalk. | 356 | 356 | 356 1068
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VI.Riigiteele nr. 84 Emmaste- Luidja km 19,015 mahasoit

32 Raadamine m? 25 0,2 kalk. 5
33 Liiklusmargi eemaldamine (koos postidega ja vundamendiga) tk 1 50 kalk. 50
34 Kasvupinnase eemaldamine (hyesxm=25cm) m?3 49 0,55 kalk. 27
35 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m?3 89 0,5 kalk. 45
36 Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest m?3 5 1,5 kalk. 8
37 Dreenikiht Kf=0,5 m/66p hmin =25 cm m? 271 1,5 kalk. 407
38 Oleva katte tasandusfreesimine hkesk=5 cm m? 17 12 kalk. 204
39 Paekivikillustikust aluskiht fr 32/63 kiilutud hmin=25 cm m? 242 6,2 kalk. 1500
40 Tihedast asfaltbetoonist kiht AC surf 70/100 h=5 cm m? 180 7.1 kalk. 1278
41 Poorsest asfaltbetoonist kiht AC 20 base 70/100 h=6 cm m? 180 5 kalk. 900
42 Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt segu 0/31,5 pos 6) h=10 cm m? 52 3,6 kalk. 187
43 Liiklusmark koos posti ja vundamendiga tk 2 178 kalk. 356
44 Tekstilised juhatusmargid (suurtdhe kdrgus 75 mm) m? 0,3 120 kalk. 36
45 Liiklusmargi umbertdstmine tk 1 178 kalk. 178
46 Tahispostid (kollane) tk 6 65 kalk. 390
47 Muru kasvualuse rajamine ja kulv, h=10cm m? 93 5 kalk. 465
48 Ettenagemata t66d 5% 302
KOIK KOKKU KAIBEMAKSUTA 207534
Kaibemaks 20% 41507
KOIK KOKKU KAIBEMAKSUGA 249041
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