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KAESOLEVA KOITE SISUKORD

1. Seletuskiri
2. Lisad
3. Joonised

LISAD (Muud tee ehitusprojekti dokumendid)

Léhteulesanne, koostaja RMK

Maanteeameti riigiteedele ristumiskohtade ehitamise nduded
Toomahuloend

Kooskdlastused

el A

JOONISED
Asendiskeem

Asendiplaan M1:500
Pikiprofiilid M 1:500
Tulpristprofiilid M1:100/ M1:50

Tudpjoonised
Maanteeameti mahasdidu tiiipjoonis 11
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1. ULDOSA

Objekti nimetus

Selektor Projekt OU on koostanud OU Inseneribiiroo Steiger tellimusel t66 ,,Riigitee nr 84 Emmaste-
Luidja km 19,015 mahas6idukoha rekonstrueerimine® p8hiprojekti koostamine.

Obijekti asukoht
Ké&esolev projekt kasitleb tihe mahas@idu rajamist:
1. Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 asub Ongu kilas, Hiiumaa vallas, Hiiu maakonnas.

Obijekti seotus teedevBrguga ning tee klass v@i ténava liik

Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja on tugimaantee, mille keskmine liiklussagedus 2017. aasta loendusega
on 231 autot 60péevas.

/ESK,

20601 001 13700

éﬂ:ﬁ’? VoA

17301:001:1101

Joonis 1. Projekteeritava mahasdidu asukoht Hiiu maakonnas (t&histatud punasega)

1.1. Léahtellesanne ja eesmark

Too koostamise aluseks on RMK poolt koostatud Lahtelilesanne (vt lisa 1) ja Maanteeameti poolt
esitatud tehnilised néuded (vt lisa 2).
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TH6 koostamise eesmark

Selektor Projekt OU koostab OU Inseneribiiroo Steiger tellimusel riigitee nr 84 ristumiskoha timber
ehitamise, et parandada selle kandevdimet ning vahendada ristumiskoha kasutamise negatiivset moju
riigiteele.

Projektala piiritlus

Kéesoleva t66 koostamise projektalaks on olev riigitee mahasgit, tehniliselt vajalikus ulatuses.

Eratee projekteerimine ei ole kéesoleva t66 osa. Steigeri poolt koostatava tédga lahendatakse Ongu-
Teetooma tee rekonstrueerimine 18igus Emmaste-Luidja tee nr 84 kuni ristumine Valgu-Lelu-Leemeti
nr 12129.

\17501:001:0005)

Joonis 2. Projektala piirid.

Lahtelilesanne

Vastavalt Maanteeameti esitatud nduetele tuleb T84 mahasdit projekteerida vastavalt Maanteeameti
tupjoonis Il. Ristumiskoha pddrderaadiused tuleb maérata lahtuvalt liikluskoosseisust (so. kodige
ebasoodsamast sdiduki podrdekoridorist).

Ristumiskoht tuleb projekteerida riigiteega véimalikult taisnurga all. Ristumiskoha suurim pikikalle
riigiteelt peab olema 2,5-3,0% Il tlipjoonise Kkatte pikkuse ulatuses ning pikkus ja kalle peavad
vBimaldama sBiduki peatumist enne riigiteega ristumist.

Riigitee nr 84 ristumiskohas tuleb projekteerida tolmuvaba kate vahemalt tlilipjoonise katte pikkuse
ulatuses riigitee katte servast. Asfaltkate tuleb projekteerida vahemalt po6rderaadiuse 18puni.
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1.2. Kasutatud digusaktid, standardid ja juhendid

Projekti teostamisel on juhindutud Eesti Vabariigis seisuga 6.2020. a kehtivatest teehoiutdtdega
seotud seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, mis on mh kéttesaadavad Riigi
Teataja kodulehel, Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist ,,JJuhendid ja juhised ja Eesti
Standardikeskuses.

Tooprojekti koostamisel tuleb ehituse Todvatjal lahtuda koostamise hetkel kehtivatest seadustest ja
juhenditest sh v6imalike muudatustega, mis on vajalik ehitustodde kvaliteetseks teostamiseks.

1.3. Tellija ja to6 koostaja kontaktandmed

To6 tellija: OU Inseneribiiroo Steiger
Esindaja: Tiit Ploompuu

Kontakt tel: +372 5524083

Kontakt e-post: tiit.ploompuu@gmail.com

T60 teostaja: Selektor Projekt OU

Esindaja: Tarmo Jde, kutsetunnistus 165060, volitatud teedeinsener, tase 8
Kontakt tel: +372 53 434 384

Kontakt e-post: tarmo@selektor.ee

Projekti meeskond:

Vastutav insener: Erki Potisepp, kutsetunnistus 163401, volitatud teedeinsener, tase 8
Projektijuht/ projekteerija: Tarmo Joe

Projekteerija: Egle Rebane
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Olev riigitee on kahe s@idurajaga tugimaantee, mille km 19,015 mahas6it ehitatakse tmber.

2.1. Teostatud uuringud

Teostatud on jargmised uuringud:

v Geodeetilised uuringud

2.1.1. Geodeetilised uuringud

Geodeetiliste uurimistodde tlesandeks oli moddistada projektala projekteerimiseks vajalikus mahus.
Geodeetilised uuringud maa-alale on koostanud OU Inseneribiiroo Steiger, t66 nr MP-2007, 11.2020.a.

2.1.2. Liiklusuuring ja nahtavusanaliius

Liiklusuuring on teostatud Selektor Projekt OU poolt, avalikest registritest kattesaadavate andmete
alusel.

Olev olukord

Riigitee 84 Emmaste-Luidja on hendusteeks Emmaste ja Luidja vahel. Vaadeldav maantee koosneb
mahasdidu km 19,015 suhteliselt sirgel 18igul, kus néhtavus on rahuldav. Olemasolev kiiruspiirang on
90 km/h.

Nahtavus

Rajatav mahas6it on planeeritud sirgele ja voimalikult risti riigiteega. Nahtavuse tagamiseks on vajalik
teostada tee &&rne vBsa raadamine asendiplaanil ndidatud mahus.

Mahas6idukohale peab olema tagatud nahtavuskolmnurk mdlemale poole piki maanteed vastavalt
projekteerimise lahtetasemele ,,rahuldav. Néhtavus on tagatud 320 m ulatuses mdlemas suunas.
Nahtavuskolmnurgad on toodud asendiplaanidel.

Ebasoodsaima sdiduki pdordekoridor

Mahas6idu plaanilahenduse koostamisel on arvestatud 18,0 m pikkuse autorongi manédverdamiseks
vajaliku alaga.

Ristumiskoha podrderaadiused on kontrollitud liikluskoosseisus kdige ebasoodsamat tilpi sbiduki
poordekoridoridega.

Liiklusdnnetused
Teeregistri andmetel ei ole projekteeritava mahasdidu laheduses Uhtegi liiklusBnnetust toimunud.
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Liiklusloendus

Riigiteel nr 84 on keskmine liiklussagedus 2017. aasta andmetega 231 autot 60paevas.

2.1.3. Tehnovorkudega seonduvad piirangud
Ohuliinid

Maa-ameti kaardirakenduse andmetel on riigiteel nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 planeeritava
mahasodidu asukohas Elektrilevile kuuluv paljasjuhtmeline 10kV kdrgepinge Ghuliin.
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3. PROJEKTLAHENDUS

Ehitusprojekti koostamisel on lahtutud lahtellesandest, tellija soovidest, Ehitusseadustikust ja
maéaruses nr 2 ,,Tee ehitusprojektile esitatavad nduded* toodud pdhimdtetest.

Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest sh
tdémahutabel. T66mahu tabelis on toodud konstruktiivsed p&hitddde mahud, mis vdimaldab hinnata
t60de eeldatavat maksumust. To6vGtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida projekti mahte
ning arvestada koigi asjakohaste ehitustehnoloogiast vmt tingitud kuludega, et mitte eksida
ehitusprojekti  realiseerimise  kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus
valjaehitamiseks vajalikud vahendid.

Ehitusprojekti dokumendid téiendavad Uksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama
staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lahtutakse koigepealt seletuskirjast, seejarel
joonistest ja seejarel muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

3.1. Uld- ja tehnilised andmed

Projekteerimise lahtetase

Mahas6idu projekteerimistase on vastavalt Tehnilisele kirjeldusele: rahuldav.
Projektala piiride kirjeldus

Rajatava mahas@idu tddmahtude piir on 18,0 m.

Projekteeritud mahasdidu katend ja konstruktsioonid tuleb viia kokku riigitee katte servaga ja
projekteeritud metsatee kruuskattega vastavalt projektlahendusele.

Parast projekteeritava mahas@idu asfaltkatte tdomaapiiri viia teepeenar 10 m ulatuses sujuvalt kokku
projekteeritud metsatee kruuskatte servaga.

3.2. Plaanilahendus

Asendiplaaniline lahendus ja selle pdhjendused

Projekteeritud mahas@it asub sirgel teel. Mahas6idu asetus on valitud selline, et ristumiskoht oleks
riigiteega vBimalikult tdisnurga all ja oleks tagatud parim vdimalik kiilgnahtavus.

Rajatavate mahas6itude poolel puuduvad olemasolevad teekraavid ning truubid. Sademeveed on
teekattelt juhitud kalletega kiilgnevale haljasalale.

Mahas6idu laius on 4,5 m, millele lisanduvad kindlustamata peenrad 2*1,0 m. MahasGit asfalteeritakse
kahepoolse 2,5% poikkaldega.
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Lahtutud on Tehnilise kirjelduse ndudest, et ristumiskoha suurim pikikalle riigiteelt peab olema 2,5-
3,0% Il tutipjoonise katte pikkuse ulatuses ning pikkus ja kalle peavad v8imaldama s6iduki peatumist
enne riigiteega ristumist.

Projekteeritud Ghuliini gabariit on 9,75 m tBstetud maapinnast.

RKM teeviit tuleb viiavanast teest eemale uude kohta, projekteeritava tee &arde.

3.3. Ehituskaevik ja mullat6od

Muldkeha on tee ehituseks vajalik pinnase konstruktsioon koos selle juurde kuuluvate veeviimaritega.
Dreenkiht on aluse all asetsev filtreerivast materjalist vdi filtreerivast pinnasest kiht, mis juhib vee
katendist valja ja takistab vee kapillaartdusu.

Ehitatavate konstruktsioonide alt tuleb eemaldada kasvu- ja ndrga kandev6imega pinnas. Taitepinnast
ei tule.

Dreenkiht rajada minimaalselt 25 cm paksune.
Nouded muldkehas kasutatavale pinnasele jmt

Dreenkihid ehitada vastavalt Teetddde tehnilised Kirjeldused. Dreenkihi ehitustéddel kasutatavate
materjalide filtratsioonimoodulite maéramine on kirjeldatud standardis EVS 901-20.

Mullete s.h dreenide ehitamisel tuleb ldhtuda jargmistest juhendmaterjalidest ,,Muldkeha pinnaste
tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“, ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis® ning ,, Tee ehitamise kvaliteedi nduded* méirusele.

3.4. Katend

Mahasdidukoht on projekteeritud vastavalt Maanteeameti tiilipjoonisele 11 ja l&htutud tldpjoonise
parameetritest.

Mahasdidu katend

v" Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 5cm
v Poorne asfaltbetoon AC 20 base 6cm
v" Paekivikillustik, Tm_240 fr 32/63+16/32 25¢cm
v" Dreenkiht, Tm_105 Kf>0,5 m/66p min 25cm

v" Olemasolev maapind
Nouded materjalidele ning paigaldusele

Asfaltsegude tditematerjalide nduded ja asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhisele™ (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015.a késkkirjaga nr
0314).

Peenrad kindlustada asfaltkihi paksuselt killustikuga.
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3.5. Veeviimarid

Projektalas ei ole olemasolevaid truupe ega kraave. Sademeveed on teekattelt juhitud kalletega
kiilgnevale haljasalale, mis on piisavad koguneva sajuvee immutamiseks pinnasesse.

3.6. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Liikluskorralduse lahenduse kirjeldus

Ldigule on projekteeritud liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613:2001 ,,Liiklusmérgid ja nende
kasutamine®.

Liiklusmérkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud lahtuvalt standardist EVS-EN 1993.
Paigaldatavad margikomplektid peavad olema CE-margistust EN 12899-| vastavalt. Liiklusmérgid
valmistada Il klassi valgust peegeldavast kilest.

Liiklusmargid paigaldada vastavalt asendiplaanile ettendidatud liikluskorraldusele. Projekteeritud
liiklusmérkide suurusgrupp on I.

Liiklusmérgid tuleb paigaldada vastavalt projektile ja tootja juhenditele. Liiklusméargi serv ei tohi
jaada teepeenrale ldhemale kui 0,5 m. T6ovGtja peab valima sellise posti pikkuse, et oleks tagatud
liiklusmarkide paigaldamise ette nédhtud maksimaalne kdrgus 1,8 m ja liiklusmérkide omavaheline
vertikaalne vahe.

Liiklusmarkide postide paigaldamisel tuleb arvestada tehnovorkude asukohtadega ja kaitsevoondiga.
Paigaldades poste tehnovdrkude kaitsevdondis tuleb ohutuse tagamiseks teostada kaevetdid kasitsi.

Liiklusmérkide ja viitade valmistamisel ning paigaldamisel tuleb arvestada lisaks tuulekoormusele ka
sahkamisel tekkiva lumekoormusega sahkamiskiirusel Gle 50 km/h. Vajadusel tuleb kasutada
pikemaid margiposte, et tagada markide vajalik kérgus (ndhtavus).

3.7. Tehnovorgud

Olevate tehnovdrkude paiknemine

Olevate rajatiste paiknemine ja valdajad on vélja selgitatud geodeetiliste uuringute mahus. Maa-alal
paikneb riigiteel nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 planeeritava mahasdidu asukohas Elektrilevile
kuuluv paljasjuhtmeline 10kV kdrgepinge Ghuliin.

Kaésitletaval projektalal paiknevad tehnorajatised:
v' Elektrilevi OU &huliinid,;
Tehnovdrkude kaitsmise ja Umbertdstmise vajaduse hindamine

Olemasolevat Elektrilevi Shuliini ei ole vaja toode kaigus kaitsta ega Umber tdsta, kuna vajalik
kdrgusgabariit on tagatud. Projekteeritud katendist Shuliinini on 9,75 m.
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Telia AS kaabel on kasutusest véljas.

Toovotjal tuleb tapsustada veelkord Ule tehnorajatiste paiknemised koos nende valdajate esindajatega,
et valtida I6hkumisi. Té6de teostamiseks tuleb hankida t66de luba.
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4. TOODE TEOSTAMINE

4.1. Uldosa

Kéesolevas peatiikis on kirjeldatud uldiseid t60de teostamise pdhimdtteid. Eriparad tdode teostamistel
on Kirjeldatud tépsemalt peatlikkides. Totde teostamisel tuleb juhinduda teet6dde tehnilises
kirjelduses ja materjalide tootjate juhendites toodust.

Teetddde tehnilised kirjeldused kirjeldavad kvaliteedi ndudeid teede ehitamise ja remontimisega
seotud toodele ja materjalidele, tdbmahtude méaaramise ja toddega seotud kulude arveldamise slisteemi.

Tdode teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutdddega seotud seaduste, standardite,
normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kéttesaadavad, Eesti Asfaldiliidu veebilehel
http://www.asfaldiliit.ee/ rubriigist “OIGUSAKTID” ning Maanteeameti (MA) veebilehel
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid juhendmaterjalidest.

Ehitustdodel peab ehitaja jalgima ja tditma kdiki nbudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8
detsembri 1999.a médruses nr 377 “Tootervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”. Ehitustodde
teostaja peab tagama ehitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja td6tervishoiu ning té6ohutuse
nduded vastavalt eelmainitud méaarusele nr 377. Ehitustdode teostajal peavad olemas olema méaaruses
ndutud dokumendid. Ehitaja peab ehitusttde alustamisest teatama Tddinspektsiooni kohalikule
asutusele véahemalt 3 p&eva enne t66dega alustamist. Ehitustédde ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi
isikuid ja ehitustdod ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et
ehitusfirma ja ehitusega seotud tootajad oleksid kindlustatud. To6tajad peavad olema instrueeritud
todohutusalaselt ja olema varustatud to6tamiseks vajalike kaitsevahenditega.

4.2. Ettevalmistustood

Enne tehnovorkude kaitsevoondis tootamise algust on to6vdtja kohustatud teavitama ja vajadusel
kohale kutsuma tehnovorkude valdajad. Tehnovoérkude valdajate valjakutsumise vajadus tuleb
toovotjal tle kontrollida.

Samuti on t66votja kohustatud enne t6dde algust teavitama koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kaesolev projektlahendus puudutab. Maaomanikke tuleb informeerida t60de teostamisest nendele
kuuluval maaiiksusel vGi sellega vahetult piirneval teemaa-alal.

Uldiselt tuleb ehitustoode kaigus tagada kdikide olemasolevate piirimarkide siilimine. Juhul, kui see
osutub vBimatuks, tuleb toovdtjal sellest teavitada maaomanikku ja parast t6de l1dpetamist taastada
kdik todde kdigus havinud piirimargid omal kulul.

Piirinaabreid tuleb toovotjal teavitada koikidest tdodest, mis viiakse I&4bi nende maal voi kui
ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasditude ehitus, piirirajatistega seotud t66d
jne). Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka kraavide puhastamisest nende maal.

Koik koosk6lastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Projektlahenduse muudatused tuleb vormistada tédjoonistega. Eelpool toodu eiramisel on
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T60 nimetus: Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 mahasdidukoha rekonstrueerimine
TOO0 number: P20020. Kodide-1. TEEPROJEKT POHIPROJEKT

toovotja (ehitaja) kohustatud kdik hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused,
vajalikud lisa- vi taastustdod teostama oma kuludega.

Raadamine, haljastuse likvideerimine ja juurimine

Toovotja peab projektdokumentatsiooniga ette antud maa-alal tegema raadamis- ja juurimistddd ning
teemaa-ala puhastamist6dd selle ala koguulatuses voi siis ulatuses, mille maarab insener. Siia hulka
kuulub ka kasvama jéavate puude, vOsa, pdbsaste ja muude objektide kaitsmine t60 kéigus tekkida
vBivate vigastuste eest.

Raadamisel teostada teemaa alalt puude, vdsa ja pGdsaste ning maha langenud puude eemaldamist ja
aravedu. Raadamistdddel voib ette tulla ka sanitaarraiet ja/vdi harvendusraiet.

Teemaa-ala puhastamisel tuleb tee maa-alale IGpetatud, viimistletud ja esteetilise valjanagemine anda.
Puhastamistoid tuleb teha projektiga kindlaks méaratud maa-ala ulatuses voi selle ala ulatuses, mille
méadrab insener.

Ehitust6dd

Enne pohiliste ehitustédde algust tuleb digitaalselt maha markida teede ja rajatiste teljed. Piketaaz
tuleb séilitada garantii aja 16puni voi tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vélja markida
kdik iseloomulikud tee-elemendid (nt aarekivid, liiklussaared, rajatised vmt). Valjamargitud punktid
tuleb looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada vOi uuesti vélja mérkida.
Kavandatavatest t66dest informeerida piirinaabreid, vajadusel mérkida nende juuresolekul vélja
ehitusaegseks sdilitamiseks piiritahised.

Ehitustoode labiviimine vdoral kinnistul ilma maaomanikuga kirjaliku néusolekuta ei ole lubatud.

Kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt trassi valdajaid ning
vajadusel votta selleks taiendav t66de luba ja markida vélja todtsooni jadvad maa-alused
kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitse- ja reservtorud vdi teostada muud vajalikud ette
nahtud kaitsemeetmed.

Koik toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse todetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on to6vdtja kohustatud ise enne tédde algust
leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste
laoplatside asukohad t&psustada ja/vdi kooskdlastada tdiendavalt Tellija vb6i omavalitsusega enne
ehitustédde algust. Kasutusk@lblikud lammutussaadused anda tle tee valdajale, lejaak utiliseerida
vastavalt jaatmekaitlusseadusele.

Ehitada vélja uued rajatised sh mulded, teekatted ja konstruktsioonid vastavalt projektlahendusele.

Freesimine

Freesida maha 5 cm paksune kiht ja tdita see koos mahasdidu viimase katte paigaldusega.
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T60 nimetus: Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 mahasdidukoha rekonstrueerimine
TOO0 number: P20020. Kodide-1. TEEPROJEKT POHIPROJEKT

Mulde ja aluse ehitus

Mulde ehitus teostada vastavalt projektis toodud tltpristprofiilidele. Parast mulde rajamist tuleb vélja
ehitada killustikalused vastavalt tiupristprofiilidele.

Killustikaluse rajamisel kasutada killustikku, mis vastab kehtivale killustikust katendi ehitamise
juhises toodud néitajatele séltuvalt liiklussagedusest.

Asfaltbetooni kihtide laotamine

Segu tuleb paigaldada kuivale ja puhtale aluspinnale, mille kdrgused, kalded ja tasasus on kontrollitud
ning nduetekohased. Laotamine peab toimuma Uhtlase tempoga, reguleerides seguri ja laoturi jdudlust
nii, et laotamisel ei tekiks seisakuid.

Peale asfalteerimise t6dde I6petamist kindlustada teepeenrad asfaltbetooni kihi paksuselt killustikuga.

Liikluskorralduslikud t66d

Paigaldada tuleb tahispostid ja liiklusmérgid.

Haljastust6dd

Likvideerida Uksikud puud ja v@sa vastavalt projektlanendusele. Heakorrastada teemaa ja teostada
vajalikud haljastustédd. Mulde ndlvad planeerida sujuvalt kokku olemasolevatega kalletega (min
nélvus 1:2/ 1:1,5) ning haljastada kasvupinnase ja murukulviga, kui projektis on see ette néhtud.
No6lvade planeerimised teostada vastavalt tulpristprofiilidele. Toddega haaratud maa-ala
heakorrastatakse selliselt, et oleks vdimalik maa-ala hooldus sdidukitele paigaldatud mehhanismidega.

4.3. Ehitusaegne liikluskorraldus

Projekteeritud t66d peavad olema teostatud tee tdieliku sulgemiseta.
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T606 nimetus: Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 mahas6idukoha rekonstrueerimine )
T66 number: P20020. Koide-1. TEEPROJEKT POHIPROJEKT

5. HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND

Antud projektiga pole erilahendusi ette néhtud.
Ehituse toovatjal tuleb esitada kasutusloa saamiseks kasutus- ja hooldusjuhend.

Tee hoolde teostamisel jirgida Majandus ja taristuministri madrust nr 92 ,, Tee seisundinduded ning
Maanteeameti poolt koostatud ,,Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise pShimotteid®.
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LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA:

Tihu maaparandussiisteemi maaparandusehitiste rekonstrueerimise, Ongu-Teetooma tee
rekonstrueerimise ning Leluselja tee ja Mahasoit PU283 ehitamise projekt. Maaparandusehitiste ja
tee asukoht: Ongu kiila, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.

RMK Kkatastritiksused:

17501:001:0026; 17501:001:0027; 17501:001:0148;

Eramaad: vt. keskkonnamdjude analiiiisi tabel 71 objekti iildandmed.

Kvartalid:
PU242; PU243; PU244; PU249; PU261; PU262; PU263; PU264; PU272; PU273; PU274; PU280;
PU281; PU282; PU283; PU286; PU290; PU338;

2. UURIDA:

2.1. Tihu maaparandussiisteemil asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, teed, mahasoidud,
tuletdrjetiigid, settebasseinid jne ) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja voimalust
maaparandusehitiste kaupa alljargnevalt:

Maaparandus- Ehitise Uuritava ala
stisteemi kood Ehitise nimetus kood Pindala pindala
nr ha ha
7032290000100 | TIHU (PU-280) 001 235.3 68,6
7116240010020 | TIHU (PU-280) 001 503.2 177,1
7032290000080 | TIHU (PU-280) 001 237.6 176,6

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 422,3ha, kraavide kogupikkus 29,13km.

2.2. Projektala piirest véljuvate maaparandussiisteemide eesvoolude seisukorda vastavalt
Pollumajandusameti poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires
olevate ehitiste toimimise.

2.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede ehitamise véimalusi alljargnevalt:

Tee nimi Teederegistri | Pikkus km Ehitatav/rekonstrueeritav
nr pikkus
km
Leluselja tee 55000426 uue tee 1,28/ -
Mabhasoit PU283 55000425 uue tee 0,2/ -
ongu-Teetooma tee 1750605 2,41 -12,41

3. PROJEKTEERIDA:

3.1. Tihu maaparandussiisteemi rekonstrueerimine pindalaga kokku 422.3 ha.

3.2. Eramaadele projekteerida t6id ainult juhul kui on takistatud maaparandussiisteemide toimimine
riigimaal, kooskdlastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikuga.

3.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede rekonstrueerimine pikkusega 2,41 km ja teede ehitamine
pikkusega 1,48 km.



3.3.1.0ngu-Teetooma tee rekonstrueeritav 15ik algab Emmaste — Luidja teelt nr 84 ja 1peb
ristumisel Valgu - Lelu - Leemeti teega nr 12129.

3.3.2. Leluselja tee algab Ongu-Teetooma teelt nr 1750605, kulgeb kraavimuldel kvartelite PU273 ja
PU280 vahelise sihini. Sinna projekteerida T- kujuline tagsipddramise koht.

3.3.3. Mahasoit PU283 algab Valgu - Lelu — Leemeti teelt nr 12129, kulgeb piki veojilge ja lopeb T-
kujulise tagasipéoramise kohaga.

3.4. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol
liigeldavus koikidel kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasdidu vdoimalustega teedele;

3.5. Teekatte laius voimalusel 4,5 m;

3.6. Ongu-Teetooma tee on 111 jirgu tee ja ehitatavad teed on IV jirgu teed. Projekteerimisel ldhtuda
Keskkonnaministri 11. juuni 2015 a médrusest nr 34 “Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded” ja
RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend versioon 1.1.

3.7. Projekteerimistodde kdigus voib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
tdiendavaid mahasdite, laoplatse jm, mida l4hteiilesandes ei ole kirjeldatud.

3.8. Projektis tuleb vélja tuua tooliikide kaupa tee eelarveline maksumus. Enne projekti 16plikku
valmimist, tuleb projekteeritud tee eelarve esitada kavandamisspetsialistile, et oleks vdimalik teha
teele tdiendav tasuvusarvutus. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus vdib muuta projektlahendust ja
projekti koosseisu.

4. ERITINGIMUSED:
4.1. Keskkonnamdjude analiiiisi tabelis kaitseviértuste tépseid asukohti ei avaldata. Asukohad
asendiplaanil ja projekteerijale iile antavatel kaardikihtidel.

5.TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama RMK juhatuse liikkme 22. jaanuari 2015 a kaskkirjaga nr 1-5/21 kinnitatud
“"Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2014” ja olema kooskdlas
Maaparandusseadusega ja sellest tulenevate digusaktide ja normdokumentidega.

5.2. Projektis tuleb arvestada piirkondliku Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste
tingimustega (olemasolul) ja RMK keskkonnamdjude analiiiisist tulenevate meetmetega,
vihendamaks ehitustodde tulemusena tekkivat voimalikku negatiivset mdju keskkonna- ja
looduskaitselist ning muud olulist véértust omavatele objektidele ja liikidele;

5.3. Projekti ldhtetilesande juures olevad ja projekteerimise kdigus tdiendavalt esitatud
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse;

5.4. Mahasoidud ja moddasdidukohad kooskdlastada kavandamise kéigus tdiendavalt RMK Edela
regiooniga;

5.5. Terastoru projekteerimisel tuleb projekti seletuskirjas kirjeldada toru ristldikepindala ja
terasprofiili arvutamise metoodikat.

5.6. Projekti kooskdlastamise, vastavalt ldhteiilesandes ja projekteerimistingimustes (olemasolul)
esitatule, korraldab projekteerija. Projekti kooskdlastamine maaomanike- ja objektiga vahetult
piirnevate kinnistute omanikega tuleb korraldada enne projekti valmimist, et oleks vdimalik projektis
arvestada piirinaabrite ja maaomanike poolt esitatud tingimustega. Maaomanike kirjalik
kooskdlastus, koos ndutud kontaktandmetega on vajalik, vastasel juhul ei ole voimalik korraldada
objektil t6id (trassiraied, puidu ladustamine jne).

5.7. Projekteerimise uurimistodde kdigus avastatud erisustest maaparandusehitiste osas tuleb
koheselt informeerida Pollumajandusametit, et oleks vdimalik operatiivselt sisse viia muudatused
maaparandussiisteemide registris.

5.8. Projekteerimistoode uurimistdde aruanne (PMA eksemplar) esitatakse enne projekti koostamise
alustamist ja Tellija eksemplari iile andmist Pollumajandusametile.

5.9. Projekt (exceli tabelid, Mapinfo kihid, joonised, kihiline pdf, uurimisto6de aruanne jm) tuleb
enne kooskolastamisele saatmist esitada RMK-le tilevaatamiseks ja keskkonnamdju analiiiisi



parandamiseks, vajadusel tiiendavate ekspertiiside tellimiseks. Ule antava projekti materjalid ja
failid peavad vastama néidiskoosseisus esitatud nduetele.

5.10. Projekteerimise ajal tehtud kokkusaamised (ndupidamised, objektide tilevaatus jne) RMK
ja/vdi KeA, PMA too6tajatega ning selle tulemusel tehtud projekteerimisotsused, tuleb protokollida.
Protokoll lisatakse uurimist6dde aruande juurde.

5.11. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija jaoks parima hinna ja
kvaliteedi suhtele.

5.12. Projekti ekspertiisi korraldab RMK

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Asendiplaan, kooskdlastused, RMK keskkonnamdjude analiiiis.

7. PROJEKT ULE ANDA:

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist ’ile 6 eksemplaris paberkandjal, lisaks 1 eks
CD-I (projekt-pdf, uurimist6dde aruanne-pdf, seletuskiri doc, joonised pdf, asendiplaan-pdf,
asendiplaan kihiline-pdf, toomahtude- ning materjalide tabelid-xls, projekteeritud t6dde kihid —
Mapinfo, projektplaan navigeeritav geopdf) vastavalt toovotulepingus sdlmitud tihtajale.

8. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Karl Ruukel

10.06.2019 /allkirjastatud digitaalselt/
(kuupidev) (allkiri)

9. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
RMK Edela regioon, Keskkonnaameti Lédédne regioon, Hilumaa vald, piirnevad eramaaomanikud,
voimalike taristute omanikud, Pdllumajandusameti Laédne regiooni Haapsalu esindus, Telia.



MAANTEEAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus

karl.ruukel@rmk.ee Teie 11.06.2019 nr3-2.1/1647
Toompuiestee 24 ‘
10149. Tallinn Meie 11.07.2019 nr 15-2/19/27708-2

Hiiumaa Ongu Kiila riigiteedele nr 84 ja 12129
ristumiskohtade ehitamise nouded

Olete taotlenud ndudeid ristumiskohtade ehitamiseks Hiiu maakonnas Ongu kiilas juurdepiisuks
riigimetsale. Kavandate ristumiskohtade ehitamist riigiteedele nr 84 Emmaste-Luidja (km 19,015)
ning nr 12129 Valgu-Lelu-Leemeti (km 12,82; 16,41). Maanteeameti Hiiumaa teehoiu
peaspetsialist Marika Koppel tegi nimetatud ristumiskohtadel paikvaatluse 05.07. Selle tulemused
on jargmised: riigitee nr 12129 ristumiskohtadel on tegemist kruusateede remontimisega
(majandus- ja taristuministri 03.08.2015 mééruse nr 102 ., Tee ehitamise ja korrashoiu terminid* § 6
16ige 1), mis ei vaja teeprojekti ega ehitusluba; riigitee nr 82 ristumiskoht tuleb timber ehitada, et
parandada selle kandevéimet ning vidhendada ristumiskoha kasutamise negatiivset mdju riigiteele.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 Ig 3 médidrab Maanteeamet ristumiskoha
projekteerimiseks jargmised nouded.

1.

Ristumiskoht projekteerida senisesse asukohta riigitee nr 84 km 19,015.

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) pShiprojekti staadiumis

(8]

vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015 mé&érusele nr 82 . Tee ehitusprojektile

esitatavad nduded™.

Projekti koostaval ettevotjal ja/voi isikul peab olema EhS kohane padevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Maanteeameti juhenditest (www.mnt.ee).

Projekti seletuskirjas ja joonistel késitleda riigitee kaitsevoondit vastavalt EhS § 71 Ig 2 ning

kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Projektis kirjeldada

ristumiskoha asukohta riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 maéédrusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmoddistusele esitatavad nduded®. Lisaks médruses toodule arvestada alljdrgnevaga.

6.1.Riigitee moddistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102
kinnitatud nduetele ,,Tdiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistoodele teede
projekteerimisel®.

6.2. Projektiga holmatud alal mdddistada riigitee ja sellega kiilgnev ala min 20 m laiuses.
Moddistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskohast mdlemas suunas.

6.3.Mdddistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja
kontrollimiseks.

6.4. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsiisteemis.

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased kiisimused)



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

6.5.Projekti kooskdlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mdddistuse (sh
kooskdlastuste) vanus kuni iiks aasta.

Projekti koostamisel arvestada riigitee 2017. aasta keskmise liiklussagedusega 231 autot

Oopdevas, Kkiiruspiiranguga 90 km/h, projekteerimise ldhtetasemega rahuldav. Lahtuda

Maanteeameti tiitipjoonisest II.

Ristumiskoht projekteerida riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ristumiskoha suurim pikikalle

riigiteelt peab olema 2,5-3,0% 18 m ulatuses ning pikkus ja kalle peavad vdimaldama sdiduki

peatumist enne riigiteega ristumist.

Asfaltkate projekteerida vdhemalt poorderaadiuse 16puni.

. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sademevete drajuhtimisele riigitee

katetelt, muldkehast ega riigitee aluselt maalt.

Ristumiskohtadel tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 mé&édruse nr 106 ,,Tee
projekteerimise normid* lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid* (edaspidi Normid) kohased
ndhtavuskaugused (punkt 5.2.7). Nahtavuskolmnurgas ei tohi paikneda néhtavust piiravaid
takistusi. Vajadusel ndha ette metsa, vosa vms likvideerimine (EhS § 72 1g 2).

Ristumiskoha poorderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kdige ebasoodsamat tiitipi
soiduki poordekoridoridega.

Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil niidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.

Projektis ndha ette t60de teostamise jérgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine.
Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee kate, muldkeha ndlvus, teepeenrad kindlustada
purustatud kruusa voi killustikuga ja ndlv kasvupinnasega.

Projekt tuleb kooskolastada riigitee alusel maal paiknevate tehnovorkude valdajatega, koigi
huvitatud isikute ja ametkondadega (nditeks looduskaitseala, maaparandusehitised).
Projekteeritud t66d peavad olema teostatavad tee tdieliku sulgemiseta.

Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujdrelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee
omaniku omandusse.

Projekt esitada Maanteeametile kooskdlastamiseks maantee(@mnt.ee.

Ristumiskoha ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Maanteeametilt ehitusluba vastavalt
majandus- ja taristuministri 19.06.2015 médrusele nr 67 . Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja
nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.

Ristumiskoha ehitamise nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat viljastamise
kuupéevast. Téhtaja moodumisel tuleb taotleda uued nduded. Kéesoleva otsuse peale on voimalik
esitada vaie Maanteeametile (Teelise 4, Tallinn, info@mnt.ee) haldusmenetluse seaduses voi
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtu-menetluse seadustikus sétestatud korras 30 pdeva
jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten

juhataja

taristu teenuste osakond

Marek Lind
54501752 Marek.Lind@mnt.ee
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Tédmahuloend Selektor Projekt OU
T66 nr P20020

Riigiteele nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 mahasoidu rajamise pohiprojekt

TOOMAHULOEND

Kululoend on koostatud vastavalt Teetddde tehnilised kirjeldused 18.02.2019 a versioonile

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Tédmahuloend Selektor Projekt OU
T66 nr P20020

KULUDE LOEND Nr 1: ULDISED

Art nr T66 kirjeldus Mootithik Maht Uhiku hind]Maksumus

1 2 3 4 6
10201 [ |Proovivott ja katsetamine kogusumm 1
10202 | |Load, kindlustused kogusumm 1
10204 | |Todpiirkonna ja teede korrashoid kogusumm 1
10210 | [|Ajutised t6dd (sh objektikontorid, ajutised teed) kogusumm 1
10211 | |T66de mdddistamine ja mérkimistood kogusumm 1
10212 Konsultatsioonid projekteerijaga kogusumm 1
10214 | |Tooprojektide ja todjooniste koostamine kogusumm 1
10215 Muud t66d kogusumm 1

Summa kantud kokkuvdttesse - €

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Selektor Projekt OU

Toomahuloend
To6o6 nr P20020

KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Art nr T66 kirjeldus Modtithik Maht Uhiku hind]Maksumus
1 2 3 4 6
20201 Raadamln-ejajuurlmme (teemaa-ala - 25 0
puhastamine)
20301 L11k1usmarg1 eem.aldamme (koos postidega, K 1 0
vundamentidega jne.)

Summa kantud kokkuvottesse - €

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Tédmahuloend Selektor Projekt OU

T66 nr P20020
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATOOD
Art nr T66 kirjeldus Mdtiihik Maht Uhiku hind]Maksumus
1 2 3 4 6
30101| [Kasvupinnase eemaldamine hkesk=25cm m? 49 0
30103| [|Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m? 89 0
Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest
30401 (pinnase kaevandamine sisaldub artikli 30103 m? 5 0
sees)
30501| [Dreenkiht, Kf>0,5 m/66p hmin=25cm m? 271 0
Summa kantud kokkuvdttesse - €

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Toomahuloend

KULUDE LOEND Nr 4: KATEND

Selektor Projekt OU

To6o6 nr P20020

Art nr T66 kirjeldus Modtithik Maht Uhiku hind]Maksumus
1 2 3 4 5 6
Mahasoit
40102 Oleva katte tasandusfreesimine hkesk=5cm m? 17 0
40501 | |Paekivikillustikust aluskiht fr 32/63, Kiilutud hmin=25cm m? 242 0
43002 | |Tihedast asfaltbetoonist kiht (AC 16 surf 70/100) h=5cm m? 180 0
Poorsest asfaltbetoonist kiht (AC 20 base
h=6 2
43003 70/100) cm m 180 0
44501 Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt h=10em . 59 0
segu 0/31,5, pos 6)
Summa kantud kokkuvdttesse - €
P20020 Tihu mahasdidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Tédmahuloend Selektor Projekt OU
T66 nr P20020

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Tédmahuloend Selektor Projekt OU
T66 nr P20020

KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID

Art nr T66 kirjeldus Mootithik Maht Uhiku hind]Maksumus
1 2 3 4 5 6
70101] [Liiklusmirgid koos posti ja vundamendiga I-suurusgrupp tk 2 0
70102 Tekstilised juhatusmérgid (suurtdhe kdrgus 75 o 0.3 0
mm)

70103 Liiklusmaérgi timbertdstmine tk 1,0 0
70501| [Téhispostid (kollane) tk 6,0 0

Summa kantud kokkuvottesse - €

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel 29.12.2020



Toomahuloend

KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTOOD

Selektor Projekt OU

To6o6 nr P20020

Art nr T66 kirjeldus Modtithik Maht Uhiku hind]Maksumus
1 2 3 4 5 6
90201 Mu.ru kasvualuse rajamine ja kiilv (ja/voi h=10em 2 93 0
haljastuse taastamine)

Summa kantud kokkuvottesse - €

KULUDE LOEND: KOKKUVOTE
KULUDE LOEND Nr 1: ULDISED - €
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE - €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATOOD - €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND - €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID - €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTOOD - €
KANTUD KOGU SUMMASSE - €
etteniigemata tood 5% - €
Kokku koos etteniigemata toodega - €
kiibemaks 20% - €
KOIK KOKKU - €

Markused: To66mahtude koondtabelis esitatud mahud on konstruktiivsed (profiilsed) ning ei sisalda ehitaja toovotetest v. tehnilistest
vajadustest (lilekatetest) tulenavaid tehnoloogilisi kulusid, mis kuuluvad loogilise osana (automaatselt) to6votja riskide hulka.

P20020 Tihu mahasoidu ehitusmahtude tabel

29.12.2020
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Loige 1-1

Tutpmahasait nr Il, L=4,5m

PK 0417
Markus:
*Poikkalle vastaval vertikaalplaneringule
Paekivikillustik opt. sequ 0/315, pos 6, h=cm Paekivikillustik opt. sequ 0/31,5, pos 6, h=11cm
Mpurukijl\_a fasvupinnasel; (e, |a:vo1 haljgstuse toastamine Murukiilv kasvupinnasel 10cm ja/v@i haljastuse taastamine
{planeerida kokku sujuvalt ol. oleva maapinnagal (planeerida kokku sujuvalt ol. oleva maapinnaga)
4.50
Kohalikust pinnasest tagasitdide Kohalikust pinnasest tagasitdide
. 2.0 2.25 1.00 0
25%%  |4.0% m
0OL. olev maapind & hieebaarbeoeaoat

4,0% . . . N
— Kasvupinnase ja schimatu tditepinnase
eemaldamine Hkesk 25cm

JEETELG __ |

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf Scm
Poorne asfaltbetoon AC 20 base 6cm
Paekivikillustik, Tm 240 fr 32/63, kiilutud 25cm
Dreenkiht, Tm_ 105, Kf=05 m/66p min25cm

Olev pinnas/vajadusel tehnoloogiline kiht

Loige 2-2

PK 0+00

L COE Coon
vvepvYvYY

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf
Olemasolev riigitee mustkate

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf Scm
Poorne asfaltbetoon AC 20 base bcm
Paekivikillustik, Tm_ 240 fr 32/63, kiilutud 25cm

“Inseneribiiroo Steiger OU

7&( SELEKTOR |~ Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 mahasdidukeha rekonstrueerimine

Olemasolev katteserv

" Ongu kiila, 17501:001:0026, Hilumaa vald, Hiiu maakond

E. Rebane '28.12.2020 L

VASTUTAY PROJEKTEER Ldige 1-1/ ldige 2-2

E. Potisepp 28.12.2020 CINR JOONISE N PROJ ETAPP

T e “e122020 | P20020 | TL-7-01 | Pahiprojekt




MAHASOIDU TUUP |
M1: 200

MAHASOIDU TUUP 1l

8.0

B

Toomahtude piir

0L b=235 0

LOIGE B-B
M1:200

=205m

TRUUBI PIKKUS

Markus / Note:

1) Truupide pikkused, asukohad ja labimaodud masratakse projektis

2) Truubipaiste kindlustuse materjal ning sisse- ja valjavoolu kindlustuse mater jal
ja pikkus m3aratakse uldjuhul projektis, kuid kindlustuse pikkused ei tohi olla
vaiksemad tabelis esitatud pikkustest

3) Truup paigaldada mulde alumisest servast 2-8m kaugusele.

4) Kui pole tagatud minimaalne tagasitaite kdrgus truubi peal (0,8 m) tuleb
arvestada truubi tootja noudeid ning ette naha taiendav kaifsmine.

5) Mahasbidu pikkus ja kalle peavad voimaldama saiduki peatumist.
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Maantee S —
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Toomahtude piir Proj. frud
1.0 bz4.5 1.0
TRUUBIPAISTE KINDLUSTUS?
LOIGE A-A
TRUUBI PH[(K]US M 1:50
LABIMGGT a @ Mahasdidu katte pind
[m]
Ls Lv 77 Mahasaidu katte kindlustamine
% kruusaga
0.3-05 1.0 2.0 Asfaltbetoonkate =
06-10 15 30 Purustatud kruus vai killustik
1.2-16 2.0 L0

Joonise nimetus

Mahasaoit; Tulp | ja ll

Moot

maanTeeauer |V Jo0mselt

Kuupaev

31.03.20m

Joonise number

004

Leht
172
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NahFavuskolmnur] |
20, tase R, 90 km/Hj;

Tingmargid

Katastriiksuse/kinnistu piir
(Riiklikus siisteemis moddistatud)

Projekteeritud fee felg
Projekteeritud fee kafteserv
Projekteeritud fugipeenra serv
Projekteeritud asfalfbetoonkate

Projekteeritud sdidutee ilekate eelneva
freesimisega

Projekteeritud tugipeenra serv
Projekteeritud metsa ja vBsa raadamise pir

00 Inseneribiiroo Steiger poolt projekteeritav
kruuskattega fee

Projekfeeritud haljastuse

(murukilly, kasvupinnase paksus 10cm)

T
X
<2

®

Projekteeritud ndlv
Likvideeritav objekt

Projekteeritud liklusmrgi post
Projekteeritud tahispostid 991k
Projekteeritud liiklusmirk (suurusgrupp)

351 (I

1 (1l
Nahtavuskolmnurk

0U inseneribiiroo Steiger, t35 nr MP-2007, 112020
Koordinaadid L-EST '97 siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis.

SELEKTOR

Selicor Projekt OO

WITR rog. - EEPOD334S
TEL0z841

“Inseneribiiroo Steiger 0U

“*"“Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja km 19,015 mahasoidukoha rekonstrueerimine

Yoo 12503887 s
T T . Ongu kiila, 17501:001:0026, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
PROJEKTEERIA AL [
E. Reb 21.01.2021

? el o TOURRET Nahtavus kolmnurk ja pddrderaadius
E. Potisepp 21012021 [Forw [JooNSE NR PROJETARE. WOGTRAVA REV
T Jge 21012021 | P20020 | TL-4-03 | PBhiprojekt 11000 0




MAHASOIDU TUUP |

MAHASGIDU TUUP
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M Truubipaise kindlustus LBIGE A-A
i TRUUBI ?:m
LABIMOOT = Mahasdidu kafte pind
e L Ls Lv ‘ Mahasdidu katte kindlustamine
L TRUUBI PIKKUS L kruusaga
=i — 03-05 | 10 2.0 Astaltbetoonkate 7] hruussg
06-10 15 30 Purustatud kruus voi killustik
1.2-16 2.0 4.0
Markus / Note:
1) Truupide pikkused, asukohad ja l3bimdddud masratakse projektis
2) Truubipaiste kindlustuse materjal ning sisse- ja valjavoolu kindlustuse mater jal
ja pikkus madratakse dldjuhul projektis, kuid kindlustuse pikkused ei tohi olla
vaiksemad tabelis esitatud pikkustest Joonise nimetus
3] Truup paigaldada mulde alumisest servast 2-8m kaugusele. M et i
- ahasoit; Tuup | jall
L) Kui pole tagatud minimaalne tagasitaite kdrgus fruubi peal (0,8 m) tuleb E R
arvestada truubi toot ja ndudeid ning ette naha taiendav kaitsmine Moot Kuup3ey ToonEe Tmber P
5) Mahasdidu pikkus ja kalle peavad vaimaldama saiduki peatumist. P Le
MAANTEEAMET Vt Jooniselt 3103.20M 004 12




