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2. Lihtematerijalid
Projekt tugineb jargmistele alusmaterjalidele:

e Elektrilevi OU projekteerimisiilesanne nr. 461311 (Vt. Lisa 1);

e Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused,
nouded ja Gigusaktid;

e Elektrilevi OU ja Enefit AS ettevdtte standardid (vdrgustandardid), juhendid, normid, nduded ja
teised kehtivad dokumendid (https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView);

e EVS-HD 60364-4-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriloogi eest;

e EVS-HD 60364-4-4-42:2011+A1+A11:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest;

e EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hairingute eest;

e EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud;

e EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

e EVS-EN [|EC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega ile 1kV. Osa 1:
Vahelduvpinge;

e EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1kV. Osa 1: Uldnduded;

e EVS-NE 50522:2022 Ule 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine;

e NoOuded tehnovérkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015);

e Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nduded.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitust6dde teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Kolm pdeva enne liiniehitustddde algust on ehitajal kohustus votta Uhendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid to0de teostamisest nende maaliksustel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja
kooskdlastuste tingimustega (Vt. Lisa 2 ja Lisa 3).

Kolm pdeva enne ehitustodde algust on ehitajal kohustus teavitada td6dega alustamisest Tellija projektijuhti,
kohaliku omavalitsust, ristuvate tehnovdrkude valdajaid ning arvestama ehitusté6del nende tingimuste,
ndudmiste ja kooskd&lastuste tingimustega (Vt. Lisa 2 ja Lisa 3). Vajadusel votta todde teostamiseks tdoluba.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks t66ks
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks vastavalt Elektrilevi juhendile J31 enne to6de
alustamist.

Ehitustoode kadigus ja elektripaigaldise hilisemal kdidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja Eesti
Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni tootervishoiu, tédohutuse ja
elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus tdita liikluskorralduse ndudeid teetéddel, mis on kehtestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 13.07.2018.a. maarusega nr. 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks
teel ja t60 tegijale ohutute tootingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil (Vt. Joonis EL-01) ja elektriskeemil (Vt. Joonis EL-02).
Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektripaigaldise ohutuse. Uute
madalpingeliinide ehitamisel jatta faasijarjestus samaks.
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Projekti asendiplaanil ja tédmahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused ning materjalide
spetsifikatsioonis ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud kaablite pikkused.

Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks vdetud:
o Geodeetiline asendiplaan — Kirjanurk OU (t66 nr. 11009G; kuupiev — 16.02.2024)

NB! Ehitustoodel vGi selle ettevalmistamisel tekkinud kisimused ja probleemid, mida pole kajastatud
kdesolevas projektis v8i on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t66 kdigus kooskdlastatult projekteerija ja
Tellijaga.

3. Projektlahendus

3.1 0,4kV maakaabelliini paigaldus

Projekteeritud maakaabelliinid paigaldada vastavalt Elektrilevi OU ettevétte standardile: P342 - 0,4...20kV
vorgustandard — 0,4kV kaabelliinid.

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja 10pp-punktidega on toodud elektriskeemil (Joonis EL-02),
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil (Joonis EL-01), poOhimaterjalid koos varuga
spetsifitseeritud spetsifikatsioonis (Tabel 1) ning to6de mahud on esitatud vormikohases t66de mahtude
tabelis (Tabel 2).

Maakaabli paigaldamisel, kivises pinnases voi kui kaeviku pdohi jdetakse tasandamata, paigaldada kaabli
Umber liivapadi min 10 cm igast kiljest. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel ldhtuda tootja
andmetest. Kaablid kaitsta kaitsetorudega vastavalt asendiplaanil toodule.

Riigimaanteealusel maal kaabli paigaldus lahtisel meetodil min 1.0m siigavusele ja min 1.0m kaugusele tee
ndlva alumisest servast.

Kaablist/kaitsetorus olevast kaablist 0,3 m kdrgemale paigaldada kaablihoiatuslint. Hoiatuslint peab
asetsema kaitstava kaabliga kohakuti.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda vastavate
trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 450N (kaabel on ristumiskohast mdélemale poole
vdhemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest plst- ja
horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest.

Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga, mille tulepisivuspiir on >2h. Kaabli montaazil jalgida tootja poolt
lubatud painderaadiusi, tdmbejdudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide
kaitsetsoonis teostada kdsitsi, (vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult
maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata
rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tdapsustada kohapeal ehituse kaigus,
tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tdpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt labimineku
kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetodde ajaks. DrenaaZi vahetus
laheduses teostada kaevet6dd kasitsi. Ristumisel drenaaZiga paigutada kaabel 0,5 m drenaaZi pohjast
allapoole. Drenaazi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud torud sama labimddduga plasttoruga.
Kaevamistodde kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tdhistada kaabel markelindiga. Parast
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetoode ja kaabeliini paigaldustoode IGppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud pinnasega (pinnase
tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele kujule.
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0,4kV maakaabli ja tehnorajatise vahelised vaiksemad lubatavad vahekaugused (kujad) [m]

Tehnorajatise nimetus Rohtvahekaugus rodpkulgemisel Pilistvahekaugused ristumisel
| 1 | 1l
Vee ja kanalisatsiooni toru 1/0,5.1 0,5 0,3
-kaabel torus 0,259 1 0,259 0,2
Gaasitoru 1/0,5.1 0,5 0,3
-kaabel torus 0,259 1 0,2? 0,13
Kaugkuttetorustiku kanali vGi
torukatte valispind Maaratakse
-kaabel torus 2 2/0,59 0,5 projektiga
0,254
Elektrikaabel 0,1 0,2 0,1/0,5.19 0,2
-paigaldatav kaabel torus 0,072 0,2..03 | 028 0,1 07
Sidekaabel voi -kanalisatsioon 0,5 0,25 0,5 0,2
-paigaldatav kaabel torus 0,15 0,25..0,5 | 079 0,151 07

1) Kitsas kohas erikooskdlastuse kohaselt
2) Kehtestatakse kdesoleva standardiga eeldusel, et mdlemad kaablid on torus (vt joon. EE2.4-10).
3) PE-gaasitorude puhul, kui kaabel paikneb torust allpool. Nimipingel 20 kV pole lubatav.

4 Pinnase temperatuur soojatorust 2 m kauguseni ei tohi sel juhul tdusta suvel iile 10°C ja talvel iile 15°C imbritseva
pinnase suhtes.

5) Kaabel kaitstud tugeva vdi keskmise kaitseastmega véi eraldatud betoonvaheseinaga. Alus: Tehnilised nduded
sideliinide ristumisel elektriliinidega. Juhendi projekt.

6) Kaitsetsooni vélispiir, soovitav véikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.

7) Mdlemad kaablid kaitstud (torus vdi kanalis).

8) Vahimad réhtkaugused lihenemisel.

9) Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest 2 m kummalegi poole.
10) Ristumisel keskpinge- v&i kdrgepingekaabliga

11) Kaablid p.o. 1 m pikkuselt kummalegi poole olema eraldatud betoonplaatide v3i A-tugevusklassi torudega; sidekaabel
peab paiknema kdrgemal.

3.2 0,4kV liitumiskilbi paigaldus

Projekteeritud liitumiskilp paigaldada vastavalt Elektrilevi OU ettevdtte standardile: P343 - 0,4-20kV
vorgustandard — 0,4kV liitumispunkt.

Projekteeritud liitumiskilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil (Vt. Joonis EL-01). Projekteeritud kilbi
parameetrid on toodud elektriskeemil (Vt. Joonis EL-02). Kilp paigaldada sokliga pinnasesse ja kilbi
paigaldamisel lahtuda olemasoleva maapinna kdrgusest — kilbi 0-kdrgusmark paigaldada olemasolevast
maapinnast 0,1m kdrgemale ja kilbi imbrus planeerida vastavalt. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa taita
kergkruusaga. Kilp valida selline, mis vastab Tellija nGuetele ja on Umbruskonnaga sarnasest toote seeriast.
Liitumiskilpi paigaldada uus kaugloetav arvesti ja peakaitse vastavalt elektriskeemil toodule. Kilpidesse
paigaldada kilbiskeemid, liitumiskilbis koos liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli {hendamisel
kaitselahutusliliti klemmidele, tuleb paigaldada Uleminekuklemmid AICu. Liitumiskilbi paigaldamine
teostada liituja juuresolekul vGi temaga kooskdlastatult. Tarbijale ettendhtud kilbi v6ti peab olema metallist.
Liitumiskilbist paigaldada tarbija elektripaigaldise suunas reserv kaablikaitsetoru (2m). Kaablikaitsetoru ots
jatta maapinnast valja ja tihendada veekindlaks.
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3.3 Kaitse ja maandamine

Maanduspaigaldise ehitamisel l3htuda Elektrilevi OU normdokumendist: P393 — N&uded keskpinge
mastiltlituspunktide, keskpinge kaablivorgu harukilpide, I6pumuhvide, alajaamade ja madalpingevérgu
maanduspaigaldiste ehituseks.

Liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis mis tagaks elektriseadme puutepinge vaartuse UTP < 50V. Selleks
ehitada liitumiskilbile maanduskontuur ja potentsiaalitasandusring.

Maanduskontuuri  vdib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe
maanduskontuuri kiires peab jadama minimaalselt kahekordne varda pikkus. Vertikaalmaandureid tihendav
maandusjuht paigaldada min 1,0 m siigavusele pinnasesse allapoole maakaabelliini trassi.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — phiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade
vahel ning kaitsekatete ja kaitseimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA  (kaudpuutekaitse) —  toite  automaatset valjaliilitamist koos  maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi valjaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide liihisvoolude vadartused tagavad ndutud
valjaliilitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2007 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41:
Kaitseviisid, Kaitse elektriloogi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nduetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm. Juhul, kui
pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud
tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada siivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vorgustandardi juhendist.

3.4 Pinnasekatete taastamine

Parast ehitustédde |I0petamist taastada toéde kaigus rikutud véi eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus,
konnitee plaadid, darekivid jne.) vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri maarus 03.08.2015 nr.101
Tee ehitamise kvaliteedi nduded — Riigi Teataja.

Ehitusala tuleb ehitusjargselt taastada, tasandada ning ehitusprahist puhastada.

Ehituskaevikust vdljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitditeks ega sobi ehituskaeviku
tagasitaitmiseks liikluspiirkonnas (sdiduteedel, kdnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitaiteks
vO@imaluse korral vdljakaevatavat kivivaba sdmerat pinnast.

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.
3.5 Tahistuste paigaldus

Alajaamas ja kilpides olevad fiidrid tahistada liini nimetusega ja operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed
tahistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada “Elektriohu” mark ja jaotuskilbi/liitumiskilbi
number. Maakaabli otsad tuleb tihistada kaablilipikutega. Jargida Elektrilevi OU vdrgustandardit P346
tahistuste osas.

3.6 Kaidunouded

Parast elektrivorgu kasutuselevottu tuleb pdrast esimest ekspluatatsiooniaastat lahtuda Ulevaatuste ja
hooldustddde planeerimisel Elektrilevi OU hoolduskavade koostamise juhenditest (J31/2) ja nduetest.
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4. Tookirjeldused

4.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

K&ik ehitus- ja paigaldustd6dd peavad olema tehtud t6dde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. T66votja
peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kdigi seadmete, materjali, t66j6u, transpordi
paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et t66d oleksid tehtud kuni taieliku valmiduseni.

Kdesoleva projekti mahtu kuuluvad kéik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud tédde
tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Té6vdtja poolt
tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud to6de maksumus sisaldub t66votja poolt esitatud
pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad toovottu.

Enne ehitustdode alustamist taotleda vastava ehitustéé kaeveluba kohalikult omavalitsuselt ja teistelt
ehitustoddega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga lle vaadata. Enne
ehitustodode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada tdiendavalt teiste
trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt madaratud instantsidele esitama omapoolse toode
organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid
toode teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse
Umberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

Ehitustoodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on ebaselged,
lahendatakse t66 kaigus kooskdlastatult projekti autori ja t66 tellijaga.
4.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Ehitustoodega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt vajadusele ka
valgustatud nii, et todde teostamine ei ohustaks piirkonda labivate vdi seal toid teostavate inimeste elu ja
tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi tdielikult sdidukite liikluseks on vdimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, imbersuunamisest
ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste
liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusméarkide kuju ja paigaldus
peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike t66piirkonna tahistamisest tulenevate
kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende puudumisest tekkinud
kahjude hiivitamise eest.

K&ik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes.
Korvaliste isikute juurdepaas ehitusplatsile ja té6tsoonidesse peab olema tokestatud.

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult TOOvGtja.

4.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritood peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nGuetele ja normatiividele ja
Elektrilevi normidele.

ToovOtja peab ehitus- ja paigaldustoddel tditma kdiki territooriumi- vdi vérguvaldaja ning Tellija poolt
volitatud isiku ettekirjutusi. Kdik ehituse garantiiajal iimnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid kérvaldab
Toovotja omal kulul.
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Enne todde alustamist tuleb toode teostajal koostdos olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega
rajatiste asukoht tdpsustada ja tdhistada. Té6de teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt
esitatavaid ndudeid (néit. toestamine) rajatiste vahetus laheduses to6tamisel.

Jargida tuleb koikide kooskd&lastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate
kuludega.

4.4 Tootervishoid ja téoohutusnouded
Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarustega maarusi.

4.5 Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelvalve

Toode tegemisel jalgida ehitustodde head tava, parast todde |6petamist peab olema ehitusplats koristatud
ja heakord taastatud. Elektritoodele voib lubada ainult sellekohast vdljadpet omavat personali. Ehitustédde
dokumenteerimisel lahtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi juhenditest. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija
poolt volitatud isik voi ettevGte. KGrvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning
fikseeritakse kirjalikult. To66de teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada k&ik vajalikud kontrollmddtmised, mis tdestavad t6dde kvaliteetset
teostust. Kontrollmddtmised vGib teostada ToovGtja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab selleks
vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritodid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud
ning nende tulemused vastavad nduetele. Toovotjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse t66ohutuse
plaan, mis peab sisaldama :

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse ka platsil
vOi selle [dheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tdhiste ja hoiatusmarkidega.
Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija esindajaga; kooskdlastama
kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

4.6 Toode kvaliteedinduded

Ehitustddde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja tdétatud eeskirjadest ja normidest
ning MaaRYL 2010 nduetest.

Koostas: Lauri Laar
16.02.2024
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5. Andmetabelid

Tabel 1 — Materjalide spetsifikatsioon
Tabel 2 -Té66de mahud
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6. Joonised

Joonis EL-01 — Asendiplaan
Joonis EL-02 — Elektriskeem
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7. Lisad

Lisa 1 — Elektrilevi OU lihtelilesanne
Lisa 2 — Koosk®dlastuste koondtabel

Lisa 3 — Koosk®&lastuste arakirjad
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