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58201:001:0500
Jõe vkt 7

58201:001:0964
Koidu

58201:001:1170
Kase

58201:001:0471
Jõe vkt 6

58201:001:0109
5820011 Hellenurme-Palu-Räbi tee

58201:001:0007
Jõe 6 juurdelõige

17101:001:0580
Hellenurme-Päidla kergtee L5

58201:001:1222
Veski võpsik

58201:001:0770
Vesiveski

58201:001:0972
23173 Hellenurme-Päidla tee

17101:001:0847
Hellenurme-Päidla kergtee L1

58201:001:0732
Jõe vkt 2a

58201:001:0227
23173 Hellenurme-Päidla tee L2

58201:001:0481
Jõe vkt 5

58201:001:0731
Jõe vkt 2

58201:001:0219
23173 Hellenurme-Päidla tee L1

58201:001:0118
5820086 Vesiveski tee

58201:001:0490
Jõe vkt 3

58201:001:0472
Jõe vkt 6a58201:001:0482

Jõe vkt 5a

58201:001:0720
Jõe vkt 4

58201:001:0860
Kalju

17101:001:0650
Hellenurme-Päidla kergtee L2

17101:001:0531
Jõe vkt 1

17101:001:0532
Hellenurme-Päidla kergtee L4

58201:001:0218
Reoveepuhasti

58201:001:1470

17101:001:0579
Veski põld

17101:001:0846
Väike-Koidu

58201:001:0225
23173 Hellenurme-Päidla tee L3

17101:001:0651
Hellenurme-Päidla kergtee L3

ES006K16-3 Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk tehnilistest tingimustest väljavõte
Liitumispunkt:
· ASV Sidekapp ES006J04, milles jätkumuhv ES006M12.
· Paigaldada ASV trassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor).
· Ligikaudne asukoht X/Y: 6446536, 640616. Sidekaevu tähis ES006K16-3.
Tingimused:
· Sidekapist ES006J04 rajada Mikrotorustik Eesti Andmesidevõrgu AS võrgusõlmeni.
· Sidekapist ES006J04 puhuda vähemalt 96f kaabel nr 2 torus (oranž) läbi sidekaevu ES006K16-3, Eesti Andmesidevõrgu AS võrgusõlmeni. Lõigu tähis ES006L02-2.
· Sidekapis ES013J06 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevus ES006K16-3 jätta kaablivaru 30m.
· Sidekaevus ES006K16-3 paigaldada uuele kaablile eraldiseisev harumuhv (STC HTM-LT4-96), kaablid tuua muhvi sisse ning valmistada ette nõuetekohaselt.
          Keevitused teostab ASV lepinguline hoolduspartner vastavalt kiuskeemile mis väljastatakse sideoperaatori klienditellimuse KLT alusel. Muhvi tähis ES013M10-2.
· Enne kaabli ühendamist jätkumuhvi ES006M12, tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ASV-lt klienditellimus KLT.
· Sidekaevus ning mikrotorudes olevad kaablid ja planeeritav jätkumuhv jäävad Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk (ASV) omandisse.
· Piiritluspunktiks on sidekaevu ES006K16-3 kaevusein.
· ASV sidevõrguga seonduv sidetrassi teostusjoonis ning fotod edastada ASV-le koos KLT tööga digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.

LP Vesiveski

0.24 km

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 13m, min sügavus 1,0m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D50)

Täiendav kaitsetoru mikrotorustikule
1x(Ø75;l=65m)-750N

Täiendav kaitsetoru mikrotorustikule
1x(Ø75;l=145m)-750N
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LP Jõe vkt 1

LP Jõe vkt 2

LP Jõe vkt 3

LP Jõe vkt 5

LP Jõe vkt 4

LP Jõe vkt 6

LP Jõe vkt 7
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Ettevaatust, võimalikud ristumised ja
paralleelkulgemised elektrikaablitega!!!
Elektrikaablite sügavus ja asukoht surfida enne kaevetöid.

8,
5

Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev keskpinge maakaabel
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev veetrass
Olemasolev kanalisatsioon
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev drenaaž

Olemasolev hoone
Katastritunnus ja aadress 

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Projekteeritud kaitsetoru

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

Tingmärgid

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt (markerpall maa sees)

Katastripiirid

Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1000N
Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) kinnisel meetodil - puurumistoru PE D50, 1250N 

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

33101:004:0011 Pilvila

Projekteeritud märketulp

Projekteeritud sidekaev

Märkused:
· Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Geopartner OÜ, töö nr GEO 24-4624.
· Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
· Mikrotorustiku paigaldussügavuse üldnõuded:
- haljasalal, kus puudub otsene oht mikrotorustikule, min 0,5 m;
- kohaliku tee transpordimaal või transpordimaa puudumisel kohaliku tee servale lähemal kui 3 

meetrit paigaldada mikrotorustik min 1 m sügavusele;
- ristumisel kohalike- ja sissesõiduteedega, tiheda liiklusega õuealal, parkimisplatsi all, künnimaal 

min 1,0 m.
· Täiendavad tingimused riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorustikule:
- riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorud peavad paiknema minimaalselt 1,0 m sügavusel ning

750 N tugevuses kaitsetorus.
- riigiteest kinnised läbiminekud üldine nõue 1,5m kattest ja mahasõitudel 1,2m ning 1250 N 

tugevuses kaitsetorus.
Mikrotorustiku erijuhud paigaldussügavuse ja täiendava kaitsmise vajaduse kohta on ära toodud 
asendiplaanidel.

· Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning
arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mulltööd
kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda
kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.

· Projekteeritud mikrotorustiku paiknemine ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu
sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada tehnovõrgu alt, kui pealt poolt pole
võimalik kinni pidada nõutavast sügavusest või ei nõuta teisiti. Ristumisel ja rööpkulgemisel teiste
kommunikatsiooni trassidega pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

· Ehituse ajal lahtikaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste
vältimiseks.

· Sidetrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele
kujule. Kaevise täitmisel tihendada pinnast. Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde
luba.

· Vältida trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist.

4.0%

TUGIPEENAR

Peenra kindlustamine
segu nr 6 (0/32)

Nõlva kindlustamine kasvupinnase
(h=5-7 cm) ja murukülviga

1:3 (erandjuhtudel 1:1,5...2)

Peenra täide
killustikuga (16/32)
(h=18 cm)

Täitematerjal Tm105
(Kf 0,5 m/ööp)

Sõidutee nõlva taastamise tüüpjoonis

4.0%

Lõigata astmed lammutavasse nõlva ning nõlv täita ja tihendada astmeliselt.
Astmete laius ja kõrgus rajada selliselt, et sinna paigaldatud materjal on tihendatav
kuni vajaliku tihendustegurini (arvestuslikult laius 1,0 m ja kõrgus 0,3 m).

4.0%

4.0%

4.0%

10
76

9K
4_

TP
_E

N
-4

-0
1_

as
en

di
pl

aa
n.

dw
g

 1
3/

02
/2

02
5

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Eesti Andmesidevõrgu AS

Janek Lõhmus
Janek Lõhmus
Janek Lõhmus

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Tööprojekt

8

M 1: 500

10769K4_TP_EN-4-01

EST 8

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Mõisanurme küla ja Raigaste küla
piirkonna valguskaabli sidelahendus - EST-MIIL-153(köide 1)
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