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1 ULDOSA

1.1 Projekteerimist6o piiritlus
Kdesoleva projektiga on lahendatud Aarike hooldekeskuse hoonete paikseelektrijaama rajamine.

1.2 Asukoht
Aarike, Virulase kiila, Kambja vald, Tartu maakond

1.3 Ehitise tehnilised péhiandmed

Tabel 1.1. Olemasoleva elektripaigaldise tehnilised néitajad

Nimetus Tehnilised naitajad

Liitumispunkt Ohuliini mastis tarbija toitekaabli kingadel
Peakaitse liitumispunktis 1 (peamaja) 3x 63A

Peakaitse liitumispunktis 2 (kortermaja) 3 x 50A

Pingesusteem 3N, 50Hz, 400/230V

Juhistikustisteem (PJK) TN-C-S (L1L2L3 PEN)

Elektripaigaldise liik 2

Tabel 2.2. Projekteeritud paikeseelektrijaama tehnilised naitajad

Nimetus Tehnilised niitajad | Kogu | Uhik
Paikeseelektrijaam réobiti ihendatud madalpingelise avaliku jaotusvorguga
Fotoelektrilised moodulid Fotoelektrilised moodulid 550 Wp 96 |tk
Pv-moodaulite kinnitusraam Maapinnale 1 kompl
Elektrienergia muundur 15kW 1 kompl
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Elektrienergia muundur 30kw 1 kompl
Akupank 15kWh Tagada sobivus inverteriga 2 kompl
PEJ tootmise juhtsiisteem Komplektne siisteem pilveteenusega, HA toega 2 kompl
Kaablid, juhtmed, DC- ja AC kaablid, PE-juhid, lulitid, tahistused jne 1 kompl
Max genereeritav aktiivvdimsus | Pamax =30 kW - -
Max genereeritav aktiivwéimsus | Pamax = 15 kW - -

1.4 Lahteandmed
Projekti koostamise lahteandmeteks on jargnevad materjalid:

1. Solarflow OU eelprojekt t66 nr PR-23-17, , Aarike hooldekeskuse hoonete
paikeseelektrijaam®;

2. Solarflow OU eelprojekt t66 nr PR-23-19, , Aarike hooldekeskuse kortermaja
paikeseelektrijaam®;

3. Omaniku poolt antud juhised ja lahteandmed,;

4. Elektrilevi OU tehnilised tingimused nr 476173 elektrienergia tootjale;

1.5 Normdokumendid
Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest seadustest, standarditest, eeskirjadest, normidest, jms.:

1. Eesti Vabariigi Ehitusseadustik?;

2. Nduded ehitusprojektile!;

3. Seadme ohutuse seadus;

4. \Vorgueeskiri (RT1,16.02.2016, 14)

5. EL direktiiv 108EU Elektromagnetilise tGihilduvuse digusaktide Gihtlustamisest eri riikide vahel.

6. EVS-EN 61140 Kaitse elektrilodgi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele.

7. EL direktiiv 95 EU: Elektriseadmete kohta kehtestatud Sigusaktide ihtlustamisest riikide vahel.
Uhilduvusest

8. EVS—EN 50160 Elektrijaotusvérkude pinge tunnussuurused.

9. EVS-HD 60364-7-712 Solaar-fotoelektrilised toiteallikad

10. EVS-EN 50438 NGuded mikrogeneraatorjaamade Ghendamiseks roobiti avalike madalpingeliste
jaotusvorkudega.

11. EVS-IEC 60364-4-41 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektril6ogi eest

12. EVS-IEC 60364-4-443 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-443: Kaitse pikse — ja lulitusliigpingete eest.

13. EVS-IEC 60364-4-43 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse

14. EVS-IEC 60364-4-44 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehdirete ja
elektromagnetiliste hairete eest.

15. EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

16. EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Juhistikud

17. EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste kait
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18. Hea Ehitustava (ET-1 0207-0068);

19. EVS-EN |EC 61936-1:2021 - "Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega lle 1 kV ja
alalispingega lile 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge";

20. Elektrilevi OU normdokument P338 —,,0,4-20kV VORGUSTANDARD - 20kV KAABELLIINID*

21. Teised kehtivad seadused, nduded, standardid ning digusaktid.

1.6 Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad (ksteist tdiendades projekti, kui
terviku objekti. Projektis ei saa maarata Ghtede dokumentide prioriteete teiste ees ning ehitamisel ei
saa lahtuda projekti tihel joonisel véi dokumendis esitatust. Projekti tuleb vaadelda, kui tervikut.

Juhul, kui avastatakse projekti erinevates dokumentides kajastatud lahenduste vahel voi ka vordluses
normdokumentidega erinevusi ja erineva télgendamise vdimalusi, mida ei dnnestu lahendada uldisi
norme ning head ehitustava jargides, pole lubatud ehitustoid alustada/jatkata mingi tiksiku dokumendi
kohaselt, vaid tuleb selgitada, milline esitatud lahendustest vastab nii tehniliselt kui kvaliteeditaseme
poolest soovitule. Vajadusel poérduda koheselt t66 tellija voi projekteerija poole ja koostdds viimasega
kdrvaldada vasturdakivused.

1.7 Toode teostamine

Ehitustood teostada vastavalt t66 tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t66ks elektripaigaldises ja selle kaitsevoondis maarata kindlaks té6juhatuse koosolekul enne
toode alustamist.

Ehitustoode kaigus ja elektripaigaldise hilisemal kdidul juhinduda eelpool kirjeldatud
normdokumentidest. Samuti pidada kinni to6tervishoiu, té6ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Elektripaigaldise ehitaja peab omama Eesti Vabariigis tootamiseks vajalikku padevust ning asjakohase
majandustegevuse registreeringut ning vajadusel kommunikatsioonivaldajate ndudmisel ka luba
vastavaid kommunikatsioone ehitada. Personali kvalifikatsioon ja kogemused peavad olema hdlmatud
lepingu kokkulepetega ning lepingu uldiste tingimustega.

Kolm pdeva enne ehitustddde algust on ehitajal kohustus teavitada t66dega alustamisest tellija poolset
esindajat, kohaliku omavalitsust, ristuvate tehnovérkude valdajaid, kinnistute omanike ning arvestama
ehitustoddel nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega. Vajadusel votta tédde
teostamiseks t66luba.

Ehitajal on kohustus tdita liikluskorralduse noudeid teetoddel, mis on kehtestatud Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 13. juuli 2015.a. madarusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste
loomiseks teel ja t60 tegijale ohutute to6tingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis.

Ehitustoode kvaliteedinduete puhul juhinduda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, maarustest,
eeskirjadest, normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.
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2 Tehniline lahendus

2.1 Pv-moodulid
Miinimumnduded Pv-moodulitele:

a) Pv-moodulitelt peegeldav paikesevalgus ei tohi erineva langemisnurga all imberkaudsete
kinnistute omanike ja teedel liiklejaid pimestada ega hairida;

b) Moodulite minimaalne summaarne vdimsus kuni: 52,8 kWp;

c) Inverteri koguvGimsus: 1x30 kW ja 1x15 kW;

d) Kaldenurk maapinna suhtes: 30-35 kraadi;

e) Moodulite tippvdimsus: min 550 Wp;

f)  Mooduli tiilip: monokristall -monokristall pv-moodul must kristallipind peegeldab
minimaalselt padikesevalgust tagasi ja sellega on valistatud liiklejate ja naaberkinnistute
omanike hdirimine ja pimestamine.

2.2 Pv-moodulite paigaldus

PEJ elektrijuhistike planeerimisel projekteerimise kaigus, on aluseks vdetud omaniku poolt antud
juhised ning tehnilised voéimalused kortermaja taga maapinnale. Pv-moodulid paigaldada vastavalt
projekti joonisele EL-4-01. PV-moodulid on projekteeritud paigaldamiseks maapinnale, spetsiaalsete,
tehases valmistatud kandekonstruktsioonidele, mille alustalad slivistatakse maasse. Elektrilised
Uhendused pv-moodulite vahel teostada ainult spetsiaalsete tihenduspistikutega MC-4, mis kuuluvad
iga mooduli komplekti.

Kandekonstruktsioonina kasutada to0stuslikult valmistatud elemente ja kandelatte. Pv-moodulite
kandekonstruktsioon peab vastama tuule baaskiirusele 25m/s ja lume baaskoormusele 1,5 kN/m?,
mis on piisav antud asukohale (vt lisa EL-6-05 — PV-moodulite raami tootekaart).

2.3 Pv-moodulite omavahelised thendused

Paikesepaneelid ihendada omavahel jadadena (strings), mis (ihendatakse omakorda inverteri selleks
ettenahtud sisenditega. PV-paneelid Gihendada inverteriga vastavalt tootja juhendile. PV-paneelide
Uhenduste montaaZil rangelt jargida juhtide polaarsust ja elektriohutust, jada avatud pinge voib
ulatuda kuni 1000 V DC.

Koik jadade elektrilised (ihendused teostada spetsiaalse (tdhis H1Z2Z2-K) UV kindla Ghesoonelise
juhtmega, ristldikega 6mm? Cu, mille lubatud pinge on vihemalt 1500V.

2.4 Inverterid

Projekteeritud PEJ on valitud 15 kW ja 30 kW hibriid vorguinverterid, summaarse elektrijaama
aktiivwdimsusega 35 kW. Inverterid peavad olema  Elektrilevi OU poolt tunnustatud ning
komplekteeritud vastavalt projekti vajadustele. Inverterid paigaldada valitingimustes, PV-paneelide
kandekonstruktsioonidele. Koha valikul pidada kinni tootja poolt soovitatud vahekaugustest teiste
konstruktsioonide osas. Inverterite ihendused teostada jargides valmistaja poolt mdaratud ndudeid.
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Taiendavad nduded inverteritele:
- Tooétemperatuur vahemikus -40 kuni +60 °C.
- Vdhemalt 2x MPPT.
- Kaitseaste IP65.
- Kaarleegikaitse (Arc Fault Protection).
- Andmeside monitooring ja juhtimine RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, Wifi.
- Peab vdimaldama elektrienergia ekspordi piiramist kuni 0 W kdigis faasides (L1, L2, L3).
- Uhilduvus Home Assistant, Google Assistant, Zigbee, MQTT protokollide ja platvormidega.
- Peab vdéimaldama inverteri kiiret véaljalUlitamist hoone ATS kaudu (Rapid Shutdown)

Tdiendavad markused tGhenduste kohta:

- DC kaabliteks kasutada spetsiaalset, UV kindlat (ihesoonelist kaablit, ristldikega 6mm?,

otsastades need MC-4 Ghenduspistikutega.

- AC kaabliks kasutada valipaigaldise, UV-kindlat kaablit AXPK. Kaabel ihendada inverteeris

kasutades selleks ettendhtud spetsiaalset klemmliistu.

- AC kaablite ihendamised teostada vastavalt projekti elektriskeemidele EL-5-01 ja EL-5-02.
Inverterid seadistada elektrooniliselt, volitatud isiku poolt, jargides paikeseelektrijaamale Elektrilevi
OU poolt kehtestatud tehnilisi ndudeid. Seadistuste protokoll siilitada kogu PV-jaama kasutusaja
jooksul. Vaartuste muutmisel, fikseerida need kirjalikult, teavitades sellest Elektrilevi OU’d.

Tabel 3.1. Pinge- ja sageduskaitse soovituslikud satted.

Parameeter Rakendumisvaartus Viide

Ulepinge U>>1,15U, 0,1s
Ulepinge U>1,1U, 3s

Alapinge U< 0,85 U, 1,5s
Alapinge U<<0,25U, 04s

Ulesagedus  f>51,6 Hz 0,1s
Alasagedus f< 47,4 Hz 0,1s

2.5 Kaabelliinid
Maakaabelliinid ehitada vastavalt projekti asendiplaani joonisele EL-4-01.

Ehitamisel pidada kinni (0,4..20) kV vorgustandardi P342 “0,4 kV kaabelliinid” nduetest. Kaablite
montaazil jargida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Kaevetdddel tuleb
kasutada keskkonnasdbralikke ehitusviise ja tehnikat. Kahjustada saanud pinnas taastada véimalikult
audentsel kujul.

Kaabelliinide kaitseks liigvoolude eest on kaablid kaitstud jaotuskilpides ja liitumispunktis. Ehitajal
arvestada, et ehitustegevus sellel alal toimub Elektrilevi OU elektripaigaldiste ja Transpordiameti
riigitee kaitsevoondites ning ehitustegevuse labiviimiseks tuleb hankida vastavad tingimused ja load
pOhiprojekti koostamise kaigus.
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Inverterite ja akupankade kaablite paigaldamisel kortermaja keldriruumi, kaaluda suundpuurimisega
lahendust.

2.6 Taiendavad asjaolud PEJ rajamisel

Antud projekti koostamise ajaks oli tellija poolt elektritootja liitumisleping Elektrilevi OU’ga s&lmimata
ning Elektrilevi OU tehniliste tingimuste nr 476173 jargi on lubatud PE)'d ihendada avaliku vérguga
(tootmisel vorku lubatud vGimsus 0 kW).

Enne PEJ rajamist on soovitav kortermaja viia elektrienergia Uhisostule. Liitumispunkt planeerida
valitingimustes maja ees olevale 0,4 kV 6huliini mastile. Antud mast on soovitav nihutada pdhiliini
suunas 4-6 m ning varustada see toega. Maja sisestuskaabel asendada vahemalt AXPK4G50 kaabliga.
Enne tddde teostamist tuleb esitada vastav taotlus Elektrilevi OU’le ja tasuda teenustasu vdrgu
Umberehituse eest.

Paikeseelektrijaam rajatakse Aarike Hooldekeskuse  peamaja ja kortermaja elektritarbimise
kompenseerimiseks On-grid lahendusena, piirates vorku suunduva elektrienergia véimsuse 0 kW.

T66votja (ehitaja) t66vottu jddb enne ehitustegevuste planeerimist geodeetilise alusplaani ja
pbhiprojekti koostamine pédeva isiku poolt koos tépsustatud seadmete ja materjalide valikuga, mis
tuleb tellijaga tdiendavalt kooskdlastada. Kdesolevas projektis olevaid seadmeid ja materjale voib
asendada samavddrsetega, kui tellija need heaks kiidab. Tagada PEJ siisteemi arvutuslik tootlikkus
vdhemalt 950 kWh/m? ulatuses aastas ning eluiga vihemalt 25 aastat.

2.7 Maandamine ja potentsiaalithtlustus
Kaesolevas  projektis  kasitletakse  projekteeritud  pdikeseelektrijaama maandamise- ja
potentsiaaliihtlustusega seonduvat osa.

PV-paneelide kandekonstruktsioon, mille vertikaallatid on silvistatud maapinda, moodustab piisava
takistusega maanduspaigaldise ja potentsiaalilihtlustusvalja. Pinnase eritakistuse md&6tmist pole
projekteerimise kdigus teostatud. Jaotuskilbile PJK-01-PV ja inverteritele ehitada kordusmaandused,
mis tagaks, et rikke korral ei lletaks puutepinge 50V. Kordusmaandused ehitada kodisjuhtmega LK-25
ja 2 slivamaanduriga, millede pikkus on | =7,5 m. Maandur slvistada seadmetest 0,5 m kaugusele ja
Uhendada isoleeritud maandusjuhi PK-25 KORO abil kilbi maandusklemmiga ning (thendada need
fotoelektriliste moodulite raamide maandus/potentsiaaliiihtustuse juhtidega. Moodulite raamid
Uihendada omavahel kuumtsingitud maandusjuhi abil. Kuumtsingitud Gmarterast maandusjuhtide RD
kasutamisel pidada kinni jargnevast — pinnases min. @ 10 mm. Kuumtsingitud terasest maandusjuhi
kasutamisel kasutada seadmete ja maandusjuhtide Uhendamiseks ettendhtud spetsiaalseid
kuumtsingitud klemme ning maandurite pinnases jatkamise vajadusel teostada see tootja poolt
ettenahtud klemmliidetega, pinnasesse paigaldatud poltiihendused (klemmid) peavad olema maéssitud
elastse korrosioonitdrje teibiga (OBO 356 véi OBO 357, 1,3mmx50mm).
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2.8 Tahistused

Tahistuste paigaldamisel pidada kinni projekti elektriskeemidel olevatest nimetustest ja tellija poolt
esitatud nduetest ja napundidetest. Paigaldada kd&ik ndutavad hoiatusmargistused, numbrid ja
nimetused.

Jaotuskilbis tagada peale ehitustéode 16ppu ja hilisemal kaidul tegelikkusele vastavad skeemid ja
tahistused.

2.9 Elektrienergia salvestiga (aku v&i akupank) seotud eriparad
Akuslisteem on seadme to6tamise ajal madala pingega. Palun hoidke Power Off enne mis tahes
toiminguid, et valtida ohtu. Jargige rangelt kdiki kdesolevas juhendis kirjeldatud ohutusndudeid ja
seadme ohutussilte operatsiooni ajal.

¢ Akuga kasutatav inverter peab olema aku tootja poolt heaks kiidetud. Aku ja sobitatud inverteri
heakskiidetud loetelu saab ametlikul veebisaidil.

* Arge vdtke lahti, muutke ega vahetage vilja lihtegi aku vdi toiteploki osa ilma tootja ametliku
loata. Vastasel juhul pdhjustab see seadmele elektril6ogi voi -kahjustusi, mida tootja ei kanna.

* Arge 166ge, tdmmake, lohistage, pigistage ega astuge seadmele ega pange akut tulle. Vastasel
juhul voib aku plahvatada.

* Arge asetage akut kdrge temperatuuriga keskkonda. Veenduge, et aku ldheduses ei oleks otsest
paikesevalgust ega soojusallikat. Kui Umbritseva 6hu temperatuur lletab 60 °C, pShjustab see
tulekahju.

e Arge kasutage akut ega toiteplokki, kui see on defektne, katkine v&i kahjustatud. Kahjustatud
akust vdib lekkida elektroliiditi.

e Akupaki ja selle komponentide kaitsmiseks transpordi kdigus tekkinud kahjustuste eest
veenduge, et transpordipersonal on professionaalselt koolitatud. Kdik veo ajal tehtavad toimingud
tuleb registreerida. Seadmed tuleb hoida tasakaalus, valtides nii alla kukkumist.

¢ Aku seadmed on rasked. Palun varustage vastav personal vastavalt selle kaalule, nii et seadmed
ei Gleta inimkeha kaaluvahemikku, mida saab kanda, ja pOhjustage personali vigastusi.

¢ Votke kohe (ihendust miligijargse teenindusega, kui akut ei ole vdimalik kaivitada. Vastasel juhul
vOib aku jaadavalt vigastada.

e Arge liigutage akusiisteemi, kui see on (ihendatud véliste akumoodulitega. Vdtke ihendust
miutgijargse teenindusega, kui aku vahetatakse voi lisatakse.

* Kaitse akuslisteemi vigastuste eest transportimisel ja ladustamisel.

¢ Asetage kaablid kiittekomponentidest voi soojusallikatest vahemalt 30 mm kaugusele, vastasel
juhul voib kaablite isolatsioonikiht kérge temperatuuri tottu vananeda voi puruneda.

* Siduge sama tiilipi kaablid kokku ja asetage eri tiilipi kaablid vdhemalt 30mm kaugusele. Arge
asetage kaableid takerdunud vaéi risti.
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2.10 Elektritddde teostamine

Elektritoid tohib teha ettevéte, kes on kantud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
majandustegevuse registrisse elektritoode alaldigus. Ehitamise kaigus peab ehitaja jargima kaiki Eesti
Vabariigis kehtivaid digusakte ja muid normdokumente niivord, kuivord on need vajalikud kdesoleva
ehitise ehitamisel, kontrollimisel ja tellijale Gleandmisel. Elektrit66vottu kuuluvad kdik ametlikud
kooskdlastused, sealhulgas tellija esindajaga. Lisaks elektriseadmete ja —materjalide montaaZzile
kuuluvad elektritoovottu veel:

1) vajadusel kaablitele avade puurimine;

2) kaablildbiviikude toruhiilsside paigaldamine, vajadusel kaablildbiviikude tihendamine
tuletdkkevahuga;

3) elektriohutussiltide hankimine;

4) kontrollmddtmiste ja teimide tegemine (tellimine);

5) tellijale Gleantava dokumentatsiooni koostamine;

6) kasutuselevotule eelneva tehnilise kontrolli teostamine;

7) pingestusloa saamiseks ndutava teatise esitamine kohalikule vorguettevéttele. Elektritoode
teostaja varustab tellija esindaja siisteemi kasutus- ja hooldusjuhenditega ning korraldab siisteemi
ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. T66 Gleandmisel annab t66votja (le ka vastavad
teostusjoonised. Ehitaja peab ehitise lile andma koos kasutusloaga, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

2.11 Tuleohutus

Paikeseelektrisisteemi on vdimalik sisse/valja lulitada alalis- (DC) ja vahelduvvoolu (AC) poolelt
inverteri juures oleva lilitite abil, vahelduvvoolu (AC) poolel hoone peajaotuskilbis. Samuti on vdimalik
kaitselahutus teostada kinnistul asuvas Elektrilevi OU liitumiskilbis, peakaitse véljaliilitamise teel.

Projekt/dokumentatsioon ja mérgistus pdikeseelektrisiisteemi kohta tuleb paigaldada inverteri ja
hoone peajaotuskeskuse juurde. Samuti tuleb paigaldada médrgistus pv-moodulite kohta
liitumiskilbile. Téhistus peab vastama EVS 812-7:2018 nduetele lisa D. Kui hoonesse, kus on
pdikesepaneelid ja/véi salvestusseade, on rajatud pédstemeeskonna infopunkat, siis infopunktis peab
olema teave pdikesepaneelide ja salvestite kohta.

Projekt/dokumentatsioon ja margistus paikeseelektrisiisteemi kohta tuleb paigaldada inverteri ja
hoone peajaotuskeskuse juurde. Samuti tuleb paigaldada margistus pv-moodulite kohta liitumiskilbile.

Potentsiaalselt pinge alla jddvad kaablid ja juhtmed peavad olema kogu nende kulgemise tee ulatuses
olema paigaldatud kdrisse, renni voi kaabliredelisse. Tahistus peab olema tehtud kontrastse sildiga.
Kaablid ja juhid tuleb tdhistada mdlemas otsas.

PEJ inverterite t60 siduda hoone ATS siisteemiga, mis vOimaldab kiiret inverterite valjalllitamist
tulehdire korral. Soltuvalt inverteri valikust on selline juhtimine juba inverterisse sisse ehitatud voi
tuleb kasutada inverteri tootja poolt soovitatavat lisaseadet. Lahendus kooskdlastada tadiendavalt
Paasteametiga.
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Joonis 3.4. Paikeseelektristiisteemi margis.

2.12 PEJ andmeside ja monitooring

Paikseelektrijaama monitooring lahendatakse inverteri tootja poolt pakutava andmesideplatvormi
kaudu. Lisaks, peab inverter vdimaldama andmete edastamist ja vajadusel juhtimist kolmandate
osapoolte platvormidega (vt. inverteri tdiendavaid ndudeid projekti osas 2.4)

3 Keskkonnakaitse

Projekteeritud PEJ seadmed ja materjalid on pika kasutuseaga, kaasaegsed ning kvaliteetsed.
Inverterite kasutusiga on 10-15 aastat, pv-moodulitel minimaalselt 25 aastat, kaablitel ja juhtmetel 25-
30 aastat, moodulite kinnitusdetailidel vdahemalt 25 aastat. Kdik seadmed ja materjalid omavad CE
margistust ning on lubatud kasutamiseks EU territooriumil. PEJ kasutusaja jooksul ei teki keskkonda
kahjustavaid ohtlikke aineid ega materjale. Oht keskkonnakahju tekkimiseks PEJ rajamisel ja selle
kasutamisel puudub.

4 Jaatmed ja nende kaitlus

Juhul, kui ehitustdode kaigus tekivad jaadtmed, tuleb ldhtuda jargmistest pdhimdotetest:
- valtida jaatmete ja materjalide kuhjamist hunnikutesse;

- Ule jadvad materjalid eemaldada jooksvalt.

Jadtmete teisaldamisel kasutada mittetolmavaid meetodeid (koormate katmine, tolmu sidumine
veega jne.). Ehitamisel ldhtutakse ehitusmaterjalide ja -detailide maksimaalse taaskasutamise
pohimottest, kuna loodusressursid on piiratud. Kasutamist mitteleidvad jaatmed anda (lile vastavat
jaatmekaitlusluba omavale jadtmekaitlejale. Ehitusplatsil jadatmete kogumiseks kasutatakse tahistatud
(vastavalt kogutavatele jaatmeliikidele 0,6 m3 kuni 10 m3) mahuteid, mis on paigaldatud jadtmevedaja
poolt. Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil maarata ehitajal ja kooskdlastada
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kohaliku omavalitsuse vastava osakonnaga. Konteinerid tuleb paigutada oma krundile kdévale
pinnasele. Kui ehitusjaatmete tekkekohas puudub vdimalus neid sortida voi see osutub majanduslikult
ebaotstarbekaks, tuleb jaatmed anda kaitlemiseks Ule sellekohase jaatmeloaga jaatmekaitlejale.
Mahukad ehitusjaatmed, mida kaalu v4i mahu tottu pole voimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta
kohe lle jagtmekaitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks
transportimiseks jaatmekaitluskohta. Pakendijadtmed tagastatakse pakendiettevotjale (PAKS § 10
Pakendiettevotja on isik, kes majandus- vOi kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse voi
miilib pakendatud kaupa.) pakendijddtmete taaskasutusse suunamiseks vOi antakse Ule
taaskasutamiseks vastava jadtmeloa omavale jadtmekaitlejale.

5 PINNASEKATETE TAASTAMINE

Parast ehitustoode |6petamist taastada toode kaigus rikutud vGi eemaldatud katted vastavalt
Majandus ja kommunikatsiooniministri maarusele 03.08.2015 nr.101 - Tee ehitamise kvaliteedi
nouded (Riigi Teataja).

Katendite taastamise tuleb ehitusjargselt taastada, tasandada ning ehitusprahist puhastada.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitditeks ega sobi ehituskaeviku
tagasitaitmiseks liikluspiirkonnas (sGiduteedel, kénniteedel).

Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitaiteks voimaluse korral vidljakaevatavat kivivaba sdmerat
pinnast.

Ehituskaevikust valjakaevatav ja tagasitditeks mittekasutatav pinnas vedada koheselt ja ladustada
kooskolastatult kohaliku omavalitsuse poolt ette nahtud kohta vGi kinnistu omaniku poolt
kooskdlastatud kohta viimase kinnistul.

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.
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6 JOONISED

Joonis EL-4-01 — Asendiplaan
Joonis EL-5-01 — Peamaja PEJ elektriskeem
Joonis EL-5-02 — Kortermaja PEJ elektriskeem
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7 LISAD

Lisa EL-6-01 — Elektrilevi OU tehnilised tingimused A-tiilipi tootmismoodulile
Lisa EL-6-02 — Fotoelektrilise mooduli tootekaart

Lisa EL-6-03 — Inverteri tootekaart

Lisa EL-6-04 — Akupanga tootekaart

Lisa EL-6-05 — PV-moodulite raami tootekaart
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