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Projekt on koostatud vastavalt SR Veod OU tellimusele ning Transpordiameti poolt viljastatud
tingimustele (edastatud e-kirja teel).

Projekti eesmark on lahendada riigimaantee 11105 Kiiu-Soodla katendi ja muldkeha taastamine
kilomeetril 1,011 seoses teega ristuvate torustike rajamisega.
Projektiga on ette ndhtud koostada asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering,
vajalikud |G6iked, seletuskiri ning anda t66de mahud.
Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:

1) Ehitusseadustik;

2) Tee projekteerimise normid (Kliimaministri 17.11.2023.a. maarus nr 71);

3) Tee ehitusprojektile esitatavad néuded (MTM 09.01.2020.a. maéarus nr 2);

4) Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
téendamise kord (MTM 22.09.2014 mé&arus nr 74);

5) Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. maarus nr 43);

6) Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori
29.11.2016.a. kaskkiri nr 0224);

7) Riigiteede ajutine liikluskorraldus (MA2018-009, MA peadirektori 21.12.2016.a.
kaskkiri nr 0262);

8) Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. maarus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. maarusega nr 31);

9) Riigiteede liikluskorralduse juhend: Nouded liikluse korraldamisele,
liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele (19.01.2023 nr 1.1-7/23/9)

10) Teetoode tehnilised kirjeldused (2019-xxx)

11) Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja (ileandmisele

esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad
nouded (MTM 14.02.2020 a. mé&arus nr 3);

12) Omanikujarelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. maéarus nr 80);
13) Tee seisundinduded (MTM 14.07.2015.a. maarus nr 92);

14) EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude tditematerjalid.;

15) EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained;

16) EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.;

17) EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli mdaramine.;

18) EVS-EN 12697-16:2016 Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 16:
Vastupanu naastrehvide toimele (meetod A)

19) EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;
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20) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustdoodel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja
hidrauliliselt seotud taitematerjalid.;

21) EVS-EN 206:2014 Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus;

22) EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

23) EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;

24) EVS 614:2008/A1:2016 Teemargised ja nende kasutamine;

25) EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

26) Pindamisjuhend (Transpordiamet 17.03.2023 nr 1.1-1/23/36)

27) Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kaskkiri nr 0001);

28) Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad nduded. (MTM
14.04.2016.a. maéarus nr 34);

29) Taiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistoddele teede projekteerimisel (MA
peadirektori 31.07.2024.a. nr 1.1-1/24/117);

30) Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (2016-012, MA peadirektori 22.11.2016
kaskkiri nr 0215);

31) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (27.11.2023 nr 1.1-1/23/217);

32) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA 2021)

Projekti koosseisus antud toomahuloendi koostamise aluseks on Transpordiameti poolt
valjatootatud “Teetddde tehnilised kirjeldused”.
Teetoode tehnilise kirjelduste infoslisteem asub Transpordiameti kodulehel aadressil:

https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#teetoode-tehnilised-
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3 OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

3.1 Olev situatsioon

Oleval teel on hea nahtavus ning tee asub madalas muldes, mdlemal pool teed paikneb pdllu-
vOi rohumaa. Loigul puuduvad bussipeatused, truubid ja kraavid. Parem pool teed paikneb tee
kdorval valgustuse elektriéhuliin.
Taastatava katendi I16ik asub plaanikdveral ning tee ristprofiil on viraazis.
Olemasoleva kérvalmaantee 11105 parameetrid:

e Liiklussagedus (2020. a AKOL): 1063 a/66p (SAPA 90%, VAAB 1%, AR 9%)

e Kiiruspiirang: 90 km/h

Katte laius: 9,4 m kuni 10,4 m

Katendi ehitamise aasta: 1997

Katend:

o Tihe asfaltbetoon AC 20 bin

o Poorne asfaltsegu AC 32 Base h=6cm

o Fraktsioneeritud killustikalus h=25 cm
e Pindamine teostatud 2023. aastal.

o Teekatte pikikalle: ~1,4%
3.2 Geodeetilised uuringud

Projekt on aluseks votnud geodeetilise moddistuse ,,Mdisa tee 27. Maa-ala plaan tehnovérkude
ja kinnistupiiridega“ (Priit Kirsiste FIE t66 nr GD-23-38). Mdddistustood toimusid 2023. aasta
augustis.

Moodistamise koordinaadid on L-EST 97 siisteemis ja korgused EH2000. Maa-ala on
moddistatud detailsusega M 1:500. Piiriandmed on tellitud Riigi Maa-ametist digitaalselt ja

lisatud geoalusele seisuga 2023. august.
3.3 Geotehnilised pinnaseuuringud
Geotehnilisi uuringuid antud projekti mahus ei ole koostatud.

3.4 Seotud projektid
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Kdesoleva katendi taastamise projekt on vajalik pohiprojekti , Kuusalu valla Kiiu aleviku Mdisa
tee 27 kinnistu ja selle lahiala valisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni
ehitusprojekt” (t66 nr P-2023-005, t66 teostaja OU Vetepere) realiseerimiseks. Antud
projektiga rajatakse labi maantee muldkeha 1 kanalisatsioonitoru, 1 veetoru ning 2 sademevee
kanalisatsiooni toru.

3.5 Perspektiivsed projektid

Projektiga hélmatud alas on teostatud Transpordiameti poolt tellitud teeprojekt pdhiprojekti
staadiumis ,Riigitee 11105 Kiiu-Soodla km 0,0-0,6 uue I6igu projekt”, t66 nr T2409, t606 teostaja
Landverk OU. Eeldatavalt teostatakse M&isa tee katendi taastamine enne antud projekti

realiseerimist, mistdttu ei sea t66 nr T2409 piiranguid kdesoleva projektlahenduse koostamisel.
3.6 Planeeringud

Projektiga holmatud alal kehtib Kuusalu valla Uldplaneering (kehtestamise kuupédev
19.12.2001).
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4 PROJEKTLAHENDUS

4.1 Lahteandmed

Katendi taastamise asukoht kérvalmaantee nr 11105 kilometraazil: km 1,000 — km 1,021
SGiduradade arv: 2 (1+1)

Projekti aluseks varem koostatud torustike projekt P-2023-005 (OU Vetepere), mille kohaselt
kavandati rajada torustike labiviik tee muldest km 1,1 kinnisel meetodil, kuid tingituna pinnase
eriparast ei olnud kinnisel meetodil torude paigaldus vdimalik ning sellest tingituna
kavandatakse torud rajada lahtise kaevikuga. Kaesolev projekt on vétnud aluseks projektis P-
2023-005 toodud torustike kérgused ning taiendavaid muudatusi antud projektis tehtud ei ole.
Torude rajamine lahtise kaevikuga tingib tee sulgemise ning liikluse suunamise ajutisele

Umbersdiduteele. Ajutise liikluskorralduse joonis antakse kdesoleva projekti mahus.
4.2 Tee trassi plaani-, vertikaal- ja ristprofiili lahendus

4.2.1 Plaanilahendus

Taastatav teelGik asub osaliselt plaanikdveral raadiusega R=57m ning osaliselt siirdekdveral
A=43. Katte vialisservad on mdlemad raadiusega R=54 m. Teekatte laiused on |3igu alguses ja
I6pus viidud kokku olemasoleva kattega ning seega olemasolevat olukorda plaaniliselt ei

muudeta.

4.2.2 Ristprofiil
Projekteeritud ristldike parameetrid:
e Katte laius 9, 41 m kuni 10,48 m
e Peenra laius: 0,5m (md&lemal pool)
o Asfaltkatte pdikkalle I6igu alguses: 3,43% (paremal), 4,54% (vasakul)
o Asfaltkatte pd&ikkalle I6igu 10pus: 2,22% (paremal), 4,38% (vasakul)
e Tugipeenra poikkalle: 4,0 % (kattest eemale)

e NGlvus: 1:4 (paremal), min 4% (vasakul)

4.2.3 Vertikaalplaneering

Tee on korguslikult kokku viidud koérvalmaantee katte kdrgustega IGigu alguses ja |Gpus.

Taastatava Iigu pikikalle tee teljel on 1,07%.
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4.3 Katend

4.3.1 Katendi konstruktsioon
Projekteeritud on jargmised katendid:
Korvalmaantee asfaltkatend

- Uhekordne pindamine (1x) fr 8-12, emulsioon C67B4

- Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=5cm

- Asfaltbetoon AC 32 base 70/100 h=7cm

- Killustikalus fr 16/32 , kiilumismeetodil h=15cm

- Killustikalus, fr 32/64 h=25cm

- Dreenkiht Tm_150 hmin =20 cm

~ Muldkeha (tagasitdide) Tm_105 h=var
Tugipeenar
Sidumata segu fr 0/31,5 hmax=12 cm

4.4 Tee-ehitusmaterjalide minimaalsed kvaliteedinouded

Juhendi tabel

Katendikihid Juhend ¥ vdi punkt Positsioon
"K" 1 Nr 6
Killustikalused katendis
K" 1 Nr 7
Killustikalused torude all
"TEKN“ Lisa 10 Nr 6
Tugipeenar
Mdrkused:
"K" - "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" MA poolt kinnitatud hanke ajal kehtiv
verisoon

"TEKN" - Tee ehitamise kvaliteedi néuded" MTM 03.08.2015.a mddrus nr 101;

Nouded asfaltsegudele
o Kulumiskihi AC Surf taitematerjal peab olema 100% graniitkillustiku baasil
e AC Surf asfaltsegus tuleb kasutada EVS-901-1 nduetele vastavat fillerit
e Ulejaanud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3 (AKOL 900-1499)
Nouded pindamisele

e Pindamise materjalinduded ja kulunorm vastavalt Transpordiameti Pindamisjuhendile.

4.5 Liikluskorraldus
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4.5.1 Uldosa
Koik projekteeritud liikluskorraldusvahendid (teekattemargistus) on naidatud asendiplaani
joonisel 4-101.

Ajutine liikluskorraldus on naidatud joonisel 4-102. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 13.07.2018a. maarusele nr 43 “Nouded ajutisele liikluskorraldusele”
ning olema kooskdlastatud enne todde algust tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku

omavalitsusega.

4.5.2 Liiklusmargid

Objektile ei ole liiklusmarke projekteeritud.

4.5.3 Teemargised

Teekate margistatakse vastavalt standardile EVS 614:2008 “Teemargised ja nende kasutamine”.
Teemargistuse materjal on kuum valuplastik.

Teekattemargistena kasutatavate materjalide omadused peavad vastama standardi EVS 614 p 7
nduetele. Klaaskuulide sisaldus valu- ja pritsplastikus ei tohi olla vaiksem kui 30% materjali
mahust. Valguspeegeldavus min 150 mcd*Ix1*m2 (vastavalt Riigiteede liikluskorralduse juhend
tabel 11-2.3).

4.6 Sademevee drajuhtimine
Kraave projektiga ei rajata. Sademeveed on katetelt dra juhitud piki- ja poikkalletega.
4.7 Tehnovorgud

Kéesoleva projektiga tehnovorke ei rajata. Torustike alused kildalused rajatakse paksusega h=15

cm.
4.8 Haljastus

Muruala

Muru rajamisel peab kasutatav mullakiht olema vahemalt 10cm paksune. Vdimalik on kasutada
olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid vélja sdelutud ja muld ette valmistatud.
Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Seemne kiilvamistihedus peaks olema 12-
15gr/m?2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vidhemalt 3%. Kasvumuld peab olema
mineraalmuld (pH 6,5...7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jadtmeid ning on tihendatav
nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada kiilmunud pinnast.

Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb (htlustada, tasandada niidukdlbulikuks.

Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.
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5 TOODE TEOSTAMINE

5.1 Uldosa

Teetdddel juhinduda maaruse ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” (MTM 13.07.2018.a.

maarus nr 43) nduetest.

Ehitustoodel peab ehitaja jalgima ja tditma kdiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse
8.12.1999.a. maaruses nr. 377 “Tootervishoiu ja tdoohutuse nduded ehituses”. Ehitustodde
teostaja peab tagama ehitustddde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tdotervishoiu ning
téoohutuse nduded vastavalt eelmainitud maarusele nr. 377. Ehitustodde teostajal peavad
olemas olema maaruses ndutud dokumendid.

Ehitaja peab ehitusto6de alustamisest teatama Tooinspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt
3 paeva enne toodega alustamist. Ehitustdoode ajal ei tohi ehitusel viibida kdorvalisi isikuid ja

ehitustdod ei tohi ohustada ehituse mojupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud t606tajad oleksid kindlustatud. To6tajad
peavad olema instrueeritud téoohutusalaselt ja olema varustatud tootamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Toovotja on kohustatud enne to6de algust teavitama koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kdesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, té6de teostamisel nendele kuuluval maaiksusel
vOi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustddde algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimargid. Uldiselt
tuleb ehitust6ode kaigus tagada koikide olemasolevate piirimarkide sailimine. Juhul kui see
osutub voimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja parast todde
|dpetamist taastada koik to6ode kaigus havinud piirimargid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka
koikidest toodest, mis viiakse ldbi nende maal voi kui ehitustegevus puudutab otseselt
piirinaabri huve (nt. piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka
likvideerimistooddest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nendepoolse soovi korral véimaldada neil
need endal teostada.

Ehitaja peab tagama kdigi kooskdlastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest
abindudest, millega saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.
Ehitaja peab teavitama projekteerijat koigist projektis leitud ebaselgustest ning véimalikest

vasturadkivustest enne, kui ta votab vastu konkreetse teostamise otsuse.
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Kbik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised
on keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on t66votja (ehitaja) kohustatud koik hilisemad
projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- vdi taastustood teostama
oma kuludega.

Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab toovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Ehitustoode kaigus ei tohi kahjustada Gmbritsevat keskkonda. K&ik ehitust6od tuleb teostada
jargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid ja ka vastavalt Kuusalu valla heakorraeeskirjale.
Ehitusel tekkivad jdatmed kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Taitematerjalide, mulla ja

pinnase ladustamiskohad kooskdlastatakse vallavalitsusega.

Ehitustegevuse ajal on vajalik, et ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuks
selleks ette ndahtud kdvakattega pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et
oleks valistatud saasteainete sattumine pinna- ja p&hjavette, seda eriti tugevatel
sajuperioodidel.

Ehitusaegse miira mdju leevendamiseks tuleks mirarikkaid ehitustoid teostada paevasel
ajal. Masinate ja seadmete tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohiks paikneda majapidamiste
lahedal. Ehitusaegse Ghusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mdju Gmbritsevatele aladele tuleb
véltida Oigete to6meetodite ja to0 aja valikuga. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises
seisukorras. Majapidamiste laheduses tuleb viltida ehitusaegse tolmu levikut teedarse asustuse
territooriumitele, vajadusel tolmavaid materjale niisutada.

Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jadtmed tuleb kaidelda vastavalt kehtivale
korrale. Ohtlikud jadtmed (ka ehitustédde kaigus leitavad) tuleb koguda muudest jddtmetest
eraldi ning lile anda ohtlike jadtmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Toodde piirkonnas peavad olema prigikonteinerid ning koik tekkivad jaatmed tuleb ladustada

sinna. Jadtmete ladustamine valjaspool selleks ettendhtud kohti on keelatud.
5.2 Tehnoloogia

Toode teostamisel tuleb juhinduda maarusest ,Tee ehitamise kvaliteedi néuded” ja MA
peadirektori kaskkirjaga kinnitatud juhisest Teetoode tehnilised kirjeldused.

Projektiga maaratud ehituseks vajalike to6de mahud on esitatud dokumendis “Tédmahtude
loend”, mille koostamise aluseks on Transpordiameti poolt vilja to6tatud “Teetédde tehnilised
kirjeldused”.

Ehitamise ajal juhinduda Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.07.2018.a. maarusest nr.

43 “Nouded ajutisele liikluskorraldusele”.
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Ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peab olema enne t6dde algust kooskdlastatud tee

valdajaga.

5.2.1 Ettevalmistustood:

Enne pohiliste ehitustodde algust tuleb digitaalselt maha markida tee telg. PiketaaZz tuleb
sailitada garantii aja 16puni voi tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt valja markida
koik iseloomulikud projektsed tee-elemendid. Valjamargitud punktid tuleks looduses
kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada voi uuesti vélja markida.

Kavandatavatest toodest informeerida piirinaabreid, markides nende juuresolekul valja
ehitusaegseks sailitamiseks piiritdhised.

Kélbmatu pinnase veokohad tdpsustada Kuusalu vallavalitsusega enne ehitust6dde algust. Koik
toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse tobetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on t66vétja kohustatud ise enne
toode algust leidma ning vajadusel sGlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped.
Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad tdpsustada ja/vdi kooskdlastada tdiendavalt
Tellijaga enne ehitustddde algust.

Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda (ile tee valdajale, Ulejaak utiliseerida vastavalt

jaatmekaitlusseadusele.

5.2.2 Ehitustood:

Mullatéod ja torustike paigaldus

Eemaldatakse kasvupinnas, kaevatakse vilja projektikohane slivend. Kasvupinnas ladustatakse
ajutistel laoplatsidel. Ladustamisel tee dares vaaludes tuleb ladustamiskohad eelnevalt kokku
leppida maaomanikega. Kaevamisel ja ladustamisel tuleb jalgida, et sdiliks mulla kvaliteet (ei
tohi seguneda teiste pinnastega).

Kaevatakse torustike rajamiseks vajalik sivend, slivendi ndlvad rajada kaldega 1:1,25 vdi
vajadusel laugemad ning seejarel rajatakse torustike aluskihid — killustikust alused paksusega
h=15 cm vastavalt projektis P-2025-005 toodud projektkdrgustele.

Uue muldkeha ehitamiseks vajaminev pinnas veetakse karjdarist. Nii juurdeveetava kui
kohapealt saadava mulde ehituse materjal peab olema dreenivate omadusega.

Kaeviku tagasitaite pinnas tihendatakse 30 cm paksuste kihtide kaupa. Muldkeha pealispind
planeeritakse pdikkalletaga 4% tee teljest eemale. Muldkeha tagasitditele rajatakse dreenkiht
materjalist Tm_150.

Katendi ehitus

Dreenkihile rajatakse killustikust alus fr 32/63 paksusega h=25 ning seejarel kildalus fr 16/32
h=15 cm, mis kiilutakse. Kildalusele rajatakse asfaltbetoonist AC 32 Base kiht h=7 cm ning kate
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asfaltbetoonist AC 16 Surf h=5 cm. Tugipeenrad paksusega hmax=12 cm kindlustatakse segu nr 6-
ga. Asfaltkattele teostatakse Gihekordne pindamine.

Katte haardetegur, tasasus jt. nditajad peavad vastama maarusele ,Tee ehitamise kvaliteedi
nouded” (MTM 03.08.2015.a. maarus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. maarusega nr 31).
Paigaldatakse liiklusmargid. Planeeritakse ja vajadusel haljastatakse muruseemne kiilviga
kasvumullal h(min)=l0cm v6i hiidrokilviga teemaa-ala. Toddega haaratud teemaa-ala
heakorrastatakse selliselt, et oleks vdimalik maa-ala hooldus sdidukitele paigaldatud
mehhanismidega.
Katendi ja muldkeha tihendamisnéuded
Muldkeha ja dreenkihi tihendamisel tagada jargmised tihendustegurid ja kandevdimed:
e Soidutee katendis oleva dreenkihi ja liivpinnasest muldekeha vahim tihendustegur
o kihi stigavusel kuni Hx + 0,4 — min 0,98;
o kihisigavusel Hc+ 0,4 <h < 1,5—-min 0,96;
o kihistgavusel h > 1,5 —min 0,95.
Kus Hion katendi paksus.
e Mulde aluspinnase vahim tihendustegur > 0,94.
e Elastsusmoodul tihendatud killustikaluse pinnal peab olema >170MPa.

e Elastsusmoodul tugipeenra keskelt peab olema 2130MPa.
5.3 Kasutamis- ja hooldamisjuhend

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend séltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest. Hoolde aluseks on ,Tee seisundinduded” Majandus- ja kommunikatsiooniministri
maarus nr 92 14.07.2015. Spetsiaalsed erinduded puuduvad.

P25008 PP_TL-3-001_seletuskiri.doc lk 13/13



