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HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS
Uldandmed

Projekteerimistoo piiritlus

Kaesolev tugevvoolu osa pohiprojekt on koostatud Eesti Maadlikooli bioressursside tootearenduskeskus
Eerika tee 2, Ossu kila, Kambja vald, Tartu maakond elektripaigaldise tugevvoolu osa kohta.

Projektis lahendatakse jargmised stisteemid:
e Vailised elektri vorgud
Madalpinge peajaotusstisteemid
Elektri arvestusstisteemid
Varutoitestisteem
Maandus ja potentsiaalitihtlustus
Kaabliteed
JOuseadmete elektrivarustus
Elektritoite (hendusstisteemid
Valgustusslisteemid
Kitteslisteemid- ja seadmed
Tuleohutusstisteemid
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Alusdokumendid

Normdokumendid

- Ehitusseadustik;
- MTM maérus nr. 97 Nouded ehitusprojektile;
- Siseministri maarus nr. 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded;

Projekteerimisel kasutatud olulisemate standartide loetelu:

- EVS 932 Ehitusprojekt;

- EVS-EN 61140 Kaitse elektrilédgi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele;
- EVS-HD 60364 Ehitiste elektripaigaldised; Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 60529 Umbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood);

- EVS-EN 50172 Evakuatsiooni hadavalgustussiisteemid;

- EVS-EN 12464-1 Valgus ja valgustus. Té6kohavalgustus. Osa 1: Sisetédkohad:
- EVS-EN 1838 Valgustehnika. Hadavalgustus;

- EVS-EN 61439-1 Madalpingelised aparaadikoosted Osa 1: Uldreeglid;

- EVS-EN 61439-2 Madalpingelised aparaadikoosted Osa 2: Jouaparaadikoosted;
- EVS-EN 61439-3 Madalpingelised aparaadikoosted Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad
kasitada tavaisikud;

- EVS-HD 60364-7-701 Vanne ja Dusse sisaldavad ruumid;

- EVS-EN 62305-1 Piksekaitse. Osa 1: UldpShimétted;

- EVS-EN 62305-2Piksekaitse. Osa 2: Riskianallilis;

- EVS-EN 62305-3 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad;

- EVS-EN 62305-4 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasiisteemid;
- EE10421629-]V ST 5-6 0.4...20kV Vorgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid;

- EVS 720 Paigalduskaablid. Polivinitilkloriidmantliga paigalduskaabel;

- EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldise kait;

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim valjaanne koos voimalike
muudatustega.

Lahteandmed

Pohiprojekti koostamisel on Iahtutud olemasolevast eelprojektist.

Grand Holding OU ja Marksi Maja OU t66 nr. 1411

Lisaks on projekteerimisel Iahtutud tellija poolt saadud tehnilisest kirjeldusest ning muust projekteerimist
puudutavast informatsioonist.

Projekti koostamisel on aluseks voetud ka kdigi teiste protsessis osalevate projekteerijate t66d:
Arhitektuurse osa pdhiprojekt - Reshape OU t66 nr. T21082404

Kiitte, ventilatsiooni ja jahutuse osa pdhiprojekt — Projektide Agentuur OU té6 nr. 2438

Vee ja kanalisatsiooni osa pdhiprojekt — Altren Projekt OU t66 nr. 24056

Tuleohutuse osa pdhiprojekt — Rovalis OU t66 nr. 24210

Teede ja platsi osa pohiprojekt — TPK Projekt oli t&6d nr. 7024
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Péhiandmed

Liitumispunkti andmed ja elektrivarustus

Liitumispunkt on maaratud Eerika tee aarde kinnistule sissesdidu tee kdrvale. Liitumispunkti projekteerib ja
ehitab vélja Elektrilevi OU.

Liitumispunktist hoone peajaotuskeskusesse PJK on projekteeritud maakaabel AXPK 4G70 vastavalt
asendiplaanile EL-4-01.

Toitevorgu projekteerimisel on lahtutud sellest, et tarbija I0pp-punktis ei oleks pingelang valgustuse liinidel
lle 3% ja llejaanud tarbija liinidel le 5%.

Paikeseelektrijaama kohta antud andmed on informatiivsed — selle osa kohta koostatakse eraldi projekt.
Paikeseelektrijaama tehnilised naitajad — paneelide tootmise koguvdimsus 15kW ning akude salvestusmaht
min 30kWh.

Lisaks on tellija soovil projekteeritud ka toide kinnistul olemasolevale hoonele uuest paigaldatavast
liitumiskilbist. Kinnistul olemasolev liitumiskilp tellija soovil likvideeritakse — teostab vorgu valdaja.

Hoone tugevvoolupaigaldise andmed

Toitevorgu juhistikusiisteem TN-C
Juhistikustisteem alates peakilbist TN-S

Toitepinge 3x230/400V; 50 Hz
Liitumispunkt Uus

Installeeritav voimsus Pi=128,0 kW
Arvutuslik tarbimisvéimsus Pa=58,0 kW
Voimsustegur cos ¢ =0,9
Arvutuslik tarbimisvool Ia=97,0A
Peakaitsme suurus 3x100 A

Kuna tellija poolt on algatatud uue elektrilitumise taotlemine ja hetkel puuduvad andmed liitumiskilbi ja selle
tehnilised andmed ,llihisvool liitumiskilbis" ning puudub ka info uue liitumiskilbi toite osas ei ole vdimalik anda
ka kaesolevas projektis arvutussi liihisvoolude ja pingelangude osas.

Arvutused tehakse t6dprojektis kui on valjastatud litumiskilbi tehnilised andmed.

Vélised elektrivorgu

Vilisvalgustus

Vlisvalgustus on projekteeritud sissesdiduteel ja parklas 6,0m kdrguste valgustimastidega.
Valisvalgustus (ihendada hoone peajaotuskeskusesse, juhtimine labi hoone automaatika.

Valgustuse juhtimiseks saadakse info hdmaraandurist ja programmekellast — programmekella seadistused
prioriteetsemad.

Maakaablid

Hoone valised kaablid ja kaablikaitsetorud paigaldada haljasaladel min. 0,7m ning teede ja platside aluses
osas min. 1,0m siigavusele. Paigaldatavate kaablite ja reservtorude kohale 0,2-0,3m kdrgemale paigaldada
kaabliohulint.

Kaabel paigaldada kogu pikkuses lahtisesse kaevikusse kaablikaitsetorus survetugevusega 450N voi 750N.
Survetugevusega 450N torusid vdib kasutada I6ikudes mis jadvad haljasalade alla ning 750N torusid
kasutada I6ikudes mis jadvad teede ja platside alla.
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Ristumisel olemasolevate, samal kdrgusel paiknevate kommunikatsioonidega, paigaldada kaabel olemasoleva
kommunikatsiooni alt vastavalt kehtivatele normidele.

Paigaldatavate kaablite minimaalsed plistkaugused ja rédpvahekaugused ristumistel teiste
kommunikatsioonidega nahakse ette vastavalt standarditele ja normidele.

Kaevise laius peab voimaldama kaabli (-te) ja kaablikaitsetoru (-de) takistuseta paigaldust, taitepinnasega (ei
tohi sisaldada kive ega tiikke, mille Iabimdot on {ile 20 mm) taitmist, pinnase tihendamist, kaitse- ja
hoiatuslindi paigaldamist, kasitsi kaevamisel ka to6taja ohutut liilkumist kaevise pohjal. Kaablikaeviku laius
madratakse vastavalt pinnase varisemisenurgale. Piiratud ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad
kindlustada.

Kaabli kaevis taita tditepinnasega, mis valdavalt ei sisalda tile 20 mm suuruseid kive/tiikke. Taitmisel pinnas
tihendada toru (-de) imber arvestades pinnase hilisemat vajumist. Koik kaablikraavid téite tihendatud
pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98.

Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS 61386-24:2010 ,,Elektripaigaldustorud / osad 2-4:
Erinduded maa-alustele kaablipaigaldustorudele™.

Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja
soojatorustikud), tuleb kohale kutsuda vorguvaldajate esindajad ning jargida vorguvaldajate koiki
eritingimusi.

Peale maakaablite paigaldamist teha elektrilinide ja maandusseadmete teostusjoonised.

Paigalduskaablid ja juhtmed

Hoonesiseste magistraalliinidena kasutada tuld mitte levitava isolatsiooniga kaableid.

Kasutatavad kaablid peavad vastama tuletundlikkuse ja tulepiisivuse osas kehtivatele maarustele ning

tuleohutuse osas kirjeldatule.

Tuletundlikkuse ndudeid ei esitata:

— kui kaablid on tule eest kaitstud 15 minuti jooksul;

- kaablitele, mis sisenevad hoone alajaamaruumi voi elektripeajaotlasse hoonest valjastpoolt, ei labi tostus-
, lao- vOi kontoriruume ja valjumis- voi evakuatsiooniteid.

De-s2,d2,a2, kui kaabel on kaitstud tule eest vahemalt 10 minutit, vahemalt B-s1,d0 kattematerjaliga.

Arvestama peab tule levikuga kaablite poolt.

Nouded kaablitele hoones Uldiselt - Dca-s2,d2,a2

Ristloike puhul kuni 16 mm? kasutada vasksoontega kaableid ja suurema ristldike puhul tldjuhul

alumiiniumsoontega kaableid.

Hoonesiseste valgustuse, pistikupesade ja jouseadmete toitekaablitena kasutatakse tuld mitte levitava

isolatsiooniga kaableid ning vali tingimustes UV kiirgusele vastupidava isolatsiooniga kaableid.

Vibroalustel ja teisaldatavate elektritarvitite ihendamiseks kasutada painduvat kummiisolatsiooniga HO7RN-F

kaablit, sagedusmuundurilt seadmele héirekindlat MCCMK tiiiipi kaablit. Uhendused teha spetsiaalsete

tarvikutega (klemmid jms). Jalgida, et kaablisoonte varvid vastaksid EVS nduetele. Installatsioonitdode kaigus

tahistada kaablid molemast otsast skeemijargsete tunnustega.

Juhistike paigaldamisel tuleb tagada, et kaablid, juhtmed, nende klemmid ja liited ei saaks paigaldamise,

kaidu ega hooldustédde ajal mehaaniliselt kahjustada.

Juhtmed ja kaablid peavad kulgema piist- vOi rohtsuunas. Paigaldamisel porandasse, ristumistel torustikega

ja seintest labiviikudel paigaldada kaablid kaablikaitsetorudesse.

Tulekindlad kaablid paigaldada pinnapealselt seintele voi lakke kasutades sertifitseeritud kinnitusvahendeid.

Kaablite vertikaalsel kulgemisel ei tohi sirge osa pikkus olla tle 3,5m. Kinnituskambrid iga 0,3m jarel.
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Madalpinge jaotussiisteemid

Keskused

Keskuse samatiilibilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang.

Termoreleede vinnastusnupud, juhtlilitid ja muud tavakasutuses olevad seadmed tuleb paigaldada nii, et
keskuste katteid ei tuleks avada kasutusolukordades. Klemmliistude, kontaktorite ja kaitsellilitite katted
peavad hooldustoimingute parast olema hingedega.

Keskustes paiknevad kaitsmed, lilitid ja komponendid margistatakse selgelt ja pusivalt elektriskeemide jargi.
JOuahelate kaablid (ihendatakse numereeritud klemmliistudele kuni soone ristlGikeni 16 mm?. Juhtimiskaablid
Uhendatakse numereeritud riviklemmidele. Klemmliistudele jaetakse ~20% varu.

Keskuses, kus on kasutusel sularid peab olema kaanega karp reservsularitele.

Peakeskus

Keskus paigaldada pinnapealsena.

Keskustest valjuvad liinid on kaitstud kaitsellilititega ja sulavkaitsmetega vastavalt vajadusele. Ohtlikes
ning niisketes kohtades paiknevate tarbijate ja Uldkasutatavate pistikupesade ahelad varustatakse
rikkevoolu kaitsellilititega rakendusvooluga < 30 mA. Keskused on varustatud tiilip 1+2
ligpingepiirikutega.

Keskuste kaitseaste on IP31.

Tehnoloogiliste seadmete puhul lahendatakse nende toide kuni seadme klemmkarbini voi seadmega
komplektis oleva jou- voi lahutuskilbini. Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevate kilpide omavahelised
ja seadmete kiilge minevad ihendused paigaldatakse seadme valmistaja dokumentatsiooni jargi.

Koikide riihmakeskuste seinale paigaldada kiletatud grupivorgu skeem.

Elektri arvestussiisteem

Hoone kommertsarvestus toimub liitumiskilbis, hoone siseselt eraldi arvestussiisteeme ei paigaldata.

Uude liitumiskilpi paigaldatav kommertsarvesti tuleb tellida kahepoolse lugemise voimekusega kuna hoonele
on kavandatud paikeseelektrijaam mikrotootja tingimustega. Selleks tuleb hoone valdajal sdimida
vOrguvaldajaga vastav taotlus koos liitumis taotlusega.

Maandused ja potentsiaaliiihtiustused

Maanduspaigaldis

Hoonele ehitada uus maanduspaigaldis — peamaanduslatt paigaldada PJK" sse.
Ehitatav maanduskontuur koos siivamaanduritega paigaldada toitekaabliga samasse kaevikusse.
Ehitatava maanduspaigaldise maandustakistus peab jaama alla 30Q.
Maanduspaigaldiselt teostada (ihendus hoone peajaotuskeskusse paigaldatavale peamaanduslatile
tihendus vaskjuhtiga HO7V-K 25 ko-ro.
Elektriohutuse tagamiseks on projektis lahtutud standarditest EVS-IEC 60364, EVS-EN 60529 ning on
kasutatud jargmisi kaitseviise:

e Pdhikaitsena — pohiisolatsioon, kaitsekatted ja imbrised

¢ Rikkekaitsena — kaitsemaandamine, automaatne valjalllitamine, potentsiaalide ihtlustus

e Lisakaitsena — rikkevoolu kaitselilitid
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Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei nae ette
teisiti (nditeks kahekordse isolatsiooniga seadmed).

Maanduslatiga {ihendatakse kdik elektripaigaldise pingealtid metallkonstruktsioonid (ka kaabliredelid, juhtivad
torud ja muud pingealtid juhtivad konstruktsioonid) isoleeritud vaskjuhtme abil. Maandusjuhtide ristlGiked
valitakse vastavalt standardile.

Norkvoolukeskuste ja muude ndrkvooluseadmete maandused tehakse vastavalt seadmete
kasutusjuhenditele, tldjuhul juhtmega MK4KEVI, kapi suurus ei lleta 21U. Kérgema kui 21U kapi
maandamiseks kasutada MK16KEVI. Kui jaotlas on rohkem kui tiks kapp, siis nende maandamiseks kasutada
MK25KEVI.

Kaabliteed

Kaabliredelid ja —rennid

Elektriinstallatsioon tehakse tldjuhul pinnapealselt va. (WC, riietusruum ja olmeruum).

Kaabliteedeks kasutada tehases valmistatud tsingitud terasest kaabli- ja valgustirenne.

Kohtades kus tugev- ja norkvoolukaablid on otstarbekas paigaldada (ihistele kaabliteedele, tuleb jargida Eesti
Vabariigi Standardi EVS-EN 50174-2:2009 ndudeid.

Kaablid paigaldatakse redennidele sirgelt.

Kaablirennide kuumpaisumisest tekkivaid kahjulikke mdjusid tuleb valtida, naiteks jattes sobiva
paisumisruumi renni trassi keskele voi otstesse.

Pistikupesade ja karpide kinnitamisel rennile kasutatakse spetsiaalseid tehases valmistatud plaataluseid
(keelatud kinnitamine isepuuruvate kruvidega).

Labiviigud

Labiviikudel seintest kaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest tavaliselt metallist |abivedamistoru abil.
Mehhaanilistest koormustest taiesti vabades kohtades vdib kaitse teha plastiktorust. Kdik kaablite
labiviigukohad tihendada vastavalt tuletokketsoonide tulepiisivusele (tihendada tuldtdkestava ainega),
akustika ning kiitte-ventilatsiooni nduetele.

Jouseadmete elektrivarustus

KVIVK seadmete elektrivarustus

Kdigile KVJ] ja VK seadmetele, vélja arvatud rootorsoojusvahetid ja pumbad, paigaldatakse turvaldilitid
vahetult seadme ldhedusse, kui seadme laheduses pole muud lahutusseadet. Véljas paiknevad turvalilitid voi
pistikihendused peavad olema vastava kaitseastmega nt. IP65.

Muude seadmete elektrivarustus

Tehnoloogiliste seadmete puhul lahendatakse nende toide kuni seadme klemmbkarbini voi 1abi pistikupesa.
Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevate kilpide omavahelised ja seadmete kiilge minevad ihendused
paigaldatakse seadme valmistaja dokumentatsiooni jargi.

Tehnoloogiliste seadmete tapsed asukohad kooskdlastatakse tellijaga téode kaigus.

Toite punktid milledel puuduvad kdrgusmargid tapsustatakse tellijaga.
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Elektritoite iihendussiisteemid

Pistikupesad ja liilitid

Kogu kaabeldus teostada pinnapealselt va. 1. korruse WG, riietus- ja olmeruum kus paigaldada kaablid
varjatult.

Niisketes, tolmustes ja tuleohtlikes ruumides kasutada IP44 kaitseastmega pistikupesi.

Tugev- ja ndrkvoolu pistikupesad ning liilitid peavad olema Uhest sarjast..

Koik pistikupesade riihmad varustatakse rikkevoolukaitseliilititega rakendusvooluga < 30 mA,
rikkevoolukaitseliilitid peavad olema AC tlidpi.

Pistikupesade ahelate puhul kasutada mitte vaiksema kui 2,5 mm? ristlGikepindalaga vask juhte.

Koik pistikupesad varustatakse ajas kestva siltidega, kust selgub riihmakeskuse- ja riihmatahis, vajadusel ka
pistikupesa kasutuse eesmark.

Pistikupesade paigalduskorgus tldjuhul 0,3m pdrandast voi plaanil margitud korgusele, lilitid 1,0m
poOrandast. Ruumitermostaatide paigalduskorgus pdrandast 1,5m.

Valgustussiisteemid

Uldvalgustus

Valgustuspaigaldis teostada kooskolas jargmiste normidega:
o Eesti Standard EVS-EN 12464 ,Valgus ja valgustus" Tédkohavalgustus. Osa 1: Siseté6kohad
Vastavalt ruumide otstarbele on valgustuse nduded jargmised:
Em, Ix URGL Ra

¢ Riidehoid, tualett, tehnoruum 200 Ix 25 80
e Liikumisalad, koridorid 100 Ix 28 80
e Trepid 100 Ix 25 80
e Labori ruumid 500 Ix 19 80
e Olmeruum 300 Ix 19 80
e Hoiuruumid 200 Ix 25 80

Kogu hoone valgustus on projekteeritud DALI valgustuse lahendusena mis integreeritakse hoone
automaatikasse.
Valgustuse juhtimiseks kasutatakse DALI liliteid, multiandureid ning infrapuna liikumisandureid.

Evakuatsioonivalgustus

Hoone evakuatsioonivalgustus lahendatakse vastavalt siseministri maarus nr. 315 “Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnduded” ja Eesti standardile EVS-EN 50172:2005.
Evakuatsioonivalgustussiisteemidest on kasutusel jargmised osad:

o véljapaasutee valgustuseks, mis hdlmab muu hulgas ka evakuatsiooniteed ja trepikoja

e paanikavastane valgustus

e ohutusmarkide valgustus
Evakuatsiooniks kasutatavate valgustite autonoomsed akuseadmed peavad tagama min. 1h tugiaja.

Andmed valgustustiheduse ja toimeaja kohta

Kuni 2 m laiuste evakuatsiooniteede horisontaalne valgustustihedus porandal piki tee keskjoont peab olema
vahemalt 1 Ix ja poole evakuatsioonitee laiuse keskriba valgustustihedus vdhemalt 0,5 Ix.
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Paanikavaltimisvalgustid paigaldatakse hoone loomuliku valguseta evakuatsiooniteedele ja teistesse tile 60 m?
kindlaksmaaramata evakuatsiooniteega ruumi. Avatud ala horisontaalne valgustustihedus porandal (valja
arvatud ala servades 0,5 m ulatuses) peab olema vdahemalt 0,5 Ix.

Tuletdrjevahendi ja tuletdrje valjakutsepunkti juurde (mitte kaugemal kui 2 m rohtsuunas), kusjuures
tuletdrje valjakutsepunkti, tuletdorjevahendi ja- paneeli (ka. ATS) plistpinna valgustustihedus peab olema
vahemalt 5 Ix.

Siisteemi pohimotted

Evakuatsioonivalgustitena kasutatakse eraldi paiknevaid valgusteid, mis on varustatud autonoomsete
akuseadmetega. Evakuatsioonivavalgustid Ghendatakse (ildvalgustitega samale grupile, et tava toite
puudumisel oleks ka vastavates ruumides evakueerimiseks vajalik valgus olemas. Koik valjapaasutee
valgustid pdlevad pidevas (maintained) reziimis, paanikavastased valgustid aga mitte pidevas ehk
ootereziimis (non maintained) ja lllituvad t66le pinge kadumisel tavavalgustite liinil.

Paigalduse pohimotted

Evakuatsioonivalgustid paigaldatakse evakuatsioonitee kesktelje kohale, et saavutada vdimalikult optimaalne
valgustatud pikki evakuatsiooniteed.

Paanikavaltimisvalgustid paigutada selliselt, et kogu ruumis oleks noutud 0,5 Ix tagatud.
Evakuatsioonivalgustus néhakse ette iga tasandimuutuse juurde, tuletdrjevahendi ja tuletdrije
valjakutsepunkti juurde (mitte kaugemal kui 2 m réhtsuunas).

Kiittesiisteemid ja —seadmed

Elektrikiittesiisteem
Elektriklitteseadmeid ei ole projekteeritud

Tuleohutussiisteemid

Piksekaitse
Piksekaitset ei ole ette nahtud.
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