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LK237121

Teeääre
90002:001:0142

88 Rakvere-Rannapungerja tee
90002:001:2880

Teeääre
90002:001:0143

Projekteeritud mastalajaam AJ26640
21(10,5)/0,41 kV 50 kVA paigaldada
asendatavasse KP masti M72.
Mast asendada, 4 kl, 12 m, kreosoot.
(Vt. joonis LC3965_TP_EL-6-01)

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesi AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK237121 paigaldada Teeääre kinnistule
ca 6 m kaugusele teest ja 1 m kaugusele kergliiklustee teemuldest,
teenindusküljega tee suunas. Kilbile ehitada pot. ring ja maandus 100Ω
ning tarbijale kaitsetoru, L=2 m.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust
tähistav joon peab jääma tulevase kergliiklusteega samale kõrgusele ~82.00.
Kilbile paigaldada märketulp.
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Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1,5 m sügavusele, 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=19 m.

Kaabel paigaldada TRAMi maal 1,2 m sügavusele ja 0,5 m
kaugusele katastripiirist 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=80 m.

1,21

MPL441278
AJ26640 - LK237121
AXPK4G50, trass=143 m, L=155 m.
Kaabel paigaldada 1m sügavusele,
450N Ø110 kaitsetorusse.
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TINGMÄRGID:

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Katastripiir

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Projekteeritud liitumiskilp

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil

- Projekteeritud puitmast (asendamine)
- Projekteeritud mastalajaam50

- Olemasolev 110 kV õhuliin

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 750N torus

- Olemasolev sidetrass


