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- 1 kihiline asfaltkate 1580 m?
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- murukate 1040 m?

- 1 kordne pindamine 2800 m?

_ - 2,5 kordne pindamine 1210 m?

- killustikkate 45 m?
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Méarkused:

- pinnasekate 550 m?

1. Uhikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nélvakalde méaédrab To6vot)ja, lahtudes konkreetse t6616igu
imbiiljak geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
poral tee 1o 3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses to6ldigus otsustatakse To6votja poolt toode
SR s kaigus, lahtudes konkreetse t6616igu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4, Vajadusel kindlustada olemasoleva dérekivi tagune tiiendavalt betooniga, darekivi
e betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
ST807: 005: 4026 5. 1 kihilise asfaltkatte soidutee taastamise materjalide valikul ldhtuda maanteameti juhendist,
\/ AKOL 1500<AKOL 20<3000, killustik AKOL 20 3000-6000.
Foo6 6. Parast ehitustoid tuleb teekattemérgistus taastada.
7. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani méotkavas 1:500.

Geopartner OU 2023 a. T66 nr GEO 23-3567.
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