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Valge tn 8

1

Telia ol.olev sidekaev 6132

Telia sidekaev 6126A.

Telia sidekaev 6127

Telia sidekaev 6129

Telia sidekaev 6128

sidekaev 6131

Telia 

Telia sidekaev 6130

sidekaev 6132

Telia 

8

19

12

12

Raudsüdame tn 4

Raudsüdame tn 6

20

24

24

24

toru ots tähistada markerpalliga.

ristumisel sissesõiduga min 1,0m sügavuselt,

kaitsetorus PE De110mm 1250N L=8m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

ristumisel sissesõiduga min 1,0m sügavuselt,

ristumisel liiklusmärgiga min 2,0m sügavuselt ja

kaitsetorus PE De110mm 1250N L=24m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel veetrassiga

Ettevaatust

Tähistada markerpallidega.

sadulharu ja teha väljavõte

Paigaldada olemasolevale trassile 

Kaevuluuk paigaldada pinnasega samale kõrgusele.

tähisega SK-1 (betoon poolkaev). 

Projekteeritud KKS2 tüüpi sidekaev 

Tähistada markerpalliga.

Paigaldada põlv 90°. 

N

min. vahekaugus 0,5m.

kanalisatsiooni-, sadevee ja veetrassiga,

Ettevaatust ristumisel

Leht 1

De50mm L=30m, A-tugevus.

Projekteeritud sidetrass

madalpingekaabli kaitsevööndis!

Ettevaatust

Tähistada markerpalliga.

Paigaldada sadulharu 100/50mm

ol.olevasse sidekanalisatsiooni.

Paigaldada valguskaabel

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De63mm 1250N L=23m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De110mm 1250N L=22m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

ristumisel keskpingekaablitega!

Ettevaatust

ristumisel sidekaabliga.

Ettevaatust

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

De100mm L=43m

Projekteeritud sidetrass

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel madalpingekaablitega

Ettevaatust

ristumisel madalpingekaabliga!

Ettevaatust

kaitsetorus PE De110mm 1250N L=2m.

Projekteeritud kinnine läbiminek

Ettevaatust ristumisel veetrassiga kaitsevööndis käsitöö.

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De63mm 1250N L=10m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

Ettevaatust ristumisel veetrassiga, min. vahekaugus 0,5m.

ristumisel mitte töötava soojustorustikuga.

Ettevaatust

De50mm L=11m

Projekteeritud sidetrass

De100mm L=63m

Projekteeritud sidekanalisatsioon 

Projekteeritud sidetrass De100mm L=54m

5,75m

4,70m
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Käsitsi kaeve puu nr. 59 võra 

Käsitsi kaeve

0,7m

24

sidetrass juurte alt)

(vajadusel paigaldada 

Puujuured säilitada

ristumisel gaasitrassiga kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

PE De110mm 1250N L=10m,

Projekteeritud kaitsetoru 

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel soojustorustikega,

Ettevaatust

De100 L=50m

Projekteeritud sidetrass

ristumisel veetrassiga kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust

ristumisel kanalisatsioonitrassiga kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel kanalisatsioonitrassiga 

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel Telia sidetrassiga 

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De110mm 1250N L=8m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel madalpingekaabliga,

Ettevaatust

ristumisel soojustorustikega!

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De63mm 1250N L=3m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

De50mm L=14m

Projekteeritud sidetrass

Projekteeritud põlv 90°

Projekteeritud põlv 45°

Projekteeritud põlv 45°

min. vahekaugus 0,5m.

Ettevaatust ristumisel veetrassiga,

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De63mm 1250N L=10m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

sadulharu 100/50mm, tähistada markerpalliga.

Projekteeritud 

8409920, nähtuse id 241, vid:22250, välise registri kood: 2213)( id:

Skulptuur «Belvedere Apollo»; arhitekt V.Seidra; 1937 (koopia; malmivalu)

8409904, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 2205)( id:

Päikesekell

8409113, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 27511)( id:

Kadrioru lossi jääkelder, A.Weizenbergi t. 30

8408117, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 27075)( id:

Kadrioru Lastepargi paviljon

8406670, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 27513)( id:

Kadrioru lossikompleksi lustla, A.Weizenbergi t. 33

8406254, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 8177)( id:

Villa «Mon Repos»

8405820, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 1066)( id:

Administratiivhoone, 1937-1939.a.

8406257, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 8172)( id:

Suvila koos õuemajaga Mäekalda t. 9

8404704, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 8764)( id:

Tallinna Põhja tuletorn ehk "Valge" majakas, 1806, 1839. a.

8404201, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 27510)( id:

Kadrioru lossikompleksi külalistemaja

8403823, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 8173)( id:

Suvila Mäekalda t. 11

8402636, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 3116)( id:

Tallinna Peeter I maja

8402473, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 1307)( id:

Mälestussammas Russalka

8401772, nähtuse id 241, vid:22250, välise registri kood: 22250)( id:

Kadrioru park

8400866, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 1065)( id:

Kadrioru loss

8399495, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 1213)( id:

Maja, kus aastail 1927-1933 elas Eduard Vilde

8399212, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 27514)( id:

Kadrioru lossi aednikumaja

8402410, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 2605)( id:

Kultusekivi, I a- tuh. e.Kr. - I a- tuh.

( id:8399214, nähtuse id 241, vid:27505, välise registri kood: 27512)

Kadrioru lossikompleksi köögihoone, A.Weizenbergi t. 28

Kinnismälestis,

Projekti alasse jääb :

kaitsta ilmastikukindla kaitsetoruga L=16m

Sideliin paigaldada sokli vihmaveepleki alla ja

kaitsta ilmastikukindla kaitsetoruga L=20m

Sideliin paigaldada sokli vihmaveepleki alla ja

ristumisel veetrassiga, kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust

ristumisel kanalisatsioonitrassiga, kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

madalpingekaabliga,

kanalisatsiooni- ja veetrassiga ning

ristumisel 

Ettevaatust

peale tööde lõppu tagasi laduda!

Paekivid ajutilselt kõrvale tõsta ja 

kaitsevööndis käsitöö.

soojustorustikuga,

ristumisel kanalisatsiooni- ja veetrassiga ning

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De110mm 1250N L=17m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus PE De63mm 1250N L=7m,

Projekteeritud sidetrass De50mm L=15m

keskpingekaablitega!

Ettevaatust ristumisel

Projekteeritud põlv 45°

Tähistada markerpalliga.

Paigaldada sadulharu 100/50mm

Projekteeritud põlv 45°

Projekteeritud põlv 45°

Projekteeritud põlv 45°

Projekteeritud põlv 90°

Peale tööde lõppu tõsta kivi tagasi!

Tähistada markerpalliga.

Paigaldada sadulharu 100/50mm

3.50

2,70m
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Käsitsi kaeve puu nr. 44 võra 

Käsitsi kaeve

0,7m

sidetrass juurte alt)

(vajadusel paigaldada 

Puujuured säilitada

4,20m

3,60m
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Käsitsi kaeve puu nr. 104 võra 

Käsitsi kaeve

0,7m

sidetrass juurte alt)

(vajadusel paigaldada 

Puujuured säilitada

3.60

3,47m
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Käsitsi kaeve puu nr. 98 võra 

Käsitsi kaeve

0,7m

sidetrass juurte alt)

(vajadusel paigaldada 

Puujuured säilitada
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Telia sidekaev 6128A

III väärtusklass (oluline puu/põõsas)

IV väärtusklass (väheväärtuslik puu/põõsas)

II väärtusklass (väärtuslik puu/põõsas)

joonisele lisatud orienteeruva asukohaga puu
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De100mm L=44m

Projekteeritud sidetrass
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Valge tänav T1 kinnistul

Ristumine kinnisel meetodil

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses.

Ettevaatust ristumisel Telia sidetrassiga.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses.

Ettevaatust ristumisel keskpingekaablitega.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses.

Ettevaatust ristumisel gaasitrassiga.

min. vahekaugus 0,5m.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses,

Ettevaatust ristumisel veetrassiga.

Uuslinna tänaval

Ristumine kinnisel meetodil

min. vahekaugus 0,5m.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses,

Ettevaatust ristumisel sadeveetrassiga..

min. vahekaugus 0,5m.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses,

Ettevaatust ristumisel kanalisatsioonitrassiga.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses.

Ettevaatust ristumisel keskpingekaablitega.
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De50mm L=2m
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Raudsüdame tänavaga Raudsüdame tn 4 // 6 kinnistule

Ristumine kinnisel meetodil
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min. vahekaugus 0,5m.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses,

Ettevaatust ristumisel veetrassiga.

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses.

Ettevaatust ristumisel soojustorustikega.

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

projekteeritud sidetrass ( valguskaabel mikrotorus) pinnases

avatud kaevik
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Märkused

8. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 23.07- 09.09.24 koostatud  töö nr. 12225G.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

    Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

9. Korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

    Tee serv ei tohi jääda teest kõrgem ja teeserv peab olema kaldega teest eemale. Teeserva ei tohi jääda kive.

    Sidetrassi paigaldamisel lahtisel meetodil tee ääres peab pärast kaevetöid olema tee pealt tagatud ühtlane vee äravool. 

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, kõnnitee all 0,8m, tee muldes/all 1,0m ja liiklusmärgi all 2,0m
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7. Puude ja põõsaste kasvutsoonis on puu ja põõsaste võra vigastamine ja mahavõtmine KEELATUD!

Enne ehitustöid määrata trassi sügavus looduses.

Ettevaatust ristumisel veetrassiga.
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ümbritseda juured esmalt kasvumulla või liivaga ja alles seejärel täita süvend sealt 

juuri ei tohi läbi raiuda.

Üle 25-millimeetrise läbimõõduga juured võimalusel säilitatada. Üle 4 cm läbimõõduga 

Juuri, mille läbimõõt on alla25 mm, võib kärpida spetsiaalsete kääridega või käsisaega. 
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PROJEKTEERITUD SADULHARU 100/50

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD KAITSETORU (1250 N)

PROJEKTEERITUD SIDETRASS

AVATUD KAEVIK

PROJEKTEERITUD PÕLV 90°

PROJEKTEERITUD PÕLV 45°

PROJEKTEERITUD KKS-2 TÜÜPI BETOON POOLKAEV

PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMIENKUL (1250 N)

OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL

OLEMASOLEV KESKPINGEKAABEL

OLEMASOLEV MADALPINGEÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABLIKANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

OLEMASOLEV SADEVEETRASS

OLEMASOLEV GAASITRASS

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV

OLEMASOLEV  SOOJUSTORUSTIK

EHITAJA JA KINNISTUOMANIKU VAHEL ENNE EHITUST)
PROJEKTEERITUD KLIENDILIIN ( SIDETRASSI TÄPNE ASUKOHT VAADATAKSE ÜLE 
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