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2. Seletuskiri
2.1. Uldosa

Kéesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Anija vallas, Arukiila kdidupiirkonnas, Kehra
110/35/10 kV piirkonnaalajaama Kehra—Alavere 11 fiidri keskpingevdrgu korrashoiutédd. Ohuliinide
projekteeritud trassipikkused on esitatud todmahtude tabelis ja asendiplaanil ning juhtmete arvutuslikud
pikkused koos varuga elektriskeemidel ja materjalide spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud
elektriseadmeid ja -paigaldisi voib asendada vihemalt samaviirsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi
OU poolt.

Projekt on koostatud ja tdid teostada vastavalt Elektrilevi OU poolt kehtestatud nduetele. Kinni pidada
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada t6dtervishoiu, tooohutus ja
elektriohutus nduetest.

Projekti koostamisel on ldhtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded chitusprojektile, Asjadigusseadus
ja teised kehtivad seadused, nduded ja digusaktid;

-) OU Elektrilevi ettevotte standardid, juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad dokumendid
(https://www§.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView) ;

-) EVS 843 Linnaténavad,;

-) EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilodgi
eest;

-) EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest;

-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

-) EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehéiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest;

-) EVS-EN IEC 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded;

-) EVS-EN 50522 Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste kéit.

-) EVS-EN 50341-1 , Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.*;
-) EVS-EN 50341-20 ,,Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 2-20: Eesti

siseriiklikud erinduded.*;
-) P339 ,,0,4 — 20 kV vorgustandard — 20 kV Shuliinid*;
-)J3301 ,,20 kV o6huliinide tdpsustavad nduded projekteerimiseks®.
-) P340 ,,Mastalajaamad*.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka chitustodde teostamisel. Samuti jdrgida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kéidul. Ehitustoode kéigus ja elektripaigaldiste hilisemal kdidul
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustoddel tekkinud kiisimused ja probleemid,
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mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on ebaselged, lahendatakse t66 kédigus kooskolastatult
projekti autori ja to6 tellijaga. Projekt on kooskdlastatud koigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute
omanikega.

2.2. Geoalus
Alusplaanina on kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-26-112.

2.3. Tookorraldus

Projekt on teostatud ldhtudes Elektrilevi OU projekteerimisiilesandest.

Vihemalt seitse pieva enne liiniehitustoode algust tuleb votta iihendust kinnistute valdajatega
teavitades neid toode teostamisest nende maaiiksusel.

Antud projekti raames tehtavate toode teostamiseks tiidab ehitaja idra veerud 'Ehitustellimuse
tihtaeg" ja "EPP echitustellimuse number" ning saadab vormi mdootetoode halduse iiksusele
aadressile MT.info@elektrilevi.ee, kes viljastab TU ja lisab selle EPP ehitustellimusele.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tipsustada
tehnovorkude tipne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja.
Ehituse kiigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nouetekohaselt
taastada.

Teemaa kahjustuse korral peab toode teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.

2.4. Elektriohutus

Kéesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:
1) POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist.

2) RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset viljaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaaliiihtlustussiisteemi  viljachitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla SOVAC. Liinide lithisvoolude vairtused
tagavad ndutud viljaliilitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nduetele (OU
Elektrilevi normdokument J345).

2.5. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Koik ehitustood tuleb 1dbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja noduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning iildkehtivatele pohimotetele ja
arusaamadele kvaliteetsest t60st. Enne to6de alustamist tuleb To6votjal koostods olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad tipsustada ja tdhistada. Ehitajal tuleb tdita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavad noduded (nditeks toestamine jms) rajatise vahetus ldheduses
tootamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga l&dhtuda nende valdaja
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. T60 kéigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse voi
paigaldatakse iimber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetdid tehakse
olemasolevate kommunikatsioonide korval voi all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks
ehitustoode jooksul voi neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud
projektis, lepitakse kokku to0de teostaja ja vorguvaldaja Ehitusjarelevalve spetsialisti poolt enne
kaevetoode alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste
vigastuste eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja korval tehtav tdidis peab
vastama uutele konstruktsioonidele moeldud tdidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete,
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tarindite jmt ldheduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku voi
tema esindaja juuresolekul.
Kaablite kaitsevoondis tuleb tood teostada kiisitsi!

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist kiilmunud pinnase
sulatamisega. Kaeviku toestus peab dra hoidma kiilgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride,
rajatiste ja muu omandi hdirimise vdi kokkuvarisemise. T60votja kannab tdielikku vastutust kaevikute
toestamise eest kaevises sellise siigavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et viltida kaeviku
kokkuvarisemist. T66vOtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel 1dbi viima selliselt, et ei
kahjustataks torustikku ja vdimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.
Tagasitiite tegemisel tuleb jélgida, et materjal ei sisaldaks niiteks suuri kive, mis voivad oma
kukkumisega mdjutada nii torustikku kui néiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jdéks pingesse ning
tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste
1abimodt ei tohi iiletada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel timbritseda igast kiiljest min 0,10 m
paksuse liivakihiga.

Toovotja on kohustatud dokumentatsiooni nii pdhjalikult 14bi vaatama, et selles esinevad voimalikud
vastuolud saaks lahendada enne toodega alustamist.

-) Toode teostamisel kaablikaitsevoondis kehtivad alljargnevad kitsendused:

-) Toode teostamisel tuleb ldhtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.

-) Toid vaib teostada liinirajatiste kaitsevoondis ainult volitatud esindaja kirjaliku todloa alusel

2.6. Siderajatiste kaitse
Kaevetddd ja siderajatiste kaitse peab olema teostatud vastavalt Telia AS nduetele:

1. To6id Telia Eesti AS sideechitiste kaitsevoondis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa
alusel. Sideehitiste ohutuse tagamiseks jérelevalve esindaja vahetu jérelevalve all tehtavad t66d:

a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

b) késitsi lahti kacvamine sidechitise tipse asukoha ja sligavuse viljaselgitamiseks
c) sidechitisega seotud kaetud todde ja kaeviku tagasitditmise teostamine

d) projektist tingitud vdi muud jérelevalve esindaja poolt ettendhtud juhtumid

2. Kaevetdod Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevoondis teostada kasitsi.

3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on dérmistele torudele ldhemal
kui 1 meeter) tohib kaevetdid teostada maksimaalselt nelja meetrisel jarjestikusel 16igul ja ainult
kasitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks
kasutada ebastabiilse pinnase puhul kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe,
sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms.

4. Pérast toode 10petamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise (sidekanalisatsiooni)
kaitse voondis teostada sidekanalisatsiooni Idbitavuse kontroll, et veenduda sidekanalisatsiooni
korrasoleku sdilimises. T6od tellida parast pinnase tihendamist ja enne kdvakatete paigaldamist.
Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada ehitaja poolt allkirjastatud aktina Telia Eesti AS-
ile.

5. Kui to6de teostamise kdigus selgub et rajatavat chitist ei ole voimalik ehitada ilma Telia Eesti
AS sidechitisi teisaldamata, siis votta tdiendavad tehnilised tingimused asenduschitiste
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sdlmida sidechitiste iimberpaigutamise
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leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja siigavusega sideehitised paiknevad
teistel asukohtadel ja siigavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustodde
kiigus peale tegeliku stigavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul.

6. Kui ehitustodde kdigus muutub pinnase tasapind sidekaevude voi jaotuskohtade (sidekappide)
imbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele {imbritseva tasapinnaga (samasse
tasapinda konniteega, sdiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tdstmiseks
Oigele tasapinnale, tellida tdiendavad t66d Telia poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks padevate)
ettevote kdest.

7. Lahtikaevatud kaablid ja torud kaitsta tdiendavalt mehaaniliste vigastuste véltimisteks (ndit.
paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks
koormarihmasid vms,). Enne kaetud todde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda
kohale Telia Eesti AS sidechitiste jarelevalve esindaja teostatud todde iilevaatuseks.

8. Peale toode teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jaima nduetekohasele siigavusele.
Naiha ette koik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sidechitiste kaitseks tagamaks nende
sdilivus ehitustoode kdigus, tagada nduetekohased sligavused. Tagada trasside paiknemisel
vastavus EVS 843:2016 nduetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevoondis juhinduda
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nduetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 méérusest nr
73.

9. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetodd, pinnase tihendamine ja muud ehitustodd teostatakse
viisil, mis tagab side maakaablite, kaablikanalisatsiooni jms sideechitiste sdilimise ja
funktsionaalsuse.

10. T6id teostav ettevdte peab esitama Telia Eesti AS jarelevalve esindajale kaevetodde graafiku
viahemalt 1 nédal enne kaevamistdode algust.

11. Telia Eesti AS jarelevalve spetsialistide kontaktid ja véljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/

3. Tehniline lahendus

3.1. Projekteeritud KP 6huliini rekonstrueerimine
Ohuliini viljachitamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi vdrgustandardist tihis P339 ,20 kV
Ohuliinid* ning P367 ,,Nouded 6-20 kV keskpinge Shuliinide kaetud juhtmetele vorgustandardist.

Keskpinge ohuliini asendamine
Demonteerida asendiplaanil nédidatud rekonstrueeritavate liinildikude olemasolevad AS-50 ja AS-35

paljasjuhtmed ning paigaldada nende asemele BLL-99 ja BLL-62 kaetud juhtmed vastavalt liinildikude
tabelile 1.1. Mastide asendamisel tosta MAJ-d koos seadmetega mastidele tagasi.

Kaetud juhtmetega Shuliini rajamisel lihtuda Elektrilevi OU &huliinide ja kaetud juhtmete kehtivatest
nouetest ning juhtme tootja paigaldusjuhistest.

Tabel 1.1 Asendatavad keskpinge 6huliini 16igud

Liinildik Uus juhe Trass m Juhe varuga m faasi
kohta
MAJ Ivari — M61 BLL-62 370 m 389 m
Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Vorgu rekonstrueerimise tddprojekt
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M61 — AJ Kaunissaare | BLL-99 507 m 532 m
M61 — Al Pikva BLL-99 2989 m 3138 m
M75 - MAJ Lao BLL-62 435 m 457 m
MS83 — MAIJ Raastu BLL-62 1034 m 1086 m
Al Pikva — M106 BLL-99 935m 982 m
Kokku BLL-99 BLL-99 4431 m 4652 m
Kokku BLL-62 BLL-62 1839 m 1932 m

Juhtmepikkus on antud iihe faasi kohta; kolme faasi summaarne pikkus koos varuga on BLL-99 korral
13 956 m ja BLL-62 korral 5796 m. Trassipikkus kokku on 6270 m.

Mastid ja liinitarvikud

Asendada olemasolevad mastid asendiplaanil maédratud pikkuse, tugevusklassi ja immutusega
puitmastidega. Paigaldada toed, tdmmitsad, riiglid, traaversid ja isolaatorid vastavalt konkreetse masti
juures esitatud lahendusele. Séilitatavad mastid kontrollida {iile ja vajadusel Oiguda. Mastide
paigaldussiigavus, toestus ja juhtmete pingutus méérata projekti mastilahenduste ning kehtivate
tehniliste nduete alusel.

Kui alles jaib olemasolev mast, tuleb see vajadusel 6iguda. Siilitatavatel mastidel asendada
traaversid, isolaatorid. R/b mastidele rajada maandused.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rohtpaigutust, et tagada liini parem
tookindlus ja vastupanuvdime. Juhtmete paigaldamisel lihtuda Elektrilevi OU normdokumendis P339
toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja jirgida sealseid véértusi.

Seletuskirja vaadelda koos mastitabeliga.

Pikkade visangute véhendamiseks ja visangute iihtlustamiseks paigaldada asendiplaanil ndidatud
lisamastid M62A, M75A, M76A, M79A, M80A, M81A, M83A, MI97A, M98A ja M99A.

Kaunissaare haru olemasolevatele mastidele M1-M7 anda uued tdhised M61H1-M61H7. Lao haru
olemasolevatele mastidele M1-M7 anda uued tdhised M75H1-M75H7. Kriugu—Raastu haru mastid
tahistada vastavalt asendiplaanile tdahistega M83H1-M83H14 ning M83H8A. Ko&ik mastid tdhistada
masti numbri ja elektriohu mirgiga vastavalt Elektrilevi OU kehtivatele tihistusnduetele.

Juhtmete paigaldamisel jargida mastilahendustes madratud juhtmepaigutust ja tootja juhiseid. Tagada
ndutavad gabariidid maapinna, teede, teiste elektriliinide ja rajatiste suhtes vastavalt Elektrilevi OU
juhendi nduetele.

Mastide minimaalne paigaldussiigavus pinnasesse on 2 meetrit. Ristumisel tehnorajatistega tagada
ndutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nodutud gabariit maapinnast. Koik isolaatorid tuleb
asendada uutega, pingetasemega vihemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tiiiipi isolaatoreid SHF20G1!
Sddemikud tuleb paigaldada: ristumisel teiste madal-, kesk- voi kdrgepinge ohuliinidega projekteeritava
ristumisvisangu mastidele, avamaastikul ja kdrgendikul igasse kolmandasse masti, kdrgendike tipus
igasse masti, kohtades, kus inimesed sageli viibivad vdi liiguvad (asustatud alad). Siédemike sddevahed
tuleb alati reguleerida 20 kV nimipingele ettendhtud pikkusele 150 mm ning see ndue peab projektis
kajastuma. Séddemikke ei tohi paigaldada liigpingepiirikutega mastidele. Puitmastidele pole maandust
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vaja ehitada, raudbetoon- ja metallmastid maandatakse alati olenemata sédemike olemasolust vastavalt
p-3.16 (juhend J3301).

Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbri, margi ja ristldike kohta.
NB! Téhistada elektriohu mirkidega koik mastid. NB! Kui ehituse kédigus selgub, et pinnas ei ole
piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja labirdékida riigli paigaldamise
vajadus! Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse pohjal paistev vajadus riiglite jérele, tegelik maht
selgub todde teostamise kéigus!

Ristumistel teede ja muude rajatistega, veekogudega ning teiste elektri- ja sideliinidega, kus
projekteeritav liin on iilemine, peavad kodigis ristumisvisanguga kiilgnevates mastides faasijuhtmete
kinnitused olema tugevdatud. Tugevdatud kinnituseks on néditeks tavaliselt kasutatav kahe spiraal-
juhtmesidemega topeltkinnitus isolaatorile.

Mastalajaamad ja liilitusseadmed

Mastil M57 paiknev Ivari mastalajaam tdsta koos tarvikutega uuele 12 m IV klassi Tanalith-E
immutusega puitmastile. Paigaldada kaks tommitsat, I0putraavers koos isolaatoritega, riiglid ja
maanduspaigaldis. Taastada ja tdsta timber kdik mastalajaama ithendused.

Mastil M65 paiknev Pékapiku mastalajaam tosta koos tarvikutega uuele 12 m IV klassi
kreosootimmutusega puitmastile. Paigaldada 10putraavers koos isolaatoritega, riiglid ja
maanduspaigaldis. Taastada ja tdsta timber kdik mastalajaama ithendused.

Kriugu haru mast M83H1 asendada 12 m IV klassi kreosootimmutusega puitmastiga ning paigaldada 12
m III klassi tugi. Paigaldada kaks 1dputraaversit koos isolaatoritega. Olemasolev LL13 Kriugu liiniliiliti
asendada uue koormuslahkliilitiga tunnusega LP21306. Liliti paigaldamisel ldhtuda asendiplaanil
viidatud joonisest xxxx. Rajada masti maandus ning taastada elektrilised ithendused.

Mastil M68 paiknev olemasolev liilitusseade tdsta koos tarvikutega uuele mastile ning taastada koik
ithendused, sealhulgas olemasoleva keskpingekaabli ithendus. Mast asendada 12 m III klassi Tanalith-E
immutusega puitmastiga ning paigaldada samade omadustega tugi, kandetraavers, isolaatorid ja
maanduspaigaldis.

Siilitatavate Kaunissaare LP13, Kriugu ja Raastu mastalajaamade, MAJ 7272 ning Arava liilituspunkti
juures asendada isolaatorid ja taastada tihendused vastavalt asendiplaanile. Kontrollida olemasolevate
maanduspaigaldiste maandustakistust ning vajadusel maandust tdiustada. AJ Pikva juures taastada uute
oOhuliinildikude iithendused vastavalt projektlahendusele. Mast M106 sdilitada, vajadusel diguda,
asendada isolaatorid ning taastada haruliini ithendus.

Maandamine ja liigpingekaitse

Maanduspaigaldised ja sidemikud paigaldada asendiplaanil méiiratud mastidele. Sddemike valik ja
seadistus peavad vastama vorgu pingele ning Elektrilevi OU ja tootja nduetele. Siilitatavate
maanduspaigaldiste seisukord ja maandustakistus kontrollida ning mittevastavuse korral
maanduspaigaldisi tdiustada.
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Paigaldada asendiplaanil ndidatud 0,4 kV Shuliinide mastidele maanduspaigaldised: kaks eraldi tdhisega
M1 masti ning ristumiskoha mastid M8 ja M9. Tépsed liinid ja mastide asukohad méirata asendiplaani
ning elektriskeemi jargi.

3.2. Tahistused
Mirkesiltide paigaldamisel lihtuda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P346 ,,0,4-20 kV
vorgustandard — identifitseerimine ja tdhistamine*

Vilitingimustes kasutatavad tdhised peavad olema ilmastikukindlad ning peavad olema kinnitatud kas
neetide voi kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme tdhised mis
peavad olema punast vérvi.

4.3. Maandamine ja maanduspaigaldised

Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vorgustandardi juhendist P393 "Nouded keskpinge
mastliilituspunktide, keskpinge kaablivorgu harukilpide, 1dpumuhvide, alajaamade ja madalpingevorgu
maanduspaigaldiste ehituseks. Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vorgustandardi juhendist
P394 ,Nouded mastalajaamade maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks.*

Ristumisel madalpinge ohuliiniga, tuleb ristumisvisangu madalpinge Shuliini mastidele projekteerida
maandused (maandustakistus kuni 100 ), olenemata sellest, kas tegemist on raudbetoon- vdi
puitmastidega.

Koikidele raudbetoonmastidele tuleb projekteerida uus maandus, v.a juhul, kui on ndha, et mastil on
silmndhtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse véértus
méidratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades
erinevate paikade lisatakistuste mojuga. Lubatud puutepinge vastuvoetavaks viértuseks kestva
maaithenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaiihendusvoolu suuruseks 1-faasilise
maaithenduse korral ELV keskpingevorgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik
puutepinge vairtus. Seega niiteks kohtades, kus inimesed voivad liikuda paljajalu (minguvéljakud,
puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, duealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei
arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla {ile 16 Q. Seda védirtust on soovitatav kasutada ka
kariloomade s66tmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul (juhend J3301).

4. Tood riigitee kinnistutel ning kaitsevoondis

Kavandatud dhuliinitdod ristuvad riigiteega nr 12 Kose-Jégala tee ning paiknevad selle kinnistutel ja
kaitsevoondis vastavalt asendiplaanile.

Riigimaantee teemaal ja kaitsevoondis tuleb jéirgida jargmisi ndudeid:

o Ehitatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal
ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste korrashoiule vdi riigiteega
kiilgnevalt sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele.

e Riigitee kaitsevoondis toode teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne tdodega
alustamist liiklusvéliste toode loa projektijargsete toode teostamiseks riigitee kaitsevoondis. Taotluse
vorm on saadaval https:/www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid
jaotisest ,,T60d ja piirangud maanteel. Vastav taotlus tuleb saata e-posti aadressil
maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskdlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse
projekt.
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e EhS § 70 1g 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevoondis ohustada riigiteed ega selle
korrakohast kasutamist. Juhul kui t66de tegemine voib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil,
tuleb ohutuse tagamisel lédhtuda liiklusseaduse § 71 16ike 4 alusel kehtestatud majandus-ja
taristuministri 13.07.2018 méirusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®. Riigiteel
liitkluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee
omaniku ndusolek.
e Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud.
e Projekti realiseerimisel tuleb véltida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel néha
ette vastavaid leevendavaid meetmeid, néiteks sdidukite puhastamine enne riigiteele sditmist.
e Paigaldustdodega rikutud maa-ala tuleb korrastada ning kahjustatud teerajatised taastada.

e Peale ohuliini vahetust tagada nduetekohane ripe.

5. Maastiku ja teede taastamine

Toode teostamisel lihtuda Ehitusseadustikust ja MKM méirustest ning omavalitsuse kaevetoode
eeskirjast.

Taastada haljastus vastavalt asendiplaanile ja projektis esitatud taastamise joonistel nédidatud
kujul. Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt
nende endisele seisukorrale.

Toode kéigus tekkivate kahjustuste ulatus soltub ehitusajast. Peale ehitustoode 16ppu taastada maapinna
endine olukord vastavalt nduetele. Pérast kaevetodde ja kaabeliini paigaldustéode 10ppu tuleb
kaablikaevis tdita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98).
Kolvikult koristada todde kaigus tekkinud ehitusjddtmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tiikid jne).
Peale ehitustoode 16ppu todplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. K&ik ehitusjaédtmed
ja ajutised tarindid korvaldada, lammutatud voi vigastatud piirded taastada. Korrastada koik ehitusjéljed.

Kaevise tditmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitditeks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna tditmiseks. Ulemédrane ja tagasitiiteks mittesobivad
pinnasekogused on to0votja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettendhtud
territooriumile. ToOvOtja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Enne td0dega alustamist on vajalik hankida kaevetodde luba. Kaevetdodel ja katendite taastamisel
juhinduda  kohaliku  omavalitsuse kaevetodde eeskirjast. Toode teostamisel kasutada
keskkonnasdbralikke meetodeid.

6. Keskkonnanouded, piiranguvoondid ja reostusohu valtimine

Asendiplaani jargi paikneb tooala osaliselt Kaunissaare veehoidla ja Jigala joe piirangutega aladel,
maaparandussiisteemide maa-alal ning Pikva linnaku piiranguvondis.

e Veekogude liheduses jargida Keskkonnaameti kooskdlastuse tingimusi ning viltida pinnase ja
saasteainete sattumist vette.

e Maaparandussiisteemi alal tdpsustada drenaazi asukoht Surfimisega; voimalikus ristumiskohas
kaevata késitsi ning tagada siisteemi toimimine.

e Pikva linnaku piiranguvéondis jargida asjaomaste riigikaitseasutuste kooskodlastuse tingimusi.
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Toode teostamisel jirgida rangelt Keskkonnaameti poolt esitatud noudeid.

Toovotja peab véltima saasteainete sattumist pinnasesse, merre ja/voi (pdhja)vette. Kiitused ja olid
peavad olema ladustatud viisil, mis vélistab vdimalikud lekked. Tehnika tankimine peab toimuma
véljaspool veekaitsevoondit. Tehnika transpordiks kasutada eelkdige iimberkaudseid olemasolevaid
teid. T6OvGtja peab olema valmis hidaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. T66vGtja peab
koheselt Tellijat ja Keskkonnaametit teavitama onnetusjuhtumistest, mis voivad olla keskkonnale
ohtlikud.

Toovotja peab korrektsete ehitusmeetoditega véltima maastiku kahjustumist voi tegema seda erandjuhul.
Koik praht ja jadtmed tuleb kdidelda vastavalt Eestis kehtivatele nduetele.

Koik ehitustoode ajal ajutiselt hdivatud toopiirkonnad tuleb lepingu I6ppedes taastada nende endises
seisukorras. Jadtmed tuleb dra vedada, pinnas viia endisesse seisukorda.

Toovotja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Uldiselt on ehitusaegne keskkonnamdju on viike ning ajutise iseloomuga ning seda on vdimalik riske
viltides ja tookorraldust planeerides leevendada.

7. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustéode dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt
kehtestatud nouetele. Koik korvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja
kooskdlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjdrelevalvega. Projektile mittevastava
ja kooskolastamata ehitustegevuse eest vastutab chitaja.

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja t66vatja poolt vastuvotu
ajal mérkimata jdédnud vead ja puudused ei vabasta to66vOtjat vastutusest

8. Tootervishoid ja tooohutusnouded

To6de teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja méérustega méidratud ndudeid. Ehitustodde ajal ei tohi
ehitusel viibida korvalisi isikuid ning t66d ei tohi ohustada mojupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetoid
vOib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et to6tajad oleksid instrueeritud téoohutusalaselt ja olema varustatud té6tamiseks
vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nduetekohaste viitade ja mérkidega tihistada. Ehitustodde teostaja peab tagama
chitustdode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja to6tervishoiu ning tédohutuse nduded vastavalt midrusele
nr 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema méairuses noutud dokumendid.

9. Kaidujuhend

Peale alajaamade, ohu- ja kaabelliini kasutuselevottu tuleb teha seadmete ja liinitrassi iilevaatus pérast
esimest ekspluatatsiooniaastat. Ulevaatus teha péevasel ajal kontrollides pdhjalikult elektriseadmete
koiki elemente.
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Korraldada Elektrilevi OU elektripaigaldiste kiitu kiidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise
kditamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseérasusi.
Seadmete iilevaatusel tdita iilevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel
méidrata selle kdrvaldamise viisi ja aeg.
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10. Andmetabelid
10.1. Kooskolastuste koondtabel ja kooskolastused

VKVR2408 Elektripaigaldise projekti kooskdlastuste koondtabeli vorm
Originaalkooskolastused asuvad Enersense AS projektide arhiivis

10.2. Pohiliste toode mahud

*Vastavalt Elektrilevi OU poolt viiljatéotatud eelarvestustabelile.
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11. Joonised/lisad

\ Joonise nimetus Joonise nr. \
Asendiplaan 001

| Lisa nimetus Lisa nr. |
Pohimaterjalide spetsifikatsioon 001
OU Elektrilevi projekteerimisiilesanne 1P9282
Elektripaigaldise projekti kooskdlastuste koondtabel VKVR2408
Mastitabel
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