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kulgemisel ol.ol. elektri-voi sidekaabliga
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Soojustatud toru ristldige 2
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PVC toru Del10
EPS soojustus 30mm
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Mérkused:
1. Kanalisatsioonitorustik soojustada juhul kui toru rajamisstgavus H <1,0 m toru
peale.
2. torustik soojustada juhul kui toru rajamisstigavus H <1,5 m toru peale.
3. Samad vahemaad kehtivad ka truubitoruga ristmusel.
4. Vajaliku plaadi mdddu leidmine optimaalsetel tigimustel: 11+12=X
X=vajalik paigaldussiigavus maapinnast toru laeni;
Soojustamise jargselt peab olema taidetud tingimus Hmin=X

Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- voi sidekaabliga

kaitsehilss De110 (De160) klass a
olemasolev kaabel

kaabli toestus prussil

pruss

L<=1 m kaabel kaitsehiilsis
L>=1 m kaabel hlsita
L=0.5 m kitsastes tingimustes

\rajatav torustik
Markused:

1. Kaabel Umbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga

ja téhistada 30 cm koérgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

2. Kui teostatakse ehitustoid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel
kulgemisel kuni 2m kaablist v6i ristumisel), siis tuleb enne t66de algust votta
kaablivaldajalt kaablite paiknemissiigavused.

max 1.0m soidutee all
max 0.7m soidutee valisel alal

<0,3 m kaabel kaitsehdilsis
>0,3 m hilsita
hea paigutus 0,5 m

min2.0m _, min2.0m

\rajatav torustik
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