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Taastada olemasolevate tarbijate toide uuest alajaamast. Vajadusel olemasolevad kaablid pikendada

Demonteerida olemasolev mast M1
Demonteerida MP õhuliin alajaamast 
kuni mastini M1

Olemasolev mast M1 asendada uue
puitmastiga uues asukohas
Paigaldada tugi ja maandada masti

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast 
kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Projekteeritud AJ19256
Alajaama ümber paigaldada 0,6 m ulatuses kõnniteeplaadid (0,6x0,6m)
(vt alajaama paigaldusjoonis 004)
Alajaama teenindamiseks rajada kruuskattega plats ca 36 m2

Paigaldada jaotuskilp JK70031 ja
1-kohaline liitumiskilp LK234509, 
peakaitsmega 3x6A
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.88)

Paigaldada jaotuskilp JK70024 ja
2-kohaline liitumiskilp LK234507, 
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.70)

Projekteeritud alajaama AJ19256 fiidrist F1
ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL437244)
kuni JK70031 kaitsetorus D110 750N, L=109/122 m
AJ19256 fiidrist F3 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437246) kuni JK70025 kaitsetorus D110 750N, 
L= 363/376 m
AJ19256 fiidrist F5 ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437245) kuni JK70029 kaitsetorus D110 750N, 
L= 525/538 m

Projekteeritud alajaama AJ19256 fiidrist F7
ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL437249) 
kuni mastini M1 kaitsetorus D110 750N, L=33/53 m. 
AJ19256 fiidrist F9 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G120 (MPL437249) kuni mastini M1, L= 34/54 m

Projekteeritud alajaamast AJ19256 
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu
(KPL14324) kuni jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2 kinnistul
kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust piirimärk!

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast 
kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Projekteeritud alajaamast AJ19256 
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu
(KPL14324) kuni jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2 kinnistul
kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast 
kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Projekteeritud alajaamast AJ19256 
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu
(KPL14324) kuni jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2 kinnistul
kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast 
kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Projekteeritud alajaamast AJ19256 
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu
(KPL14324) kuni jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2 kinnistul
kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast 
kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Projekteeritud alajaamast AJ19256 
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu
(KPL14324) kuni jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2 kinnistul
kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m
Teostada jätkumuhvimine olemasoleva KP maakaabliga (14324)
Jätkumuhv: TRAJ-12/1x70-120-CEE01

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp 
LK234509, peakaitsmega 3x6A
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437233) JK70031 kuni LK234509, 
L=20/26 m

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234508, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437229) JK70024 kuni LK234508, 
L=20/26 m

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =39.43).

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =39.27).

Ettevaatust piirimärk!

Projekteeritud jaotuskilbist JK70031 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437234) projekteeritud jaotuskilbini JK70024
 D110 750N, L=35/41 m

Paigaldada jaotuskilp JK70023 ja
2-kohaline liitumiskilp LK234505, 
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.60)

Projekteeritud jaotuskilbist JK70024 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437230) projekteeritud jaotuskilbini JK70023
 D110 750N, L=58/64 m

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234506, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437228) JK70023 kuni LK234506, 
L=21/27 m

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =39.03).

Projekteeritud jaotuskilbist JK70023 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437231) projekteeritud jaotuskilbini JK70022
 D110 750N, L=86/90 m

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel 
min 1,0 m sügavusele!

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234504, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437227) JK70022 kuni LK234504, 
L=34/40 m

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =38.75).

AJ19256 fiidrist F3 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437246) kuni JK70025 kaitsetorus D110 750N, 
L= 363/376 m
AJ19256 fiidrist F5 ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437245) kuni JK70029 kaitsetorus D110 750N, 
L= 525/538 m
Projekteeritud jaotuskilbist JK70022 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437232) projekteeritud jaotuskilbini JK70091
 D110 750N, L=67/73 m

Paigaldada jaotuskilp JK70022 ja
2-kohaline liitumiskilp LK234503, 
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.83)

Ettevaatust piirimärk!

Paigaldada jaotuskilp JK70025 ja
2-kohaline liitumiskilp LK234511, 
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.4)

Ettevaatust piirimärk!

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel 
min 1,0 m sügavusele!

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234512, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437243) JK70025 kuni LK234512, 
L=45/51 m

Projekteeritud jaotuskilbist JK70025 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437237) projekteeritud jaotuskilbini JK70026
 D110 750N, L=70/76 m

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =38.71).

Ettevaatust ristumine 
rajatava truubiga! 
Maakaabel rajada min 1,0 m 
truubi põhjast.

Paigaldada jaotuskilp JK70091 ja
1-kohaline RVP KVK-18 liitumiskilp LK234526, 
peakaitsmega 3x25A
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.50)

Ettevaatust piirimärk!
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Paigaldada jaotuskilp JK70026 ja
2-kohaline liitumiskilp LK234513, 
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.46)

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234514, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437235) JK70026 kuni LK234514, 
L=35/41 m

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel 
min 1,0 m sügavusele!

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =38.80).

Projekteeritud jaotuskilbist JK70026 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437238) projekteeritud jaotuskilbini JK70027
 D110 750N, L=60/66 m

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust piirimärk!

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234516, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437236) JK70027 kuni LK234516, 
L=51/57 m

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =38.94).

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =39.02).

Projekteeritud jaotuskilbist JK70091 
ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437240) 
projekteeritud jaotuskilbini JK70028
 D110 750N, L=92/98 m

Projekteeritud alajaama AJ19256 fiidrist 
F5 ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437245) kuni 
JK70029 kaitsetorus D110 750N, 
L= 525/538 m

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =38.46).

Ettevaatust ristumine 
rajatava truubiga! 
Maakaabel rajada min 1,0 m 
truubi põhjast.

Ettevaatust ristumine 
rajatava kraaviga! 
Maakaabel rajada min 0,7 m 
kraavi põhjast (Hpõhi =38.69).

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp 
LK234518, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437239) JK70028 kuni LK234518, 
L=20/26 m

Paigaldada jaotuskilp JK70028 ja
4-kohaline liitumiskilp LK234517, 
peakaitsmetega 3x6A (4x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.16)

Projekteeritud jaotuskilbist JK70091 
ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G240 (MPL437240) 
projekteeritud jaotuskilbini JK70028
 D110 750N, L=92/98 m

Ettevaatust piirimärk!

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel 
min 1,0 m sügavusele!

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel 
min 1,0 m sügavusele!

Paigaldada jaotuskilp JK70029 ja
2-kohaline liitumiskilp LK234519, 
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.6)

Paigaldada jaotuskilp JK70030 ja
4-kohaline liitumiskilp LK234520, 
peakaitsmetega 3x6A (4x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav 
abs. kõrgus 40.37)

Paigaldada 4-kohaline liitumiskilp LK234521, 
peakaitsmetega 3x6A (4x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna 
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust piirimärk!

Projekteeritud jaotuskilbist JK70029 
ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G120 (MPL437242) 
projekteeritud jaotuskilbini JK70030
 D110 750N, L=70/76 m
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Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Geodeesia 24 OÜ  tööd nr. 9784-24 Sarapuu ja Pähkli topo-geodeetiline uuring
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning 
maakaablid paigaldada enne asfalteerimistöid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid. 
-Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitäite ulatus. 
-Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada. 
-Tagada ajutine toide uue alajaama paigaldusel. Alajaama asendamisel valib ehitaja ise ajutise toite tagamise meetodi 
(ajutine alajaam, generaator vms). Hinnapakkumise koostamisel arvestada ajutise toite tagamiseks vajalike 
materjalidega/seadmetega
-Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
-Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.  
-Piirimärgid säilitada. Ehituse käigus rikutud piirimärgid tuleb ehitajal taastada!
-Kilpide planeeritava maapinna kõrguste määramisel on võetud aluseks Novarc Group AS teeprojekteerija sisend: peale 
kraavi seotakse planeeritav maapind olemasolevaga ning jalgtee taga minnakse planeeritava maapinnaga tõusvas osas 
2% kaldega. 
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