
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Kinnistu piir
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev veetrass

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-85
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
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Töövõtja:

Paigaldada 3-kohaline soklil jaotuskilp JK221034
Paigaldada 1-kohaline soklil liitumiskilp LK221034
peakaitsmega 3x63A

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK215420
peakaitsmega 3x16A

Paigaldada 3-kohaline soklil jaotuskilp JK65928
Jaotuskilbist viia toide ol. olevasse liitumiskilp 88684LK

Paigaldada 3-kohaline soklil jaotuskilp JK65930
Paigaldada 1-kohaline soklil liitumiskilp LK221038
peakaitsmega 3x20A. 
Arvesti tõsta ümber LK67185-st. Taastada ühendus 
kliendi elektripaigaldisega.

Paigaldada kinnisel meetodil
AXPK 4G240 (MPL409108) L= 128 m

Paigaldada kinnisel meetodil
AXPK 4G240 (MPL409109) L= 39 m

Paigaldada kinnisel meetodil 
AXPK 4G240 (MPL409110) L= 61 m

Paigaldada kinnisel meetodil. 
AXPK 4G240 (MPL419994 ) L= 36 m

Paigaldada kinnisel meetodil
4G240 (MPL419315) L= 32 m

Paigaldada kinnisel meetodil
AXPK 4G240 (MPL409111) L= 22 m

Paigaldada kinnisel meetodil
4G120 (MPL409119) L= 12 m

AJ Vetelpääste(Tabasalu) F3:
Postist nr 5 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240
(MPL419315) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK67348,
L=22/26m.
Jaotuskilbist JK67348 ehitada välja maakaabel AXPK
4G240 (MPL409111) kuni projekteeritud jaotuskilbini
JK65929 L=23/27m.
Jaotuskilbist JK65929 ehitada välja maakaabel AXPK
4G240 (MPL419994) kuni projekteeritud jaotuskilbini
JK67424, L=27/31m.
Jaotuskilbini JK67424 ehitada välja maakaabel AXPK
4G240 (MPL409110) kuni projekteeritud jaotuskilbini
JK65930. L=62/66m.
Jaotuskilbist JK65930 ehitada välja maakaabel AXPK
4G240 (MPL409109) kuni projekteeritud jaotuskilbini
JK65928. L=43/47m
Jaotuskilbist JK65928 ehitada välja maakaabel AXPK
4G240 (MPL409108) kuni projekteeritud jaotsukilbini
JK65932. L=128/132m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Paigaldada 5-kohaline soklil jaotuskilp JK67424

Paigaldada 3-kohaline soklil jaotuskilp JK65929
Paigaldada 1-kohaline soklil liitumiskilp LK221037
peakaitsmega 3x32A.Taastada ühendus kliendi elektripaigaldisega

Paigaldada 3-kohaline soklil jaotuskilp JK67348
Paigaldada 1-kohaline soklil liitumiskilp LK225961
peakaitsmega 3x20A

 Demonteerida olemasolev õhuliin 
mastide M5 - M17 vahel

Demonteerida olemasolevad õhuliinimastid 
M6 - M7 ja M12 - M18 

ETTEVAATUST!  
Ristumine sidetrassiga!

ETTEVAATUST!  
Ristumine sidetrassiga!

ETTEVAATUST!  
Ristumine sidetrassiga!
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