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LÕIGE 1-1

TÜÜP 1 - mahasõidu kate

Freespuru kate + 2-kordne pindamine h=10 cm
Killustikust alus fr 32/63 või 4/63 h=25 cm
Ol.olev alus või juurdeveetav materjal Tm_105

Ol.ol maapinna joon

Tugipeenra kindlustus
ja täide segu pos 6
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LÕIGE 2-2

TÜÜP 1 - mahasõidu kate

Freespuru kate + 2-kordne pindamine h=10 cm
Killustikust alus fr 32/63 või 4/63 h=25 cm
Ol.olev alus või juurdeveetav materjal Tm_105

Ol.ol maapinna joon olemasolev kate

0,30 0,30

TÜÜP 2 - kruusast või killustikust kate

Purustatud kruus või killustik pos 6 h=10 cm
Killustikust alus fr 32/63 või 4/63 h=25 cm
Ol.olev alus või juurdeveetav materjal Tm_105

Riigitee nr 23198
Ala-Taagepera-Raiksilla tee

Kasvumuld h=5..7 cm
+ murukülv
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Ristprofiilid 1422

Ristumiskoht teega 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee km 3,096
Tõrva vald, Taagepera küla, Lossijärve kinnistu juurdepääs
OÜ Taagepera Resort
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