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1 ULDOSA

1.1 Lahteiilesanne

Liiklusuuringu eesmark on Saue linna raudteellese ala (Saueveere) detailplaneeringu
realiseerimisega kaasneva liiklusmdju analllsimine. T6d on koostatud K-Projekt AS poolt
Estera Saue OU tellimusel.

Saue linna raudteelilese ala ehk toimunud nimekonkursi jargi Saueveere detailplaneering (K-
Projekt AS t66 nr 22084; edaspidi tekstis DP) on uuringu koostamise ajal mais 2024. a eskiisi
staadiumis ja selle algatamine on kavandatud juunisse 2024. a. Planeeringuga kavandatud
kruntimine, tdnavad ja ehitusdigus vt Lisa 1. Detailplaneeringu eskiisi pdhijoonis Uuringus on
kasutatud DP andmeid selle 30.04.2024. a seisuga.

Liiklusuuringu peamised eesmargid on:

- Maakasutuse muutusest lahtuva autoliikluse prognoosi koostamine (lahtuvalt liikuvuse
modaaljaotusest kaks tulevikustsenaariumit);

- Planeeritud teedevorgu realiseerimisel autoliikluse imberjaotumise ja liikluskoosseisu
anallus;

- Ettepanekud DP ténavate ja ristmike tehniliste lahenduste koostamiseks.

DP on kavandatud realiseerida etapiliselt, liiklusuuring on koostatud planeeringu taismahus
realiseerimise kohta eraldi stsenaariumitena prognoosaastateks 2034 ja 2050.

Parast 2034. a prognoosi esialgset esitamist arvamuse avaldamiseks Transpordiametile ja Saue
vallavalitsusele liikusuuringu lahtetilesannet tapsustati, uuringuala laiendati Saku - Laagri teeni
(riigitee nr 11420). Uuringusse lisati liiklusprognoosi stsenaariumid aastaks 2050, milles
arvestatakse ka teiste Saue piirkonna planeeringute realiseerimisega (loetelu vt jaotis 6.3),
mille liiklus oli varasemalt loetud baasprognoosi jargse liikluskasvu hulka. Metoodikas tehtud
muudatus on kokkuleppeline ja juhindub tee valdajate (Transpordiamet ja Saue vallavalitsus)
suunistest. Kohalike olude hindamisel on maakasutuse muutustega arvestamine asjakohane,
aga suurematel jaotusfunktsiooni taitvatel riigiteedel (nt Saku - Laagri nr 11420) arvestab
uuring ainult Saue maakasutuse muutustega ja seega Saue suunaliste mandodvrite kasvuga
ristmikel. Harku, Saku ja Tallinna ja piirkondade liiklust samadel alustel ei prognoosita, vaid
see l|ahtub endiselt ainult Baasprognoosist, samal ajal kui Saue suunal on BP-st ja
maakasutusest lahtuvad liikluse muutused summeeritud. Lisaks lepiti kokku Suurevaélja tn
raudteeilesdidu vdimaliku sulgemisega liiklusmudeli ja stsenaariumi koostamises.
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1.2 Uuringu koostaja

K-Projekt AS
REG. NR 12203754
Tel.: +372 626 4100

Uuringu vastutav koostaja, projektijuht
Robert Peterson; diplomeeritud teedeinsener tase 7
robert.peterson@kprojekt.ee

Uuringu koostaja
Siim Grossthal; liikuvusinsener tase 6
siim.grossthal@kprojekt.ee

Uuringu koostaja
Sigrid Sild; teedeinsener tase 6
sigrid.sild@kprojekt.ee

1.3 Normdokumendid ja juhendid

Liiklusuuringu teostamisel on lahtutud jargmistest dokumentidest:

»Liiklusloenduse metoodika koormussageduse mddramiseks”, koostaja Tiit Metsvahi,
vdljaandja Maanteeamet 2009-7;

»Liiklusuuringu juhendi ja baasprognoosi koostamine.” Kaal, L.; Metsvahi, M.; Kendra,
A. (2020); Tallinna Tehnikaulikool, Transpordiamet.

Eesti standard EVS 843:2016 ,Linnatanavad”.

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 (Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 2021. a)

,Eesti 2035" (Vabariigi Valitsuse tegevuskava 25. aprill 2024. a)

1.4 Lahteandmed

Uuringus kasutatud ldhteinfo ja liiklusandmed parinevad jargmistest allikatest:

Saue linna raudteeiilese ala detailplaneering (K-Projekt AS t66 nr 22084, algatamata,
30.04.2024 seisuga)

Teeregistri andmed (Transpordiamet; https://teeregister.mnt.ee/)

Saue valla teede liiklusloendus (ERC Konsultatsioon OU t6& nr ERC/14/2023, 06.2023)
Tallinna Liikluse Seiresisteem (seire.tallinn.ee)

Telia Eesti AS mobiilpositsioneerimise andmed (2022. a andmed)

Pohja-Harjumaa ja Tallinna transpordi liiklusmudel (edaspidi tekstis PHTTM; K-Projekt
AS; 2022. a liiklusandmed).
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e Saue vallavalitsuse andmed piirkonnas planeeritud hoonestus- ja liiklusmahtude kohta

e Laagri aleviku liiklusprognoos (Teede Tehnokeskus, 2023.a).

2 METOODIKA

Liiklusuuringu koostamisel kasutatakse teedevdrgu makromodelleerimise tarkvara PTV Visum.
Alusmudeliks on K-Projekt AS koostatud Pdhja-Harjumaa ja Tallinna transpordi hommikuse
tipptunni liiklusmudel, mis baseerub 2022. a teedevorgul ja liiklusmahtudel ning -jaotumisel.
Mudeli liiklussagedused ja jaotusmaatriksid baseeruvad Tallinna pusiloenduspunktide,
Transpordiameti avaandmetel ning Telia mobiilpositsioneerimise andmetel, mida on
kalibreeritud ka K-Projekt AS teostatud kohtloenduste abil.

Olemasolevat liiklusolukorda vorreldakse prognoositava situatsiooniga aastal 2034, kui Saue
linna raudteellese ala detailplaneeringuga kavandatu on ellu viidud ja aastal 2050, kui ka
teised Saue Idhiimbruse olevad detailplaneeringud on realiseerunud.

Liikluse modelleerimisel koostatakse kuus hommikuse tipptunni stsenaariumit:
Stsenaarium 1. Olemasolev olukord ehk baas-stsenaarium.

Baasstsenaariumi liiklusmudel on olemasoleva liikluse kalibreeritud mudel,
mis loob eeldused tuleviku prognoosi valideeritud vordlemiseks tanase
liiklusega.

Stsenaarium 2. Liiklusprognoos 2034. aastaks. Vastavalt Transpordiameti baasprognoosile
arvutatud liikluskasv, Saueveere DP-ga lisanduv teedevork ja DP
realiseerimisel lisanduv liiklusndudlus. Liikumisviiside modaaljaotus ténaste
osakaalude jargi. Uhissdidukiga, jalgrattaga ja jalgsi liiklejate osakaal on
vastavalt Eesti 2035 tegevuskavas (11.05.2023) toodule linnapiirkondades
2022. a 34,3% ja sOiduauto kasutamise osakaal on seega 65,7%.

Stsenaarium 3.  Liiklusprognoos 2034. aastaks, mille baas-stsenaariumiks on stsenaarium 2.
Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tegevuskava ,Eesti 2035” (11.05.2023)
naeb ette, et Uhissdidukiga, jalgrattaga ja jalgsi liiklejate osakaal on
linnapiirkondades 2035. a 55% ja sOiduauto kasutamise osakaal on seega
45%.

Stsenaariumis 2 arvutatud autode arvu vahendatakse liiklusmudeli
maatriksites planeeritud modaalnihke kohaselt seega 1 - 45 / 65,7 = 31,5
protsendipunkti vorra.

Stsenaarium 4.  Liiklusprognoos 2050. a.

Vastavalt Transpordiameti baasprognoosile arvutatud liikluskasv, Saueveere
DP-ga lisanduv teedevdrk ja  Saueveere DP ja lahialade arenduste
realiseerimisel lisanduv liiklusndudlus.

Stsenaarium 5.  Liiklusprognoos 2050. a, autoliikluse modaalse osakaalu vahendamisega.

Sts 5 baas-stsenaariumiks on stsenaarium 4.
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Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tegevuskava ,Eesti 2035” (11.05.2023)
naeb ette, et Uhissdidukiga, jalgrattaga ja jalgsi liiklejate osakaal on
linnapiirkondades 2035. a 55% ja sOiduauto kasutamise osakaal on seega
45%.

Stsenaariumis 4 arvutatud autode arvu vdahendatakse liiklusmudeli
maatriksites planeeritud modaalnihke kohaselt seega 1 - 45 / 65,7 = 31,5
protsendipunkti vorra.

Stsenaarium 6.  Liiklusprognoos 2050. a, raudteelilesdidu sulgemine.

Stsenaarium 4 liiklusnoudlus ja teedevork, kus Suurevdlja tee olemasolev
raudteetilesdit on suletud.

Olemasoleva olukorra liiklusmudel kalibreeritakse uuringu alal (DP- ja selle lahiala) koostatud
liiklusloenduste abil. Piirkonna loendusandmed teisendatakse 30. tipptunni liiklussagedusteks
Transpordiameti baasprognoosis esitatud koefitsientide abil. BP koefitsientide paikapidavust
kontrollitakse Tallinna liiklusseireslisteemi loendusandmete abil.

Uldine liikluskasv teedel leitakse Transpordiameti baasprognoosi metoodikast I&htuvalt, millele
liidetakse detailplaneeringutest lisanduv liiklus.

DP liiklusmahud tipptunnil prognoositakse léahtuvalt planeeritud maakasutuse sihtotstarbest:
parkimiskohtade arvu vdi brutopinna suurusest ja lasteaedades kohtade arvu jargi.

Elamute soOitude arv (ingl k triprate) ehk soOitude arv Uhe parkimiskoha kohta tipptunnil
selgitatakse Saue sarnase maakasutuse naitel Uhe té6nadala pikkuse lihiuuringuga. Kooli ja
lasteaia liikluse referentsandmete saamiseks ja nende sidumiseks hoonete suurusega viiakse
Iabi samuti liiklusloendus ja -anallds.

Asutuste (blrood) ja kaupluste triprate-de maaramise aluseks on inglise Trics.org statistiline
juhendmaterijal.

Siht- ja lahtekoha maatriksina (ingl Origin Destination Matrix) kasutatakse liiklusmudeli infot
ehk Telia Eesti AS mobiilpositsioneeringu andmeid Saue elanike tanaste liikumiste kohta (2022.
a andmed). Planeeringuga lisanduvad tdmbepunktid lisatakse tuleviku stsenaariumite
mudelisse. Kasutatud isikustamata mobiilpositsioneerimise andmed paéarinevad kdigilt
mobiilsideoperaatoritelt.

Uuringus analiilsitakse liikluse hommikust tipptundi, mis Ohtuse tipptunniga vdrreldes on
seoses tdOpaeva algusaja ning laste kooli ja lasteaeda transportimise kokku langemisega
kontsentreeritum ja sobib seetdttu Saue liiklusolude hindamiseks paremini kui dhtune.

Modelleerimise tulemusel selgub liiklusvoogude jagunemine ja Umberjagunemine ristmikel.
Tuleviku stsenaariumites analllsitakse jaotusmagistraaltédnavate ristmike labilaskvust sobiva
ristmiku tllbiga ja madratakse teenindustase. Magistraalténavate ristmike labilaskvust
hinnatakse lihtsamatel ristmikel tarkvaras PTV Vistro ja keerukama konfiguratsiooni puhul PTV
Vissim. Selle analiilsiga selgitatakse vajalik ristmike konfiguratsioon, et labilaskvuse
teenindustase vastaks ndutavale vOi selgub vajadus ristmiku lahendust edasisel
projekteerimisel téapsustada. Labilaskvusarvutused teostatakse Stsenaarium 2 ja 4 jargi, mis
Stsenaarium 3 ja 5 realiseerumisel tulevikus tagab moningase labilaskvuse varu.

Riigiteedel esitatakse prognoositud liiklussageduste AKOL ja koormussagedus.
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3 OLEMASOLEV OLUKORD

Analilsitav detailplaneeringu maa-ala asub Saue vallas, Vanamdisa kiilas Alliku - Laagri tee
(tee nr 11184), Suurevalja tee (Hulru-Alliku-Saue tee L22 tee nr 11185) ja raudtee vahelisel
alal, vt Joonis 1.4.1.

Polma)
~

ukohaskeem (ortofoto Maa-ameti kaardiserverist)

/ o - N7 B 1 -
Joonis 1.4.1. Detailplaneeringu as
Planeeritud juurdepdasud anallilsitavale alale on Suurevalja teelt, Alliku-Laagri-Hllru teelt
ning Saue teelt planeeritud raudteealuse labipaasu kaudu.

Kaesolevas situatsioonis koosneb DP ala kaheksast eraldi kinnistust, nendest seitsme kinnistu
sihtotstarve maa-ameti info pohjal on 100% maatulundusmaa, Uhe kinnistu sihtotstarve on
maératud 100% Uhiskondlike ehitiste maa. DP alal tdna hoonestus ja teedevork puuduvad.

4 OLEMASOLEVA LIIKLUSE ANALUUS

4.1 Baas-stsenaarium

Olemasoleva liiklusolukorra kirjeldamiseks ja selle tulevikustsenaariumidega vordlemiseks loodi
liiklusmudeli stsenaarium 1 ehk baas-stsenaarium. Baas-stsenaarium on stsenaarium, mille
liiklusmudel simuleerib tanast liiklusolukorda, on kasutatud loendustulemusi ja teedevorku.
Nende tulemuste baasil prognoositakse tuleviku liiklust. Baasstsenaariumi vastavus tegelikule
situatsioonile aitab tagada Uhtlasi tulevikustsenaariumite head kvaliteeti.

Alusmudeliks on K-Projekt AS koostatud Pdhja-Harjumaa ja Tallinna transpordi liiklusmudel,
mis baseerub 2022. a teedevdrgul ja liiklusmahtudel ning -jaotumisel ning kdesolevas t60s
kalibreeriti seda vajaliku tédpsuse saavutamiseks piirkonna teedevorgu andmete jargi.

Arvestatud soidukiliigid on:

e sOiduautod, véaikebussid ja pakiautod (SAPA);
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e autobussid ja haagiseta veoautod (VAAB);
e autorongid ja sadulautorongid (AR).

4.1.1 Loendusandmete analiiiis

Planeeringuga seotud ala liiklussageduste tapsustamiseks saadi andmed:

1. Saue teel ,Saue valla teede liiklusloendus 2023“ (ERC Konsultatsiooni OU) uuringust.
Selle uuringu liiklusloendus on tehtud ajavahemikul 03.06.2023 kuni 09.06.2023.

2. Riigiteedel Alliku-HUdru tee (tee nr 11184), HOuru-Alliku tee (tee nr 11185) ja
Tutermaa-Vanamoisa tee (tee nr 11186) Teede Tehnokeskus AS-It (loenduste aeg
16.03.2023 kuni 23.03.2023).

3. Koondise tn teostati HTT liiklusloendus 07.-09.05.2024 kdesoleva t66 raames.
4. Riigitee Saku-Laagri tee (tee nr 11420) Teeregistrist.

Loendusandmetena on uuringu piirkonnas 2023. a ja hilisema perioodi andmete kasutamine
sobilik, kuna selleks ajaks olid kohaliku teedevborgu arendus- ja remonditédd (Saue tee
rajamine, tee nr 11 Tallinna ringtee rekonstrueerimine) I6ppenud, mis varasemalt mnt nr Alliku-
Laagri tee (tee nr 11184), Huliru-Alliku-Saue tee (tee nr 11185) ja Tutermaa-Vanamadisa tee
(tee nr 11186) liiklussagedusi tugevalt mdjutasid.

Teede Tehnokeskuse ja Saue valla teede liiklusloenduste hommikuse tipptunni andmed
teisendati 30. TT-le kasutades Tallinna liiklusseirestiisteemi plisiloenduse punktidest leitud
tegureid. Paldiski maantee ilmajaama pusiloenduspunkti ja Parnu mnt Laagri pUsiloenduspunkti
andmete jargi saadi kahe seirepunkti keskmiseseks 30. TT konverteerimise teguriks:

1) Juunis 2023 I&bi viidud ERC Konsultatsiooni OU loendusele 1,03;

2) Martsis 2023 labi viidud riigiteede loendustel 1,11.
Teeregistri andmetest saadi teede aasta keskmine d&p&evane liiklussagedus (AKOL), mis on
hea Uldistav naitaja iseloomustamaks Uldist liikklusvoogude taset. Kuna uuringus anallusitakse
tipptunni liiklust, on AKOL vaja teisendada aasta 30. tipptunni liiklusele. Selleks kasutatakse

Transpordiameti baasprognoosis antud pendelliiklust iseloomustavaid tegureid (vt Tabel 4.1.1).

Tabel 4.1.1 Tipptundide suhe AKOL-i. (Liiklusuuringu juhendi ja baasprognoosi koostamine,
2020)

. . 30. tt 100. tt 200.tt
Liiklust iseloomustav grupp
AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX
1 Tavaliiklus 12.2% | 10.5% | 14.8% | 10.9% 9.6% 12.4% | 10.1% 9.2% 11.2%
Puhkeliiklus 15.6% | 12.1% | 21.3% | 13.1% | 10.8% | 15.4% | 11.6% | 10.0% | 13.6%
3 Pendelliiklus 11.0% | 10.2% | 14.5% | 10.3% | 9.6% | 13.9% | 9.9% 9.2% | 13.5%

Loendusandmete teisendamine 30. TT sageduseks
30.TT = AKOL*30.tt suhe (vastavalt tabeli vaartusele)

Prognoosi koostamisel on arvestatud Saue iseloomustav liiklust pendelliikluseks ja
anallusitavaks perioodiks on hommikune tipptund.
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Liiklusmudeli vastavust loendusandemetele kontrollitakse metoodiliselt nn GEH vaartusega,
millega vorreldakse modelleeritud liiklussagedusi reaalsete loendustulemustega. Tegemist on
suhtarvuga, mida arvutatakse valemiga:

GEH =

2(M - C)?

1+ C

kus M - modelleeritud liiklussagedus ja C - loendatud liiklussagedus.

Loetakse, et mudel on heas vastavuses reaalse liiklusolukorraga, kui GEH vaartus on <5. GEH
vaartust 5-10 loetakse rahuldavaks ning tuleks selgitada vdimalike vastuolude olemust. GEH
vaartus ule 10 naitab, et mudelis on toenaoliselt viga.

Kaesolevas td6s on mudeli paikapidavust kontrollitud Alliku-Laagri tee (tee nr 11184),
Tutermaa-Vanamodisa tee (tee nr 11185), Hidru-Alliku-Saue tee (tee nr 11185), Saku-Laagri
tee (tee nr 11420) ja Saue tee loendustulemuste abil. GEH vaartused on esitatud tabelina

(Tabel 4.1.2).

Tabel 4.1.2. Liiklusmudeli GEH véaértused

Tee Suund Modelleeritud Loendatud GEH vaartus
lilklussagedus lilklussagedus
(baasstsenaarium)
Saue tee Saue - Laagri 291 a/h 271 a/h 1,19 (hea)
Saue tee Laagri - Saue 65 a/h 58 a/h 0,89 (hea)
Kuuseheki tee Saue - Laagri 163 a/h 204 a/h 3,03 (hea)
Kuuseheki tee Laagri - Saue 115 a/h 126 a/h 1,00 (hea)
Alliku-Laagri tee | Alliku -Laagri 183 a/h 174 a/h 0,67 (hea)
(tee nr 11184) (tee nr 11184)
Alliku-Laagri tee | Laagri - Alliku 72 a/h 65 a/h 0,85 (hea)
(tee nr 11184) (tee nr 11184)
Tutermaa- Vabaodhukeskuse 31 a/h 27 a/h 0,74 (hea)
Vanamoisa tee | tee - Tutermaa
(tee nr 11186) (tee nr 11186)
Tutermaa- Tutermaa - 59 a/h 54 a/h 0,67 (hea)
Vanamoisa tee | Vabadhukeskuse
(tee nr 11186) tee
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HuGru-Alliku- Saue - Hulru 90 a/h 67 a/h 2,60 (hea)
Saue tee (tee nr | (tee nr 11185)

11185)

Haduru-Alliku- HOdru - Saue 62 a/h 57 a/h 0,65 (hea)
Saue tee (tee nr | (tee nr 11185)

11185)

Saku -Laagri tee | Saku - Laagri 503 a/h 499 a/h 0,18 (hea)

km 2.496 -4.965 | (tee nr 11420)
(tee nr 11420)

Saku -Laagri tee | Laagri - Saku 654 a/h 637 a/h 0,67 (hea)
km 2.496 -4.965 | (tee nr 11420)
(tee nr 11420)

Saku -Laagri tee | Saku - Laagri 612 a/h 647 a/h 1,39 (hea)
km 5.614 - 7.275 | (tee nr 11420)
(tee nr 11420)

Saku -Laagri tee | Laagri - Saku 524 a/h 572 a/h 2,05 (hea)
km 5.614 - 7.275 | (tee nr 11420)
(tee nr 11420)

Stsenaarium 1 liiklusandmed mudeli valjavottena on esitatud Lisa 4.

4.1.2 Olemasolevate ristmike Idbilaskevoime

Olemasoleva olukorra hindamiseks teostati kolmele planeeringuala ristmikule (vt Joonis 4.1.1.)
teenindustaseme maaramiseks arvutused:

1. Tutermaa-Vanamdisa tee (tee nr 11186) - Suurevalja tee ristmik

2. Hulru-Alliku-Saue tee (tee nr 11185) - Alliku-Laagri tee ristmik (tee nr 11184)

3. Kuuseheki tn - Koondise tn ristmik

9. Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) - Saku-Laagri tee (tee nr 11420) - Hoiu tee ristmik

10. Saue tee - Saku-Laagri tee (tee nr 11420) ristmik
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Joonis 4.1.1. Aalsita

Ristmike liiklussagedused on esitatud p&drete kaupa koos teenindustasemetega vt Tabel 4.1.3.

Tabel 4.1.3. Olemasolevate ristmike HTT liiklussagedus (a/h) ja teenindustase

Ristmik | Ristmiku skeem HTT lilklussagedus (a/h) ja
unr teenindustase
NR 1
LT
;
w2 ) <
g
“
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NR 10*

Turn Value Visualization Color Scheme
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[ Basecolor

Attribute: Level-of-service value (Avg,200-4300,A1l)

*NR 10 ristmikul on HTT teenindustase arvutatud mikromodelleerimistarkvaras PTV Vissim.

Olemasoleva liiklussagedusega on ristmike Pos 1 - Pos 3 ja Pos 10 teenindustasemeks ,A”
(kdige parem). Ristmikul pos 9 on teenindustase ,B“”. Analllsi tulemused on arvestatud
hommikusel (8:00 kuni 9:00) tipptunnil.

4.1.3 Liikluse jagunemine Tallinna suunal

Analiilsimaks liikluse jagunemist teedevorgus Saue vaates Tallinna kui peamise tdmbetsooni
suunal tehti mudeli Stsenaariumist 1 valjavotted Juuliku - Tabasalu teelt. Jargnevalt on esitatud
autode arv teedel, mis anallilsitavatesse Juuliku — Tabasalu tee ristldigetesse sdidavad:

e Suunaga Paldiskiski mnt — Tallinn (tee nr 11420) (Joonis 4.1.2)

e Suunaga Parnu mnt - Tallinn (tee nr 4) (Joonis 4.1.3).
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Mudeli valjavote naitab, et mdlemal peamisel Tallinna suunalisel trajektooril on Saue tee
vordluses Alliku - Laagri teega (tee nr 11184) enamkasutatav. Antud infot kasutatakse
vordlusandmetena tuleviku stsenaariumi anallisil, kus lisatud on prognoositud liiklus ja
planeeritud teed.

4.2 Liikumisviiside modaaljaotus

Uhissdidukiga, jalgrattaga ja jalgsi liiklejate osakaal on vastavalt Eesti 2035 tegevuskavas
toodule linnapiirkondades 2022. a 34,3% ja sOidukite osakaal on 65,7%.

Vastavalt Turu-uuringute AS kisitlusele (Saue valla elanike rahuloluktsitlus, 2022, p. 46)
liigub 74% vallaelanikest igapaevaselt kdige sagedamini autoga, 5% rongiga ja 5% bussiga.
5% kasutab vordselt Ghistransporti ja autot.

4.3 Uhistransport

Saue valla elanikke teenindavad Elroni rongiliinid, Harjumaa bussiliinid, Saue valla siseliinid ja
Tallinna linnaliinid.

4.3.1 Rongiliiklus

Anallisitav ala piirneb Iduna poolt raudteega, lahimad peatused on ,Saue” Saue linnas ja
,Padula” Laagri ja Saue vahel. Hommikusel tipptunnil (7:00 kuni 9:00) on Saue peatusest
Tallinna suunas 11 valjumist (keskmiselt iga 10 minuti jarel). Tallinnast Sauele on sel
ajavahemikul 8 véaljumist. Soit Tallinna kesklinna kestab 28 min.

Padula peatusest véaljub rong hommikusel tipptunnil (7:00 kuni 9:00) kaks korda, Uks kord
tunnis.

4.3.2 Bussiliiklus

Harjumaa bussiliini liiklust korraldab MTU P8hja-Eesti Uhistranspordikeskus. Maakonnaliinid
tootavad riigi tellimusel ning kdikides maakonnaliini bussides kehtib thtne piletisiisteem. Bussid
Tallinna suunal véljuvad ligikaudu 10 minuti jarel, sdit Tallinna kesklinna kestab sdltuvalt
liiklusolukorrast ja liinist 30 — 45 minutit.

Saue valla siseliinidel on Saue valla elanikel sdit tasuta. Enamasti on sise-liinide marsruudid ja
graafikud kavandatud lahtuvalt koolide vajadusest. Tallinna linnaliinid 18, 18A, 20A ja 27
teenindavad Saue valda. Sb6itmine Tallinna linnaliinidega on tasuline, va 65-aastastele ja
vanematele ning Opilastele.

4.3.3 Kergliiklus

Saue linnas on kergliiklusteede vorgustik (vt Joonis 4.3.1) suhteliselt tihe. Laagri alevikku ja
sealt jatkuvate teede kaudu ka Tallinna linna viiv kergliiklustee kulgeb Saue rongipeatusest
raudtee aarest ja loob seega Sauest ida poole jdavate tiheasustusaladega suhteliselt hea
Uhenduse. See voimaldab kasutada lisaks Uhistranspordile ja sdiduautodele alternatiivseid
liikumisviise.
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Joonis 4.3.1. Planeeringu ldhiala kergliiklusteede vérgustik (openstreetmap.com 29.04.2024)
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5 SAUEVEERE DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATU

5.1 Planeeritud teedevork
Planeeringu maa-ala asub vahetult Saue linna kdrval, péhja pool raudteed.
Planeeringuga on valja tddétatud hierarhiline tanavavork (Joonis 5.1.1), mis on (hendatud

olemasoleva Saue magistraaltdnavate- ja maanteevdorguga. Kollasega on naidatud
jaotusmagistraal, rohelisega kohalik jaotustdnav ja roosaga kvartalisisene ténav.

7’—’1

FT T
ST e
—l ¥—rv :\-r—r

Joonis 5.1.1. Saue raudteeule‘se' ala detailplaneeringu teedevorgustik

Jaotusmagistraalid liigendavad erineva funktsiooniga alasid. Olemasoleva ja laiendatava linna
pooled on keskuse alal ihendatud raudtee alt kergliiklustunneliga, mis on annab kergliiklejaile
eelise liikuda lGhimal distantsil soodustades selliselt just selle liikumisviisi valikut. Suurem
autoliiklus on suunatud Umber keskuse ala ja seda ei juhita raudtee alt [abi rahulikumat
elukeskkonda eeldava vaikeelamute piirkonna kaudu.

Planeeringuga laiendatav Saue tdanavavdrk moodustab (htse terviku.

Eri funktsioonidega hoonestuspiirkondi (keskuse ala, korterelamute alad, vaikeelamute alad)
Uhendavad jaotusmagistraalid, mille kaudu toimub ka planeeringuala Iabiv magistraalliiklus.

DP realiseerimisega on oluline, et kavandatakse jargnevaid liiklusrahustavaid meetmeid:

1. Jaotusmagistraalid (joonisel kollasega, kiiruspiirang 50 km/h, raudtee altlabipaasu
I6igus 40 km/h):

e Sodidutee mdlema suuna iheaegne hargnemine;
e Suunamuutetakistus Ulekadigurajale ja ristmikule ldheneval suunal.
2. Jaotustanavad (joonisel roosaga, kiiruspiirang 30 - 40 km/h):

e Suunamuutekistus mdlema sdidusuuna hargnemisega;
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e Jarsemad plaaniraadiuse kurvid;
e SOidutee mdlema suuna hargnemine kiilgparkimisega 18igul;
e Tostetud ristmik kombineeritud sdidutee kitsendiga Ulekadigurajal.
3. Kvartalisisesed tanavad (joonisel rohelisega, kiiruspiirang 20 - 30 km/h):
e Kilnnised, tostetud ristmikud ja Glekaigurajad.
Jaotus-magistraaltanavate ristumine riigiteedega Huuru-Alliku Saue tee (Suurevalja tee; tee nr
11185) ja Alliku - Laagri - HuUlru tee (tee nr 11184) ja Iduna pool raudteed Kuuseheki tn ja

Saue teega on kavandatud ringristmikega.

Kavandatud on terviklik kergliiklusteede vorgustik. Magistraaltdnavatel on esitatud voimalikud
bussipeatuste asukohad, mis kohalikust liinivorgust lahtuvalt tulevikus tédpsustatakse.

5.2 Planeeritud ehitusodigus

Detailplaneeringu ala on ndidatud Joonis 5.2.1 ja suuremas mootkavas joonisel Lisa 1.

Joonis 5.2.1. Saue raudteelilese ala detailplaneeringu péhijoonise eskiisi véljavote.

Ala idakiljele on kavandatud peamiselt eramud ja ridaelamud, aga ka lasteaed. P6hja-16una
suunalisest raudtee altlébisdiduga jaotusmagistraaltdnavast ldéne poole jaab keskuse ala, kus
on teine lasteaia krunt, kool, arihooned, kauplus ja korterelamud. Ala pdhjakiljele jaavad
valdavalt korterelamud.

Detailplaneeringu kavandatud summaarne hoonestusmaht ja parkimiskohtade arv on esitatud
Tabel 5.2.1. Detailne tabel planeeritud maakasutuse ja mahtude kohta on esitatud eraldi failina
Lisa 2.

Tabel 5.2.1. Detailplaneeringu andmed

Maapealne suletud
brutopind [m2] Parkimiskohtade arv

KOKKU 254350 2800
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6 LIIKLUSPROGNOOS

Autoliikluse prognoosil 2034. aastaks Iahtutakse:
1. Uldine liikluskasv teedevdrgus vastavalt Transpordiameti baasprognoosi metoodikale.
2. Vaadeldava Saueveere detailplaneeringuga lisanduv liiklus ja teedevork.
3. Liikluse modaaljaotus vastavalt liikumisviisidele (kaks stsenaariumit).

Prognoositud liiklusmahud rakendatakse tarkvaras PTV Visum koostatud PHTT mudelisse, kus
koostatakse kaks erineva liikumisviiside modaalse jaotuse stsenaariumit.

Autoliikluse prognoosil 2050. aastaks lahtutakse:
1. Uldine liikluskasv teedevdrgus vastavalt Transpordiameti baasprognoosi metoodikale.
2. Vaadeldava Saueveere detailplaneeringuga lisanduv liiklus ja teedevork.
3. Lahiala arendustest lisanduv liiklus.

Planeeringute liiklusmahud tipptunnil prognoositakse vastavuses varasema liiklusstatistika
andmetega ldhtuvalt planeeritud maakasutuse sihtotstarbest: parkimiskohtade arvu vOi
brutopinna suuruse ja lasteaedades kohtade arvu jargi.

Esialgses uuringu versioonis kasutati elamumaal liiklusmahtude hindamisel sdéidumaarasid,
mida arvestati vastavuses hoonestuse brutopinnaga. Kuna teiste piirkonna planeeringualade
liiklusmahtude hindamisel saadi tapsemad andmed kavandatava parkimiskohtade arvu kui
hoonestusmahtude kohta, siis arvutusaluste {htlustamiseks viidi sdidumaarad labivalt
vastavusse parkimiskohtadega. Tapsustatud arvutuste jargi liiklussagedused veidi vahenesid.
Parkimiskohtade arvu pohine Idhenemine vdimaldab Uhtlasi hoonestusmahtude paindlikumalt
planeerimist arvestades Uhistranspordi ja kergliikluse kasutamise vdimalustega, kui autoliikluse
piiramine (parkimiskohtade véhendamine) vajalikuks osutub.

6.1 Uldine liikluskasv (vastavalt baasprognoosile)

Uldise liikluskasvu leidmiseks arvutati BP juhendis esitatud maakondlike sdidu- ja pakiautode
liikluse aastase muutuse kasvutegurite abil (Tabel 6.1.1) liikluskasvu tegur aastaks 2034 ja
2050. Arvestades liikluskasvu iga-aastasese kumulatsiooniga on kasvuteguri vaartusteks
vastavalt 1,1936 ja 1,3954. Seega kasvab liiklus teedevdrgus 2034. a ilma DP realiseerimisega
seotud liiklust arvestamata 19,36% ja 2050.aastal 39,54%.

Tabel 6.1.1. Maakondlikud SAPA liiklussageduse aastase muutuse baastegurid, véljavote BP
Tabelist 5.2 (Liiklusuuringu juhendi ja baasprognoosi koostamine, 2020).

Aastane muutus perioodil Muutus perioodil Muutus
Maakond, kokku
stsenaarium 2020- 2030- 2040- 2040-
2030 | 2040 | 2050 | 203072090 | 5050 13054
Harju 1,0195 | 1,0105 1,0094 1,1102 1,0984
Kuupdiev: Leht / lehti
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6.2 Saueveere DP realiseerimisest lahtuv liikluskasv

DP liiklusmahud tipptunnil on prognoositud lahtuvalt planeeritud maakasutuse sihtotstarbest:
parkimiskohtade arvu vdi brutopinna suuruse ja lasteaedades lasteaiakohtade arvu jargi,
vastavuses varasema liiklusstatistikaga ja lahtudes kdesoleva t66 raames labi viidud
liiklusloendusest ja anallUsist. Liiklusloenduste perioodiks oli 2024. a 19. nadal, mis
metoodiliselt oli aasta 16ikes sobiv, kuna ei langenud kokku kohalike remondi- voi ehitustdddest
ega plhadest tingitud erandlike liiklusoludega.

DP ala liiklusmahtude genereerimiseks on lisatud liiklusmudelisse tsoonid, vt Joonis 6.2.1, mille
jaotuse aluseks on planeeritud maakasutuse sihtotstarbed.

Liiklusmudeli tsoonide jagunemine:
e Elamumaa (tsoonid 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212);
e kool (tsoon 204);

e lasteaed (tsoonid 213,214);

e asutused (bilrood, kultuurimaja, noortekeskus, sotsiaalhoolekanne, spordihoone,
katlamaja, kauplus; tsoonid 201, 202, 208).

Joonis 6.2.1. DP liiklusmudeli tsoonid.

6.2.1 Elamumaa

Elamumaalt genereeritava liiklusmahu leidmiseks viidi I1abi (perioodil 07.05.2024 - 10.05.2024)
liiklusloendus hommikusel tipptunnil Sauel sarnase maakasutuse sihtotstarbega kinnistutel
Kuuseheki tn 50, 52, 54. Liiklusloenduse eesmark oli valja selgitada parklast sisenevate ja
valjuvate sdidukite arv tipptunnil.

Kuna labilaskvusarvutusi teenindustasemete maaramiseks tehakse metoodiliselt aasta 30.
tipptunni liikluse jargi, aga loendusi viidi labi lUhemal perioodil, siis loendusperioodil saadud
andmetest kasutati kdige suurema liiklusega pdeva andmeid.

Vorreldes eelmise liiklusuuringu versiooniga on elamumaa soitude arv leitud brutopinna asemel
parkimiskohtade arvu jargi.

Elamute s6idumaar (ingl k triprate) ehk sditude arv (he parkimiskoha kohta vt Tabel 6.2.1.
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Tabel 6.2.1 Elamumaa soidumééra arvutus

Soidumaar (soitu /
Parkimiskohtade| Sditude arv (a/h) 1PK) HTT
arv Sisse Vilja Sisse Vilja
215 6 55 0,028 0,26
6.2.2 Kool

Kooli genereeritava liiklusmahtude leidmiseks viidi [abi (perioodil 07.05.2024-14.05.2024)
liiklusloendus hommikusel tipptunnil Saue kooli juures Tule pdik tn-1 ja Nurmesalu tn-l,
illustreeriv foto Joonis 6.2.2. Liiklusloenduse eesmark oli valja selgitada kooliga seotud liikluse
(parklasse sisenevate ja vdljuvate sodidukite arv, sh lihiajalised peatumised laste kooli
toomiseks) tipptunnil.

Kooli sdidumaar ehk soditude arv (he brutopinna m2 kohta tipptunnil leiti kdige suurema
liiklussagedusega pdeva jargi sellel perioodil. Kuna kooli liikluse tippaeg kestab pool tundi ki
07.45 - 08.15, siis vastavaid loendustulemusi suurendati 2x, et viia tulemused Uhele tunnile,
modelleerimistarkvara teeb arvutusi tunniliiklusega.

Lisaks autoliiklusele loendati 09.05.2024 kooli juurde pargitud jalgrattaid, mida oli 302 tk
(illustreeriv foto vt Joonis 6.2.3).

Tuginedes kohaliku omavalitsuse infole on teada, et talveperioodil on jalgsi- ja jalgrattaga kooli
tulijate arv oluliselt vdiksem ja autoga saabujate osakaal oluliselt suurem, siis maikuus
loendatud kooliga seotud autoliiklust suurendati prognoosis tipptunniliiklusena kasutamiseks
taiendavalt 50% vodrra (vt Tabel 6.2.2).

Tabel 6.2.2. Kooli séidumé&éra arvutus

Soidumaar (soitu /
Netopind |Brutopind | Soitude arv (a/h) 1 m? bruto) HTT
(ehr m?) (m?) |Sisse Vilja Sisse  |Vilja
11855 14226 699 609 0.049 0.043
Kuupdiev: Leht / lehti
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Joonis 6.2.2. Saue kooli esine lihiajalise peatumise ala Nurmesalu tn hommikusel tipptunnil

09.05.2024

Joonis 6.2.3. Jalgratast parkimine Saue kooli juures 09.05.2024
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6.2.3 Lasteaed
Lasteaia genereeritava liiklusmahtude leidmiseks viidi samuti (perioodil 07.05.2024 -

10.05.2024) labi liikloendus hommikusel tipptunnil Saue Lasteaed Midrimaa Umbruses, et valja
selgitada lasteaeda tulevad ja lahkuvad soidukid.

Lasteaia sOidumaar ehk sditude arv (he lasteaiakoha kohta tipptunnil leiti kdige suurema
lilklussagedusega pdeva jargi sellel perioodil. Triprate leidmiseks arvestati, et umbes 70%
lastest kaib iga paevaselt lasteaias ning selle vastavalt ka laste arvu vahendati.

Tabel 6.2.3. Lasteaia sOidumééra arvutus

Soidumaar (soitu /
OLOL Soitude arv (a/h) lapse kohta) HTT
Lastearv |Sisse Vilja Sisse Vilja
408 136 130 0.476 0.455

6.2.4 Asutused

Asutuste HTT liikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise juhendi
andmebaasi andmeid blroode kohta, sdidumaar ehk triprate he brutopinna m2 kohta on:

e sisenev liiklus 0.00937
e valjuv liiklus 0.00136.

6.2.5 Kauplus

Kaupluste HTT liikluse arvutamiseks kasutati samuti Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise
juhendi andmebaasi andmeid, sdidumaar ehk triprate ihe parkimiskoha kohta on:

e sisenev liiklus 0.362
e valjuv liiklus 0.273.

6.2.6 DP liiklusmahtude kokkuvote
Tabel 6.2.4. DP genereeritav HTT liiklusmaht vastavalt sihtotstarbele

. . Liiklus a/h
PK arv Brutopind | Laste arv Sihtotstarve -
SISSE VALJA
2188 209650 -|Elamumaa 61 567
191 10000 864|Kool 490 430
60 5800 432[Lasteaed 144 138
207 24500 -|Asutused 229 33
154 5000 -|Kauplus 56 42
KOKKU 980 1210

Detailplaneeringu realiseerumisega genereeritavad tapsemad liiklusmahud planeeritud kruntide
kaupa on esitatud Lisa 3. Liiklusmudeli tsoonide kaupa jaotub liiklus vastavalt vt Tabel 6.2.5.

Kuupdiev: Leht / lehti

Faili nimi:

24052_TL-3-01_Liiklusuuring_aruanne.docx 24 /61

8.10.2024



<.:¢ K|PROJEKT

Ahtri tn 6a Tallinn10151

Projekti nimetus:

Saue linna raudteeiilese ala DP liiklusuuring

Aadress:

Harju maakond, Saue vald, Vanamaisa kiila

Projektijuht, koostaja:
R. Peterson

Dokumendi nimetus:

Liiklusuuringu aruanne

Koostaja: Too nr: Staadium: Dokumendi tahis:
S. Sild, S. Grossthal 24052 DP TL-3-01
Tabel 6.2.5. DP genereeritav HTT liiklusmaht vastavalt mudeli tsoonidele
Mudeli tsoon PK arv Brutopind | Laste arv Sihtotstarve Lilkdus ?/h
SISSE VALJA

201 170 9000 -|Ari 84 12
202 154 15800 -|Kauplus,ari 157 57
203 513 34600 -|Korterid 14 133
204 191 10000 864|Kool, staadion 490 430
205 636 49900 -|Korterid 18 165
206 499 36350 -|Korterid, ridaelamuboksid, eramajad 14 130
207 108 10800 -|Ridaelamuboksid 3 28
208 37 4700 -[Spordihall,katlamaja 44 6
209 147 29400 -|Eramajad 4 38|
210 105 12600 -|Ridaelamuboksid,eramajad 3 27
211 132 26400 -|Eramajad 4 34
212 48 9600 -|Eramajad 1 12
213 17 2000 144|Lasteaed 48 46
214 43 3800 288|Lasteaed 96 92

KOKKU 980 1210

6.3 Teiste arendusalade liiklusmahud

2050. a liiklusprognoosi stsenaariumis arvestatakse ka DP lahiala planeeringute liiklusmahte.
Nende alade liiklusmahud on prognoositud lahtuvalt planeeritud maakasutuse sihtotstarvetest
ja planeeritud (kui detailplaneering on koostatud vOi koostamisel) vo0i Uldplaneeringuga
vOimaldatud hoonestus- ja parkimismahtudest.
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Joonis 6.3.1 Uuringus arvestatud arendused ja alad vastavalt numbritega

Liiklusuuringus on arvestatud jargnevaid arendusi ja alasid:

Ala | Arendused Staatus Maa siht | Parkimiskohtade
nr otstarve arv
1 Alliku klla tootmismaa Info Saue vallalt Th 1600
Koru kinnistu ja Iahiala | DP algatatud .
2 | detailplaneering A/Th 727
Padula jaama ja Leedu | Info Saue vallalt .
3 | detailplaneering AjaE 450
Saue valla uldplaneeringu jargi | DP koostamist
4 | - pere- ja ridaelamumaa pole alustatud E 142
Saue valla uldplaneeringu jargi | DP koostamist
5 | - pere- ja ridaelamumaa pole alustatud E 233
Padula ja Metsa-Padula | DP algatatud .
6 | detailplaneering AjaE 416
Kuupdev: Leht / lehti
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Topi liiklussdlme vahelise maa- | DP  kehtestatud,

ala detailplaneering realiseerimisel.
PT-ga parkimise
voimalust .
7 vahendatakse. A 4269
Leevike kinnistu ja I3dhiala | DP kehtestatud .
8 | detailplaneering A/Th 100
Urdametsa kinnistu ja lahiala | DP kehtestatud .
9 | detailplaneering A 320
10 | Vanamoisa killa elamumaa Info Saue vallalt E 2100
Laagri keskuseala liiklusuuring | Info varasemast Liiklusmahud vastavalt
11 uuringust uuringule.

6.3.1 Ala 1 - Alliku kiila tootmismaa

Vastavalt Uldplaneeringule on tegemist tootmismaaga. Vastavalt Saue valla infole
kavandatakse algatatud detailplaneeringuga sellele alale ca 1600 parkimiskohta.

Tootmismaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise
juhendi andmebaasi andmeid, sdidumaar ehk triprate ihe parkimiskoha kohta on:

TOOTMISMAA
e sisenev liiklus 0.17
e valjuv liiklus 0.04.

Tabel 6.3.1 Alliku kiila tootmismaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv - -
SISSE | VALJA |SISSE VALJA
1600 0,17 0,04 272, 64

6.3.2 Ala 2 - Koru DP

Vastavalt Koru kinnistu ja ldhiala detailplaneeringule (algatatud) on tegemist ari ja voi
tootmismaaga. Detailplaneeringu kavandatud summaarne hoonestusmaht ja parkimiskohtade
arv on esitatud Tabel 6.3.2.

Tabel 6.3.2 Koru DP andmed

Maapealne suletud
brutopind [m2] Parkimiskohtade arv
KOKKU 40000 727
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Arimaa ja tootmismaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org
metoodilise juhendi andmebaasi andmeid, sdidumaar ehk triprate (he parkimiskoha kohta on:

ARIMAA

e sisenev liiklus 0.355

e valjuv liiklus 0.032.

TOOTMISMAA

e sisenev liiklus 0.17

e valjuv liiklus 0.04.

Tabel 6.3.3 Arimaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv = -
SISSE VALJA |SISSE VALJA
503 0,355 0,032 179 16

Tabel 6.3.4 Tootmismaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PKarv - =
sissE | VAUA [sisse  [viua
224 0,17 0,04 38 9

6.3.3 Ala 3 - Padula jaama ja Leedu DP

Padula jaama ja Leedu seni veel algatamata detailplaneering koosneb nii darimaast kui ka

elamumaast.

Saue valla info kohaselt on planeeritud sellele alale viis ca 1 hektari suurust arimaa kinnistut,

kus igale kinnistule on arvestatud

ca 148 parkimiskohta. Arimaa parkimiskohtade arvu

leidmiseks on kasutatud Koru DP andmeid, kuna molema ala sihtotstarve ja kruntide suurused
enamvahem sarnanevad.

Arimaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise juhendi
andmebaasi andmeid. Sdidumaar ehk triprate (he parkimiskoha kohta on hommikusel

tipptunnil:

e sisenev liiklus 0.355

e valjuv

liiklus 0.032.

Tabel 6.3.5 Arimaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv = =
SISSE VALJA |SISSE VALJA
740 0,355 0,032 263 24
Kuupdiev: Leht / lehti
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Saue valla info jargi on planeeritud sellele alale 300 elamulhikut, mille juurde luuakse ca 450
parkimiskohta. Uhe eluaseme kohta on arvestatud keskmiselt 1,5 parkimiskohta.

Elamumaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati kdesoleva uuringu raames leitud

sOidumaarasid soitude arv Uihe parkimiskoha kohta.
e sisenev liiklus 0.028
e valjuv liiklus 0.26.

Tabel 6.3.6 Elamumaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv = -
SISSE VALJA |SISSE VALJA
450 0,028 0,26 13 117

Eraldi genereeriti ka liiklus sellel alal planeeritava lasteaia osas. Kavandatav lasteaed peaks
tulema 6 rihmaline, Uhe rihma jaoks arvestati eelduslikult 3 Opetajat. Sellest Idhtuvalt
arvestati, et eelduslikult saabub 9 sdidukit hommikusel tipptunnil lasteaeda ehk umbes pooled
Opetajad tulevad hommikusel tipptunnil autoga toole. Eraldi pole arvestatud mudelisse
lasteaeda soitvaid ja lahkuvaid lapsevanemaid, kuna eeldatavalt kasutavad seda lasteaeda
ainult selle piirkonna inimesed.

6.3.4 Ala 4 - Elamumaa

Vastavalt Saue valla uldplaneeringule on tegemist elamumaaga, detailplaneeringut ei ole
koostatud. Saue valla info kohaselt peaks aladel 4 ja 5 lisanduma tulevikus 250 eluaset, mille
puhul arvestati 375 parkimiskohaga. Uhe eluaseme kohta on arvestatud 1,5 parkimiskohaga.
Alal 4 on arvestatud 142 parkimiskohaga.

Elamumaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati selle uuringu raames leitud sdidumaarasid
sOitude arv Ghe parkimiskoha kohta.

Tabel 6.3.7 Elamumaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv - -
SISSE | VALJA |SISSE VALJA
142 0,028 0,26 4 37|

6.3.5 Ala 5 - Elamumaa

Vastavalt Saue valla uldplaneeringule on tegemist elamumaaga, detailplaneeringut ei ole
koostatud. Alal 5 on arvestatud 233 parkimiskohaga (vt p 6.3.4).

Elamumaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati selle uuringu raames leitud séidumaarasid
soitude arv Uihe parkimiskoha kohta.

Tabel 6.3.8 Elamumaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv - -
SISSE VALJA |SISSE VALJA
233 0,028 0,26 7 61
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6.3.6 Ala 6 - Padula ja Metsa-Padula DP

Padula ja Metsa-Padula detailplaneering (algatatud 06.03.2024) koosneb nii ari- kui
elamumaast. Detailplaneeringu summaarne maht on esitatud allpool tabelis.

Tabel 6.3.9 Metsa-Padula DP andmed

Maapealne suletud
brutopind [m2]

39760

Parkimiskohtade arv
416

KOKKU

Arimaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise juhendi
andmebaasi andmeid. Soidumaar ehk triprate (he parkimiskoha kohta on hommikusel
tipptunnil:

e sisenev liiklus 0.355

e valjuv liiklus 0.032.

Elamumaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati selle uuringu raames leitud sdidumaarasid
sOitude arv Gihe parkimiskoha kohta.

e sisenev liiklus 0.028
e valjuv liiklus 0.26.

Tabel 6.3.10 Elamumaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv = =
SISSE VALJA |SISSE VALJA
352 0,028 0,26 10 92

Tabel 6.3.11 Arimaa genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv - -
SISSE VALJA |SISSE VALJA
31 0,355 0,032 11 1

Eraldi genereeriti ka liiklus sellel alal planeeritava lasteaia osas. Kavandatav lasteaed peaks
tulema 6-rthmaline, he rilhma jaoks arvestati eelduslikult 3 Opetajat. Sellest lahtuvalt
arvestati, et eelduslikult saabub 9 sdidukit hommikusel tipptunnil lasteaeda ehk umbes pooled
Opetajad tulevad hommikusel tipptunnil autoga tddle. Eraldi pole arvestatud lasteaeda joudvaid
ja lahkuvaid lapsevanemaid, kuna eeldatavalt kasutavad seda lasteaeda ainult selle piirkonna
inimesed.
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6.3.7 Ala 7 - Topi DP

Topi liikluss6lme vahelise maa-ala detailplaneering (kehtestatud 28.04.2015) koosneb
arimaast, hoonestus- ja parkimismahud on esitatud Tabel 4.1.1

Tabel 6.3.12 Topi DP andmed

Maapealne suletud
brutopind [m2] Parkimiskohtade arv

KOKKU 252200 4269%

*2024.aasta septembri seisuga on planeeritud parkimiskohti vahendatud 702 parkimiskoha
vorra.

Arimaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise juhendi
andmebaasi andmeid. Soidumaar ehk triprate (he parkimiskoha kohta on hommikusel
tipptunnil:

e sisenev liiklus 0.355

e valjuv liiklus 0.032.

Tabel 6.3.13 Genereeritav liiklus

Soidumaar Liiklus a/h
PK arv - -
SISSE VALJA |SISSE VALJA
4269 0,355 0,032 1515 137

6.3.8 Ala 8 - Leevike DP

Leevike kinnistu ja lahiala detailplaneering (kehtestatud 04.09.2012) koosneb &rimaast,
hoonestus- ja parkimismahud vt Tabel 6.3.14.

Tabel 6.3.14 Leevike DP andmed

Maapealne suletud
brutopind [m2] Parkimiskohtade arv

KOKKU 16000 100

Arimaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise juhendi
andmebaasi andmeid. SO8idumaar ehk triprate (he parkimiskoha kohta on hommikusel
tipptunnil:

e sisenev liiklus 0.355

e valjuv liiklus 0.032.
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Tabel 6.3.15 Genereeritav liiklus
Soidumaar Liiklus a/h
PK arv " -
SISSE | VALJA |SISSE VALJA
100 0.355 0.032 36 3

6.3.9 Ala 9 - Urdametsa DP

Urdametsa kinnistu ja lahiala detailplaneering (kehtestatud 20.06.2017) koosneb arimaast,
hoonestus- ja parkimismahud vt Tabel 6.3.16.

Tabel 6.3.16 Urdametsa DP andmed

Maapealne suletud
brutopind [m2]

32000

Parkimiskohtade arv
320

KOKKU

Arimaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati Uhendkuningriigi Trics.org metoodilise juhendi
andmebaasi andmeid. Soidumaar ehk triprate (he parkimiskoha kohta on hommikusel
tipptunnil:

e sisenev liiklus 0.355

e valjuv liiklus 0.032.

Tabel 6.3.17 Genereeritav liiklus

Séidumaar Liiklus a/h
PK arv = =
sissE | vAuA [sissE  |vAuA
3200 0.355  0.032 114 10

6.3.10 Ala 10 - Vanamaoisa kiila

Vanamdisa kdila ja lahiala arendus (detailplaneering on algatamata) koosneb elamumaadest
(maksimaalselt 1400 eluaset). Uhe eluaseme kohta arvestati 1,5 parkimiskohaga, kokkuvote
vt Tabel 6.3.18.

Tabel 6.3.18 Vanamoisa kiila andmed

Parkimiskohtade arv
2100

Elamuiiksused
1400

KOKKU

Elamumaa HTT autoliikluse arvutamiseks kasutati selle uuringu raames leitud séidumaarasid
sOitude arv (he parkimiskoha kohta.

e sisenev liiklus 0.028

e valjuv liiklus 0.26.
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Tabel 6.3.19 Genereeritav liiklus
Soidumaar Liiklus a/h
PK arv - -
SISSE | VALJA |SISSE VALJA
2100 0,028 0,26 59 546

6.3.11 Ala 11 - Laagri keskuse ala

Laagri keskuse ja lahiala detailplaneering koosneb Uhiskondlikust- ja elamumaast. Selle ala
genereeritav liiklus on vOetud Teede Tehnokeskuse koostatud Laagri aleviku
liiklusprognoosist, kus hommikusel tipptunnil peaks lisanduma 168 soidukit, millest 16
sOidukit saabuvad ja 152 soidukit lahkuvad alalt.

6.3.12 Teiste arendusalade liiklusmahtude koond
Tabel 6.3.20 Teiste arendusalade liiklusmahtude koondtabel

i . - Liiklus a/h
Alanr Nimetus Staatus Maa sihtotstarve| Parkimiskohtade arv m
SISSE VALJA
1)Alliku kila tootmismaa Info Saue vallalt Th 1600 272 64
2|Koru kinnistu ja ldhiala detailplaneering DP algatatud A/Th 727 217 25
3|Padula jaama ja Leedu detailplaneering Info Saue vallalt AjaE 1190 285 141
4|Saue valla Uldplaneeringu jargi - pere- ja ridaelamumaa |DP koostamist pole alustatud E 142 4 37
5|Saue valla uldplaneeringu jargi - pere- ja ridaelamumaa [DP koostamist pole alustatud E 233 7 61
6|Padula ja Metsa-Padula detailplaneering DP algatatud AjaE 416 30 93
DP kehtestatud, realiseerimisel. PT-ga

7|Topi liiklussélme vahelise maa-ala detailplaneering parkimise v6imalust vahendatakse. A 4269 1515 137

8|Leevike kinnistu ja ldhiala DP DP kehtestatud AlTh 100 36 3
9|Urdametsa kinnistu ja lahiala DP DP kehtestatud A 320 114 10
10]Vanamoisa kila elamumaa Info Saue vallalt E 2100 59 546
11[Laagri keskuseala liiklusuuring Info varasemast uuringust - - 16 152

KOKKU 11097 2555 1269

6.4 Sts 2, liiklusprognoos aastaks 2034

6.4.1 Stsenaarium 2 andmed

Stsenaariumi 2 liiklusmudeli Idhte- ja sihtkoha maatriksite ning teedevdrgu aluseks on baas-
stsenaariumi (Stsenaarium 1) mudeli info, mida on laiendatud tuleviku prognoosis jargnevalt:

1. Liiklussagedusi on suurendatud baasprognoosi jargi 19,36% (vt Jaotis 6.1).
2. Lisatud on DP teedevork vt Joonis 5.1.1.

3. Lisatud on DP noudlustsoonid (vt Joonis 6.2.1) koos arvutatud liiklusega (vt Tabel
6.2.5).

Stsenaarium 2 liiklussagedused on esitatud Lisa 5. DP-alalt genereeritud liiklus vastavalt Pos
numbritele on esitatud Lisa 3.

Tulevikus suureneb liiklus seega vastavalt baasprognoosile nii nn lldisest liikluskasvust kui DP
realiseerimisel lisanduvast noudlusest ja tdmbepunktidest. Olemasoleva (Sts. 1) ja tuleviku
liikluse andmeid saab vorrelda kdrvutades Lisa 4 ja Lisa 5 mudeli andmekaarte.
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Joonis 6.4.1. Stsenaarium 2 liiklussagedused ja ristmike tdhised (Lisa 5 véljavote)

6.4.2 Stsenaarium 2 liikluse analiilis

Planeeringualale prognoositud liiklussagedused (summaarselt 2190 sditu, vt Tabel 6.2.5)
genereerivad teedele liikluse, mis vastab planeeringu eskiisis kavandatud tanavavorgu 1+1
sOiduteedega konfiguratsioonile ja ristmike tlipidele. Enimkoormatud teedeks on linna pooli
Uhendav jaotusmagistraal T2 ja jaotusmagistraali T1 ristmike 7 ja 8 vaheline I6ik (vt Joonis
6.4.1), mille kaudu on juurdepaas planeeritud keskuse alale, koolile ja laédnepoolsele lasteaiale.
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Suurim Uhe s®idusuuna liiklusmaht planeeringualal on ristmike 7 ja 8 vahelises 10igus ida
sOdidusuunal 508 a/h, mis EVS 843:2016 ,Linnatdanavad” Tabel 5.4 jargi vastab
jaotusmagistraalil projekteerimise lahtetasemele ,hea”, mis on 50 km/h < 650 a/h ja kiirusel
40 km/h kuni 850 a/h.

Jaotustdnavatel ja kvartalisisestel tanavatel jaab liiklus alla 600 a/h, mille korral vastavalt EVS
843 ,Linnatanavad” rahustatud liiklust kavandada on sobilik nhagu planeering seda ette naeb.

Jaotusmagistraalidel on tagatud pdhisuundade piisav labilaskevéime kdigil ristmikel, tdpsemalt
vt jaotis 6.4.3.

Saue teel on HTT liikluskasv olemasolevaga vorreldes ligikaudu kahekordne ja Alliku-Laagri teel
(tee nr 11184) 3-kordne. Seejuures on prognoositud liiklussageduste juures 1+1 sdidurajaga
teedel labilaskevbime endiselt piisav ja ka vdimalike eriolukordade teenindamine (naiteks muu
tee sulgemine remondiks) on vajadusel vastava liikluskorraldusega teostatav. Suurim liiklus on
Saue tee ida sdidusuunal 535 a/h. Uhe sdiduraja labilaskevdime on Ilahtetasemel ,erandlik”
kiirusel 50 km/h kuni 950 a/h (EVS 843:2016).

6.4.3 Ristmike teenindustase

Vastavalt lahtellesandele on labilaskvusarvutused teostatud Stsenaarium 2 jargi, kus tuleviku
2034. a. prognoositud liiklussagedusi ei ole ,Eesti 2035” liikumisviiside modaalnihke jargi
vahendatud.

Labilaskvusarvutused on tehtud jaotusmagistraalide ristmikele (numereering vt Joonis 6.4.2),
mille teenindustaseme madaramine hommikusel tipptunnil liikluse sujuvust silmas pidades
kriitiline on:

Joonis 6.4.2. Stsenaariumites 2 ja 3 anallilsitavate ristmike asukohad.

Stsenaarium 2 liiklusmudelist tehti ristmike valjavotted tarkvarasse PTV Vistro ja PTV Vissim.

Tarkavara valjavotetel ristmike skeemidest Tabel 6.4.2 on esitatud liiklussagedused ja
teenindustase hommikusel tipptunnil vastavuses Highway Capacity Manual-i metoodikale, mis
vastab Uhtlasi EVS 843:2016 (vt
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Tabel 6.4.1).
Tabel 6.4.1. Teenindustasemed ristmikel (EVS 843:2016 valjavote)
Uhe mootorséiduki ooteaeg d, (s)* Jalgratturi vi
Foorjuhtimiseta ristmik** Foorjuhitav ristmik jalakaija ooteaeg, s
A <10,0 <10,0 <5,0
B 10,1 kuni 15,0 10,1 kuni 20,0 5,1 kuni 10,0
C 15,1 kuni 25,0 20,1 kuni 35,0 10,1 kuni 20,0
D 25,1 kuni 35,0 35,1 kuni 55,0 20,1 kuni 30,0
E 35,1 kuni 50,0 55,1 kuni 80,0 30,1 kuni 45,0
F z > 1 voi ooteaeg > 50,0 z > 1 voi ooteaeg > 80,0 >45,0

Aok

Ka ringristmik.

* Teenindustase maaratakse ristmiku jaoks tervikuna, lahtudes keskmisest ooteajast, seda vdib
rakendada ka pohisuundade jaoks, kuid teisejarguliste suundade puhul annab see vaid lisainfot
projekteerijale ristmiku vi ristmike stisteemi kui terviku lahenduse otstarbekuse kohta.

Peatee - korvaltee tllpi ristmikul maarab ristmiku Uldise teenindustaseme kdige kehvema

Iabilaskvusega haru, ringristmikul keskmine ooteaeg.

Tabel 6.4.2. Planeeritud ristmike HTT liiklussagedus (a/h) ja teenindustase

Ristmik | Ristmiku skeem HTT liiklussagedus (a/h) ja
u NR teenindustase
NR 1
r;jf:‘g\rr:
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Turn Value Visualization Color Scheme —
Attribute: Level-of-service value (fvg,500-4300, A1)
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Base color

*NR 10 ristmikul on HTT teenindustase arvutatud mikromodelleerimis tarkvaras PTV Vissim.

Ristmike labilaskvusarvutuste tulemused naitavad, et modelleeritud HTT liiklussageduste
juures ja planeeritud konfiguratsiooniga on labilaskevdime ristmikel piisav (teenindustase on
"Au _ ,,D”).

Olemasolevatel ristmikel 1 ja 3 liiklussageduse kasvades teenindustase ei muutu, ristmikul 2
muutub tasemele ,,B” (vrdl Tabel 4.1.3 ja Tabel 6.4.2).

Riigiteede ristmikud nr 1 (Suurevalja tee — T1) ja nr 4 (T1 - Alliku — Laagri tee (tee nr
11184)) on kavandatud rajada ringistmikena.

Ristmikul 5 (Suurevalja tee ehk riigitee nr 11185 - T3) piisab arvutuste jargi peatee -
kdrvaltee tllpi lahendusest. Ristmik 5 ei sisalda liikluse makromudelis Suurevalja pdik tn
nihutatud haru, ristmiku tilp otsustatakse DP-s vi hiljem ehitusprojektis. Kui Suurevalja
poik tn haru liiklussagedus on piisavalt védike (tuleb teostada liiklusloendus), sobib maéaruse
~1ee projekteerimise normid” § 27 ,Nihutatud harudega ristmik” p 3 jargi siia ka ,vasak -
parem” nihutusega ristmik, mille harude nihutus on < 50 m vt (Joonis 6.4.3).
Transpordiamet on esitanud ndude selle asemel 4-harulise ringristmiku rajamiseks, millega
tuleb DP koostamisel arvestada. Uhtlasi tuleks aga seejuures arvestada, kui mitte enne
planeeringu realiseerimist, siis planeeritud muudatuste tottu peale seda, et Suurevalja teel on
vaadeldava teeldigu ndol tegemist asulasisese teeldiguga, millel vastavalt liikluskeskkonnale
tuleks ohutuse tagamiseks kehtestada asula liikluskord (tana kehtib asulavaline liikluskord).
Asulas aga ei kehti maarus ,Tee projekteerimise normid”, ristmiku projekteerimise
Idhteandmed tuleks seega tapsustada siin hiljem ka Iahtuvalt tee valdaja poolt maaratavast
liikluskorrast.
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Joonis 6.4.3. Ristmik 5, DP joonise véljavéte

DP-piirkonna kdige suurema liiklusega jaotusmagistraaltanava ristmikul nr 7 vdib tekkida
probleeme pdhjapoolselt korterelamute alalt valjapdasuga hommikusel tipptunnil, kui
hommikused kooli ja lasteaia suunalised pddérded lGlemiselt elamuala kdrvalteelt
valjasdiduvdimalusi piiravad ja teenindustasemeks tuleb ,,D”. Liiklusohutuse suurendamiseks
ja teenindustaseme tOstmiseks vOib kaaluda probleemse valjasdidutee viimist kdrval asuvale
ringistmikule nr 8, vt Joonis 6.4.5.

Ristmik 7 ootejarjekordade keskmine pikkus on esitatud graafiliselt Joonis 6.4.4. Kuna
pohjapoolselt harult, mille muudatust eelnevalt on soovitutud kaaluda, on véljuvate autode
arv ainult 19 a/h, siis vaatamata ooteaja pikkusele, mis vdib olla kuni 1 min, ei Gleta mudelis
korraga valjasoitu ootavate autode arv 2. Seega pole korterelamute ala vaikese
liiklusndudluse tottu valjasdidutee asukoha muutmine valtimatult vajalik, kui arhitektuursed
aspektid kaalukamaks osutuvad, juhid saavad tdnavale T1 s6iduks valida tipptunnil ka
[ddnepoolse valjasdidu.

Kuna jaotusmagistraal T1 on teiste harude suhtes peatee, siis sellelt on péérdemandédvrite
teenindustase A ja teele T1 pddrderadasid pole vaja lisada. Pikem ooteaeg on tanavalt T3
valjasdidul, kuid teenindustase on sel harul siiski ,,C”, mis tdhendab vastavalt standardile EVS
843:2016 ,Linnatanavad” veel stabiilset liiklusvoogu ja juhile vastuvdetavaid liiklustingimusi.
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Saku - Laagri tee (tee nr 11420) ristmikel 9 ja 10 muutvad liiklustingimused hommikusel
tipptunnil mudelprognoosi jargi suhteliselt vahe. Prognoositud liikluskasv 2034. a muudab
ristmik 9 teenindustaseme sts 1 vaartuselt ,B” vaartusele ,D“ (ebastabiilsusele lahenev
liiklusvoog).

Ristmikul nr 10 keskmine teenindustase ei muutu, sdilib “A”, kuna suurema mahuga
pohisuundadel pole ringile paas takistatud, korvalharude liiklus ei kasva oluliselt. Samas
kdrvalharude endi ooteajad pikenevad ja seega teenindustasemed muutuvad neil A - C (vordle
Tabel 4.1.3 ja Tabel 6.4.2). Seega liikluskoormus jaotub harudele soodsalt, ooteajad on
lihikesed (keskmiselt 2,77 s), kaherajalise olemasoleva turbo-ringristmiku labilaskevdime on
piisavalt hea.

6.4.4 Liikluse jagunemine Tallinna suunal

Lisanduv teedevork koos raudtee eritasandilise Uletusega loob voimalusi
alternatiivmarsruutideks lisaks planeeringualale ka teiste sihtkohtadeni joudmiseks. Tallinna
suunal soitmiseks saab kasutada Saue teele alternatiivina ka Alliku-Laagri teed (tee nr 11184).
Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) liiklus kasvab Tallinna suunal 129 a/h 398 a/h (vrdl Lisa 4 ja
Lisa 5), millega seoses on soovitav liiklusohutuse suurendamiseks tee km 1.952 olevat Alliku
silda laiendada. Margiga 231 tahistatud kitsas teelGik Joonis 6.4.6 likvideerida ning sillale
Uhtlasi kergliiklusteeks vajalik laius lisada.

Joonis 6.4.6 Alliku sild, tee nr 11184 Alliku — Laagri — Hiliru km 1.952 (Google streetview)

Analidsimaks liikluse jagunemist Saue piirkonna teedevorgus Tallinna kui peamise tdmbetsooni
suunal tehti mudeli Stsenaariumist 2 valjavotted sarnaselt baas-stsenaariumile Juuliku -
Tabasalu teelt. Jargnevalt on esitatud autode arv teedel, mis anallusitavatesse Juuliku -
Tabasalu tee ristldigetesse sdidavad:
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e Suunaga Paldiskiski mnt - Tallinn (Joonis 6.4.7)
e Suunaga Parnu mnt - Tallinn (Joonis 6.4.8).
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Joonis 6.4.8. Péfnu mnt - Tallinn (tee nr 4) sda;ialise liikluse mahud (sts 2)

Kui Parnu mnt - Tallinn suunal (tee nr 4) on eelistatuks endiselt Saue tee (vrdl Joonis 4.1.3 ja
Joonis 6.4.8), siis mudeli valjavote Joonis 6.4.7 tdendab, et eelkdige Paldiski mnt - Tallinna
suunalisel (tee nr 11420) trajektooril Alliku — Laagri tee (tee nr 11184) olulisus vorreldes Saue
teega uute tdnavate ja arenduse realiseerimisel kasvab (vrdl Joonis 4.1.2). Liiklusmudelis
arvutatakse teekonnaeelistused lahtuvalt sGiduajast.

6.5 Sts 3, liiklusprognoos aastaks 2034

Vastavalt MKM Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 liikuvuspoliitikale tuuakse
Uhistransport inimestele l|dhemale, muutes selle kasutamise mugavaks, kiiremaks ja
kattesaadavamaks. Toetatakse jalgrattaga ja jalgsi liikumist, pakkudes paremaid
lilkumisvdimalusi, ligipaasetavust ning kasutusmugavust.

Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tegevuskava ,Eesti 2035” (11.05.2023) jargi on
Uhissdidukiga, jalgrattaga ja jalgsi liiklejate osakaal linnapiirkondades 2022. a 34,3%
(sdiduauto kasutamise osakaal 65,7%) ja 2035. a 55% (sOiduauto kasutamise osakaal 45%).

Stsenaariumi 3 baas-stsenaariumiks on Stsenaarium 2. Stsenaarium 2 arvutatud autode arvu
on liiklusmudeli maatriksites vahendatud planeeritud modaalnihke kohaselt seega

1 -45/ 65,7 => 31,5 protsendipunkti vorra.
Stsenaarium 3 liiklussagedused on esitatud Lisa 6.

Liiklusmahtude (sditude arv ja jagunemine) erinevus tulevikustsenaariumide vahel vrdl Lisa 5
ja Lisa 6.
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Stsenaarium 2 anallisil on jareldatud, et teede labilaskevdime on piisav, seega autoliikluse
vahendamisel sellega vorreldes ca kolmandiku vorra tekib teedel, kui need on Sts 2 jargi
rajatud, taiendav reservlabilaskevoime, mis voimaldab suuremat ohutust, liikluse sujuvust ja
ka paindlikkust remondi- jt eriolukordades (nt liikluse Umbersuunamisel ja liiklusavariide
korral).

Stsenaarium 3 jargi tuleviku teedevorku planeerides on vdimalik kaaluda tanavatele ja
ristmikele teatud maaral kitsamaid gabariite, mis Iabi ehitusmahtude vdhendamise kulusid ja
keskkonnaressursse kokku vdimaldab hoida.

6.6 Sts 4, liiklusprognoos aastaks 2050

6.6.1 Stsenaarium 4 andmed

Stsenaariumi 4 liiklusmudeli Iahte- ja sihtkoha maatriksite ning teedevdrgu aluseks on baas-
stsenaariumi (Stsenaarium 1) mudeli info, mida on laiendatud tuleviku prognoosis jargnevalt:

1. Liiklussagedusi on suurendatud baasprognoosi jargi 39,54% (vt Jaotis 6.1).
2. Lisatud on Saueveere DP teedevork vt Joonis 5.1.
3. Lisatud on Saueveere DP nodudlustsoonid (vt Joonis 6.1) koos arvutatud liiklusega

(vt Tabel 6.2.5)

4, Lisatud on ldhiala arenduste ndudlustsoonid koos arvutatud liiklusega (vt Tabel
6.3.20).
5. Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) - Saku-Laagri tee (tee nr 11420) - Hoiu tee

ringristmik muudeti kaherajaliseks.
Stsenaarium 4 liiklussagedused on esitatud Lisa 7.

Tulevikus suureneb liiklus seega vastavalt baasprognoosile nii nn Uldisest liikluskasvust kui
arenduste realiseerimisel lisanduvast ndudlusest ja tombepunktidest. Olemasoleva (Sts. 1) ja
tuleviku liikluse andmeid saab vorrelda korvutades Lisa 4 ja Lisa 7 mudeli andmekaarte.

Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) - Saku-Laagri tee (tee nr 11420) - Hoiu tee ringristmik muudeti
mudelis kaherajaliseks, et tuleviku liikluse jagunemine oleks vdimalikult realistlik. Olemasolev
Uherajaline ringristmik oleks andnud liikluse jagunemise kohta prognoositud liiklusmahte
arvesse vOttes moonutatud tulemusi, kuna selle Iabilaskevdime oleks ammendunud. Liiklejad
oleks seda ristmiku mudelis pigem valtinud ja liiklus oleks kandunud teistele teedele, mis
tuleviku perspektiivi arvesse vottes poleks olnud realistlik.
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Joonis 6.6.1 Stsenaarium 4 liiklussagedused (Lisa 7 véljavéte)

6.6.2 Stsenaarium 4 liikluse analiiiis

Saueveere DP ja ldhiala teised arendused genereerivad piirkonna teedele juurde summaarselt
6014 soitu (vt Tabel 6.2.5,Tabel 6.3.20). Kdige suurema liikluskoormusega tee on Saku-Laagri
tee (tee nr 11420), sellele jargnevad Saue tee, Alliku-Laagri tee (tee nr 11184), Alliku - Saue
tee (tee nr 11185) ja Saueveere DP-olevad teed T1,T2 (vt Joonis 6.6.1 ja Joonis 6.6.3).

Saue teel on HTT liikluskasv olemasolevaga vorreldes ligikaudu 3-kordne ja Alliku-Laagri teel
(tee nr 11184) 6-kordne. Teede labilaskevoime on 1+1 teedel (ldiselt veel piisav, aga
vajaduspobhiselt tuleb ristmikele lisada poOorderadasid. Saue tee linnast valjuva suuna
lilklussagedus on 916 a/h, mis on labilaskevdime poolest ammendumas ja eeldab kogu tee
ulatuses podrderadade lisamist. Uhe sdiduraja labilaskevéime on ladhtetasemel ,erandlik”
kiirusel 50 km/h kuni 950 a/h (EVS 843:2016). Saue tee alguses, mis on linna sisene tee ja
kiiruspiirang 50 km/h, on liiklusmudeli jérgi tuleviku liiklusmahte arvestades keskmiseks
kiiruseks 35 km/h, mis vastab teenindustasemele ,B“. Pohi- ja jaotusmagistraali
projekteerimisel on standardi jargi taotletavad madalaimad teenindustasemed ,D” ja ,C* (EVS
843:2016).

Saku-Laagri teel (tee nr 11420) on HTT liikluskasv olemasoleva olukorraga vorreldes ligikaudu
1,5-kordne, mis tdahendab teenindustaseme olulisi muutusi ja l|abilaskevdime probleeme
eelkdige ristmikel.

Saueveere DP alal kdige suurem liiklussagedus (hel sdidusuunal on ristmike 7 ja 8 vahelisel
Idigul teel T1 666 a/h, mis EVS 843:2016 ,Linnatdanavad” Tabel 5.4 jargi vastab
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jaotusmagistraalil projekteerimise lahtetasemele ,,rahuldav”, mis on kiirusel 50 km/h kuni 850
a/h. Planeeritud tee T1 liikluskoormust mdjutab olulisel maaral labivliiklus. Joonis 6.6.2 on
esitatud sdidukite arvud, mis lahtepunktist sihtkohta joudmiseks seda teeldiku kasutavad.
Naiteks Vanamdisa kila suunalt ja Suurevélja teelt jouab ristmike 7 - 8 vahelisse I6iku teel
T1 262 autot.
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Joonis 6.6.2 Stsenaarium 4 véljavote — Sbidukite liikumine kasutades ristmike 7 ja 8 vahelist
sbiduteed Tallinna suunal

Planeeringu ala jaotustanavatel ja kvartalisisestel tanavatel jaab liiklus alla 600 a/h, mille korral
vastavalt EVS 843 ,Linnatanavad” rahustatud liiklust kavandada on sobilik nagu planeering
seda ette naeb.

6.6.3 Ristmike teenindustase

Vastavalt lahtellesandele on labilaskvusarvutused teostatud Stsenaarium 4 jargi, kus tuleviku
2050. a. prognoositud liiklussagedusi ei ole ,Eesti 2035 liikumisviiside modaalnihke jargi
vahendatud.

Labilaskvusarvutused on teostatud ristmikele, mis on hommikusel tipptunnil kdige kriitilisema
tdhtsusega (vt ka Joonis 6.6.3):

1. Tutermaa-Vanamoisa tee (tee nr 11186) - Suurevalja tee ristmik

2. Hudru-Alliku-Saue tee (tee nr 11185) - Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) ristmik

3. T2, Kuuseheki tanava - Koondise tdnava ristmik

4. Alliku — Laagri tee (tee nr 11184) ja T1 ristmik

5. T3 ja Hadru - Alliku - Saue tee (tee nr 11185) ristmik

6. T1 ja T4 ristmik

7. T1 ja T3 ristmik

8. T1 ja T2 ringristmik

9. Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) - Saku-Laagri tee (tee nr 11420) - Hoiu tee ristmik
10. Saue tee - Saku-Laagri tee (tee nr 11420) ristmik
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Joonis 6.6.3 Stsenaarium 4 analiilsitavate ristmike asukohad

Stsenaarium 4 liiklusmudelist tehti ristmike védljavotted tarkvarasse PTV Vistro ja PTV Vissim.

Tarkavara valjavotetel ristmike skeemidest Tabel 6.6.1 on esitatud liiklussagedused ja
teenindustase hommikusel tipptunnil vastavuses Highway Capacity Manual-i metoodikale, mis
vastab Uhtlasi EVS 843:2016 (vt

Tabel 6.4.1).
Kuupdev: Leht/ lehti
Faili nimi:
24052_TL-3-01_Liiklusuuring_aruanne.docx 8.10.2024 49/61



. Projekti nimetus:
‘.‘ K|PROJEKT Saue linna raudteeiilese ala DP liiklusuuring
. Aadress:
Ahtri tn 6a Tallinn10151 Harju maakond, Saue vald, Vanamaisa kiila
Projektijuht, koostaja: Dokumendi nimetus:
R. Peterson Liiklusuuringu aruanne
Koostaja: T6O nr: Staadium: Dokumendi tahis:
S. Sild, S. Grossthal 24052 DP TL-3-01

Tabel 6.6.1 Stsenaarium 4 ristmike HTT liiklussagedused (a/h) ja teenindustase

Ristmik | Ristmiku skeem HTT lilklussagedus (a/h) ja
u NR teenindustase
NR 1 Bl
<A .
NR 2 ..
LY -
Delay: 2712
Lmlors«vbe:n
(]
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Ristmike labilaskvusarvutuste tulemused naitavad, et modelleeritud HTT liiklussageduste
juures ja planeeritud konfiguratsiooniga on labilaskevdime ristmikel nr 1 — 6 ja 9 piisav
(teenindustase on valdavalt ,A” - ,,D”). Probleemid labilaskvusega tekivad ristmikel 7 ja 10,
mis on vastavalt teenindustasemega ,E” ja ,F”.

Ristmik 7 olukorra parandamiseks saab lahtuda ettepanekutest, mis esitati Stsenaarium 2, vt

jaotis 6.4.3.

Ristmik 10 (ringristmik) teenindustase muutub ,A” - ,F“. Kdige rohkem mdjutab harude
Iabilaskvust hommikusel tipptunnil Saku poolt tulev liiklus, mis takistab teistelt harudelt
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paasu ringile. Kdik autod ei padse mudelis tihe tunni jooksul ristmikule. Ootejarjekorra
pikkused ulatuvad kuni 500 m (vt Joonis 6.6.4).

Topi liikluss6lm vajab tuleviku liiklusmahtude teenindamiseks rekonstrueerimist, lahendused
selgitatakse projekteerimisel.

@

Joonis 6.6.4. Ristmik 10 maksimaalsed ootejarjekorra pikkused (musta varviga)

Olemasolevatel ristmikel 1 ja 3 liikluskoormuse kasvades teenindustasemed muutuvad ,B”.
Ristmikul 2 muutub teenindustasemeks ,D” (vrdl Tabel 4.1.3 ja Tabel 6.6.1).

Arvestades liiklusmahtude kasvu on ristmiku 9 ehk Alliku-Laagri tee (tee nr 11184) - Saku-
Laagri tee (tee nr 11420) - Hoiu tee ringristmiku Umber ehitamine kaherajaliseks vajalik, vt
selgitused jaotises 6.6.1

6.7 Sts 5, liiklusprognoos aastaks 2050, viahendatud liiklusega

Stsenaariumi 5 liiklusmudeli lahte- ja sihtkoha maatriksite ning teedevdrgu aluseks on
stsenaarium 4 mudeli info. Stsenaarium 5 jaoks on liiklussagedusi vahendatud vastavalt
Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tegevuskava ,Eesti 2035” (11.05.2023), mis naeb ette, et
Uhissdidukiga, jalgrattaga ja jalgsi liiklejate osakaal on linnapiirkondades 2035. a 55% ja
sOiduauto kasutamise osakaal on seega 45%. Kasutati 2035. a arengukavas toodut, sest 2050.
a kohta vastav juhendit koostajaile teada olevalt pole veel loodud.

Kuna 2050.aasta prognoosi modaaljaotuse osa pole koostatud, siis lahtuti 2035.aasta prognoosi
andmetest.

Stsenaariumis 4 arvutatud autode arvu vdhendatakse liiklusmudeli maatriksites planeeritud
modaalnihke kohaselt seega 1 - 45/ 65,7 => 31,5 protsendipunkti vorra.

Stsenaarium 5 liiklussagedused on esitatud Lisa 8.
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Kui stsenaarium 4 analliis naitas, et Topi liikluss6lme labilaskevGime on ebapiisav, siis
vahendatud liiklusmahtude korral muutub ristmiku teenindustase olemasolevaga vorreldes ,A”
- ,D”. Kdige rohkem mojutab harude labilaskvust Saku poolt tulev liiklus (mis oli ka Sts 4
probleemiks), see takistab teistelt harudelt paasu ringile. VOrreldes korvalharude
teenindustasemeid Sts 4, siis teenindustasemed jaavad neil ikka ,F” (vrdl Joonis 6.7.1 ja Tabel
6.6.1 - Ristmik 10). Maksimaalsed ootejarjekorra pikkused ulatuvad ikkagi kuni 500 m, mis oli
ka Sts 4 murekohaks(vrdl Joonis 6.7.2 ja Joonis 6.6.4]Joonis 6.7.1).

Topi liiklus6lm vajab ka sts 5 liiklusmahtude juures rekonstrueerimist, mis lahendatakse
projekteerimisel.

AREERER}S

a
=
g

Joonis 6.7.2 Ristmik 10 maksimaalsed ootejérjeZorrapikkused sts 5

Stsenaarium 5 jargi tuleviku teedevorku planeerides on véimalik vaiksemate liiklussagedustega
tanavatel teatud maaral ristmike ja teede gabariite véhendada, mis |abi ehitusmahtude
vahendamise kulusid ja keskkonnaressursse kokku vdimaldab hoida. Suurema
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liikluskoormusega ristmike (Saku-Laagri tee nr 11420) lahendused tuleb tapsustada
projekteerimisel.

6.8 Sts 6, liiklusprognoos aastaks 2050, raudtee iiles6idukoha
sulgemine

Stsenaariumis 6 on kasutatud stsenaarium 4 liiklusmudeli lahte- ja sihtkoha maatrikseid,
olemasolev samatasandiline raudtee Ullesdidukoht (vt Joonis 6.8.1.) on suletud ja Sauel jaab
raudtee poolte vahel autodele liikumiseks DP-jargne labipaas teel T2.

Joonis 6.8.1 Olemasolev Suureviélja tee raudtee llesbidukoht

Stsenaarium 6 liiklussagedused on esitatud Lisa 9.

Suurevdlja tee raudtee llesdidukoha sulgemine toob Saueveere DP alale suurema
liikluskoormuse. Joonis 6.8.3 on esitatud liiklussageduse muutus stsenaarium 6-s vorreldes
stsenaariumiga 4. Rohelisega on sdidukite lisandumine ja oranziga vdahenemine. Liiklus
kasvab Saueveere DP piirkonnas jaotusmagistraalidel 2050. a mudelprognoose vorreldes ca
40%, see halvendab elukeskkonna kvaliteeti, mdjutab liiklustingimusi ja -ohutust.

Ristmikest on md&jud kdige olulisemad vorreldes sts 4 Koondise - Kuuseheki tanava
ringristmikul, vt teenindustasemed Joonis 6.8.2. Ristmiku uldine teenindustase muutub B - D.
Seda modjutavad peamiselt Koondise ja Kuuseheki tdnavatelt ringristmikule suunduvate teede
teenindustasemed mis on E. Ringristmikel tuleb paremp&dérde suure noudluse korral (tipptunnil
Ule 500 sa/h) kaaluda iseseisva pddrderaja kavandamist (EVS 843:2016 Linnatanavad |k 177),
seega vajab Ulesdidukoha sulgemisel ringristmik laiendamist.
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/ Delay: 12.31
Level Of Service: B

Joonis 6.8.2 Koondise - Kuuseheki tn ringristmiku teenindustasemed

Kokkuvotlikult muutuks ristmike labilaskevdime jaotusmagistraalide ristmikel (lesdidukoha
sulgemisel lisanduva koormuse tottu halvemaks, kuid on veel aktsepteeritaval tasemel.

Olukorras, kus linn laieneb suures mahus raudteest pdhja poole, on teenuste (sh paaste)
toimimiseks linnas aga hadavajalik, et vahemalt (ks raudtee poolte vahelist liikumist voimaldav
tee oleks vOimalikus avariiolukorras, kus (ks tee on blokeeritud, kasutatav.
Umbersdiduteekonna pikkus ilma linnasisese (le- vdi altldbisdidu v&imalusteta oleks kahe
voimaliku Umbersdidu suuna kaudu (Vanamoisa kila voi Topi sdlme kaudu) ca 7 km.
Raudteeohutuse tdstmise kaalutlusel Suurevalja tee llesdidukoha sulgemisel on see soovitav
asendada uue altlédbipaasuga.
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Joonis 6.8.3 Stsenaarium 4 ja stsenaarium 6 vordlus

6.9 Liikluskoosseisu analiiiis, AKOL ja koormussagedus

Liikluskoosseisu analliis on koostatud stsenaarium 4 alusel (liiklusprognoos 2050.a.) peatlikk
6.6 ning tulemused on esitatud Tabel 6.9.1.

Prognoositud AKOL vaarused (vt Tabel 6.9.1) leiti stsenaarium 4 alusel, kus tipptunni osakaal
AKOL-ist on 11%. Sdidukiliikide osakaalu mé&aramisel arvestati |dheduses asuvate DP
maakasutuse sihtotstarvet. Koormussageduse (Q, normtelge/66p) maaramisel on sdidukid
teisendatud normtelgedeks vastavalt Transpordiameti Elastsete teekatendite arvutamise
juhendile ja sellel baseeruva KAP-programmi abil.
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Tabel 6.9.1 Stsenaarium 4 liikluskooseis, AKOL ja koormussagedus

SAPA VAAB AR .
Raja
tegu | Q2050
Siirdeteg | sdiduk op | Siirdete r
ur ie arv gur

Tee "
nimetus AKOL I"s3idu soid

kite % ukie | %
arv arv

Alliku -
Laagri tee
(tee nr
11184)
Tutermaa-
Vanamdisa
tee -
Suurevalja
tee (tee nr
11186)
Hudru-
Alliku-Saue
tee (tee nr
11185)
Saue tee
(Koondise ja
Jalgimae tee
16ik)
Saku -
Laagri tee
(tee nr
11420)

7981 7821 98 160 2 2.67 0 0 3.76 1 311

5454 5290 97 109 2 2.67 10 1 3.76 0.55 240

8481 8396 99 85 1 2.67 0 0 3.76 0.55 146

9764 9764 | 100 0 0 2.67 0 0 3.76 0.55 0

15936 | 14980 | 94 319 2 2.67 400 4 3.76 0.55 564

Sts 4 kajastatud maakasutuse muutusel suureneb teedel peamiselt sdiduautode osakaal.
Raskeliiklus kasvab enim Alliku - Laagri teel (nr 11184), kus raskeliikluse osakaal on 2%
(osakaal liiklusest seejuures ei muutu, 2023. a samuti 2%) ja Saku - Laagri teel (nr 11420),
kus raskeliikluse osakaal on 6% (2023. a 4%) liikluskoosseisust.

Koormussagedus on raskeliikluse normtelgedele taandatud arv sdidurajal. Koormussagedust
kasutatakse tee kandevdime arvutamisel ja prognoositud vaartused voimaldavad koostada
rekonstrueerimiskavu.

Saueveere DP alal on raskeliiklus seotud valdavalt poe, spordihoone, katlamaja ja kooliga. DP
alal on soovitav veoliiklus transiidina sarnaselt Saue linna tanasele keskuse alale suurema
ohutuse tagamiseks tihedas elukeskkonnas keelata, lubades alale vaid teenindava transpordi.

6.10 Jareldused, ettepanekud DP koostamiseks

Stsenaarium 2 kui ka 4 jargi Sauveere planeeringualale prognoositud liiklussagedused
genereerivad teedele liikluse, mis vastavad planeeringu eskiisis kavandatud tdnavavorgu 1+1
soOiduteedega konfiguratsioonile ja ristmike tilpidele.

Edasisel planeerimisel ja ehitusprojekteerimisel, kui liikluslahendused, mida modelleerimisel
kasitletakse Uldisena, tdpsustuvad, tuleb kavandatu eesmargiparaseks ellu viimiseks
tahelapanu podrata, et lisaks ohutusele oleks vdimalikult héasti tagatud ka tédnava elementide
vordlabilaskvus. Projekteeritav liikluskorraldus ja ristmike konfiguratsioon peab voimaldama
piisava liikluse sujuvuse nii ristmike vahelistes 16ikudes kui ka ristmikel.

Millise liikumisviiside modaalse jaotusega stsenaarium tulevikus tegelikuks osutub, on raske
Oelda, mistdttu on soovitav liiklust ohutuse tagamiseks ja hilisemate Umberehitustéode
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vajaduse valtimiseks planeerida suurema autoliikluse mahu ehk Stsenaarium 2 vdi kaugema
tuleviku tarbeks Stsenaarium 5 jargi.

PShimaanteede vahel jaotusfunktsiooni taitval riigiteel Saku - Laagri (nr 11420) arvestab
uuring stsenaarium 5 alustel Saue maakasutuse muutustega ja seega Saue suunaliste
manoovrite kasvuga ristmikel, aga Harku, Saku ja Tallinna piirkondade liiklust samadel alustel
ei prognhoosita, vaid see lahtub endiselt Baasprognoosist. Seega on tegemist kokku lepitud
metoodika jargi koostatud prognoosiga, milles liiklusandmed vdivad nimetatud pdhjusel ka
alahinnatuks osutuda.

Kuna olulise osa tipptundide pendelliikumisest moodustavad soidud Tallinna vahel, on
Stsenaarium 3 ja 5 realiseerumiseks oluline tosta Uhistranspordi teenuste kvaliteeti. Tallinna
kesklinna ja Ndmme linnaosade suunal loob raudtee olemasolu selleks vaga head eeldused.
Kiireteks Uhendusteks teiste Tallinna linnaosadega tuleks luua samuti haid Ghistranspordiliine.
Uhistranspordi parandamiseks on vajalik kohalike omavalituse llene koostdé ja ka riiklikul
tasemel jatkusuutlike arengustrateegiate ellu viimiseks tegevuste korraldamine.

Kohaliku autoliikluse kasvu piiramiseks on tahtis kvaliteetse kergliiklusteede taristu loomine,
mida planeering ka ette ndeb. Kui tana on teada, et naiteks kooli sdiduks kasutab ligi pool Saue
kooli Opilastest kevad- ja slgisperioodil jalgratast, siis jalgrattasdidu vdimaldamiseks ja
populariseerimiseks on vaja tagada jalgratta- ja jalgteeteede korged seisundinduded ja
tingimused ka talvel.

Stsenaarium 6 2050. a. liiklusprognoosi tulemustest ja jareldustest ldhtuvalt on soovitav
Suureviélja tee raudtee Ulesdidukohta mitte sulgeda voi kavandada selle asemele taiendav
altlabisdit. Kui raudteeohutuse tostmise kaalutlusel Suurevalja tee Ullesdidukoht siiski sulgemist
vajab, on see soovitav asendada uue altldbipdasuga, et paaste- ja teiste teenuste toimine
laieneva linna osade vahel ihe altldbisdidu blokeerinud avariiolukorras sailiks.

7 KOKKUVOTE

Liiklusuuringus koostati kuus stsenaariumit:

1. Olemasolev liiklus (2023 a).

2. Planeeritud teedevork ja prognoositud liikluskasv senise lilkkumisviiside modaalse
jaotuse jargi 2034 a.

3. Vastavalt Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tegevuskavale ,Eesti 2035” véhendatud
liikluskasvuga 2034 a prognoos.

4. Planeeritud teedevork ja prognoositud liikluskasv senise liikumisviiside modaalse
jaotuse jargi 2050 a.

5. Vastavalt Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tegevuskavale ,Eesti 2035” vahendatud
liikluskasvuga 2050 a prognoos.

6. Planeeritud teedevodrk ja prognoositud liikluskasv senise liikumisviiside modaalse
jaotuse jargi 2050 a, Suurevalja tee raudteelilesdit suletud.

Ristmike labilaskvusanallils koostati stsenaarium 2 ja stsenaarium 4 jargi.
Stsenaarium 5 2050. a prognoosi ja modellerimise tulemusel selgus, et liikluse kasvades ja
Sauel maakasutuse muutusel mnt 11420 Saku-Laagri tee tanase konfiguratsiooniga ristmike

labilaskevoime ammendub. Topi liiklussdlme rekonstrueerimiseks tuleks projektiga koos teha
tapsustav liiklusuuring, mis mh hdlmab ka sO0lme Idunapoolset osa. Stsenaarium 2 jargi, mis
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kasitles otsesemalt Saueveere DP mdjusid, mnt 11420 Saku-Laagri teel olulisi labilaskevdime
probleeme ei tuvastatud.

Planeeringus kavandatud liikluslahendused vastavad prognoositud liiklusmahtudele.

8 LISAD

Lisa 1. Detailplaneeringu eskiisi pohijoonis 30.04.2024 seisuga.

Lisa 2. Detailplaneeringuga kavandatud kruntide kasutamise tingimused 30.04.2024 seisuga.
Lisa 3. DP liiklusmahtude prognoos.

Lisa 4. Stsenaarium 1 (baasstsenaarium) liiklussagedused.

Lisa 5. Stsenaarium 2 (2034. a prognoos, modaaljaotus variant 1) liiklussagedused.

Lisa 6. Stsenaarium 3 (2034. a prognoos, modaaljaotus variant 2) liiklussagedused.

Lisa 7. Stsenaarium 4 (2050. a prognoos, modaaljaotus variant 1) liiklussagedused.

Lisa 8. Stsenaarium 5 (2050. a prognoos, modaaljaotus variant 2) liiklussagedused.

Lisa 9. Stsenaarium 6 (2050. a prognoos, modaaljaotus variant 1, olemasolev raudteelilesdit
on suletud) liiklussagedused.
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