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ELA SA sidetrass

H=32.76

AS Elveso survetoru

OÜ Elektrilevi maakaabel

AS Loo Elekter maakaabel

KOV TV-maakaablid

AS Loo Elekter maakaablid

OÜ Loo Vesi isevoolnetoru 200asb

H~31.80

De110 L=2.6
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Proj. veetorustik

V1 V1

TINGMÄRGID (Kiirvool OÜ töö nr 486/23)

Kaeviku piirjoon

Proj. veetorustiku sõlm/käänupunkt

V1-1

Maapinna kõrgusmärk

Toru lae kõrgusmärgid

Taastatav kruusakattega tee

Taastatav haljasala (kaeviku ulatuses)

1.0

H
=

1
.
8
m

Z

Liiv  (Kt=0.95 Kf≥0.5m/ööp)

Liiv  (Kt=0.95 Kf≥0.5m/ööp)

või killustik fr.4/16 E∑/3=64 Mpa

Planeeritud kaeviku põhi

0
.
1
5

Haljasalal olemasolev pinnas (Kt=0.92)

Liiklusala Liiv  (Kt=0.95 Kf≥0.5m/ööp)

Kaeviku tüüpristlõige

Teekonstruktsioon vastavalt tee katendile

Haljasalal kasvumuld seemekülviga h=15cm

0
.
3
0

Hoiatuslint

VAJADUSEL

Purustatud kruus fr 0/31.5        h=20cm

pos 6, Emin =120MPa 

Keskteralisest liivast dreenkiht h=30cm

(Kt=0.98 Kf≥1 m/ööp)

0.30.3

Vastavalt plaanile; min 0.5

Katendi taastamise tüüpristlõige kruusateel

Piki- ja põikkalded vastavalt

olemasolevale situatsioonile

0.5

Kasvumuld seemekülviga h=15cm

Tagasitäide olemasoleva pinnasega (Kt=0.92)

Haljasala taastamine

Piki- ja põikkalded vastavalt

olemasolevale situatsioonile
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OÜ Loo Vesi

Jõelähtme vald Loo alevik Mäeotsa tee

piirkonna veetoru ringistuse rajamine

Asendiplaan, Asukohaskeem

Kaeviku tüüpristlõige

486/23 VK-4 1:500
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T.Piirsalu

Geodeesia:  OÜ Radiaan töö nr 1626G23 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-2000; mõõdistatud 08.2023)

MÄRKUSED:

1. Torustiku lahtise kaevikuga paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja

vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 ning Eesti Vabariigi Standarditest.

2. Katted taastada ehituseelse olukorra kohaselt. Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM

määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded".

Asukohaskeem

Projekti asukoht


