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Kergliiklustee ristumine sõiduteega

ESTEVE AS

17-24-TP

Joonise nimetus:

Kuupäev: Joonise number: Staadium: Mõõtkava: Töö nr:

PP

Töö nimetus:

Allkiri:

Töö Tellija:

Tinter-Projekt OÜ

info@tinterprojekt.ee
Tel.  7 475 333

Amet: Nimi:

Turu tn 34

51014, Tartu

Põhiprojekt

Paldiski linn Lõunasadama tee 1 Kadakaranna plats 2

Projektijuht: Indrek Lensment

Projekteerija: Arvo Vahtra
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Paldiski-Padise tee 11174 
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Proj. võrkaed h=2,0m
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MSE 20  h=8cm

Killustik fr32-63 kiilumisega  h=25cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=25cm

SÕIDUTEE

Kahekordne pindamine fr4-8 ja 12-16 
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 fr4-8 ja 12-16 

Kahekordne pindamine

KERGLIIKLUSTEE

Killustik fr 4-63  h=20cm

Purustatud kruus fr0-32 h=10cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

Muld 10cm + murukülv

Muld 10cm + murukülv
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