
o
le
v 
ka
tt
es
er
v

10

8

6

o
le
v 
p
ee

n
ra
se
rv

u
u
s 
ka
tt
e 
se
rv

M
er
er
an

n
a 
tn

Ol.olev konstruktsioon

Paigalduskiht h=3cm

Ol.olev kruusakate

Killustik fr 4-63  h=20cm

0.50

Killustik fr32-63 kiilumisega  h=25cm

Allalastud äärekivi 15x30cm) h=1cm
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Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=25cm
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Kergliiklustee ristumine sõiduteega

ESTEVE AS

17-24-TP

Joonise nimetus:
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Allkiri:

Töö Tellija:

Tinter-Projekt OÜ

info@tinterprojekt.ee
Tel.  7 475 333

Amet: Nimi:

Turu tn 34

51014, Tartu

Põhiprojekt

Paldiski linn Lõunasadama tee 1 Kadakaranna plats 2

Projektijuht: Indrek Lensment

Projekteerija: Arvo Vahtra TL-6-0425.11.2024

SÕIDUTEE

Kahekordne pindamine fr4-8 ja 12-16 

MÄRKUSED:

1. Sõidutee laienduse põikkalle järgib olemasoleva tee põikkallet, mis antud lõigus on viraazi tõttu muutuv.
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Killustik fr 4-63  h=20cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

KERGLIIKLUSTEE

Killustik fr 4-63  h=20cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

Betoonkivi  h=6cm

3,9%

0.50
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Kahekordne pindamine fr4-8 ja 12-16 MSE 20 või AC20 surf  h=8cm

Killustik fr32-63 kiilumisega  h=25cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=25cm

SÕIDUTEE

Kahekordne pindamine fr4-8 ja 12-16 
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   h=5cmAC 8 surf

Ülekäigukoht Paldiski-Padise tee 11174 km 1,379 
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MSE 20 või AC20 surf  h=8cm

KERGLIIKLUSTEE

Killustik fr 4-63  h=20cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

Purustatud kruus fr0-32 h=10cm

2. Kergliiklusteele on ette nähtud asfaltkate krundi piirini.

   h=5cmAC 8 surf
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MSE 20 või AC20 surf  h=8cm

Killustik fr32-63 kiilumisega  h=25cm

1.66


