
 (
m
)

K
õ
rg

u
s

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

KAEVU TÄHIS

 (m)OL.OL. MAAPINNA KÕRGUS

 (m)PROJ. MAAPINNA KÕRGUS

 (m)PROJ. TORU PÕHJA KÕRGUSED

 (m)PROJ. MAAPINNAST

TORU SÜGAVUS

 PIKKUS  (m)

PROJ. TORUSTIKU LANG JA

  mmPROJ. TORU LÄBIMÕÕT

S
K
 -
 v
ä
lj
a
v
o
o
l 
1

S
K
 -
 1

S
K
 -
 s
is
s
e
v
o
o
l 
1

6
,4

3

7
,5

7

7
,0

9

5
,0

0

7
,6

0

6
,9

0

5
.2

0

5
.1

5

6
.9

0

5
.8

0

2
.4

0

0
.8

0

11.5‰ 
4.33

35.8‰ 

30.74

080De080De

0
m

7
H

=
2
,

Ø
1
1
2
5
/6

3
0

m
m

K
õ
rg

u
s
 (

m
)

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

KAEVU TÄHIS

OL.OL. MAAPINNA KÕRGUS (m)

PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m)

PROJ. TORU PÕHJA KÕRGUSED (m)

PROJ. MAAPINNAST (m)

TORU SÜGAVUS

 PIKKUS  (m)

PROJ. TORUSTIKU LANG JA

PROJ. TORU LÄBIMÕÕT mm 

S
K
 -
 v
ä
lj
a
v
o
o
l 
3

S
K
 -
 s
is
s
e
v
o
o
l 
3

1
,3

1

1
,6

2

1
,4

8

1
,7

0
1
.7

0

1
.4

8

15.2‰ 
14.50

De1000

K
õ
rg

u
s
 (

m
)

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

KAEVU TÄHIS

OL.OL. MAAPINNA KÕRGUS (m)

PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m)

PROJ. TORU PÕHJA KÕRGUSED (m)

PROJ. MAAPINNAST (m)

TORU SÜGAVUS

 PIKKUS  (m)

PROJ. TORUSTIKU LANG JA

PROJ. TORU LÄBIMÕÕT mm 

S
K
 -
 v
ä
lj
a
v
o
o
l 
4

S
K
 -
 s
is
s
e
v
o
o
l 
4

1
,5

0

1
,9

5

1
,5

0

1
,8

2
2
.3

0

1
.5

0

49.1‰ 
16.32

De500

1

Sademeveetorustiku pikiprofiil truup 

3

Sademeveetorustiku pikiprofiil truup 

4

Sademeveetorustiku pikiprofiil truup 

Töö nr:

Joonise nimetus:

Kuupäev:

Töö nimetus:

Amet:

Projekteerija:

Mõõtkava:Joonise number:

Nimi: Allkiri:
Töö Tellija:

Staadium:

Jelena Tapner

spetsialist:
Vastutav 

Tinter-Projekt OÜ
Tel.  7 475 333Turu 34

51004, Tartu
Tegevusluba nr. 853/11019/14028

Jelena Tapner

Sademeveetorustiku pikiprofiil

1 : 500
1 : 50

2. Kõikide ristuvate kommunikatsioonide sügavus ei ole määratud. Täpsustada ehituse käigus.

1. Torustiku asukoht vt asendiplaanil

MÄRKUSED:

PP

Projekteeritud sademeveetoru

Projekteeritud maapind

Olemasolev maapind

VK-6-01

digitaalne

digitaalne

ESTEVE AS

Paldiski linn Lõunasadama tee 1 Kadakaranna plats 2. osa

Põhiprojekt

17-24-TP


