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SELETUSKIRI

ULDOSA

Kaesolevas projektis on kasitletud Tapa-Moe elektrivérgu rekonstrueerimist (Moe kula, Tapa vald, La&ne-
Viru maakond).

Projekteerimistd® aluseks on Elektrilevi OU poolt valjastatud projekteerimistlesanne.
Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

1. Ehitusseadustik, Seadme Ohutuse seadus, Nduded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, nduded
ja digusaktid;

2. Elektrilevi OU ja Enefit Connect OU ettevéttete standardid (vérgustandardid), juhendid, normid, néuded
ja teised kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView);

3. EVS 843:2016 Linnatdnavad;

4. EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektril6ogi
eest;

5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime
eest;

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse
pingehairingute ja elektromagnetiliste hairingute eest;

7. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Juhistikud;

8. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

9. EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega Ule 1kV. Osa 1: Uldnéuded;

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustddde teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Kolm pédeva enne liiniehitustddde algust on ehitajal kohustus vétta Ghendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid todde teostamisest nende maauksustel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja
kooskdlastuste tingimustega (LISA).

Kolm péeva enne liiniehitustdode algust on ehitajal kohustus teavitada Tellija projektijuhti, kdidukorraldajat,
modtesektorit, kohalikku omavalitsust, tehnovdrkude valdajaid ning arvestama ehitustdddel nende
tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega (LISA).

Ehitustdod teostada vastavalt Tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.

Meetmed ohutuks to6ks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks td6juhatuse koosolekul
enne tdode alustamist. Projekti vastuvotmisega kinnitab Tellija ja hankel osalemisega Ehitusettevotja, et
projekti sobilikkuse osas puuduvad vastuvaited. Kiisimused ja vdimalikud puudused esitada enne eelnevalt
kirjeldatud toiminguid.

Ehitustodde kaigus ja elektripaigaldise hilisemal kaidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja Eesti
Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni td6tervishoiu, tddohutuse ja
elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse néudeid teetdddel, mis on kehtestatud majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015.a. maarusega nr 90, liiklejale ohutute liikkumistingimuste loomiseks teel ja t66
tegijale ohutute tootingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis.
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Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse.
Pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
todmahtude tabelis on toodud kaablite projektsioonvaartused. Asendiplaanil, elektriskeemil ning
spetsifikatsioonis projektsioonvaartused koos varuga.

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

1. Geoaluseks on kasutatud digitaalset alusplaani m&dtkavas 1:500. Kordinaadid on L-EST 97 slsteemis,
kérused EH2000 siisteemis. Geodeesia tehtud Kirjanurk OU poolt 07.2024, t66 nr. 10769G.

PROJEKTLAHENDUS

Maakaabelliini paigaldus

Projekteeritud maakaabli parameetrid koos algus- ja I8pp-punktiga on toodud elektriskeemil, kaabli
kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, pdhimaterjalid koos varuga spetsifitseeritud spetsifikatsioonis
ning t66de mahud on esitatud vormikohases t66de mahtude tabelis.

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada liiv (kivises pinnases v&i kui kaeviku p&hi jdetakse tasandamata).
Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lahtuda tootja andmetest.

Séidutee alla jadv maakaabel paigaldada taiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vahemalt 1.2m
allapoole Umbritsevast maapinnast. Haljasala alla paigaldatav maakaabel paigaldada tdiendavalt 450N
tugevusega kaitsetorusse ning peab jadma vahemalt 1.0m stgavusele.

Kui maakaabelliini paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil suundpuurimist, siis peab kasutama
kaablikaitsetoru 1250N. Ristumisel riigiteedega kinnisel meetodil, paigaldada maakaabel min 1,5 m allapoole
Umbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga.

Esitatud vahekaugustest pidada kinni, kui ei ole projektis ega kooskdlastuse nduetes naidatud teisiti.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) tuleb kohale kutsuda vastavate
trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast m&lemale poole vahemalt
2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest pust- ja horisontaalvahekaugustest
ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaazil
jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdmbejéudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistddd teiste
kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi (vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud
kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees
ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldusstigavus tapsustada
kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt
vOi altpoolt labimineku kasuks. Vajadusel toestada ristuvad kommunikatsioonid kaevetddde ajaks.
Kaevamistddde kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses téhistada kaabel markelindiga.

Parast kaevetodde ja kaabelliini paigaldustédde 18ppu tuleb kaablikaevis taita tihendatud pinnasega
(pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti taastada haljastus endisele (v&i
maapinna taastamise joonise olemasolul ettendhtud) kujule.

Parast paigaldustoid tuleb koostada elektripaigaldise teostusjoonised.

Kaabli paigaldamisel jalgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid, tdmbejéudusid ja teisi
paigaldustingimusi.

Teemaal, paese pinnase puhul on lubatud min stigavus maa pinnast 0,6m ja vdhemalt 0,3m stigavusel pae
kihi sees v.a ristumised riigiteega, lisaks paigaldada kaabel paepinnase korral 750N kaitsetorusse.

P&hinduded teemaale paigaldamisel:
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Vahim stgavus teemaal, mulde nélvast kaugemal kui T m v&i kraavi p&hjas 1,0 m.

Vahim sligavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi véi muu vooluveekogu ning truubi pdhjast 1,0 m Kaabel
paigaldada A-tugevusklassi* kaitsetorusse.

Vahim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast 2,0 m kuni 110kV.

Vahim stgavus riigi p6himaantee voi arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, kdrvalmaanteedel 1,5 m
Kaabel paigaldada A-tugevusklassi* kaitsetorusse.

Vahim sligavus teemaal, mulde nélvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi
kaitsetorusse.

Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele 1ahemal kui 3m, kitsastes oludes
voib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest.

Rekonstrueeritavad 10 kV &huliinid

Mastalajaamade paigaldamisel lahtuda kehtivatest OU Elektrilevi vérgustandarditest P340 ,0,4 — 20 kV
vérgustandard — mastalajaamad” ning P394 ,N&uded mastalajaama maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse
ehituseks”.

Ohuliini paigaldusel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi juhendist tahis P339 ,0,4-20 kV vérgustandard — 20
kV 8huliinid” ja J3301,20 kV &huliinide tapsustavad nduded projekteerimiseks”.

Tahistuste paigaldamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi juhendist téhis P346 ,Vérguvara tahistamise ja
margistamise néuded”.

Mastidele, alajaamadele ning lahutuspunktidele paigaldada uued tahised vastavalt 10 kV skeemiparanduse
joonisele ning asendiplaanidele.

Korraga paigaldatakse Uhe faasi juhe, Ulejaanud juhtmed vdivad olla paigaldatud v&i paigaldamata.
Arvestada tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjarjekorraga. Juhtmete
tdmme vOetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete témbed ja ripped
erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad J3301 lisades.

Mastide paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussiigavusega: 11 m ja 12 m mastid paigaldatakse 2 m
stgavusele ning 13 m, 14 m ja 15 m mastid paigaldatakse 2,5 m siigavusele. Kaetud juhtmele on lubatud
kasutada plasthulsiga kinnitusuurdega heledaid portselanist téirisolaatoreid, mis v8imaldavad vedada juhet
veorullikuid kasutamata. Kéikide traaversite puhul tuleb tdirisolaatorina kasutada vene-tlupi heledaid
isolaatoreid LW® 20r1 ja isolaatori tdira m&dtudele vastavaid plastist kattekoonuseid. Tdmbeisolaatorina
tuleb nbutava lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada ainult komposiitisolaatoreid SDI90.280.

Vastavalt asendiplaanile paigutada mastidele sddevahemikud. Ohkvahemikud sédevahemike elektroodide
vahel seadistada L=150 mm. Sddemikud vdivad paikneda traaversist suvalisel pool kusjuures keskmise faasi
sademik tuleks mastil paigaldada teisele poole vélimiste juhtmete sddemikest (P339 6.7). NB! Jalgida
sademike kaugust spiraalsidemest, mis ei tohi olla vaiksem kui 50 mm.

T&mmitsate kinnistuskoha kaugus mastist pinnases ~6 m, mastil kinnitada tdmmitsad v&imalikult traaversi
|&hedale voi v8imalusel traaversi kulge.

Toega mastide kindlustamiseks paigaldada pehmes pinnases mastile riigel vastavalt OU Elektrilevi
vérgustandardi joonisele P339-17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi dimensioneerida survele, mast
véljatémbele.
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KAITSE JA MAANDAMINE

Ehitada kilpidele maanduspaigaldis maandustakistusega R<30Q ja potentsiaalitasandusring ning mastidele
maanduspaigaldis maandustakistusega R<100Q mille  korral tagab maanduspaigaldis lubatava
puutepinge 0,4kV vdrgus thefaasilisel maatihendusel < 50V.

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jadma minimaalselt kahekordne
vertikaalmaandurite komplekti pikkus. Vertikaalmaandureid Ghendav maandusjuht min 1,0 m sigavusele
pinnasesse.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pdhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseUmbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA  (kaudpuutekaitse) —  toite  automaatset  valjalllitamist  koos  maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustusststeemi valjaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lUhisvoolude vaartused tagavad ndutud
véljaltlitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2007 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41:
Kaitseviisid, Kaitse elektrilodgi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nduetes.

Maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud pinnase eritakistusega 500 Q-m. Kui pinnase eritakistus
osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust, siis tuleb
paigaldada téiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada stivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada Elektrilevi ja Enefit Connect juhenditest.

PINNASEKATETE TAASTAMINE

Ehituskaevikust véljakaevatav pinnas, mis ei ole sobiv ehituskaeviku tagasitaitmiseks, utiliseerida vastavalt
kehtivale korrale.

Toovdtja vastutab tédde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

TAHISTUSTE PAIGALDUS

Tahistada fiidrid ja kasutatavad kaitseseadmed (sealhulgas nimivoolud). Jargida Elektrilevi OU ja Enefit
Connect OU Vérgustandardeid.

KAIDUNOUDED

Parast elektrivorgu kasutuselevéttu tuleb péarast esimest ekspluatatsiooniaastat ldhtuda Ulevaatuste ja
hooldustédde planeerimisel Elektrilevi OU ja Enefit Connect OU hoolduskavade koostamise juhenditest ja
nduetest.

TOOD TELIA SIDEEHITISE KAITSEVOONDIS

Telia sideehitiste kaitsevodndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise
ohutus ja sailimine vastavalt EhS §70 ja §78 nduetele. Todde teostamisel sideehitise kaitsevoondis lahtuda
EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nBuetest, MTM maarusest nr 73 (25.06.2015) ,Ehitise kaitsevodndi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevddndi tdhistusele esitatavad nduded”, kohaldatavatest
standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nGuetest.

Enne todde algust kohale kutsuda Boftel Eesti jarelevalvetddtaja sideliinirajatiste asukoha mahamarkimiseks
looduses. Sideliinirajatiste tdpne asukoht ja sigavust teha kindlaks kasitsi lahtikaevamise teel ehitustddde
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Toovotja poolt. Sideliinirajatiste kaitsetsoonis teostada kaevetdid kasitsi. Naha ette kdik meetmed
olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende sailivus ehitustddde kaigus, tagada
normatiivsed slgavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nduetega. Lahtikaevatud
sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu (nait.
paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse karprauast toestust, koormarihmasid vms).

Koik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks ja vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud t66d teostab ja
vajalikud materjalid hangib Tédvétja omal kulul. Ehitus- ja kaevetddde kaigus siderajatiste |I6hkumisega
seotud kulud (taastamine, kahjunduded) kannab ehitustédde ToovStja.

Peale ehitustdode I6ppu sidekanalisatsiooni kaitsevdondis, teostada kanalisatsiooni labitavuse kontroll ja
koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste Ulevaatus ja
koostada kaetud t66de aktid.

Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevoondis juhinduda ehitusseadustiku paragrahv 70 ja 78 nSuetest
ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maarusest nr 73. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetddd,
pinnase tihendamine ja muud ehitust6dd teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite,
kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste sailimise ja funktsionaalsuse.

Teostatavate toodde kaigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine.
Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused koosk8lastada enne t66de algust Telia sideehitiste jarelevalve
tdotajaga. Kbik Telia sideehitiste kaitsmise/sailitamisega seotud kulud kannab té6de teostamisest huvitatud
isik.

Projektis esitatud lahendused ja kujad sobivad omavahel selliselt, et nende valjaehitamine ja toimimine ei
sega Uksteist ja voimaldab teha sideehitiste hooldust ja remonti.

TOOKIRJELDUSED

EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

K&ik ehitus- ja paigaldustddd peavad olema tehtud tdode kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. T66vStja
peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66j6u, transpordi
paigalduse jms maksumusi ning arvestusega, et t6&d oleksid tehtud kuni téieliku valmiduseni.

Kdesoleva projekti mahtu kuuluvad kéik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud té6de
tegemiseks, sh t66d, mida ei ole kaesolevas projektis otsesénu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad To6vétja
poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. K&ikide nimetatud t66de maksumus sisaldub t66votja poolt
esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad t66véttu.

Enne ehitustédde alustamist taotleda vastava ehitustéd tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja teistelt
ehitustdddega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms Tellijaga Ule vaadata. Enne
ehitustddde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms kooské&lastada tdiendavalt teiste
trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovdtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse toédde
organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid
t6ode teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse
Umberkorraldusi, valgustust, margistust jne.

Eemaldada vajadusel trassilt vdsa ja liinidele ohtlikud puud. Puude ning v8sa raie tdpsustada
maaomanikega.

Ehitustoddel tekkinud kusimused ja probleemid, mida pole kajastatud kadesolevas projektis voi on
ebaselged, lahendatakse t606 kaigus kooskdlastatult projekti autori ja t66 Tellijaga.
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OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE

Ehitusté6dega mojutatav piirkond peab kogu téodperioodi véltel olema tahistatud ja vastavalt vajadusele ka
valgustatud nii, et td6de teostamine ei ohustaks piirkonda labivate vdi seal t6id teostavate inimeste elu ja
tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult séidukite liikluseks on v&imalik ainult  vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

To6de teostaja peab arvestama k8igi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, imbersuunamisest
ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste
liiklusmarkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liikklusmarkide kuju ja paigaldus
peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike td6piirkonna tahistamisest tulenevate
kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende puudumisest tekkinud
kahjude huvitamise eest.

K&ik ehitusplatsil tédtavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes.
Kérvaliste isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema t&kestatud.

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult T66vStja.

OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE

Koik elektritddd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja normatiividele ja
Tellija volitatud esindaja ndudeid jérgides.

Toovdtja peab ehitus- ja paigaldustdddel taitma kdiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija poolt
volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja ToovStja
vahelises lepingus. Kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid kdrvaldab
To6votja omal kulul.

Enne tdé6de alustamist tuleb tddde teostajal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega
rajatiste asukoht tépsustada ja tahistada. T66de teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt
esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses téotamisel.

Jargida tuleb kéikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate
kuludega.

TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUSNOUDED

Too6de teostamisel tuleb jérgida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE JA JARELVALVE

Toode tegemisel jalgida ehitustddde head tava, parast tédde I6petamist peab olema ehitusplats koristatud
ja heakord taastatud. Elektritdddele v3ib lubada ainult sellekohast véljadbpet omavat personali. Ehitustddde
dokumenteerimisel lahtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevotu
protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik voi ettevdte. Kdrvalekalded projektist
kooskolastatakse Telljaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Téo6de teostamise kohta
koostatakse kaetud t6dde aktid.

Toode |6petamisel tuleb teostada kdéik vajalikud kontrollm&&tmised, mis tdestavad tddde kvaliteetset
teostust. Kontrollm&otmised voib teostada Toodvdtja voi mdni teine ettevdte tingimusel, et ta omab selleks
vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui k&ik teimid ja testid on tehtud
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ning nende tulemused vastavad nbuetele. ToovStjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse
téoohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute td6tingimuste loomiseks
(vBttes arvesse ka platsil v3i selle |dheduses toimuvat tegevust, liiklust jm);
- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad vaiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. T66votja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija esindajaga;
kooskd&lastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

TOODE KVALITEEDINOUDED

Ehitustédde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU ja Enefit Connect OU poolt vélja todtatud
eeskirjadest ja normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

TEEDE-EHITUSE OSA

Teetddde Uldised tehnoloogianduanded

Ehitamise ajal juhinduda vastavalt liikklusseaduse § 71 18ike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri
13.07.2018 maarusele nr 43. Nouded ajutisele liikluskorraldusele. Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja
liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja
teostavate tdode etappidele. Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne
toode algust kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Uldiselt peab
ehitamise ajal olema véhemalt tagatud vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Koik t6od maérgitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning tdoetapid vdetakse Tellija
esindaja poolt vastu vastavuses Teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule. Té6d toimuvad vastavuses
Ehitusseadustikus kehtestatud nduetele.

Liikluskorraldus ehituse ajal

Teetoid tegev juriidiline v&i flusiline isik on kohustatud téaitma liiklusseaduse § 71 18ike 4 alusel kehtestatud
Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 méaarusele nr 43. Ehitustddde tegemise ajaks peab toovotja
koostama ehitustddde aegse liikluskorralduse projekti mille koostamisel arvestada kehtivate normidega,
tegelike liiklustingimustega, teede md&d&tmetega, teenindavate sdidukite naitajatega, olemasoleva
liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab t66vétja
vastavalt tema poolt teostatavatele t66de etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides
toodud néuetele.

sallkirjastatud digitaalselt/ sallkinastatud digitaalselt/

Vastutav spetsialist: Tanel Vaabel Projekteerija: Tanel Vaabel
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ANDMETABELID

TABEL 5.1 SPETSIFIKATSIOON

TABEL 5.2 TOODE MAHUD
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JOONISED

JOONIS EL-4-01 ASENDIPLAAN

JOONIS EL-7-01 ELEKTRISKEEM
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LISAD

LISA 1 ELEKTRILEVI OU PROJEKTEERIMISULESANNE
LISA 2 KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL

LISA 3 KOOSKOLASTUSTE ARAKIRJAD
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