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RPE liikluskorraldus OÜ
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Ranna tee 13, Tabasalu 76901, Harjumaa
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Märkused:

Projekt

Asukoht

Tellija

Sõpruse tn, Kasepää küla, Mustvee vald, T14110 0,92 -1,63 km

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Ajutine liikluskorraldus

Aluskaart

Maa-amet

Joonis

Kontrollis

Koostas
Kuupäev

Joonise nr:
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Tüüpskeem 1 Tüüpskeem 2
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Tingmärgid:

221

331

Olemasolev statsionaarne
liiklusmärk

Projekteeritud ajutine
liiklusmärk

Töötsoon

Märkused:
1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja

taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele
liikluskorraldusele".

2. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaiaga.

Info: 1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite
paigaldamist kooskõlastada joonis
kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.

Lisateatetahvleid kasutada juhul kui sulgemise kaugus eelnevast
ristmkust on üle 100m. Lisateatetahvlitele kantav vahemaa vastavalt
olukorrale.

*

Tüüpskeem 2

Tüüpskeem 1

Ehitaja tagab igal hetkel kinnistu
omanikel kinnistutele ligipääsu.

Ehitaja tagab igal hetkel erinevate
kinnistute külastajatele ligipääsu, nt
pood, rahvamaja, raamatukogu jmt.

Parkimist reguleerivad märgid
383+579 ja 393 paigaldada töötsooni
töödele eelneval päeval alates kell
17:00.

Skeem kehtib koos üldskeemiga nr.
20073 joonis 1

Töö on liikuva iseloomuga objekti
ulatuses

Ehitaja tagab kergliiklejatele
läbipääsukoridori töötsooni kõrvalt
vähemalt 1,5m laiuselt, vajadusel
kasutab pinnasekaitsematte.

T14110 - AKÖL 183
Kiiruspiirang 50 km/h
Katte laius: 5 m
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