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LUMEKAITSEISTANDIKUD

IIzu[nIek:—zitseistandik — tavaliselt kas lumekaitseheki v3i metsariba
ujul.

Lumekaitsehekk — tihe, tavaliselt kaherealine puudest vai
poosastest istandik, millele siistemaatilise pligamisega
tagatakse teatud korgus, tihedus ja kuju.

Hekk moodustatakse puu- voi péosaliikidest, mis taluvad hasti
stistemaatilist pligamist.

Uheks selliseks liigiks on kuusk, mis on ka koige efektiivsemalt
takistab lume edasikandumist (pi]gamine iga teine aasta).

Kuusehekis tuleb iga 100-200 m tagant jatta sisse vahe > 10 m
tuleohutuse tagamiseks.
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— istandik, mis
koosneb mitmest puude ja
pGGsaste reast

Istutatavate

Metsariba p6llupoolsesse
ritta istutatakse tavaliselt
madalamad p&dsad,
jargmisse ritta keskmise
korgusega podsad ja
lilejaénud ridadesse
istutatakse puud.
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LUMEKAITSEISTANDIKUD

® Olemasolevate lumekaitseistandike halb
edasikanduva lume peetus on tavaliselt tingitud:

— Istandiku halvast lumepeetusvGimest, mille
tulemusena osa lumest kandub |abi istandiku
teele;

— Istandiku vaikesest mahust, mille tulemusena
osa lumest kandub lle istandiku teele;

— Istandiku paiknemisest teele liiga lahedal,
mistottu istandiku tuulealuses kiljes tekkiv hang
ulatub teele.




