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	LIIVRAM OÜ, rauno.tuula@gmail.com
Viljandi maakond, Viljandi linn, Vaksali tn 8a, 71012
	KATSEPROTOKOLL
NR 1884/25

	
	15.07.2025  

	
	Lk 1/1



	Tellija:
	LIIVRAM OÜ – Allan Allik

	Töö ülesanne:
	 Proovi katsetamine




	Tellija poolt esitatud proovide andmed: 



		Objekt
	Muri kruusakarjäär

	Võtmise koht
	Muri kruusakarjäär

	Võtmise aeg ja võtja
	Laborisse toomise aeg ja tooja

	30.06.2025 08:10,
Allan Allik, Liivram OÜ
	30.06.2025 11:45, 
Allan Allik, Liivram OÜ

	Proovi tähistus
	Labori reg nr

	Purustatud kruus, Muri proov 1, pos 5, fr 0/16 mm
	2291




	Katsetamine ja tulemused
	Segukõvera  välja piirid (Norm, min ja Norm, max) on võetud Majandus- ja taristuministri  3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10 (taristuministri 18.11.2024 määruse nr 70 sõnastuses).



		
	

	1.
	Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine)




		Reg nr 2291  
Võtmise koht: Muri kruusakarjäär
Proovi tähistus: Purustatud kruus, Muri proov 1, pos 5, fr 0/16 mm
Katsetamise kuupäev: 14.07.25




	
	
	Sõela ava, mm
	0,063
	0,5
	1
	2
	4
	8
	16
	20
	31,5
	40
	
	
	

	
	 
	Sõela läbind, % kivimaterjali massist
	
	
	

	
	Faktiline
	9,5
	24
	39
	49
	58
	72
	95
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Norm, min
	5
	10
	20
	35
	50
	65
	85
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Norm, max
	15
	40
	45
	60
	75
	90
	99
	100
	100
	100
	
	
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Läbiminek sõelast avaga 0,125 mm on 13%, sõelast avaga 0,25 mm 16%, sõelast avaga 6,3 mm 67%, sõelast avaga 12,5 mm 86%.






Sõelkõver
Norm, min	1.5534127585073776E-2	2.9860269430770385	3.98	4.9739730569229614	5.9679461138459224	6.9619191707688843	7.9558922276918462	8.2758800802764227	8.9272821407224949	9.2698531371993838	0	0	5	10	20	35	50	65	85	100	100	100	Norm, max	1.5534127585073776E-2	2.9860269430770385	3.98	4.9739730569229614	5.9679461138459224	6.9619191707688843	7.9558922276918462	8.2758800802764227	8.9272821407224949	9.2698531371993838	0	0	15	40	45	60	75	90	99	100	100	100	Faktiline	1.5534127585073776E-2	2.9860269430770385	3.98	4.9739730569229614	5.9679461138459224	6.9619191707688843	7.9558922276918462	8.2758800802764227	8.9272821407224949	9.2698531371993838	0	0	9.4559999999999818	24.217999999999982	38.504999999999981	49.173999999999985	58.407999999999987	71.521999999999991	94.766999999999996	100	100	100	6,3	8.2758000000000003	8.2758800000000008	0	100	12,5	9.2698529999999995	9.2698529999999995	0	100	20	10.199999999999999	10.199999999999999	0	100	Sõela ava, mm
Läbib sõela, %


	

	Amet 
	Labori peaspetsialist
	Nimi 
	Regina Jefremova 	/allkirjastatud digitaalselt/

	Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud andmete õigsuse eest. Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. 



	TEEDE TEHNOKESKUS AS
	
	
	

	Väike-Männiku 26
	Telefon: +372 677 1500
	
	

	11216 Tallinn, Eesti
	info@teed.ee
	
	

	Reg nr 10701123
	www.teed.ee
	
	





image1.png
Teede
Tehnokeskus




image2.png
EAIK

EN ISO/IEC 17025
L036





