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Torustiku aluskiht h = 15 cm

killustik fr 0-16 mm

Olemasolev

pinnas

Projekteeritud drenaaž

De110

Tagasitäide:

liiv

h min= 30 cm

Kt > 0,95

Kf ≥ 0,2 m/ööp
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Torustiku aluskiht

h = 15 cm

killustik fr 0-16 mm

Olemasolev

pinnas

Esname tagasitäide:

peenkillustik või liiv

h min= 30 cm

Kt > 0,95

Kf ≥ 0,2 m/ööp

Tagasitäide:

liiv

h min= 30 cm

Kt > 0,95

Kf ≥ 0,2 m/ööp

Tagasitäide:

sobilik

väljaaevatud

 pinnas

min 0,1 mmin 0,4 m

ca 2 m

min 0,1 m min 0,4 m

0,5 0,5

Esname tagasitäide:

peenkillustik või liiv

h min= 30 cm

Kt > 0,95

Kf ≥ 0,2 m/ööp

Kommunikatsiooni

märkelint

Kommunikatsiooni

märkelint

Edasi vastavalt teedeosa

asendiplaanile

Edasi vastavalt teedeosa

asendiplaanile
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Kopli 1 detailplaneeringu

välisveevarustus ja -kanalistsioon

Kopli tee L2 ja L3,

Ääsmäe küla,

Saue vald,

Harjumaa
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Kaeviku skeem

VK-7-01

skeem


