
Olemasolev maapind enne väljakaevet
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Metsalille tee ristumiskoht riigiteega Karilatsi-Heisri tee 18118
Ristprofiil M 1:100
LÕIGE A-A (PK 0+21,4)

Teepeenar purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) h=6cm Teepeenar purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) h=6cm

Erosioonitõkkematt, muld 10 cm ja murukülv

Muld 10 cm ja murukülv

Erosioonitõkkematt, muld 10 cm ja murukülv

Muld 10 cm ja murukülv

Tähis: T21
Seotud telg: Metsalille tee
Asukoht: PK 0+21,4
Parameetrid: Ø400mm; L=9,9m;
Hsv=91.97; Hvv=91.87; i=1,06%;
Voolu suund: N24° 00'E

Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

Veejuhtme täide Liiv (tihendatud)
Plastist truubitoru Ø400mm; L=9,9m; SN8
5 cm liivast sängituskiht
Olemasolev tihendatud aluspinnas

25 cm Killustikalus kiilumismeetodil fr 16/32
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100

25 cm Juurdeveetav kruusliiv/liivkruus aluse paigaldamine (tihendatud)

1,06%

Vana tee

Metsalille tee ristumiskoht riigiteega Karilatsi-Heisri tee 18118
Ristprofiil M 1:100

LÕIGE B-B

Riigi Kõrvalmaantee Karilatsi-Heisri
tee 18118 km 7,000
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Tähis: T21
Seotud telg: Metsalille tee
Asukoht: PK 0+21,4
Parameetrid: Ø400mm; L=9,9m;
Hsv=91.97; Hvv=91.87; i=1,06%;
Voolu suund: N24° 00'E
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Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

Veejuhtme täide Liiv (tihendatud)
Plastist truubitoru Ø400mm; L=9,9m; SN8
5 cm liivast sängituskiht
Olemasolev tihendatud aluspinnas

25 cm Killustikalus kiilumismeetodil fr 16/32
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100

25 cm Juurdeveetav kruusliiv/liivkruus aluse paigaldamine (tihendatud)

Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

Olemasolev tihendatud aluspinnas

20 cm kruus 0/63 mm (MTM määrus 101, Lisa 10, Pos 4)
10 cm purustatud kruus 0/32 mm (MTM määrus 101, Lisa 10, Pos 6)

Teemulle ehitamine, kohalik pinnas (tihendatud)

Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

44 cm Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest(k≥0,5m/24h)
Olemasolev tihendatud aluspinnas

25 cm Killustikalus kiilumismeetodil fr 16/32
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100

25 cm Juurdeveetav kruusliiv/liivkruus aluse paigaldamine (tihendatud)
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RMK Põlvamaa metskond, Kagu regioon,
Kagu Tartu piirkond

Kanepi valla metsateed

Aiaste, Häätaru, Krootuse, Palutaja, Piigaste ja
Tuulemäe küla, Kanepi vald, Põlva maakond

Metsalille tee (Karilatsi-Heisri tee 18118
 Kõrvalmaantee km 7,000) Lõige A-A ja B-B M 1:100
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