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Markus: S _ Uhendusplaat 750x350x20
Reklaamkandja jalg kinnitatakse vundamendi
kUlge (8x)M24 keermelatiga mis on seotud .
vundamendi sarrusega Uhendusplaat 750x300x20
Markus:
DETAIL B Reklaamkandja pealisosa ja
Mdarkused: SCALE 1:25 jalg Uhendatakse poltlitega
1. Terase klass S355 M?20(8x)
2. Poltide, keermevarraste vms tugevusklass 8.8
3. Teraselementide (sh ka kinnituste) pinnatdotlus vastavalt EVS-EN ISO 12944-2
keskonnatingimus C3. Kasutusea kategooria 4 (50 aastat) (EVS-EN 1990:2002) AN o o s | MATERAL
Varvitoon: RAL 7012 . . o im@hokkeu $355
4. Teraskonstruktsioonide elementide I6ikamine. painutamine, t66tlemine, koostamine ja 1372 3645750 ' .
keevitamine vastavalt EVS-EN 1090-2:2009+A1:2009 ‘_ $.S. Saar | ™ CALIOT2 SREAR SHATP
5. Toruprofillide otsad sulgeda teraslehega - 3mm . . Ny
6. KeevisOmbluste korgus votta vordseks minimaalse keevitatava elemendi paksusega APPYD Weignt: it Profection: Seae: i sheet
/. Projekti erinevate osade lahknevuse korral teavitada koheselt projekteerijat. mm 1:100 A3 20F2
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