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Lõige 1-1

Lõige 2-2
AC 16 surf, H=6 cm
Olemasolev tasandusfreesitud kate

AC 16 surf, H=6 cm

AC 16 surf, H=6 cm
Olemasolev tasandusfreesitud kate

AC 16 surf, H=6 cm

5,5 %

4,0 % 4,0 %

6,5 %

vertikaalne mõõtkava
lõigetel 1:50

Lõige 3-3

Killustikalus H=20 cm
Olemasolev aluspind

AC 16 surf, H=5 cm

Olemasoleva katte pealispind

Tasandusfreesimise ulatus

Koostas
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Anija Vallavalitsus

Kaunissaare-Kehra mnt 11127 km 2,326, Kehra linn, Harjumaa

Asendiplaan ja lõiked

Tõstetud ristmiku projekt

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (80x15x30cm; h=7,5cm)

PROJEKTEERITUD TÕSTETUD RISTMIK

PROJEKTEERITUD KERGLIIKLUSTEE

PROJEKTEERITUD TÄRINGUKIVI SILLUTISKATE

OLEMASOLEV TEE TELG

OLEMASOLEV KINNISTU PIIR

OLEMASOLEV SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI

35.50
PROJEKTEERITUD HORISONTAAL JA KÕRGUSARV

35.50
OLEMASOLEV HORISONTAAL JA KÕRGUSARV

Märkused:
 1. Tasandusfreesimise täpne maht selgub ehitustööde käigus.
 2. Liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613.
 3. Kattemärgistus teostada vastavalt standardile EVS 614.
 4. Künnisest ülesõitmisel tekkiva löögi vähendamiseks tuleb teravad servad ümardada.
 5. Joonisel näidatud ühikuta mõõdud on meetrites.
 6. Geoalus on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt. Töö nr. 8443-23. Mõõdistusaeg 21.11.2023
 7. Koordinaadid riiklikus L-Est'97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
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