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A. Larjušin

V. Laats

Maanteeamet Lõuna regioon
Kõrvalmaantee nr. 22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee

km 0,0 - 2,16

Asendiplaan. PK 12+00 - PK 16+00

1:5001.02.01-04P0045 Tehniline projekt 0

Tingmärgid

Projekteeritud tugipeenra serv

Š-PA 1
61.00

Geoloogilise uuringupunkti asukoht

Katastriüksuse/kinnistu piir

Projekteeritud sõidutee A/B kate (tüüp I)

Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee A/B kate
(tüüp III)

Projekteeritud asfaltkatte serv

Perspektiivne sõidutee äärekivi (h = 0 cm)

Perspektiivne sõidutee äärekivi (h = 12 cm)

Projekteeritud tee telg

Säilitatav puu

Teemaa piiri ettepanek

Projekteeritud mahasõidu A/B kate (tüüp II)

1 Kinnistu positsiooni number

Projekteeritud killustikkate

Perspektiivne haljasala

Perspektiivne betoonkivisillutis ohutussaarel /
(punane uni-kivi / hall uni-kivi)

Perspektiivne sõidutee äärekivi (h = 2,5 cm)

Projekteeritud liiklusmärgi post

Projekteeritud teekattemärgistus

351 (II)
30 Projekteeritud liiklusmärk (suurusgrupp)

351*30 Olemasolev säilitatav liiklusmärk

351**30 Olemasolev ümbertõstetav liiklusmärk

Likvideeritav objekt

923b 95
1

1

2

3

4

5

Lehtede jaotus

Projekteeritud nõlv

Projekteeritud perspektiivne
sidekanalisatsiooni kaitsevöönd

MÄRKUSED: 1) Näha ette kõik meetmed olemasolevate tehnovõrkude kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus ja
pärast tööde lõppu.
2) Kaevetööd kaitsevööndis teostada  käsitsi.
3) Ehitustööde teostamine tehnovõrkude kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult tehnovõrkude valdajatega.
4) Töödeks liini kaitsetsoonis enam kui 4,5 m kõrguste mehhanismidega peab tööde teostajal olema tehnovõrguvaldaja luba.
Kaitsetsoonis tööde teostamiseks vajalik luba tuleb saada enne tööde algust.
5) Kõik olemasolevad veesiibrite kaped ning vee- ja kanalisatsiooni kaevud tõsta projekteeritud tee tasapinda..

Projekteeritud perspektiivne tänavavalgustus

Projekteeritud lõhestatud kaablikaitsetoru

Perspektiivne jalgtee A/B kate

Perspektiivne sõidutee A/B kate

Perspektiivne killustikkate 351***30 Perspektiivne liiklusmärk

Projekteeritud perspektiivne puude istutusala

Projekteeritud elupuuhekk

Perspektiivne vee ja kanalisatsiooni
trassi kaitsevöönd (4,0m)


