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mehaaniline lahtine kaeve,
(iiks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

mehaaniline lahtine kaeve,
(ks kaabel kaevikus ja torus).
Killustikkatte taastamine.
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SMA Surf (tardkivim), h=5cm

AC16 Surf (tardkivim), h=5cm

AC20 Base, h=10cm
Lubjakivikillustik 32/63, kiilutud fr 16/32 ja
Kiilutud fr. 8/12 25kg/m?, h=30cm
Liivast dreenkiht (filtr. vahemalt 1m/6dp), h=30cm
Kaeviku tagasitaide - liiv (filtr. vahemalt 0,5m/66p)
Toru alus - Giiv 10cm (kivises pinnases)
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la suurus ca. 0,5 m 2|
Taastatava kruusakatte ala suurus ca. 1 m 2|

Loigul C-D paigaldada maakaabel 1250N kaitsetorru

ning min 1,5m stigavusele

L=10m

[Taastatava halj

Taastatava asfaltkatte ala suurus ca. 105 m 2|
Taastamine laaturiga

932.72
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NAHTAVUSALA SISSE ON KEELATUD EHITADA
VARAVAT, PIIRDEAEDA, PIIRDEHEKKI VOI MUID
NAHTAVUST TAKISTAVAID EHITISI/RAJATISI

Mast M25 - LK223102
MPL413619 AXPK4G50
L=29 m (trass)/42 m

Kaitsetoru D110 (750 N)/D110 (1250 N)

Riisika kinnistule ehitada uus 1-kohaline litumiskilp LK223102
(3x25 A, PLC) teeninduskiiljega sissesdidutee poole.
Kilpi paigaldada reservtoru D70 (450 N)
Korgusmark
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X=6522068.90
Y=670569.53

2,974km

Ristumiskoha asukoht:

14110 Murru-Mustvee tee;

652401:002: 1212

MARKUSED:
1. Elektrilevi OU projekteerimisiilesanne nr 454201

2. Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase tditmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitdidetav pinnas tihendada.

3. Kdesolevat joonist kasitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

ULEMINEK PINNATUD FREESPURU -
KINNISTU SISENE PARKETTKIVI
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