
Mahasõit mnt nr 11251 km 2.57

RIIGITEE 11251 KM 2,568
TEEKAITSEVÖÖND 30M
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Road-Expert OÜ
Reg kood 14449962
Tel +372 5665 0034
info@roadexpert.ee
www.roadexpert.ee

Tellija:

Projekti nimetus

Objekti asukoht

Joonise nimetus

Projekti number Projekti staadium Joonise number Joonise mõõtkava Kuupäev

Geoalus Autor: Töö number: Mõõdistatud:

Geodeetiline alusplaan on koostatud

21.12.2022

koordinaatsüsteemis ja kõrgussüsteemis

Projekteerija

Tehnik

Meelis Kreevan

Kaur Varipuu

Mererohu tee, teed ja tehnovõrgud

Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond

Vertikaalplaneering

22024 Põhiprojekt TL-4-03 1:500

EXACT Geomark AS 9882 21.06.2022

RH51B OÜ
Registrikood: 16485287
info@bariot.ee

L-EST 97 EH2000

TINGMÄRGID
Katastriüksuse piir

Projekteeritud tee servajooned

Projekteeritud tee telgjoon

Projekteeritud sõidutee ab-ülekate

Projekteeritud asfaltbetoonkate

Projekteeritud jalgtee asfaltbetoonkatend

Projekteeritud killustikalusel murukate

Projekteeritud haljasalade murukate

Teekaitsevöönd

Projekteeritud liiklusmärgi post

Projekteeritud restkaev (ümmargune restluuk)

Projekteeritud tehnovõrgu kaeviku piirjoon

Äärekivi taastamine

Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine

Projekteeritud jalg- ja rattatee ab-katendi taastamine

Projekteeritud betoonkivisillutiskatendi taastamine

Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine

Projekteeritud horisontaal (lõikevahe 10 cm)

Projekteeritud kõrgusarv

7.00

6.78

Projekteeritud sõiduteevalgusti konsoolita mastil (X-fiidri nr;
Y-masti nr; H-masti kõrgus; L-konsooli pikkus)
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