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Kinnise lasketiiru rajamine

Ehitusprojekti märkused:

1) Olemasolevad konstruktsioonid on kujutatud tumehalli tooniga.
2) Varasemalt lammutautd konstruktsioonid on kujutatud oranži tooni ning katkendjoonega.
3) Projekteeritud konstruktsioonid on kujutatud musta joonega ning tähistatud.
4) Kõiki mõõte kontrollida kohapeal.
5) Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; dimensioonid, kinnitused,
materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida üle koostöös konstruktoriga.
6) Vastuolude korral erinevate jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel, pöörduda õige
lahenduse selgituseks arhitekti poole.
7 Käesolev joonis on lahutamatu osa projektist. Joonis kehtib üksnes kogu projektikausta
kontekstis, kaasa arvatud projekti seletuskiri.
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-I korruse pindade eksplikatsioon
Kategooria
Mitteeluruumide pind

Nr

01
02
03
04
05

Ruum

Puhkeruum/kauplus
Relvahoidla
WC
Taktikaline laskeala
Lasketiir

Netopind

54,7
6,9
5,3
495,5
205,6
768,0 m²

Konstruktsioonide kihid:

SS-01
- Ol. olev konstruktsioon  120...500 mm
- OSB (paigaldatakse laskealades) 12 mm 

SS-02
- OSB (paigaldatakse laskealades) 12 mm 
- Müüritis    200 mm
- OSB (paigaldatakse laskealades) 12 mm 

Lasketiiru märkused:
1) Laskesuuna poolsed laetalad ja postid kaetakse OSB plaadiga
kaitseks võimalike rikošettide eest.
2) Küülipüüdjad tagavad kõikide kuulide vastuvõtu ja välistavad
ohtliku rikošeti.
3) Lasketiiru paigaldatav ventilatsioon tagab püssirohugaaside
äratõmbe tulejoonelt.
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