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ÕL M6 -> LK218352
AXPK 4G120

MPL403488, L=12+572+3 m

Lõik B -> C
Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=44 m

Lõik C -> D
Paigaldus kinniselt

PE 110 1250 N, L=176 m

Lõik E -> F
Paigaldus kinniselt

PE 110 1250 N, L=20 m

Haljastuse taastamine kogu trassi ulatuses,
va kinnised läbimised

Haljastuse taastamise orienteeruv maht 279 m2

1.3 [m]

4.7 [m]

Kaabel paigaldada kraavi
põhjast min 1.5 m
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R=434 [m]

1.0 [m]

1.2 [m]

LK218352, avanemine Raudoja tee kinnistu poole
Rajada pot. ring

Tarbijale toru PVC Ø50, L=4 m
Kilbi 0.00=60.25

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6583405.52; Y=583207.05

A B

C

D

E

F

G

Lõik A -> B
Paigaldus lahtiselt

PVC 110 750 N, L=2 m

Lõik D -> E
Paigaldus lahtiselt
PVC 110 750 N, L=238 m

Lõik F -> G
Paigaldus lahtiselt

PVC 110 750 N, L=90 m

1.0 [m]

4.4 [m]

1.7 [m]

Rait Valgma; 5855 9845

ENEFIT CONNECT OÜ 22-227

ÜLDASENDIPLAAN

11.01.2023

JÕEÄÄRE ELEKTRILIITUMINE. RAUDOJA KÜLA, ANIJA
VALD, HARJU MAAKOND. LR8153.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 00Y
Mõõtkava: M1:1000 A2

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. liitumiskilp (reservtoruga)
Proj. kaablikaitsetoru
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Kruusa/killustikkattega tee taastamine
Asfalti taastamine
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

1W1 1W1

Ol. olev ELA SA sidetrass
Ol. olev drenaaž
Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 433382.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 9458G 16.12.2022. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabli ja kilbi asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
NB! Kui projektis märgitud kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust.

Ehituslikud märkused:
1. Väljaspool Transpordiameti maad: haljasalal ja paepinnases Hmin=0.7 m, põldudel Hmin=1.0 m, kohalike teedega
ristumistel/paralleelkulgemisel ja väljaspool teekonstruktsiooni Hmin=1.0 m.
2. Transpordiameti maal: minimaalne paigaldussügavus on 1,0m maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise
minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast. Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada minimaalselt 1,5
meetri sügavuselt ümbritsevast maapinnast, süvendi korral teekatte pinnast.
3. Lahtisel kaevel paigaldada kaabel PVC 110 750 N kaitsetorus, kinnisel kaevel kasutada PE 110 1250 N kaitsetoru.

Tagasitäide kivivabast pinnasest

Hoiatuslint (kollane, veniv kile)

Murukülv

Ulatus (n) vastavalt asendiplaanil kujutatule

Taastatav muru ja haljasala

0.3 m

1.0 m

0,05...0,1m

0.3 m

Maakaabel

Reservtoru

n

Külvitihedus 20 g/m2

Muru kasvualus, II klass, 10 cm

Kt ≥ 0.92
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ÕL M6 -> LK218352
AXPK 4G120

MPL403488, L=12+572+3 m

Lõik B -> C
Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=44 m

Lõik C -> D
Paigaldus kinniselt

PE 110 1250 N, L=176 m

Haljastuse taastamine kogu trassi ulatuses,
va kinnised läbimised

Haljastuse taastamise orienteeruv maht 279 m2

Kaabel paigaldada kraavi
põhjast min 1.5 m

1W1

1W1

1W1

1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

R=434 [m]

1.0 [m]

A B

C

Lõik A -> B
Paigaldus lahtiselt

PVC 110 750 N, L=2 m

4.4 [m]

Rait Valgma; 5855 9845

ENEFIT CONNECT OÜ 22-227

ASENDIPLAAN

11.01.2023

JÕEÄÄRE ELEKTRILIITUMINE. RAUDOJA KÜLA, ANIJA
VALD, HARJU MAAKOND. LR8153.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A2

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. kaablikaitsetoru
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Kruusa/killustikkattega tee taastamine
Asfalti taastamine
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

1W1 1W1

Ol. olev ELA SA sidetrass
Ol. olev drenaaž
Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 433382.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 9458G 16.12.2022. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabli ja kilbi asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
NB! Kui projektis märgitud kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust.

Ehituslikud märkused:
1. Väljaspool Transpordiameti maad: haljasalal ja paepinnases Hmin=0.7 m, põldudel Hmin=1.0 m, kohalike teedega
ristumistel/paralleelkulgemisel ja väljaspool teekonstruktsiooni Hmin=1.0 m.
2. Transpordiameti maal: minimaalne paigaldussügavus on 1,0m maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise
minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast. Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada minimaalselt 1,5
meetri sügavuselt ümbritsevast maapinnast, süvendi korral teekatte pinnast.
3. Lahtisel kaevel paigaldada kaabel PVC 110 750 N kaitsetorus, kinnisel kaevel kasutada PE 110 1250 N kaitsetoru.
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Lõik E -> F
Paigaldus kinniselt

PE 110 1250 N, L=20 m

1.3 [m]

4.7 [m]
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1.2 [m]

LK218352, avanemine Raudoja tee kinnistu poole
Rajada pot. ring

Tarbijale toru PVC Ø50, L=4 m
Kilbi 0.00=60.25

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6583405.52; Y=583207.05

D

E

F

G

Lõik D -> E
Paigaldus lahtiselt
PVC 110 750 N, L=238 m

Lõik F -> G
Paigaldus lahtiselt

PVC 110 750 N, L=90 m

1.0 [m]

1.7 [m]

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. liitumiskilp (reservtoruga)
Proj. kaablikaitsetoru
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Kruusa/killustikkattega tee taastamine
Asfalti taastamine
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

1W1 1W1

Ol. olev ELA SA sidetrass
Ol. olev drenaaž
Katastriüksuse piir

Rait Valgma; 5855 9845

ENEFIT CONNECT OÜ 22-227

ASENDIPLAAN

11.01.2023

JÕEÄÄRE ELEKTRILIITUMINE. RAUDOJA KÜLA, ANIJA
VALD, HARJU MAAKOND. LR8153.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 002
Mõõtkava: M1:500 A2

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 433382.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 9458G 16.12.2022. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabli ja kilbi asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
NB! Kui projektis märgitud kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust.

Ehituslikud märkused:
1. Väljaspool Transpordiameti maad: haljasalal ja paepinnases Hmin=0.7 m, põldudel Hmin=1.0 m, kohalike teedega
ristumistel/paralleelkulgemisel ja väljaspool teekonstruktsiooni Hmin=1.0 m.
2. Transpordiameti maal: minimaalne paigaldussügavus on 1,0m maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise
minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast. Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada minimaalselt 1,5
meetri sügavuselt ümbritsevast maapinnast, süvendi korral teekatte pinnast.
3. Lahtisel kaevel paigaldada kaabel PVC 110 750 N kaitsetorus, kinnisel kaevel kasutada PE 110 1250 N kaitsetoru.


