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Uuringuruumi piir

Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru,

pR - passiivhe reservvaru)

Katastritiksuse nimi, piir ja tunnus
Keskmine uuringuaegne veetase ja

eeldatav veetase maavara ammendamisel (abs. 89,1 m)

Veetaseme abs kdrgus, m
Mbbtmise kuupaev

Kasvukiht, muld

Turvas

Katendivall, teealune taide

Liiv, orgaanikaga

Liiv, keskmiseteraline, beez

Peeneteraline liiv

Moreen

Porsunud lubjakivi

Lubjakivi

Ranna vdi kalda piiranguvéénd
(va. Rauakoérve oja piiranguvéénd)

Sideehitise kaitsevoond

Raudtee kaitsevdond

Riigikaitselised piirangud

PA-22
90,52
0.6 W 75221
Kr. 0,0
Proovitud intervall, m St.7,4
TL
Siugavus maapinnast, m 2,5
Puuraugu stigavus, m 3,1
T6-15-1
Proovitud intervall, m Kr.0,0
St. 3,4
Sugavus maapinnast, m EL

Kaevandi suigavus, m

Markused:

1. Kdrgused EH2000 sisteemis.

Puuraugu nr
Suudme abs kdérgus, m

Proovi number

Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %

Savi- ja tolmusisaldus (fr<0,063 mm), %
EL - ehitusliiv

EK - ehituskruus

TL - taiteliiv

TK - taitekruus

Kaevandi nr
Suudme abs kdrgus, m

Proovi number

Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %

Savi- ja tolmusisaldus (fr<0,063 mm), %
EL - ehitusliiv

EK - ehituskruus

TL - taiteliiv

TK - taitekruus

2. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

3. Varuplokkide vahepiir asub abs kdrgusel 89,1 m.

Objekti nimetus ja aadress

Toorakdrve uuringuruum
Tapa vald, Laadne-Viru maakond

OU Inseneribiiroo STEIGER

Mé&nniku tee 104, 11216 Tallinn
+372 668 1011, info@steiger.ee
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