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ANNOTATSIOON

Laidne-Viru maakonna Toéorakérve ja Tenomie uuringuruumide geoloogilise
uuringu aruanne (varu seisuga 01.10.2024).

Aruanne iihes koites, teksti 26 Ik, 15 tekstilisa, 2 graafilist lisa, 4 elektroonilist lisa.
OU Inseneribiiroo STEIGER, aadress: Manniku tee 104/1, 11216 Tallinn, 2024.

Geoloogilised uuringud tehti kahes uuringuruumis: Todrakorve ja Tenomaée.
Uuringuruumid asuvad teineteisest ~600 m kaugusel ning paiknevad Léadne-Viru
maakonnas. To0rakdrve uuringuruum asub Tapa vallas Todrakorve kiilas Kinnistul
Loobu metskond 240 (79001:001:0119) ja Tenomée uuringuruum asub Tapa vallas Tapa
linnas kinnistul Tenomée (79101:017:0057). Geoloogiliste uuringute eesmérk oli leida
materjali suurobjektide tditematerjaliga varustamiseks ja votta maavara arvele aktiivse
tarbevaruna, mis lubaks hiljem taotleda alale keskkonnaluba maavara kaevandamiseks.

Kuna mdlema uuringuruumi puhul on osaliselt tegemist mahajdetud karjadridega, siis
paremal juhul saaks tulevikus ala uuesti kasutusele votta, sealse jadkvaru lopuni
ammendada ja nduetekohaselt korrastada.

Toode kaigus rajati Todrakdrve uuringuruumi (teenindusala pindala 16,20 ha) 15
kaevandit ja 7 puurauku siigavusega kuni 6,1 m. Voeti kokku 27 proovi setete
terastikulise koostise méadramiseks ja 2 proovi filtratsioonimooduli méaaramiseks.

Tenomée uuringuruumi (teenindusala pindala 2,7 ha) rajati 12 kaevandit ja 2 madalat
auku lisaks labidaga. Kaevandite maksimaalseks stigavuseks oli 2,6 m. Kokku voeti 11
proovi setete terastikulise koostise médramiseks.

Uuringuruumide kasuliku kihi moodustavad Vartsjarve alamkihistu liustiku- ja
jadjarvelised setted — valdavalt vaga peene- kuni peeneteralised liivad. Kvaternaarisetete
pohjavesi jadb Todrakorve uuringuruumis 1,0 - 2,0 m siigavusele maapinnast,
absoluutkdrgusele 88,6 - 89,5 m (keskmine 89,1 m). Tenomée uuringuruumis pohjavett
uuringuaukudest ei tuvastatud.

Tenomée uuringuruumi maavaravaru plokke ei moodustatud, sest RMK uus metsatee
vottis teekaitsevoondiga suure osa niigi vdiksest alast ning uuringu kéigus selgus, et
suurem osa kasulikust materjalist on kunagise karjdari korrastamiseks toodud
mullasegune tagasitéite materjal.

Tdorakorve uuringuruumi moodustatud plokkide kaalutud keskmiste néditajate andmeil
vastavad uuringuruumis moodustatud plokkides 1 aT (veepealne) ja 2 aT (veealune)
lasuv liiv téiteliiva nduetele, milles peenosiste sisaldus on 7,9% ja osakesi 1dbimddduga
tile 31,5 mm maht 11,5%. Liiva filtratsioonimoodul on 0,3 - 0,7 m/66p.

T66 tulemusena arvutati varu kokku 13,62 ha pindalal kahes aktiivse tarbevaru plokis.
Tiiteliiva ploki (1 aT (veepealne)) tarbevaru on kokku 69 tuh m®. Tiiteliiva ploki (2 aT
(veealune)) tarbevaru on kokku 215 tuh m3. Kasuliku kihi keskmine paksus on kahes
maavara plokis keskmiselt 2,1 m. Kogu maavaravaru on hinnatud osaliselt veepealseks
ja osaliselt veealuseks, ldhtudes uuringuaegsest veetasemest (abs 89,1 m).
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Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek moodustada Toorakorve lilvamaardla ja
vOtta maavarade registris arvele maavaravaru seisuga 01.10.2024 jargmiselt:

- plokk 1 aT tiiteliiva aktiivset tarbevaru 9,37 ha pindalal 69 tuh m?;

- plokk 2 aT tiiteliiva aktiivset tarbevaru 13,62 ha pindalal 215 tuh m®,

Votmesdnad: geoloogiline uuring, puuraugud, kaevandid, Marina Minerals OU, Lééine-
Viru maakond, Tapa vald, Toorakorve kiila, liiv, tditeliiv , aktiivne tarbevaru.

Koostas: Sven Siir
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1. SISSEJUHATUS

Geoloogiline uuring Todrakorve ja Tenomée uuringuruumides tehti Marina Minerals
OU tellimisel vastavalt Keskkonnaameti 16.07.2024 korralduse nr DM-126401-27 ja
11.03.2024 Kkorralduse nr DM-126400-10 alusel véljastatud geoloogiliste uuringu
lubade, vastavalt nr L.MU/520682 ja L.MU/520669 alusel (lisa 1).

Marina Minerals OU on kaevandamisettevdte, mis arendab vilja ja votab kasutusse
perspektiivseid ehitusmaavarade leiukohti. Ettevotte eesmérgiks on votta kasutusse
perspektiivseid leiukohti, mis toetaksid suuremate linnade arengut ning ehitustegevust
ja/voi suurobjektide tditematerjalidega varustatust. Muuhulgas pooratakse tdhelepanu
kunagiste mahajdetud ja 10puni ammendamata puistematerjali karjddride tdiendavale
uurimisele ja vdimalusel sealse potentsiaali 16plikule ammendamisele. Ka antud alade
valikul on ldhtutud sellest, et uuringuruumid on ldheduses Tapa linnale, kus asub
oluline vaheliili Eesti rongiiihenduses, sidudes omavahel kaks suunda: Tallinn-Tartu-
Valga ja Tallinn-Narva. Samuti kulgevad linnast 14bi olulised teeiihendused: Péarnu-
Rakvere-Someru pohimaantee (tee nr 5) ja Tapa-Loobu tugimaantee (tee nr 24), mis
tthendab piirkonda Tallinn-Narva pdhimaanteega (tee nr 1). Lisaks asuvad
uuringuruumid ka Kaitsevde keskpoliigooni ja Tapa linnaku riigikaitselise ehitise
piiranguvoondis (Todrakorve) kui ka piiranguvodndiga kiilgneval alal (Tenomée),
mille arendusse voib sobida uuringuruumidest kaevandatav maavaravaru.

Toorakdrve ja Tenomie uuringuruumides on varasemalt kaevandatud, alad on osaliselt
korrastatud veekoguks (Todrakdrve) ja metsamaaks (Tenomée). Aladel levib paiguti
16puni ammendamata ehitusmaavara jiikvaru, mida Marina Minerals OU soovib
taiendavalt uurida, keskkonnaregistris arvele votta ning 16puni ammendada. Uuringu
eesmark oli vilja selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, maavara levik ja kvaliteet
ning kaevandamistingimused sh keskkkonnatingimused.

Vilitool 2024. a septembris rajati roomikekskavaatoriga kokku 29 kaevandit
(Toodrakorve uuringuruumis 15 ning Teomael 12 kaevandit ja 2 labidaga kaevatud auku).
Lisaks rajati Tdorakdrve uuringuruumi sama aasta oktoobris 7 puurauku, kuna
kaevanditega ei joutud loodusliku lamamini. Kaevanditest voetud proovidest tehti 31
terastikulise koostise analiiiisi ning puurimise tulemusel lisaks 7 proovist terastikulise
koostise analiilisid (kokku Todorakorvest 27 proovi ja Tenoméelt 11 proovi).
Laboratoorsed t68d tehti OU Inseneribiiroo STEIGER akrediteeritud ehitusmaterjalide
laboratooriumis. Uuringuala mdddistati instrumentaalselt, mille alusel koostati
topograafiline plaan modtkavas 1 : 2000. Geoloogiline uuring tehti detailsusega, mis
lubab hinnata maavara aktiivse tarbevaruna (lisa 13).

Geoloogilise uuringu valitood tegi ja uuringuaruande koostas geoloogiainsener Sven
Siir. Topograafilise mdodistamise tegi 2024. a oktoobris geodeet Arles Tehu. Graafilised
lisad vormistas ja varu arvutas joonestaja Kaja Paat.
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2. UURINGUPIIRKONNA ULDISELOOMUSTUS

Tdorakorve uuringuruum, teenindusala pindalaga 16,20 ha, asub Laane-Viru maakonnas
Tapa vallas Toorakorve kiilas Loobu metskond 240 (79001:001:0119) Kinnistu kagu
nurgas, mille valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa
Majandamise Keskus. Uuringuruumi teenindusala l1ounaosa kattub Tapa linna kinnistuga
Kauba tn 8 // Uus tn 15 // Valve tn 5 // Tapa raudteejaam (79101:017:0045; sihtotstarbelt
transpordimaa 100%), mille omanik on samuti Kliimaministeerium.

Toorakdrve uvuringuruumist linnulennult ~600 m kaugusel kirdes asub Tenomie
uuringuruum, teenindusala pindalaga 2,70 ha. Tenomée uuringuruum asub Tapa linnas,
Tapa vallas, Ladne-Viru maakonnas riigile kuuluval kinnistul Tenomie
(79101:017:0057), mille valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa
Majandamise Keskus.

Nii Todrakdrve kui ka Tenoméie kinnistud on sihtotstarbelt 100% maatulundusmaad.

Toorakorve uuringuruumis jadvad Maapinna absoluutkorgused valdavalt 90 - 92 m
(keskmiselt 91 m) tasemele. Uuringuruumi teenindusala keskosas asub veekogu, kus on
ajalooliste kaartide alusel 90ndatel maavara kaevandatud. Varasem kaevandamistegevus
uuringuruumi teenindusala kesk- ja Idunaosas on néha ka reljeefikaardilt, mille tottu on
jaanud sinna ka siivend (joonis 2.1). Tana on see maérgitud kui tehisjarv (tunnus
VEE2022340) mille pindala on 1,3 ha ja millele kehtib 50 m laiune kalda piiranguvéond.
Valdavas osas on teenindusala piires mets, idaosas lagedam ala voi raiesmik. Lahim
majapidamine Tdorakdrve uuringuruumist asub ~160 m kaugusel idas Lehtse tee 15
(79101:017:0120) katastriiiksusel. Labi Toorakorve uuringuruumi teenindusala kulgeb
Rauakorve oja (tunnus VEE1079500), mis Keskkonnaagentuuri paikvaatluse hinnangul
kvalifitseerub kraaviks (lisa 14). Uuringuruumi teenindusala piires ja vahetus timbruses
esineb kuivenduskraave. Lisaks kattub uuringuruumi teenindusala Pandivere ja
Adavere-Poltsamaa nitraaditundliku alaga (LTA1000001). Tdorakorve uuringuruumi
teenindusala 16unaosas kulgeb mitteavalik Pruuna rabatee (nr 7910201) mis tihineb
~650 m kaugusel kirdes oleva Tapa-Lehtse-Janeda kdrvalmaanteega (nr 15123). Louna
suunas paralleelselt Pruuna rabateega kulgevad uuringuruumis AS-50 elektridhuliin 1 -
20 kV (keskpingeliin), kaks AS-i EESTI RAUDTEE elektridhuliini 1 - 20 kV
(keskpingeliin) ja sideehitis 230003342. Uuringuruumi Idunaservast jidb ~20 m
kaugusele AS EESTI RAUDTEE elektrimaakaabelliin (vid kood 150028615).
Uuringuala piirneb 10unast raudtee kaitsevoondiga, raudtee jdéb uuringuruumist 30 m
kaugusele. Lisaks kattub Todrakorve uuringuruumi teenindusala kaitsevie
keskpoliigooni piiranguvoondiga ja Tapa linnakute piiranguvéondiga. Lounast kattub
osaliselt Tapa valla iildplaneeringuga méératud tiheasustusalaga.

Tddrakdrve uuringuruumi teenindusalal ei ole kattumist maavarade registris arvel oleva
maavaravaruga. Uuringuruum kattub Ambla fosforiidi perspektiivalaga. Taotletav
uuringuruum kiilgneb ldénes Ohepalu turbamaardlaga (registrikaart 241), kus Osaiihing
Rakvere Pollumajandustehnika kaevandab Tapa turbatootmisalal (luba nr JARM-015).
Maieeraldis asub taotletavast uuringuruumist ~450 m kaugusel edelas. Léhim
kruusamaardla on Saksi (registrikaart 831), mis jddb ~10 km kaugusele itta.
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Joonis 2.1 Todrakorve ja Tenoméde uuringuruumide reljeefikaart, kahe uuringuruumi
kaugus linnulennult ~600 m (punane joon). Plaani koostamisel on kasutatud Maa- ja
Ruumiameti kaardirakendust.

Tenomie uuringuruumi pinnavorm on looklev ning absoluutkdrgused jddvad
vahemikku 90 - 94 m. Tenoméie uuringuruumi teenindusala ndol on tegemist nii
metsamaa kui ka lagendikuga.

Tenomie uuringuruum asub Tapa linna piirides. Lahimad majapidamised asuvad
~300 m kaugusel idas Lehtse tee 10 (79201:001:0865) ja ~650 m kaugusel 1dunas Lehtse
tee 15 (79101:017:0120) katastritiksustel. Tenomée uuringuruumi teenindusalast 144nes
~200 m kaugusel asub Rauakorve oja. Uuringuruumi teenindusalast pohja jadvad ~20 m
kuni ~160 m kaugusele seisuveekogud. Ligikaudu 150 m kaugusele pdhja-kirde suunda
jaab kuivenduskraavide vorgustik. Uuringuruumi teenindusala kattub Pandivere ja
Adavere-Poltsamaa nitraaditundliku alaga (LTA1000001). Tenomée uuringuruumi
teenindusalast vahetult 1dunas paralleelselt uuringuruumiga kulgeb Tapa-Lehtse-Janeda
korvalmaantee (nr 15123), millega paralleelselt kulgevad sideehitised 61030727 ja
59205876. Uuringuruumi labib kruuskattega Rutka-Ohepalu metsatee (nr 7910202).
Metsateele ega selle kaitsevoondisse puurauke ega kaevandeid ei rajatud. Elektriohuliin
35 - 110 kV (korgepingeliin), nimetus 35kV AS- 70, asub uuringuruumi teenindusalast
vihemalt ~30 m kaugusel pdhjas. Elektridhuliin alla 1 kV, nimetus AMKA.3x50+70,
asub teenindusalast ~70 m kaugusel Idunas. Tenomée uuringuruumi teenindusala piirneb
pohjast kaitsevde keskpoliigooni piiranguvodndiga ja osaliselt kattub idast Tapa valla
tildplaneeringuga méairatud tiheasustusalaga.

Tenomdie uuringuruumi pohjaservast ~20 m kaugusel asub I1I kategooria kaitsealuse liigi
rohukonn (Rana temporaria - KLO9119669) elupaik. Lisaks asub asuvad ~150 m
kaugusel pohja suunas jargmiste III kategooria kaitsealuste liikide elupaigad: rabakonn
(Rana arvalis - KLO9118196, KLO9119670, KLO9118195), tdhnikvesilik (Lissotriton
vulgaris - KL09118198, KL09118190), tiigikonn (Pelophylax lessonae -
KL09131423) ja eelmainitud rohukonn (KLO9118191). Tenoméde uuringuruumist
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~150 m pohja suunda jadb II kategooria kaitsealune liigi leiukoht. Lihim kaitseala on
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230), mis asub ~1,75 km kaugusel idas.

Tenomde uuringuruumi teenindusalal ei ole kattumist maavarade registris arvel oleva
maavaravaruga. Tenomide uuringuruum kattub fosforiidi perspektiivalaga ja
lubjakivilasundi levialaga, kus on eeldusi maavaravaru olemasoluks. Lihim maardla,
Ohepalu turbamaardla (registrikaart 241), asub ~100 m lddnes ja ~250 m pohjas.
Turbamaardlas olev aktiivne méeeraldis, Tapa turbatootmisala (luba nr JARM-015),
mida kaevandab Osaiihing Rakvere Pollumajandustehnika, asub Tenomie
uuringuruumist ~1,7 km kaugusel edelas. Lahim kruusamaardla on Saksi (registrikaart
831), mis jadb Tenomée uuringuruumist ~9,6 km itta. Kirdes ~11,8 km kaugusel asub
Undla maardla (registrikaart 990), kus pohimaavaraks on kruus. Edelas ~13,7 km
kaugusel asub Maleva kruusamaardla (registrikaart 506).

Nii Toorakdrve kui ka Tenomée uuringuruumid ei kattu maaparandussiisteemidega ega
Natura 2000 alaga.
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3. GEOLOOGILINE UURITUS

Toorakorve ja Tenomée uuringuruumides ei ole varsaemalt rakendusgeoloogilisi
uuringuid tehtud. Molemad uuringualad jadvad Tapa kaardilehele (6431), mille
geoloogiline baaskaart mdotkavas 1 : 50 000 on koostanud Eesti Geoloogiakeskus
(Suuroja jt., 2011). Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses oleva 1:50 000 geoloogilise
baaskaardi alusel on Td6rakdrve uuringuruumi piires pinnakatte paksus 2 kuni 5 m ning
Tenomée uuringuruumi piires 1 kuni 2 m. Toorakorve baaskaardi alusel moodustavad
pinnakatte uuringuruumi loode- ja lddneosas Holotseeni soosetted (Q2_b),
madalsooturvas. Todrakorve uuringuruumi ldéne- ja lounaosas kui ka kogu Tenomée
uuringuruumis  moodustavad pinnakatte Vortsjarve alamkihistu liustikusetted
(Q1jrVr_g) ehk moreenid, koosnedes saviliivast ja liivsavist, veeristest ja munakatest.

Varasemalt on Tdorakdrve uuringuruumi piires ja ldheduses geoloogilise kaardistamise
kdigus rajatud mitu pinnakatte vaatluspunkti. Toorakdrve uuringuruumile ldhimate
andmepunktide alusel koosneb pinnakate peamiselt moreenist, mis eelduste kohaselt
levib ka Maa- ja Ruumiameti baaskaardi jargi madratud madalsooturba ala all. Lisaks on
uuringuruumist vahetult idas rajatud puurkaev, mille andmeil koosneb pinnakate
saviliivmoreenist.

Maa- ja Ruumiameti mullastikukaardi alusel on Tdorakorve uuringuruumis valdavalt
tegu ohukese madalsoo mullaga ning uuringuala idaosas levib véikesel alal rdahkne
gleimuld, kuid Tenoméde uuringuruumis on valdavalt tegu paljandpinnasega, kus
looduslik muld on eemaldatud ning paiguti tagasitdidetud.

Geoloogilise kaardi andmeil (Suuroja jt., 2011) on Todrakdrve kui ka Tenomée
uuringuruumis kvaternaarisetted ohukesed ja iseseisvat pohjaveekihti ei moodusta.
Reeglina on moreenid ka veevaesed. Maapinnalt esimeseks aluspohja vettandvateks
kivimiteks on Siluri- Ordoviitsiumi veekompleksi Nabala-Rakvere veekihi 15helised ja
karstunud kivimid. Piirkonnas on pdhjavesi looduslikult norgalt kaitstud. Nii
Todrakorve kui ka Tenomée uuringuruumist ladanes ja pdhjas, asub liigniiske ala, mis on
intensiivselt kraavitatud, sealt saab eeldada, et veetase piirkonnas on korge ja maavara
vOib lasuda osaliselt vee all. Lisaks asub To0rakorve uuringuruumis tehisjarv.

Toorakorve ja Tenomde uuringuruumis on Kkasuliku Kkihi lamamiks murenenud
aluspdhjakivimid, mis on esindatud Ulem- Ordoviitsiumi ladestiku Saunja kihistu
lubjakividega (O3sn). Saunja kihistu kivimeid Kkirjeldatakse peitkristalse lubjakivina.
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4. UURINGUMETOODIKA JA MAHT

Geoloogilise uuringu metoodikas ldhtuti 17.12.2018. a méiruse nr 52 ,,Uldgeoloogilise
uurimistdd ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi,
metallitoorme, podlevkivi, aluskorra ehituskivi, jérvelubja, jarvemuda, meremuda,
kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvele-
votmiseks” toodud nouetest.

4.1. Puuraukude ja kaevandite rajamine ning proovide votmine

Kodigepealt rajati 16.09.2023 roomikekskavaatoriga Volvo (14 tonni) Todrakorve
uuringuruumi 15 kaevandit, jargmisel paeval Tenomidel sama ekskavaatoriga 12
kaevandit ning lisaks labidaga katendi madranguks 2 auku. Kuna Toorakorve
uuringuruumi ladnepoolses alas ei saanud looduslikku lamamit ekskavaatoriga kétte, siis
10.10.2024 puuriti lisaks 7 puurauku kinnitamaks lamamit. Puurimine viidi 14bi
iseliikuva roomikpuurmasinaga GeoDrill 1500 tigupuurmeetodil. Tdorakorve
uuringuruumi kaevanditele K-2, 4, 6 ja 14 puuriti samasse kohta puuraugud vastavalt
PA-16, 17, 18 ja 20, moodustades uuringuaukude uuteks téhisteks K-2/PA-16, K-4/PA-
17, K-6/PA-18 ja K14/PA-20. Lisaks puuriti veel 3 puurauku PA-19, 21 ja 22.

Kaevandite ja puuraukude siigavused Todrakdrve uuringuruumis varieeruvad 1,7 ja
6,1 m vahel (keskmiselt 3,0 m). Tenomée uuringuruumis on kaevandite siigavused
tunduvalt vdiksemad varieerudes 0,1 ja 2,6 m vahel (keskmiselt 1,5 m) (lisa 2). Kuna
Tenomie uuringuruum on pindalalt viike, siis uuringuaukude vahekaugused ei iiletanud
100 m. Toodrakorve wuuringuruumis asuvad —uuringuaugud teinetesisest  kuni
maksimaalselt 170 m kaugusel, jaddes uuringus ndutud 200 m piiresse.

Tenoméde uuringuruumi vilitoode kdigus voeti kaevanditest kokku 11 proovi ning
Toorakorve uuringuruumist kaevanditest ja puuraukudest kokku kombineerituna 27
proovi setete terastikulise koostise médramiseks (lisa 3). Tenomide uuringuruumist
voetud proovide pikkused jdid vahemikku 0,4 - 1,5 m, keskmiselt 1,0 m ja Todrakorvest
voetud proovide pikkused jdid vahemikku 0,6 - 3,1 m, keskmiselt 1,5 m. Mdlemas
uuringuruumis voeti proovid loodusliku lamamini.

Uuringupunktid likvideeriti kohe pédrast geoloogilise 1dbildike kirjeldamist ja proovide
votmist. Likvideerimiseks kasutati viljatostetud materjali, maapind tasandati ning
taastati uuringueelne seisund. Uuringuala korrastamise kohta on koostatud vastav akt
(lisa 9), mille on heaks kiitnud Keskkonnaamet (lisa 10 ja lisa 11).

4.2. Laboratoorsed tood

Laboratoorsed t6dd tehti OU Inseneribiiroo STEIGER laboratooriumis (EAK 1202).

Soelanaliitisiks kasutati standardile EVS-EN 993-1 vastavaid ja uuringukorras ndutavaid

soelu ava labimdodtutega 125, 80, 63, 40, 31,5, 20, 16, 12,5, 8, 6,3, 4, 2, 1, 0,5, 0,25,

0,125 ja 0,063 mm (lisa 5). Lisaks 1dimisele médrati Toorakorve uuringuruumis kahes

(2) proovis filtratsioonimoodul:

- 1. filtratsiooniproov tehti kokkusegatuna proovist T4-2-1 ja To-4-1, milles savi-
tolmuosakeste (<0,063 mm) sisaldus varieerus vahemikus oli 2,0 - 2,2%;

- 2. filtratsiooniproov tehti kokkusegatuna proovidest T3-9-2 ja T6-19-1, milles savi-
tolmuosakeste sisaldus varieerus vahemikus 6,1 - 6,3%;
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4.3. Topograafilised tood

Uuringuruumi teenindusala ja selle 1dhiiimbruse topograafilise moddistuse tegi 2024. a
oktoobris OU Inseneribiiroo STEIGER, mille alusel koostati topograafiline plaan mdot-
kavas 1 :2000. Moddistamine tehti reaalajas kinemaatilise GPS positsioneerimisega,
seadmega Trimble R12i GNSS. Moddistamise alusena kasutati Trimble VRS Now piisi-
jaamade vorku. Moddistamine tehti L-Est 97 koordinaatide siisteemis, korgused EH2000
siisteemis. Plaan koostati ja uuringuruumi pindala méérati nurgapunktide koordinaatide
alusel programmiga Bentley PowerCivil V8i (litsents 70000661800020). Varu arvuta-
miseks kasutati nimetatud programmi. Tdpsemad andmed topograafilise mdodistuse
kohta on esitatud topograafilise mdddistamise seletuskirjas (lisa 7).

4.4, Kameraaltood

Geoloogilise uuringu tegemisel 1dhtuti keskkonnaministri 17.12.2018. a maarusest nr 52
,,Uldgeoloogilise uurimistoé ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning
nduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda,
meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana
arvelevotmiseks”.

Antud méiruse jargi saab maavara kasutusalaks miérata ehituskruusa, kui see vastab

jargmistele pohinduetele:

- osakeste sisaldus 1abimodduga iile 31,5 mm >35%;

- peenosiste (osakesed 1abimddduga alla 0,063 mm) sisaldus <12%;

- purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel <35 (fraktsioonil 10/14 mm)
(standardi EVS-EN 1097-2 jérgi).

Maavara kaésitletakse ehitusliivana, kui see vastab jargmistele pohinduetele:

- peenosiste (osakesed 1abimddduga alla 0,063 mm) sisaldus <5%;

- osakeste sisaldus 1abimdoduga iile 31,5 mm <35%.

Mainitud nduetele mittevastavat setendit nimetatakse téiteliivaks voi tditekruusaks.

Purdmaterjali kirjeldamisel on kasutatud Sinisalu ja Kleesmenti poolt 2002. a koostatud
purdsetete Klassifikatsiooni (tabel 4.1), mis on vodetud aluseks ka geoloogilisel
kaardistamisel modtkavas 1 : 50 000.

Kameraaltodde kdigus tehti topograafiline ja varu arvutuse plaan, plaani juurde kuuluvad
geoloogilised 1dbildoiked ja geoloogilise uuringu aruanne. Varu arvutuse plaani
(mddtkava 1 : 2000) ja geoloogilised ldbildiked on koostatud programmiga Bentley
PowerCivil V8i (litsents 70000661800020). Pinnamudelid ja mahuméérangud on tehtud
triangulatsiooni meetodiga. Kasuliku kihi materjali keskmiste sisalduste néditajad varu
plokkides arvutati kaalutud keskmise meetodil.
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Tabel 4.1 Purdsetete klassifikatsioon (Sinisalu, Kleesment, 2002)

Terasuuruse skaala Sette nimetus
0 mm

<-9 >512 Rahn
-8...-9 256...512 suur
-7...-8 128...256 keskmine Veeris
-6...-7 64...128 véike
-5...-6 32...64 viga jime
-4...-5 16...32 jame
-3...-4 8..16 keskmine Kruus
-2...-3 4..8 peen
-1...-2 2.4 viga peen

0..-1 1.2 viga jime

1..0 05..1 jdme

1.2 0,25...0,5 keskmine Liiv
2...3 0,125...0,25 peen

3.4 0,063...0,125 viga peen

4..5 0,063...0,032 viga jime

9..6 0,032...0,016 jame

6...7 0,016...0,008 keskmine Aleuriit
7..8 0,008...0,004 peen

8..9 0,004...0,002 viga peen

>9 <0,002 Savi

4.5. Geoloogiliste toode moju keskkonnale

Toorakdrve ja Tenoméde uuringuruumide geoloogilised uuringud tehti vastavuses
keskkonnaministri 17.12.2018. a maérusele nr 52 ja 07.04.2017. a médrusele nr 12:
“Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tépsustatud nduded ja kord, kaevandatud
maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nouded, kaevandatud maa ning selle
korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti
sisu ja vorm”.

Geoloogilised valitoéd (puuraukude ja kaevandite rajamine ning veetasemete
moodtmine) tehti spetsiaalselt selleks ettendhtud tehniliselt korras agregaatide ja
instrumentidega. Kiituse ega 0li mahajooksu ei olnud. Geoloogilise uuringuga jérgiti
rangelt koiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika ndudeid. Geoloogilise uuringuga ei
kasutatud keskkonnale ohtlikke materjale ega aineid ning ei reostatud pohjavett. Parast
valitoo 16ppu puuraugud/kaevandid likvideeriti nduetekohaselt ja taastati uuringueelne
seisund. Puurimise ja kaevandamisjadtmeid uuringu tulemusel ei tekkinud. Geoloogi-
liste toodega olulist mdju keskkonnale ei avaldatud.
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5. GEOLOOGILINE EHITUS

Toorakorve ja Tenomée teenindusalad paiknevad Pandivere kdrgustiku loodepoolses
servas. Nii Todrakorve kui ka Tenomde uuringuruumide piires levib eriteraline liiv —
viaga peene kuni keskmise, kohati jameteralise liiva kompleks (Q1jrVr_fg) (sh
madalamatel aladel moreen). Kvaternaarisetete paksus uuringu andmete pdhjal ulatub
Toorakdrve uuringuruumis kuni 6 meetrini, samas jaddes Tenomdel maksimaalselt
2,6 m piiresse. Maapinna reljeef Todrakorve uuringuruumi teenindusalal on tasane, kuid
ala kesk- ja 1dunaosas asub varasema kaevandamise tulemusel tekkinud madalaveeline
veekogu. Todrakorve uuringuruumi absoluutkorgused jadvad 90-91 m tasemele.
Tenomée uuringuruumi teenindusala on kiinklikum, milles absoluutkdrgused jadvad
89 - 93 m vahemikku.

Katendi/kasvukihi (Q2_s) paksus Tenomée uuringuruumis on uuringupunktide andmetel
0,1-2,1m (keskmiselt 0,8 m). Kohati katendi suur paksus ei iseloomusta Tenomie
uuringuruumis loodusliku katendi paksust, vaid kunagise karjddri korrastusega lisatud
tagasitdidet mullaseguse materjali ndol. Todrakdrve uuringuruumis on katendiks
looduslik materjal, mis esindatud nii mullana kui ka turbakihina, mille siigavamad osad
sisaldas mineraalsete kihtide lisandit. Toorakdrve katendi paksuseks uuringuaukude
alusel 0,2 - 1,7 m, keskmiseks paksuseks ~0,6 m.

Toorakorve kasuliku kihi moodustavad uuringuruumi ldénepoolses alas valdavalt
keskmise- kuni peeneteralised liivad (tabel 4.1) ning uuringruumi idapoolsemas alas
kruus. Ida ja lddnepoolset ala eraldab uuringuruumi ldbiv Rauakdrve oja, milles kevadel
suurvee ajal oli voolav vesi. Suvel madalvee ajal oli oja kuiv, oja séngi siigavus on
valdavalt ~0,5 - 1,0 m. Kogu To&odrakorve kasulik kiht kvalifitseerub téiteliiva
kriteeriumitele, milles savi-tolmuosakeste (<0,063 mm) sisaldus jaab 1,9 - 24,7%
vahemikku, keskmiselt 7,9% ning kruusa osise (>31,5 mm) sisaldus jaab vahemikku 0,0
- 57,6%, keskmiselt 11,5 % (lisa 3).

Toorakdrve uuringuruumi lamamiks on enamasti lubjakivi horisondi algus (Osssn) voi
savimoreen (Q1jrVr_g) (lisa 4). Kasuliku kihi lamamipind on looklev jdéddes
uuringuaukude alusel absoluutkorgustele 85,4 - 89,2 m vahemikku (keskmiselt 87,7).

Tenoméde uuringuruumi maavara moodustab kruusakam materjal, mis maavara
kasutusala médruse 52. alusel keskmiste nditajate pdhjal kvalifitseerub tditeliivaks,
milles savi-tolmuosakeste (<0,063 mm) sisaldus on 9,9% ja kruusaosis (>31,5 mm) 26%.
Kuna Tenoméde uuringuruumis leiduv kasulik materjal on suuresti kunagise
karjddrikorrastuse kédigus toodud mullasegune tagasitiide, siis antud ala pohjalikumalt ei
kasitleta, sest tellijale sobiliku materjali osakaal purdsest materjalist jadb karjaariks
moodustamiseks allapoole otstarbekuse piiri (joonis 5.1).



OU Inseneribiiroo STEIGER
Lééne-Viru maakonna Tddrakorve ja Tenomée uuringuruumide geoloogilise uuringu aruanne (varu 16
seisuga 01.10.2024)

TRV N
SRR
VRNV

89.

m—— uuringuruumi piir
—— katastriiiksuse piir

sideehitise kaitsevoond

NN
@ tee kaitsevodnd
NN

riigikaitselised piirangud

Ten-3 _ , Kaevandi nr
Suudme abs kérgus, m_ P
Lamami abs kérgus, m

Katendi paksus, m

Kasuliku kihi paksus, m

Joonis 5.1 Katendi ja kasuliku kihi paksused Tenomée uuringuruumis.

Tabel 5.1 Toorakorve uuringuruumi geoloogilise 1dbildike koondtabel

Geoloogiline Kihi paksus (puuraukudes ja kaevandites
Nimetus 1009 fikseeritud), m
indeks —— . .
miinimum maksimum | keskmine
Kasvukiht, muld,
turvas Q2.s/Q2 b 0,2 1,7 0,5
Eriteraline liiv QjrVr fg 1,4 3,0 1,8
Peenliiv QyjrVr _lg 1,2 4,5 2,5
Savimoreen QujrVvr_g 0,7 0,7 -
Lubjakivi Ossn 0,1 0,1 -

Toorakorve uuringualas on 1:50 000 Maa- ja Ruumiameti baaskaardi hiidro-
geoloogilises ldbildikes maapinnalt esimeseks veekihiks karbonaatsete kivimite
veekompleks 3. Kvaternaarisetete pohjavesi on surveta ja toitub sademetest. PGhjavee
tase 15 kaevandi ja 7 puuraugu alusel varieerub abs korgustel 88,6 - 89,5 (keskmiselt
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89,1 m). Uuringuruumi keskel asuvas tehnogeenses veekogus oli 18. oktoobril
veetasemeks 89,14 m.

Uuringuruumis ja selle iimbruses on iildine pdhjavee voolusuund pdhja-kirde suunas.
Kirdesse jaavad Pruuna raba kraavitatud turbavéljad ning pdhjasuunas jookseb
uuringuala 1dbiv Rauakdrve oja (VEE1079500), mis suubub linnulennult ~3 km
kauguselt Valgejogi jokke (VEE1079200).

uuringuruumi piir
varuploki piir
katastriiiksuse piir

pK-12 kaevandi asukoht, nimi ja
1,7 kasuliku kihi paksus (m)

() puuraugu asukoht
¥ kaevand-puuraugu asukoht

Kasuliku kihi paksus (m)

© kuni0s
B os-10
| BIBE A\
B 20-25 Yy e

25430 . R

- 30-35
T 35-40 0 r 55

T e \ Y "@EI%

Kauba tn 8 // Uus tn 15 // Valve tn 5 // Tapa raudteejaam
79101:017:0045

0 50 100 m
—

Joonis 5.1 Tdorakorve uuringuruumi kasuliku Kihi paksused
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Foto 5.2. Kaevandi K-5 tditeliiv (foto S. Foto 5.1. Kaevandi K-9 ehitusliiv vihese

Siir, 16.09.2024, 59°15'49.3"N orgaanika lisandiga (foto S. Siir,
25°54'54.7"E) 16.09.2024; 59°15'55.9"N 25°54'41.6"E)
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6. MAAVARA KVALITEET

Tdoorakdrve uuringuruumi kvaternaarisetete kvaliteedi hindamisel on aluseks uuringu 15
kaevandi 20 proovi ja 7 puuraugu 7 proovi andmed. Proovide laboratoorsete uuringute
tulemused ning nendega tehtud arvutused on esitatud tekstilisades 3 ja 5.

Nagu geoloogilise ehituse peatiikis kirjeldatud, moodustab valdava enamuse kasulikust
Kihist beez voi hall eriteraline (keskmise- kuni peeneteraline liiv (fr 0,5 - 0,125 mm))
litv, milles kruusane materjal jaéb uuringuruala ida poole ning liivakam materjal 1d4ne
poole Rauakorve oja suhtes vaadatuna. Moodustatud plokkides on maavara terasuurus
kihiti muutlik, muutudes siligavuse suurenedes peenemaks. Analiilisitud proovides
veeriseid (terasuurus >64 mm) leidub ~3,2%, kruusaosakesi (2...64 mm) keskmiselt
~18,3%. Liivaosist on keskmiselt 70,6% ja valdav on keskmise- kuni peenliiv
(0,5...0,125 mm), mille osakaal looduslikus settes on 60,1%. Peenosise sisaldus
(<0,063 mm) on keskmiselt 7,9% (vahemikus 1,9 - 24,7%).

Tabel 6.1 Kasuliku materjali pohinditajad Todrakorve uuringuruumis ja moodustatud
plokkides (1 aT ja 2 aT) on tihesugused

ey Tédrakérve uuringuruum ning
Naitajad plokid 1 aT ja2aT
Proovide arv 27
Proovide pikkus, m 39,0
. 0,0-57,6
0 H H
Fraktsioon >31,5 mm, % (keskmiselt 11,5)
Kruusa ja veeriste sisaldus 0,0-74,7
(>2 mm), % (keskmiselt 21,5)
Liiva sisaldus 30,9-98,0
(0,063 - 31,5 mm), % (keskmiselt 80,6)
Savi- ja tolmuosakeste sisaldus (<0,063mm), 1,9-24,7
% (keskmiselt 7,9)

Lisaks 1dimisele —madédrati kahes koondproovis liiva filtratsioonimoodul.
Filtratsioonimoodul méérati fraktsioonist 0...4 mm (EVS 901-20) ning kuivtiheduse ja
veesisalduse médramine toimus Proctor kKatsega (EVS-EN 13286-2). Koondproovide
proovid on valitud sarnaste omadustega materjalist. Filtratsioonimooduli tulemused on
vélja toodud tabelis 6.2.

Tabeli 6.2 Filtratsioonimooduli tulemused

Proovi Kuivtihedus, Optl_m aalne . Filtratsioonimoodul
s 3 veesisaldus, | Tihendustegur -
tahis Mg/m % (K10), m/66p
Ta'z'll’ To-4-1 1 69 13.4 1,00 0,7
a1 1,80 102 1,00 03
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Tehtud laboratoorsed analiitisid iseloomustavad loodusliku materjali kvaliteeti, mitte
tulevaste toodete kvaliteeti. Looduslikul kujul on T&orakorve uuringuruumi liiv
eriteraline, olles ladne- ja keskosas kesk- kuni peeneteraline liiv ning idaosas kruusakas
liiv. Savi-tolmuosakeste sisalduse alusel sobib uuringuruumi kasulik materjal valdavalt
kasutamiseks taitematerjalina.

Tenoméde uuringuruumi materjaliks oli samuti eriteraline litv, mis sdelanaliiiisi alusel
kvalifitseeruks samuti tditematerjaliks, kuid kuna suur osa uuringualast moodustab
kunagise karjdéri korrastuse raames toodud tagasitditest (mullasegune liiv), mida pole
voimalik otstarbekalt kasutada, siis tellija soovil Tenomie uuringruumi maavara plokke
ei moodustata. Kasuliku ja mitte sobiva materjali kaevandamine iiheaegselt nii viiksel
alal ei ole rentaabel.
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7. MAENDUSLIKUD TINGIMUSED

Maietehnilised tingimused Tdorakdrve uuringuruumis lasuva maavara kaevandamiseks
on lihtsad. Uuringuruumile on hea juurdepéds, kuna uuringuruum piirneb Idunast RMK
hallatava mitte avaliku Pruuna rabateega (tunnus 7910201), mille kohta on aruandele
lisatud RMK kooskolastus (lisa 12). Kooskolastuse alusel jaab Pruuna rabatee
teekaitsevoondiks 10 m tee servast ja sellega on maavaravaru hindamisel ka arvestatud.

Katendi paksus moodustatud plokkide piires on 0,2 - 1,7 m, keskmine 0,6 m. Kasuliku
kihi paksus plokkide piires on uuringupunktide andmetel 1,2 - 4,5 m, keskmiselt 2,2 m.
Kasuliku kihi lamamipind on kohati kiinklik, jaddes absoluutkorguste 85,4 - 89,2 m
vahemikku (keskmiselt 87,7 m).

Uuringuaegne pdhjavee tase jadb 1,0 - 2,0 m siigavusele maapinnast, absoluutkdrgustele
88,6 - 89,5 m (keskmine 89,1 m). Vattes aluseks uuringuaegse keskmise pohjavee abs
korgustaseme, asub osa maavara mahust pealpool pohjavee taset ning osa allpool
pohjavee taset.

Kaalutud keskmiste nditajate andmeil vastavad veepealses plokis (1 aT) ja veealuses
plokis (2 aT) lasuvad liivad iihiselt téiteliiva nduetele, milles peenosiste sisaldus on
kombineerituna 7,9% ja osakesi 1dbimddduga tile 31,5 mm on maavara mahust 11,5%.

Karjddri avamisel tuleb esmalt langetada tulevase méeeraldise metsastunud alal
kasvavad puud, juurida kénnud ja koorida katend. Lagedalt alalt vajalik vaid koorida
katend. Kasvukihti (mulda) saab kasutada karjdiri veepealse osa hilisemal bioloogilisel
korrastamisel, seeldbi sdilivad karjdari alal ka tulevikus kaitsealuste liikide levised, mis
korrastamisjargselt vdivad taas kasvada. Seetdttu tuleb kasvukiht ka siilitada alal eraldi.

Uuringuruumi keskel asub inimtekkeline lomp (VEE2022340), mis on tekkinud
varasemalt kaevandatud karjddri alale. Veekogu on madalaveeline, mille pohjapoolses
alas oli oktoobrikuus vee siigavuseks ~0,8 m ning 1dunapoolses alas ~0,3 m. Tehisjarvele
on madratud 50 m kaldakaitsevoond, milles Looduskaitseseaduse § 37 Ig 5 iitleb, et
maavara ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu tegemine on lubatud
kalda piiranguvoondis, kui loa andja on andnud ndusoleku, mis on maavara
kaevandamise voi geoloogilise uuringu loa osa. Kuna uuringualale plaanitakse tulevikus
rajada sligavam veekogu ning karjdériala korrastada nduetekohaselt tehisjarveks, siis
maavara kaevandamise l0ppedes voib juhtuda, et hetkel piirangutega kaitstud tehisjarv
hakkab 16unapoolt soostuma.

Lisaks ldbib uuringuala veel pdhja-lduna suunaliselt Rauakdrve oja (VEE1079500),
milles uuringut tehes vett ei olnud. Rauakdrve ojale on samuti méairatud 50 m
kaldakaitsevoond, kuid kidesolevaks ajaks on Keskkonnaagentuur iile vaadanud
Rauakdrve oja séngi ja valgala, muutes Rauakorve oja tiiiibi kraaviks, mille tulemusel
kaotas Rauakdrve oja oma veekogu tunnused ja sealjuures ka piiranguvoondi (lisa 14).

Planeeritava karjddri alal on voimalik maavara kaevandada kas roomikekskavaatoriga
vOi uuringuruumis laiuva veekogu pohjast liiva pumbates. Liigvesi on voimalik juhtida
Rauakorve oja mooda ~3 km kaugusel pdhja suunas kulgevasse Valgejogisse.
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Kevadisel suurvee ajal oli uuringuruumi lébiv Rauakorve oja vett téis, kuid suve 1dpus
madalvee ajal oli oja kuiv ning oja stigavus ei liletanud 1 m. Kuna geoloogiline uuring
teostati madalvee ajal (uuringuaukude keskmine veetase ja uuringuruumis asuva
veekogu veetase olid abs korgusel 89,1 m), siis eeldatav pohjavee tase jadb peale
maavara vara ammendumist umbes samale tasemele ning liigvee ajal toimub &dravool
modda Rauakdrve oja pohja suunas.

Uuringuruumist ~170m kaugusel idas asub puurkaevu (PRK0062596), mille siigavus on
Veka registri andmeil 30 m ning kaevu vesi pdrineb Nabala ning Nabala-Raikkiila
lademest. Kuna plaanitava karjdiri veesilma siigavus jadb maksimaalselt 3 m juurde, siis
kaevamistood naaberkinnistu puurkaevuvett ei mojuta.

Keskkonnaloa taotluse koostamise etapis kasitletakse kaevandamise tehnoloogiat
detailsemalt. Karjddri rajamiseks koostatakse vastav projekt.

Peale maavara varu ammendamist on vdimalik rajada védiksemal osal méeeraldisel
metsamaa. Metsamaa rajamise eelduseks on, et korrastamise jargselt on metsamaaks
korrastatav maapind maksimaalsest veetasemest 0,7 m korgemal. Piirkonniti v3ib moni
madalam koht vajada hilisemat tagasitdidet ning v3ib tekkida vajadus rajada tdiendavaid
kuivenduskraave korrastatud alale, et tagada nduetekohane korrastamisjérgne pdhjavee
tase.

Tdpsem Korrastamise lahendus planeeritakse keskkonnaloa taotluse koostamisel.
Kaevandamisega rikutud maa korrastatakse korrastamisprojekti alusel, mille koosta-
misel ldhtutakse Keskkonnaameti, kohaliku omavalitsuse ja maaomaniku poolt esitatud
tingimustest.

Maietoodel jargitakse kehtestatud norme ja eeskirjasid (sh miiratasemete normtasemed,
pinnase reostumise véltimine, tolmu véltimine jms). Kuiva aja probleem tolmuga on
lahendatav toodangu, karjdériala ja teede niisutamisega. Nii tolmu kui ka miira osas
ldhtutakse kehtestatud normidest ja piirangutest. Eeltoodud pdhjendusi arvesse vottes ei
oma planeeritav kaevandamistegevus suurt keskkonnamoju. Keskkonnakaitse ja
ohutustehnika nduetest kinni pidamise korral ei kahjusta médetodde tegemine oluliselt
piirkonna 6koloogilisi tingimusi.

Lisaks vajab tdhelepanu, et uuritud alal ja selle imbruses asub Pandivere ja Adavere-
Poltsamaa nitraaditundlik ala (vid LTA100001).
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8. VARU ARVUTUS

Varu arvutuse aluseks on instrumentaalselt moddistatud plaan mdodtkavas 1 : 2000,
2024. a geoloogiliste vilitodde tulemused ja laboratoorsete maarangute andmed.

Maavaravaru ja katendi mahud ning plokkide pindalad on arvutatud arvutiprogrammis
Bentley PowerCivil for Baltics V8i. Mahtude arvutamiseks on kasutatud sama
programmi abil koostatud kolmemddtmelisi mudeleid:
- maapinna mudel — kasutatud on ala 2024. a oktoobrikuu topograafilise mdddistamise

andmeid;

- kasuliku kihi lasumi ja lamami mudel — kasutatud on alale jddvate puuraukude ja
kaevandite andmeid, mis on toodud puuraukude ja kaevandite kataloogis (lisa 2) ja
koondatud tabelisse 8.1;

- uuringus on arvutatud eraldi veepealne ja veealune varu.

Uuringu tulemusena on maavaravaru hinnatud 13,62 ha pindalal kahes plokis: plokk
1aT (veepealne), pindala 9,37 ha ja plokk 2 aT (veealune), pindala 13,62 ha. Varu
esitatakse kinnitamiseks seisuga 01.10.2024. a. Moodustatud plokkide koordinaadid on
kantud graafilisele lisale 1/2 ja toodud tekstilisas 8. Varu arvutus on esitatud tekstilisas

6.

Tabel 8.1 Tdorakdrve uuringuruumi moodustatud plokkide (1 aT (veepealne); 2 aT
(veealune)) katendi ja kasuliku kihi paksused

Kaevand Katend, m | Kasulik kiht, m Veetaseme, m
abs siig?wus abs m66tmise. aeg
Nr abs stigavus | kokku |paksus maapinnast, |, . (kaevandid ja
lamam korgus, m o
m puurimised)

K-1 90,37 2,0 0,5 14 88,47 1,1 89,27 |16.09.2024 -
K-2/PA-16 90,92 6,1 0,5 45 | 8592 15 89,42 |16.09.2024|10.10.2024
K-3 90,07 2,7 11 16 | 87,37 1,0 89,07 |16.09.2024 -
K-4/PA-17 90,17 4,8 1,1 3,7 85,37 14 88,77 |16.09.2024|10.10.2024
K-5 90,55 1,8 0,2 15 88,85 1,2 89,35 |16.09.2024 -
K-6/PA-18 90,13 5,4 1,7 30 | 8543 15 88,63 |16.09.2024|10.10.2024
K-7 91,33 3,3 0,3 3,0 | 88,03 1,8 89,53 |16.09.2024 -

K-8 89,95 2,3 0,5 1,8 87,65 1,0 88,95 |16.09.2024 -

K-9 90,16 3,3 0,3 3,0 | 86,86 1.2 88,96 |16.09.2024 -
K-10 90,62 2,0 0,3 1,7 88,62 1,8 88,82 |16.09.2024 -
K-11 90,85 1,7 0,3 14 | 89,15 15 89,35 |16.09.2024 -
K-12 90,27 19 0,2 1,7 88,37 1,2 89,07 |16.09.2024 -
K-13 90,13 2,3 0,5 1,7 87,93 15 88,63 |16.09.2024 -
K-14/PA-20 91,21 3,7 0,3 3,3 87,61 2,0 89,21 |16.09.2024|10.10.2024
K-15 90,29 2,0 0,4 1,2 88,69 1,2 89,09 |16.09.2024 -
PA-19 90,04 3,2 1,6 15 | 86,94 1,0 89,04 - 10.10.2024
PA-21 90,77 2,6 0,7 1,2 88,87 1,8 88,97 - 10.10.2024
PA-22 90,52 3,1 0,6 19 88,02 1,3 89,22 - 10.10.2024

Tabel 8.2 Varu arvutuse koondtabel seisuga 01.10.2024

Ploki nr, Katendi kogus, tuh m?/ Maavara Maavaravaru, tuh m*/
pindala keskmine paksus, m nimetus keskmine paksus, m
laT el qes
9.37 ha 44 /0,5 Téiteliiv 69/0,7
2aT ey pee
13.62 ha 43/0,3 Taiteliiv 215/1,6
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Ploki 1 aT (veepealne) varu arvutus
Ploki 1 maavaraks on téiteliiv. Ploki 1 pindala on 9,37 ha. Ploki 1 aT tiiteliiva aktiivne
tarbevaru on kokku 69 tuh m3. Kasuliku kihi keskmine paksus on:

69 tuh m3+9,37 ha=0,7 m.

Ploki 1 piires esineb katendit 9,37 ha pindalal. Katendiks on kasvukiht/muld, mille maht
on 44 tuh m? ja keskmine paksus on:

44 tuh m®+9,37 ha=0,5m.
Ploki 2 aT (veealune) varu arvutus

Ploki 2 maavaraks on tiiteliiv. Ploki 2 pindala on 13,62 ha. Ploki 2 aT tditeliiva aktiivne
tarbevaru on kokku 215 tuh m3. Kasuliku kihi keskmine paksus on:

215tuh m® + 13,62 ha=1,6 m,

Ploki 2 piires esineb katendit 13,62 ha pindalal. Katendiks on kasvukiht/muld, mille
maht on 43 tuh m? ja keskmine paksus on:

43 tuh m® + 13,62 ha= 0,3 m.

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek moodustada Tdorakdrve liivamaardla ja
voOtta maavarade registris arvele maavaravaru seisuga 01.10.2024 jargmiselt:

- plokk 1 aT tiiteliiva aktiivset tarbevaru 9,37 ha pindalal 69 tuh m?;

- plokk 2 aT tiiteliiva aktiivset tarbevaru 13,62 ha pindalal 215 tuh m2,
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9. KOKKUVOTE

Geoloogilised uuringud tehti Marina Minerals OU tellimisel. Todrakdrve uuringuruum,
teenindusala pindalaga 16,20 ha, asub Laidne-Viru maakonnas Tapa vallas Toorakorve
kiilas katastriiiksusel Loobu metskond 240 (79001:001:0119) ja Tenomée uuringuruumi,
teenindusala pindalaga 2,70 ha, asub Laine-Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas
Tenomde kinnistul (79101:017:0057).

Geoloogiliste uuringute eesmark oli leida chitusprojektideks vajaminevat materjali ja
votta maavara arvele maavara aktiivse tarbevaruna, mis lubaks hiljem taotleda alale
keskkonnaluba maavara kaevandamiseks.

Toode kdigus rajati Toorakorve uuringuruumi kokku 7 puurauku ja 15 kaevandit
stigavusega kuni 6,1 m. Voeti kokku 27 proovi setete terastikulise koostise madramiseks.
Lisaks tehti 2 proovist filtratsioonimooduli méddramise katse. Tenomée uuringuruumi
rajati kokku 12 kaevandit ning 2 labidaga tehtud auku. Kokku vdeti Tenomée
uuringuruumist 11 proovi setete terastikulise koostise méadramiseks.

Uuringuruumide kasuliku kihi moodustavad Vortsjarve alamkihistu liustiku- ja
jadjarvelised setted — valdavalt viga peene- kuni peeneteralised liivad. Kvaternaarisetete
pohjavesi jadb Toorakdorve uuringuruumis 1,0 - 2,0 m siigavusele maapinnast,
absoluutkdrgusele 88,6 - 89,5 m (keskmine 89,1 m). Tenomée uuringuruumis pohjavett
uuringuaukudest ei tuvastatud.

Kuna Tenomée uuringuruumis oli kasulik materjal suuresti kunagise karjdéri
korrastamiseks raames toodud mullasegune tagasitdite materjal, siis Tenomie
uuringuruumi maavaravaru plokke ei moodustatud.

Tdorakdrve uuringuruumi moodustati 2 aktiivset tarbevaru plokki (1 aT on veepealne
plokk ja 2 aT on veealune plokk).

Kaalutud keskmiste nditajate andmeil vastab Todrakorve uuringuruumi moodustatud
plokkides 1 aT (veepealne) ja 2 aT (veealune) lasuv liiv kombineerituna tiiteliiva
nduetele, mille peenosise sisaldus on kaalutud keskmiste niitajate alusel 7,9% ja osakesi
labimdoduga ile  31,5mm  moodustab maavara varust 11,5%. Liiva
filtratsioonimoodulid varieeruvad 0,3 - 0,7 m/66p.

T66 tulemusena arvutati varu 13,62 ha pindalal aktiivse tarbevaruna kahes maavaravaru
plokis (veepealne ja veealune), milles tiiteliiva aktiivne tarbevaru on kokku 284 tuh m?,
Kasuliku kihi keskmine paksus on 2,1 m.

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek moodustada Toorakdrve liivamaardla ja
vOtta maavarade registris arvele maavaravaru seisuga 01.10.2024 jargmiselt:

- plokk 1 aT tiiteliiva aktiivset tarbevaru 9,37 ha pindalal 69 tuh m?;

- plokk 2 aT tiiteliiva aktiivset tarbevaru 13,62 ha pindalal 215 tuh m®,
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10. KASUTATUD KIRJANDUS

1. Keskkonnaministri 17. detsember 2018. a méirus nr 52. Uldgeoloogilise uurimistéo
ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi, metalli-
toorme, polevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda, meremuda, kruusa,
liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks;

2. Maapdueseadus, vastu voetud 27.10.2016. RT 1 10.11.2016, 1;

3. Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tdpsustatud nduded ja kord, kaevan-
datud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nduded ning maa korrastamise
akti sisu ja vorm. Vastu voetud keskkonnaministri 07.04.2017 méérusega nr 12.
RT I, 08.04.2017;



