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0.00=40.90

Proj. plast truup Ø 300mm,
L=12.3m, 40.01-39.98
kalle=0.3%
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NÄITAJAD
KINNISTU PINDALA
HOONETE ALUNE PIND
KORRUSELISUS
KATUSEKALLE
KASUTUSOTSTARVE

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
15472 m2 

40% krundist - 6188,8 m2 

-1/3
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12200, 12300, 12529

PROJEKTEERITAVAD
15472 m2 

4937,9 m2 

0/2
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TINGMÄRGID
Kinnistu piir

Projekteeritud tee servajooned

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=4 cm)

Projekteeritud sõidutee ab-katend Tüüp 1

Projekteeritud kõnnitee betoonkivisillutiskatend
Tüüp 2

Projekteeritud mullakiht killustikalusel Tüüp 3

Projekteeritud haljasalade murukate Tüüp 4

Projekteeritud nõlva kindlustus

Projekteeritud tugipeenar

Projekteeritud murunõlv

Projekteeritud kraav põhja kõrgusarvuga

Projekteeritud rb-tugimüür

Projekteeritud truup

Projekteeritud liiklusmärgi post

Likvideeritavad objektid

Projekteeritud Harilik pihlakas "Sorbus aucuparia
'Edulis'"

Projekteeritud Thunbergi kukerpuu "Desperados"

Hoonestusala piir

38.90
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PõhiprojektR. MäeS. Oja

1:500 4-02

Asendiplaan 3725

Lepe, Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond
Lepe kinnistu teeprojekt
COMBICON OÜ, Kassi tn 1, Tallinn 12618

N

MÄRKUSED:

1. Parkimiskohtade arv kinnistul on 78.
2. Haljastuse protsent on 28%.
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