
Kaevik

ho
ia

tu
sl

in
t 

0.
30

0.
10

1.60

m
in

 1
.0

0

Kaabel kaitsetorus D110mm 750N

0.30
Ol.ol maapind

min 0.15kraav

 45.05

 44.52

1W2
1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

Akr

50
49

51
52

48
47

Veetrass 48.85 

Proj. tee 1.51.0 1.5

L=13,5m, r=0
 1xØ160

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

1W
2

1W
2

44
43

45
46

42
41

L=13,5m, r=0m
 2xØ160

L=13,5m, r=0
 1xØ160

2.0
1.0

Proj. tee

Projekteeritav drenaaž 44.95 

44
43

45

42
41

1.0

3.3

2.2

Proj. tee

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

1W11W11W11W11W11W1

1W
1

2W1

2W
1

2W
1

2W
1

2W
1

1W
2

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

kraav1W11W11W11W11W11W1

5W2 5W2 5W2

1W
2

1W
2

5W2 5W2 5W2

62
61

63

60
59

65

67
66

68

64

69
70
71

67
66

1.0

1.0

1W2
1W2

1W2
1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

1W1
1W1

1W1
1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

1.9
1.2

1.6

L=20m, r=70
 1xØ160
1xØ110

Algtäide 

0.
30

ho
ia

tu
sl

in
t 

0.
30

Ol.ol maapind
1.6

0.
10

1.
50

Muru kasvualus h=5-7cm
Muru (klass III)  

Kaabel kaitsetorus D110/160mm 1250N
 

Kaevik 0.30

min 0.15

Torustiku aluskiht (Kt  0,98) h=10cm 

Liivast lõpptäide
 (eemaldada kivid suurusega üle 20mm)
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MÄRKUSED:
 1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. 
  Kasvupinnas peab olema mineraalmuld, nõrgalt happelise 
  või neutraalse reaktsiooniga (ph 4.0...7.5). Võimaluse 
  korral kasutada olemasolevat kooritud kasvupinnast, mis 
  sisaldab huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimedele 
  kahjulikke jäätmeid. Pinnas tihendad nii, et ei tekiks 
  vajumisi ja vee kogumise lohkusid. Kasutada ei tohi 
  külmunud pinnast ja turvast.
 2. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri 
  kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet 
  savi, puidu‐ või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud 
  pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid 
  ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
  ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.

3. Tööga pole ette nähtud tee lahti kaevet. Tee kattekiht  sh 
ehitusjäljed tuleb tee kahjustamise korral uuendada 
vastavalt Tee ja teetööde kvaliteedinõuded § 5le
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  KAEVETÖÖDE TEEMAALE KAVANDAMISE 
PÕHIMÕTTED

  Avatud meetodil lähemal kui 1,0 m mitte rajada tehnovõrku, v.a 
põhjendatud juhtudel.    Lähemale kui 2,0 m truubitorust v 
truubiotsa kindlustusest on lubatav tehnovõrku rajada vaid kinnisel 
meetodil, min 1,0 m sügavusel truubi põhjast;
 Puurimiskaevikud ei tohi olla tee nõlva alumisele joonele lähemal 
kui 1,0 m või nõlva puudumisel teekatte servale lähemale kui 3,0 
m, kitsastes oludes 2,0 m v.a põhjendatud juhtudel53.30
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MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 27529.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
4. Demonteeritavate mastide  augud täita pinnasega ja tihendada (haljastus taastada)


