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SIDEVORKUDE LAHENDUSED

1.1. Standardid

Kéesoleva projekti koostamisel on lahtutud jargnevatest ndutest ja standarditest:

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e ELA SA elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr: TT5821

e EVS 843:2016 Linnatanavad

e Eesti Vabariigi maarus ,Ehitise kaitsevédndi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded"

1.2. Uldosa

Kdesolevas projektis on lahendatud Ertsma, Loomse, Tordu, Halinga ja Tarva kilade
operaatorineutraalse sidevdorgu projekti koostamine. Eelprojekti pohilisteks eesmadrkideks on
projekteerida multitorustiku trass, vahejaotus- ja 10pp-punktide asukohad koos kliendiliinidega, et
tagada juurdepaasuvorguga liitumise vdimalus.

Projekteerimist&d aluseks on Corle OU poolt véljastatud projekteerimise |&hteiilesanne ja ELA SA
tehnilised tingimused.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka t66projekti koostamisel ja ehitustédde teostamisel.

Kdesolev projekt ei sisalda ehitustédde organiseerimise osa. Ehitustédde teostaja lahendab tédde
teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate téddega, sh ehitusaegsete ajutiste
tehnovorkude rajamisega voi Umberehitustega. Lahendused Umberehitustele kuuluvad ehituse
toovottu.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tédde
algust tutvuda kooskdlastus tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Vahemalt kolm
paeva enne liiniehitustédde algust tuleb votta Ghendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid
toode teostamisest nende maaliksusel. Todde alustamisel tuleb informeerida tehnovdrkude
valdajaid ja tapsustada tehnovorkude tdpne asukoht.

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

e geodeetiline alusplaan;
e ELA SA poolt valjastatud tehnilised tingimused.

1.3. Trassivalik

Multitoru trassi projekteerimisel on voimalikult suurel maéaral kasutatud kohaliku omavalitsuse ja
riigiomandis olevaid kinnistuid. Kohtades, kus selline vdimalus puudub on uus sidetrass
projekteeritud erakinnistute sisse. Baasvorgu Ghenduskoht on ette maaratud lahtelilesandes.
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1.4. Maasisese multitoru paigaldus

Maasisene multitoru paigaldada pinnasesse uldjuhul adraga (v.a kohad, kus trassi siigavus on
suurem kui 1m vdi on ette nahtud kinnine paigaldus) vdhemalt haljasalal 0,7m haljasalal (raske
pinnase korral 0,5m), KOVi ja erateedega ristumisel 1,0m. Ristumisel teetruupidega minimaalselt
1,0m vertikaalvahega truubi alt. Ristumisel kommunikatsioonidega juhinduda normide kohastest
plst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Multitoru
montaazil jalgida multitoru tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejéudusid. Ristuvale
allmaarajatisele lahemal kui 1 m kaevata aarmise ettevaatlikkusega ning vajadusel kasitsi.
Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne
kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega
tuleb multitoru paigaldussiigavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates
kindlaks nende tépse asukoha ja suuna. Parast kaevetddde ja multitoru paigaldustédde 18ppu
tuleb kaevis téita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on
0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele vdi maapinna taastamise joonisel
ettenahtud kujule.

1.5. Sideliitumine

Koplimetsa kinnistule (18801:001:0555) paigaldada side jaotuskapp CO8510.

e Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min @6mm) ELASA sidekapini 062J02, milles muhv
062M11.

e Multitoru ja kaabli toomine sidekappi 062102 vdib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS
Connecto Eesti, juuresolekul.

e Sidekappi 062102 jatta kaablivaru 15m.

¢ Kaabli lhendamiseks muhvi 062M11 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELASA’lt
klienditellimus KLT.

e Kaabli thendamise muhvi teostab AS Connecto Eesti.

e Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (valjastatakse koos KLT tédga).
e ELASA sidevdrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis vdi kulgemise skeem edastada ELASA'le
koos KLT t66ga andmebaasi EEDI vahendusel (eedi.elasa.ee)

Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste t66de aruandes esitatud informatsioon
olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tdene.

KGik ehitustédd tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning lldkehtivatele pdhimdtetele ja
arusaamadele kvaliteetsest td0st.

Toovotja peab enne tédde algust veenduma, et ta ei kahjustaks Uihtegi olemasolevat rajatist ja
kommunikatsiooni. Enne t66dega alustamist tuleb Tédvotjal koostdds olemasolevate maa-aluste
rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja silgavused tdpsustada ja tdhistada, et valtida
ehitustodde kaigus tekkida vdivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab T66votja heastama ja taastama olemasoleva
olukorra ja katma kdik sellega seotud kulutused ja ametkondade nduded.
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Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid slisteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on
korraldatud ajutised Ghendused vOi uued siisteemid on vOimalik to6sse rakendada, et tagada
vajalikud teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tédnavad jms.

Toovotjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus laheduses té6tamisel taita valdajate poolt
esitatavaid ndudeid. Tood elektri-ja siderajatiste kaitsevodndis tuleb teostada kooskdlastatult
omanikega ja siderajatiste korral.

Olemasolevate kaablite, Shuliinide, jm vahetus ldheduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste
omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis vdib tdid teostada volitatud esindaja
kirjaliku té6loa alusel.

Kaevetddde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus laheduses tuleb rajatised
toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustédde jooksul vOi neid ei vigastataks. Kaablite
vahetus Idheduses kaevata kasitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovdrkude vahetus laheduses, tuleb tehnovorgud kasitsi lahti
kaevata ja tOsta valgustusposti jalandi kdrvale, vigastamata kaablit.

Toovotja peab kindlustama kaeviku seinad, véltimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus
laheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab dra hoidma kulgnevate pinnaste,
vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi hairimise voi kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta
ja Ules riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevettdd labi viia I6ikude kaupa.

Toovotja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel labi viima selliselt, et ei kahjustataks
torustikku ja vOimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.

Tagasitdite tegemisel tuleb jalgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega md&jutada nii torustikku kui naiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada,
et kaablid ei jaaks pingesse ning tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitaite materjal ei tohi
kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste labimod0ot ei tohi liletada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistdéd, rammimine) tuleb maarata enne tdédde algust
olemasolevate, ristuvate kaablite siigavus (madrata surfimise teel omaniku juuresolekul).

Olemasolevate dhuliinide all tddtamisel on keelatud kasutada kdrgeid mehhanisme. Té6votja peab
valima t66deks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m.

Toovotja peab kdik kaeviku vahetus ldheduses olevad Ohuliini postid toestama ning tagama, et
post ei liiguks, kuna liinid on jaigad. Vajaduse korral tuleb ehitustddde ajaks olemasolevate postide
toed ja tdmmitsad teisaldada, seda aga péarast posti toestamist.

Parast todde I0petamist tuleb taastada ehituseelne olukord.

Koik ehitustodde kaigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb
vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.

1.7. Taiendav info

Kaesoleva projekti raames on ette naidatud jaotuskappide, vahejaotuskappide ja I6pp-punktide
asukohad.
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Kappide moddud(kdrgusxlaiusxsligavus):
C kapp (Hexatronic)- 830x700x426mm

DP kapp (Harju Elekter)- 731x411x314mm
LP kapp (Avolux)- 1200x270x100mm

Kappide asukohad on projekteeritud vdimalikult ligipdasetavatesse kohtadesse sidevorgu korvale.
Tapne lahendus maaratakse té6projekti raames. Vahejaotuskappide ja jaotuskappide asukohtade
madramisel on arvestatud klientide arvuga piirkonnas ning jaotuskapid jaotatud trassile nii, et
oleks vdimalik tekitada sidelihendus ka perspektiivsete klientidega.

Uhest I18pp-punktist on v&imalik viia kliendiliin kuni neljale erinevale majapidamisele. L&pp-
punktide asukoha maaramisel on arvestatud ka perspektiivsete ihendustega. Kortermajadele on
ette nahtud fiktiivne I0pp-punkt.

Arendaja kohustub vastavalt maaruse tingimustele teavitama kdiki antud projektiga seotud
potentsiaalseid (“valge ala”) kliente liitumisvoimalusest enne ehitust6dde algust. Liitumissoovi
avaldanud klientidega vOetakse ennem ehitustédde algust Ghendust ning lepitakse kokku tdpne
kliendiliini paiknemine nende kinnistul ja tingimused nende kinnistul tegutsemiseks.

1.8. Multitorustik

Magistraalliin paigaldatakse terve projekti ulatuses multitorusse, mis véimaldab tulevikus uusi si-
dekaableid paigaldada puhumismeetodil. Multitorusse asuvad mikrotorud ning Ghele I6pp-punktile
tuleb reserveerida Uks mikrotoru. Mitme paralleelselt kulgeva multitoru asemel eelistada Uhte
suuremat mikrotorude arvuga multitoru. Trassi rajamisel kasutada multitorude 7/3,5 + 14/10
kombineeritud slsteemi. Tadiendavat kaitsetoru projekteerida ainult vastavalt kolmandate
osapoolte nduetele (nt TRAM vai KOV).

Mikrotoruslisteem paigaldada vastavalt tootja poolsetele juhistele jalgides paigaldustemperatuure,
kasutades ettenahtud tédvahendeid ja -meetodeid, jargides nii paigaldusaegseid kui ka
puhumiseks sobivaid painderaadiuseid. Mikrotorusisteem peab olema korralikult dokumenteeritud
ja mikrotorude peavad olema standardi kohaselt tuvastatavad ka hilisemaks kaablite puhumiseks.
Varvikood peab olema nahtav ja torustik peab olema standardsete meetoditega puhumistédks
ligipddsetav. Valtimaks vee sattumist mikrotorusse tuleb tagada kdigi Uhenduste ja 16ppude
hermeetilisus.

KOik pinnasesse paigaldatavad multitorud vastavad tugevusastme kaitsele 1100N.

TAIMEDE KAITSE

2.1. Puude kaitsmine

Kaevettd tegemisel vOra projektsioonialal paigaldatakse puudele tlivekaitsed. Ehitustoddel
vaartuslike ja eriti vaartuslike puude- voi taimeriihma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m
kOrguse taraga jargmiselt, et puude vorad jadvad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad
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ehitusplatsi aares, vOib tarastada Umber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele
kiljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina.

Puutlive imber tehakse plstplankudest kinnitatud kaitse, kus tlive ja plankude vahele asetatakse
pehme polster. Kui to6tingimused puu all ei ole t66d vdimaldavad, vdib enne t6d alustamist
kokkuleppel haljastusspetsialistiga karpida puu alumisi oksi. Loige tuleb teostada kas tive voi
lahima jamedama oksa vastast, jatmata tlilgast ja kahjustamata oksakraed. T66 Oppedes
eemaldatakse todaegsed kaitseehitised.

2.2. Puujuurte kaitsmine

Kaevet6od lahemal, kui 2m puutlivest teostatakse kasitsi ning vajadusel kasutada Airspade
kaevamise meetodit. Suurte puude juuri I8igatakse v&imalikult vahe. Ule 40mm |8bimd8duga
juurte labildikamine kooskOlastada haljastusspetsialistiga. LOige teha voimalikult vaikese
I6ikepinnaga, kaldega allapoole tlive suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt dra Idigata.
Puujuurte kuivamise valtimiseks kastetakse lahtises slivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse
seejdarel savika mulla ja geotekstiiliga(aurumise valtimiseks). Hilisem kastmine vahemalt 1x
nadalas pohjalikult. Pikemalt lahti olevas slivendis kaitstakse juuri juurevérguga (puupostidele
toetatud jaik vork), millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele
kastmistoru. Puujuurte kilmumise valtimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik
temperatuuri langemisel alates -10 OC. Kaetakse juurevdrgu, geotekstiili ja kuivast poorsest
materjalist kllmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti
variseva pinnase puhul, kus puujuured vdivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajarjel, rajatakse
tugiseinad puujuurte kaitsmiseks. Tdotamisel sdilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala
maapinnale laotatud ohulise liivakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi vdib asendada
geotekstiiliga.

PUUTUMUSED RIIGITEEGA

Projektalasse jadvad riigiteed, kus paigaldatakse uued side-valisvorgu maaliinid.

3.1. Kulgemine riigimaantee katastris maa-sisese sideliiniga

Loomse kiila
1. 19207 Parnu-Jaagupi tee km 3.29-3.39
2. Tanavaotsa 18803:002:0065 kinnistu sees

3.2. Ristumine riigimaanteega maa-sisese sideliiniga

Ertsma kila

1. 19201 Parnu-Jaagupi - Kalli tee km 2.75

Loomse kiila
1. 4 Tallinn-Parnu-Ikla tee km 103.20
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Halinga kiila
1. 19218 Halinga-Uduvere tee km 0.07
2. 19218 Halinga-Uduvere tee km 0.49

3.3. Kulgemine riigimaantee kaitsevoondis maa-sisese sideliiniga

Halinga kdila
1. 4 Tallinn-Parnu-Ikla tee km 103,19-103,35
2. 19218 Halinga-Uduvere tee km 0-0.74
Ertsma kila

1. 19201 Parnu-Jaagupi - Kalli tee km 2.70-2.75

3.4. Kaablipaigaldus nouded riigiteede katastris

1. Kaabli paigaldamise stgavus teemaal minimaalselt 1,0 m Umbritsevast maapinnast.

2. Lahemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne siigavus 1,2 m
Umbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N kaitsetorusse.

3. Ristisuunalised labiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne
sligavus 1,5 m Umbritsevast maapinnast (pohimaantee (k.a. projekteeritud tee) voi
arendushuviga tee katte ja mulde alla min. 2,2m), sivendi korral teekatte pinnast. Kaabel
paigaldada 750N kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

4. Kraavidest ristisuunalisel labiminekul kaabli minimaalne siigavus kraavi pdhjast 1,0m.
Kaabel paigaldada metallist voi 750N kaitsetorusse vastavalt kehtivatele standarditele.

5. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (pdhi, ndlvad) mitte planeerida. Teiste
tehniliste voimaluste puudumisel paigaldada kaablid kraavi pdhja 750N kaitsetorusse min
1,0 m sligavusele. Soovitatavalt teostada t66 suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jalg
tuleb tihendada, pohi ja ndlvad taastada vastavalt endisele olukorrale.

KESKKONNAKAITSE

Ehitamisel kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida dli, kiitust ega muid kemikaale.

Parast ehitamist tuleb Umbrus korrastada ja ehituspraht kdidelda vastavalt kehtivale
seadusandlusele ning kooskdlas kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja ja
jaatmehoolduseeskirjaga.

Ehitusmaterjale ei tohi pdletada.
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