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Kaabli kinnine paigaldusmeetod
- L= 37m
- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.
Jõe  all min. 1,0m Jõe põhjast.

Ol. olev alajaam Jõeranna
Ühendada proj. kaabel lülitisse KOL76

Projekteeritud KP kaabel
3x240+35Cu
KPL419459

Ettevaatust!
Ristumise elektrikaabliga ja kulgemine elektrikaabli kaitsevööndis
Kaitsevööndis käsitöö.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu
- Tunnus: KPL419459
- Ltrass= 1385m, Lkaabel= 1395m
- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,
kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu
- Tunnus: KPL419459
- Ltrass= 1385m, Lkaabel= 1395m
- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,
kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.
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Allkiri

Allkiri
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Töö tellija
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 49m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.

Kraavi all min. 1,0m kraavi põhjast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 22m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 25m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast. Kraavi all min.

1,0m kraavi põhjast. Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 24m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kraavi all min. 1,0m kraavi

põhjast.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 44,35

Ettevaatust!

Ristumise elektrikaabliga,

Kaitsevööndis käsitöö.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- Tunnus: KPL419459

- L
trass = 1385m, L

kaabel = 1395m

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 44,70

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).

MTR reg nr EL10769210-0001

Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Kontrollis

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

LC4212-2_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

M. Uiboupin

K. Loite

Jõeranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Elektrilevi OÜ

1:500

LC4212-2 TP

EL-4-01

01.02.2026Asendiplaan

Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine



1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

1W1

 1.99

 2.03

 1.98 1.73

 2.79
 2.93

 2.92

 2.87

 3.02

 2.90

 1.55

 2.01

 2.04
 1.56

 2.96

 2.97

 3.14 2.99

 3.10

 3.01

 1.58

 1.82
 1.51
 1.30

 3.00
 3.16

 3.09
 3.09

 3.15
 3.04

 1.25
 1.52 1.56

 1.76
 1.28

 1.78

 1.23

 1.72

 1.27

 2.87
 3.07

 3.08

 1.70
 1.29

 2.84
 2.99

 3.09

 1.53

 1
.6

9 1.43

 1.
39

 1.51

 1.21

 2.81
 3.08

 3.12 3.07

 2.96

 1.21

 1.53
 1.61

 1.08

 2.66
 2.89

 3.02

 1.65

 1.18

 2.63

 2.93

 3.02

 1.88

 1.20

 2.68

 2.96

 3.04

 0.83

 2.69

 3.03

 2.99

 1.99

 2.17

 1.63

 1.86

 0.77

 1.27
 0.83

 1.06

 0.77

 2.63

 2.85

 2.97 2.95

 2.82

 2.62

 0.79

 1.12
 0.77 0.57

 1.18
 1.26

 0.60

 2.50

 2.84

 2.88

 1.51

 0.54

 2.58

 2.83

 2.88

 0.76

 2.61

 1.68

 2.13

 1.26

 1.76  1.60

 1.55

 1.83

 1.83

 1.38

 1.85

 1.73

 1.80

 1.09

 1.35

 1.70

 1.59

 1.44

 1.38

 1.76  1.80

 1.69

 0.91

 1.37

 0.87

 1.21

 0
.7

8 1
.0

7

 0.80

 1.30
 0.84

 1.46

 0.90 1.44

 1.61  0.88

 0.79
 0.84

 2.19

 2.52

 2.64

 2.81

 2
.5

8

 2.22

 2.23

 2.73

 2.82

 2.86

 2.82

 2.94

 2.85

 2.64

 0.99

 1.67
 1.42

 1.00

 2.54

 2.87

 2.93

Ø500 Bet0.82-0.85
2.46

Ø1000 Bet
0.43-0.56

2.88

 1.83

 1.73  1.81  1.66  1.76
 1.85

A

Kr

X = 6536200

Y = 411700

X = 6536250

Y = 411450

39201:004:5421

39201:004:4873
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

39201:004:0563
Kadaka

Metsa raadamine ca. 1038 m2
Võsa raadamine ca. 174 m2Metsa raadamine ca. 773 m2
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1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod- L= 21m
- Kaitsetoru: 160mm1250N- Paigaldussügavus: min. 0,6mmaapinnast. Kraavi all min.1,0m kraavi põhjast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod- L= 26m
- Kaitsetoru: 160mm1250N- Paigaldussügavus: min. 0,7m maapinnast. Tee all min

1,0m teekattest. Kraavi all min 1,0m kraavi põhjast.

Kraavi all min. 1,0m kraavi põhjast.

Projekteeritud jaotuskilp JK70893
- Min. 3 moodulikohta.- Paigadada esiküljega maantee poole.
- Kilbi 0-punkti kõrgus: 1.82

Ettevaatust!Enne tööde algust kaabli täpnesügavus ja paiknemine välja selgitada.

Projekteeritud madalpingekaabel
- Teha olemasolevasse kaablisse MPL00145 sisselõige

-Pikendada tekkinud otsad jätkumuhvide ja AXPK 4G50

abil jaotuskilpi- 126357LK poolne ots saab tunnuse MPL442587
- J42286JK poolne ots säilitab tunnnuse MPL00145

Kraavi all kaablid paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast. Kraavi all kaabel paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.

Kraavi all kaabelpaigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad Paigaldada märketulbad
Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu- Tunnus: KPL419459- Ltrass= 1385m, Lkaabel= 1395m- Kaitsetoru: 160mm 450Nriigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 44,70

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Kuuri

Metsa raadamine
 ca. 1038 m2
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1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Paigaldussügavus: min. 0,7m maapinnast. Tee all min
1,0m teekattest. Kraavi all min 1,0m kraavi põhjast.
Kraavi all min. 1,0m kraavi põhjast.

Projekteeritud jaotuskilp JK70893
- Min. 3 moodulikohta.
- Paigadada esiküljega maantee poole.
- Kilbi 0-punkti kõrgus: 1.82

Kolmikmuhv lahti kaevata
- JK70894 poole minev kaabel lahti ühendada
ja tööst välja viia
- 42286JK ja 56855LK vaheline kaabel uuesti
jätkumuhvi abil kokku ühendada

Enne tööde algust kaabli täpne
sügavus ja paiknemine välja selgitada.

Projekteeritud madalpingekaabel
- Teha olemasolevasse kaablisse MPL00145 sisselõige
-Pikendada tekkinud otsad jätkumuhvide ja AXPK 4G50
abil jaotuskilpi
- 126357LK poolne ots saab tunnuse MPL442587
- J42286JK poolne ots säilitab tunnnuse MPL00145

Kraavi all kaablid paigaldada min.
1,0 m kraavi põhjast.

Kraavi all kaablid paigaldada min.
1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad
Paigaldada märketulbad
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine

Projekteeritud maakaabli märketulp
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80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
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Võsa raadamine-ca. 240 m2
Puu raadata Raadamine

 ca. 1038 m2

Raadamine
 ca. 1038 m2 Metsa raadamine ca. 1038 m
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Kaabli kinnine paigaldusmeetod- L= 28m
- Kaitsetoru: 160mm1250N- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast. Tee all min.

1,0m teekattest. Kraavi all min 1,0m kraavi põhjast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod- L= 26m
- Kaitsetoru: 160mm1250N- Paigaldussügavus: min. 0,7m maapinnast. Tee all min

1,0m teekattest. Kraavi all min 1,0m kraavi põhjast.

Kraavi all min. 1,0m kraavi põhjast.

Projekteeritud madalpingekaabel
AXPK 4x120MPL442583

Projekteeritud madalpingekaablid
AXPK 4x50AJ25693 - JK70894 (MPL442581)

AJ25693 - Vana-Männiku (MPL442582)

Teha kaablisse sisselõige- Pikendada tekkinud otsad proj. alajaama

Projekteeritud KomplektalajaamHEKA 1VM250AJ25693

Ettevaatust!Ristumise elektrikaabliga,Kaitsevööndis käsitöö.

Kraavi all kaablid paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.
Kraavi all kaablid paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.

Kraavi all kaablid paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.

Kraavi all kaablid paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.

Kraavi all kaablid paigaldada min.1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad
Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu- Tunnus: KPL419458- Ltrass= 2440m, Lkaabel= 2450m- Kaitsetoru: 160mm 450Nriigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu- Tunnus: KPL419459- Ltrass= 1385m, Lkaabel= 1395m- Kaitsetoru: 160mm 450Nriigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Puud raadata

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Projekteeritud Komplektalajaam
HEKA 1VM250
AJ25693

Projekteeritud jaotuskilp JK70894
- Toitekaablina kasutada olemasolevat
kaablit: AXPK 4G50
- Uueks tunnuseks saab:  MPL442581
- Ühendada kilpi olemasolevad Viinapeedu
ja Pärdina toitekaablid

Olemaoslev Jõeranna 2 alajaam
- alajaam  demonteerida
- Kilbi 42286JK poole minev kaabel tööst
välja viia

Kraavi all kaablid paigaldada min.

1,0 m kraavi põhjast.Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu
- Tunnus: KPL419458
- Ltrass= 2440m, Lkaabel= 2450m
- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,
kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Tööst välja viidav maakaabel
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Võsa raadamine-ca. 1128 m2

Võsa raadamine-ca. 188 m2

Võsa raadamine-ca. 59 m2

Võsa raadamine-ca. 145 m2
Võsa raadamine-ca. 240 m2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 17m- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast. Puu all min 2,0m.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 39m- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Paigaldussügavus: min. 0,7 m

maapinnast. Kraavi all min 1,0m

kraavi põhjast.

Puu kaitsevöönd r=2m
- Kaitsevööndis käsitöö!

Projekteeritud KP kaabel
3x240+35CuKPL419458

Kraavi all kaablid paigaldada min.

1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu
- Tunnus: KPL419458
- Ltrass= 2440m, Lkaabel= 2450m

- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Metsa Raadamine-ca. 2 m2Võsa raadamine-ca. 8 m2

Metsa raadamine-ca. 128 m2

Võsa raadamine-ca. 1128 m2

Võsa raadamine-ca. 1128 m2

Ettevaatust!Ristumise elektriõhuliiniga.
Ettevaatust kõrgete mehhanismidega töötamisel.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu
- Tunnus: KPL419458
- Ltrass= 2440m, Lkaabel= 2450m

- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Metsa Raadamine-ca. 2 m2Võsa raadamine-ca. 8 m2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 31m- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Paigaldussügavus: min. 0,7m

maapinnast. Teekatte all min

1,0m teekattest.

Ettevaatust!Ristumise elektriõhuliiniga.
Ettevaatust kõrgete mehhanismidega töötamisel.

Kraavi all kaablid paigaldada min.

1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu
- Tunnus: KPL419458
- Ltrass= 2440m, Lkaabel= 2450m

- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 46,55

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).

MTR reg nr EL10769210-0001

Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Kontrollis

Projekteeris

Allkiri

Allkiri
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M. Uiboupin

K. Loite

Jõeranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Elektrilevi OÜ

1:500

LC4212-2 TP

EL-4-01

01.02.2026Asendiplaan

Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine

Projekteeritud maakaabli märketulp
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39201:002:3440

Kadaka39201:002:3580

Kadari

39201:002:3770

Paunatiiru

1W2
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Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 33m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Ristumine teostada vastavalt

joonisele EL-6-01.3 Ristmeväli 3

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 51m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 146m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.

Kraavi all min. 1,0m kraavi põhjast.

Ettevaatust!

Ristumise elektrikaabliga,

Enne tööde algust kaabli täpne

asukoht ja sügavus välja selgitada.

Ettevaatust!

Ristumise sidekaabliga,

Enne tööde algust kaabli täpne

asukoht ja sügavus välja selgitada.

Ettevaatust!

Ristumise elektrikaabliga,

Kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust!

Ristumise elektrikaabliga,

Kaitsevööndis käsitöö.

Ettevaatust!

Ristumise elektriõhuliiniga.

Ettevaatust kõrgete mehhanismidega töötamisel.

Ettevaatust!

Ristumise elektrikaabliga,

Enne tööde algust kaabli täpne

asukoht ja sügavus välja selgitada.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- Tunnus: KPL419458

- L
trass = 2440m, L

kaabel = 2450m

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 46,95

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

km' 47,00 - 47,02

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

M. Uiboupin

K. Loite

Jõeranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Elektrilevi OÜ

1:500

LC4212-2 TP

EL-4-01

01.02.2026Asendiplaan

Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine
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Puud raadata

Kaabli kinnine paigaldusm
eetod

 L= 27m

- Kaitsetoru: 160m
m

1250N

- Paigaldussügavus: m
in. 1,0m

m
aapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusm
eetod

- L= 100m

- Kaitsetoru: 160m
m

1250N

- Paigaldussügavus: m
in. 1,0m

m
aapinnast.

Puu kaitsevöönd r=2m

- Kaitsevööndis käsitöö!

Kaabli kinnine paigaldusm
eetod

- L= 30m

- Kaitsetoru: 160m
m

1250N

- Ristum
ine teostada vastavalt

joonisele EL-6-01.2 Ristm
eväli 2 Ettevaatust!

Ristumise sidekaabliga,

Enne tööde algust kaabli täpne

asukoht ja sügavus välja selgitada.

Ettevaatust!

Ristumise elektriõhuliiniga.

Ettevaatust kõrgete mehhanismidega töötamisel.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- Tunnus: KPL419458

- L
trass = 2440m, L

kaabel = 2450m

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

km' 47,38-47,40

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

LC4212-2_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg

/allkirjastatud
digitaalselt/
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M. Uiboupin

K. Loite

Jõeranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Elektrilevi OÜ

1:500

LC4212-2 TP

EL-4-01

01.02.2026Asendiplaan

Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine
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Metsa raadamine

-ca. 194 m 2

Võsa raadamine

-ca. 22 m 2
Metsa raadamine

-ca. 64 m 2

Metsa raadamine

-ca. 234 m 2

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
1W2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 14m

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 25m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 0,7m

maapinnast. Teekatte all min.

1,5 m teekattest.
Kaabli kinnine paigaldusmeetod

 L= 13m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 0,7m

maapinnast. Kraavi all min. 1,0

m kraavi põhjast.

Liiklusmärgi asukoht muuta

Puu kaitsevöönd r=2m

- Kaitsevööndis käsitöö!Ettevaatust!

Ristumise elektri- ja sidekaabliga,

Kaitsevööndis käsitöö!

Ettevaatust!

Kulgemine elektri- ja sidekaabli kaitsevööndis

Kaitsevööndis käsitöö!

Asfaltkatte taastamine

ca. 8 m 2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 54m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kraavi all kaablid paigaldada min.

1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- L
trass = 2745m, L

kaabel = 2755m

- Tunnus: KPL419461

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- Tunnus: KPL419458

- L
trass = 2440m, L

kaabel = 2450m

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 47,66

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress
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M. Uiboupin
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LC4212-2 TP

EL-4-01

01.02.2026Asendiplaan

Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine
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Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G120
MPL442621

Projekteeritud Komplektalajaam
HEKA 1VM630
AJ25694

Projekteeritud KP kaabel
3x50+16Cu
KPL419460

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G120
MPL408392

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G120
MPL442622

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G120
MPL442623

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G120

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G25
MPL442592

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4G120
MPL440816

Ettevaatust!
Kulgemine elektri- ja sidekaabli kaitsevööndis
Kaitsevööndis käsitöö!

Projekteeritud KP maakaablid kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu
- KPL419461 Ltrass= 2745m, Lkaabel= 2755m
- KPL419458 Ltrass= 2440m, Lkaabel= 2450m
- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,
kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Olemasolev õhuliini mast 17
- Mastile paigaldada KP kaabliarmatuur
koos pingepiirikutega.
- Projekteeritud KP kaabel viia masti.

MTR reg nr EL10769210-0001

Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Kontrollis

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

LC4212-2_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

M. Uiboupin

K. Loite

Jõeranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Elektrilevi OÜ

1:500

LC4212-2 TP

EL-4-01

01.02.2026Asendiplaan

Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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1W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel

Projekteeritud komplektalajaam

Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
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Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

2W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel (2 kaablit ühes kaevikus)

Projekteeritud puurimiskaevik

Projekteeritud maandus

Projekteeritud maakaabli jätkumuhv



 3.90

 3.85
 3.64

 2.24

 3.17

 3.41

 2.89

 2.91

 2.11

 2.95
 1.96

 2.83

 2.24

 3.56

 3.81

 3.93

 3.83

 3.78
 3.61

 2.15

 2.88 3.07

 2.40

 3.63

 3.83

 3.87

 3.17

 3.02

 2.19

 3.63

 3.85

 3.92

 3.99

 3.89

 3.74

 2.36

 2.91 3.07

 2.30

 3.64

 3.89

 4.03

 4.03

 3.95

 3.65

 2.30

 2.95
 3.17

 3.20

 3.20

 2.95

 2.32

 3.68

 4.03

 3.89 3.98

 3.87
 3.14

 2.45

 3.15

 3.79 3.74

 3.02
 2.55

 3.16
 3.60

 4.03

 4.11

 4.14

 4.08
 3.89

 2.47
 2.94

 4.00

 3.93
 3.72

 2.48

 3.06

 3.96

 3.87

 3.62

 2.41

 3.05

 3.01

 2.40

 3.46

 3.83

 3.88

 3.84

 3.72

 3.51
 3.42

 3.89

 2.15 2.24

 3.34

 3.31

 3.24

 3.09

 2.96

 3.00

 2.86

 3.23

 3.32

 3.37

 2.12

 3.36
 3.49

 3.67

 3.91

 3.73

 3.53

 2.04

 2.85

 2.94

 3.02  3.06
 2.88

 2.09

 3.54

 3.72

 3.86

 2.95

 2.35

 3.68

 3.70 3.76

 3.03

 2.89

 2.86

 2.10

 3.50

 3.72

 3.81

 3.75

 2.99

 2.89

 1.97

 3.55

 3.74

 3.82

 3.81

 3.74

 3.57

 2.14

 2.95

 2.99

 2.96

 2.15

 3.56

 3.75

 3.55

 3.51  2.05

 2.96

 3.78

 3.74
 3.41

 2.95
 2.90

 3.18
 3.85

 3.17 2.88 2.76 2.82
 2.73

 2.81
 2.60  2.82  2.99

 3.37
 3.61

 3.75

 3.62

 2.03

 2.78 2.65

 2.86

 2.58

 1.95

 3.60
 3.77

 3.79

Ø500 Bet1.93-1.94
3.56

Kr

Kr

Pink

Ø300 Bet

2.22-2.31
3.26

Ø500 Bet

1.95-2.05
3.56

Ø500 Bet

2.45-2.49
3.52

 3.05

 2.97  3.05

 2.83
A

Pinn

A

A

A

X = 6534750

Y = 408750

39201:002:2960

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

39201:002:1571

Nurme

20501:001:0749

Paope-Niidimetsa tee

39201:002:2960

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

39201:002:0319

Koolimaja

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
1W2

1W2
1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

Puud raadata

Puud raadata Metsa raadam
ine

-ca. 151 m 2

Metsa raadam
ine

-ca. 194 m 2

Kaabli kinnine paigaldusm
eetod

- L= 13m

- Kaitsetoru: 160m
m

1250N

- Paigaldussügavus: m
in. 0,7m

m
aapinnast. Kraavi all m

in. 1,0

m
 kraavi põhjast.

Kaabli kinnine paigaldusm
eetod

- L= 35m

- Kaitsetoru: 160m
m

1250N

- Paigaldussügavus: m
in. 1,0m

m
aapinnast. Kraavi põhjast m

in.

1,0m
. Liiklusm

ärgi all m
in 2,0m

m
aapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusm
eetod

- L= 24m

- Kaitsetoru: 160m
m

1250N

- Paigaldussügavus: m
in. 1,0m

m
aapinnast.

Projekteeritud KP maakaabel

- 3x240+35Cu

- KPL419461

Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- L
trass = 2745m, L

kaabel = 2755m

- Tunnus: KPL419461

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 48,04

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 48,26

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Vajadusel võsa raadamine

-ca. 616 m 2

Vajadusel metsa raadamine

-ca. 73 m 2

Vajadusel metsa raadamine

-ca. 265 m 2

Vajadusel võsa raadamine

-ca. 616 m 2

Vajadusel metsa raadamine

-ca. 30 m 2

Vajadusel metsa raadamine

-ca. 44 m 2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 13m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 0,7m

maapinnast. Teekatte all min

1,0m teekattest.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 20m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 0,7m

maapinnast. Kraavi põhjast min.

1,0m.

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 20m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 0,7m

maapinnast.Teekatte all min

1,0m teekattest.

Kraavi all kaablid paigaldada min.

1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad

Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

- kaabli mark: 3x240+35Cu

- L
trass = 2745m, L

kaabel = 2755m

- Tunnus: KPL419461

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 48,74

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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-ca. 367 m 2

Vajadusel metsa raadamine

-ca. 205 m 2 Vajadusel võsa raadamine

-ca. 616 m 2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 18m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 15m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- L
trass = 2745m, L

kaabel = 2755m

- Tunnus: KPL419461

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.
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Leht 3/21

Leht 4/21
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Leht 8/21
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Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Puud- põõsad raadata.
Vajadusel metsa raadamine

-ca. 77 m 2

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 16m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 43m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast. Kraavi all min 1,0m

kraavi põhjast.

Võsa raadamine

 c.a. 71 m 2

Paigaldada märketulbad
Paigaldada märketulbad

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- L
trass = 2745m, L

kaabel = 2755m

- Tunnus: KPL419461

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Ettevaatust!

Ristumise sidekaablitega,

Enne tööde algust välja selgitada kaablite täpne sügavus ja paiknemine

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Jõeranna-Paope-Luidja liin Hiiumaa

Tingmärgid
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel
Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

Raadamine

Projekteeritud puurimiskaevik

Üksiku puu/ põõsa eemaldamine

Projekteeritud maakaabli märketulp
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rientMadalpinge õhuliin mastide M1-M3 ulatuses koos

Projekteeritud liitumiskilp LK239574

- Tarbija: Luidja (39201:002:2221)

- Tõsta ümber olemaoslev Luidja arvesti ja

peakaitse.
- Kilp paigaldada esiküljega tee poole ja

küljega vastu proj. jaotuskilpi.

- Kilpi ühendada olemasolev tarbijakaabel.

Projekteeritud jaotuskilp JK71807

- min. 3 moodulikohta.

- paigadada esiküljega tee poole.

Projekteeritud tarbijaabel

- olemaoslev tarbijaabel pikendada jätkumuhvi abil uude liitumiskilpi

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 106 m
- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m

maapinnast. Teekatte all min

1,5m teekattest.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 73 m- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.

Teekatte all min 1,5m teekattest.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 27 m- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Ristumine teostada vastavalt

joonisele EL-6-01.1 Ristmeväli 1

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

kaabli mark: 3x240+35Cu

- Ltrass= 2745m, Lkaabel= 2755m

- Tunnus: KPL419461

- Kaitsetoru: 160mm 450N

riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,

kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.

- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 25m- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.

Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 13m- Kaitsetoru: 160mm1250N

- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.

Demonterida olemasolev liitumiskilp mastil ja

Tööst välja viia tarbijakaabel mastikilbist kuni

Metsa Raadamine

 c.a. 66 m 2

Ettevaatust!
Ristumise sidekaablitega,

Enne tööde algust välja selgitada kaablite täpne sügavus ja paiknemine

Kraavi all kaablid paigaldada min.

1,0 m kraavi põhjast.

Paigaldada märketulbad

Ettevaatust!
Ristumise sidekaablitega,

Enne tööde algust välja selgitada kaablite täpne sügavus ja paiknemine

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 50,06

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

km' 50,07

Joonise lehtede asetus Leht 2/21

Leht 1/21
Leht 3/21

Leht 4/21

Leht 6/21

Leht 5/21Leht 7/21

Leht 8/21
Leht 9/21

Leht 10/21

Leht 11/21

Leht 12/21

Leht 13/21

Leht 14/21
Leht 15/21

Leht 16/21

Leht 17/21

Leht 18/21

Leht 19/21
Leht 20/21

Leht 21/21

MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Madalpinge õhuliin mastide M1-M3 ulatuses koos
mastidega demonteerida

Projekteeritud liitumiskilp LK239574
- Tarbija: Luidja (39201:002:2221)
- Tõsta ümber olemaoslev Luidja arvesti ja
peakaitse.
- Kilp paigaldada esiküljega tee poole ja
küljega vastu proj. jaotuskilpi.
- Kilpi ühendada olemasolev tarbijakaabel.

Projekteeritud jaotuskilp JK71807
- min. 3 moodulikohta.
- paigadada esiküljega tee poole.

Projekteeritud tarbijaabel
- olemaoslev tarbijaabel pikendada jätkumuhvi abil uude liitumiskilpi

Projekteeritud KP kaablid kaitsetorus
3x240+35Cu KPL419463 (projekteeeritud LC4212-3 mahus)
3*240+35Cu KPL419461

Projekteeritud MP kaabel kaitsetorus
AXPK 4x120 MPL442630
- Ltrass= 176m, Lkaabel= 184m
- Kaitsetoru 110mm 450N, riigitee maal 110mm 750N.
kinnisel paigaldusel 110mm 1250N.
- AJ25695- JK71807
- Paigaldussügavus 0,7m maapinnast
riigitee maal 1,0m maapinnast

Projekteeritud KP kaabel kaitsetorus
3x120+35Cu KPL419462
- L = 144m, L = 159m

Kaabli kinnine paigaldusmeetod
- L= 73 m
- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Paigaldussügavus: min. 1,0m maapinnast.
Teekatte all min 1,5m teekattest.Kaabli kinnine paigaldusmeetod

- L= 27 m
- Kaitsetoru: 160mm1250N
- Ristumine teostada vastavalt
joonisele EL-6-01.1 Ristmeväli 1

Kraavi all kaablid paigaldada min.
0,5 m kraavi põhjast.

Demonterida olemasolev liitumiskilp mastil ja
Tööst välja viia tarbijakaabel mastikilbist kuni
uue jätkumuhvini.

Projekteeritud liitumiskilp LK241218
- Tarbija: Luidja (39201:002:2222)
- Kilp paigaldada esiküljega tee poole ja
küljega vastu proj. jaotuskilpi.
- Kilbist välja paigaldada tarbijakaabli
kaitsetoru 450N 75mm.

Projekteeritud jaotuskilp JK72357
- min. 3 moodulikohta.
- paigadada esiküljega tee poole.

Ettevaatust!
Ristumise sidekaabliga,
Kaitsevööndis käsitöö!

Ettevaatust!
Ristumise sidekaablitega,
Enne tööde algust välja selgitada kaablite täpne sügavus ja paiknemine

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
kaabli mark: 3x240+35Cu
- Ltrass= 2745m, Lkaabel= 2755m
- Tunnus: KPL419461
- Kaitsetoru: 160mm 450N
riigitee maal ja mahasõitude all 160mm 750N,
kinnisel paigaldusel 160mm 1250N.
- Paigaldussügavus vastavalt asendiplaani märkustes toodud infole.

Projekteeritud MP kaabel
AXPK 4x120 MPL445617
- Ltrass= 47m, Lkaabel= 153m
- Kaitsetoru 110mm 450N, riigitee maal 110mm 750N.
kinnisel paigaldusel 110mm 1250N.
- AJ25695- JK71807
- Paigaldussügavus 0,7m maapinnast
riigitee maal 1,0m maapinnast

Paigaldada märketulbad

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km' 50,06

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km' 50,07

84 Emmaste-Luidja tee km' 29,9
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Tingmärgid

1W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel
Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel

Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

2W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel ( 2 kaablit ühes kaevikus)
3W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel ( 3 kaablit ühes kaevikus)

2W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel (2 kaablit ühes kaevikus)
3W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel (3 kaablit ühes kaevikus)

Demonteeritav õhuliin

Projekteeritud jaotuskilp

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud puurimiskaevik

1W1 Projekteeritud madalpingekaabel (tarbijakaabel)

Projekteeritud maandus

Projekteeritud maakaabli jätkumuhv

Projekteeritud maakaabli märketulp
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Kaabli kinnine paigaldusmeetod
- L= ca. 18 m
- Kaitsetoru:
3x 160mm1250N, 3x 110mm 1250N
- Paigaldussügavus: min. 0,7m maapinnast.
Kraavi all kaablid paigaldada min. 0,5 m
kraavi põhjast.

Kõrgepinge õhuliin mastide 27-10 ulatuses  koos
mastidega demonteeritakse projekti  LC4212-3 mahus.

Projekteeritud MP kaabel kaitsetorus
AXPK 4x120 MPL442629
- Ltrass= 98m, Lkaabel= 113m
- Kaitsetoru 110mm 450N
- AJ25695- ÕL mast 1
- Paigaldussügavus 0,7m maapinnast

Projekteeritud MP kaabel kaitsetorus
AXPK 4x120 MPL442628
-  Ltrass= 107m, Lkaabel= 122m
- Kaitsetoru 110mm 450N
- AJ25695- ÕL mast 1
- Paigaldussügavus 0,7m maapinnast

Olemaoslev Luidja alajaam
- Alajaam demonteerida.
-Mast koos tõmmitsatega demonteerida

Projekteeritud KP kaablid kaitsetorus
3x240+35Cu KPL419463 (projekteeeritud LC4212-3 mahus)
3*240+35Cu KPL419461

Projekteeritud komplektalajaam AJ25695
- HEKA 1VM630
- Paigaldada uus 100kVA 21(10,5)/0,41 kV trafo

Projekteeritud MP kaablid kaitsetorus
AXPK 4x120 MPL442628
AXPK 4x120 MPL442629

Projekteeritud MP kaablid kaitsetorus
AXPK 4x120 MPL442628
AXPK 4x120 MPL442629
AXPK 4x120 MPL442630

Projekteeritud KP kaablid kaitsetorus
3*240+35Cu KPL419461
3x120+35Cu KPL419462
3x240+35Cu KPL419463 (projekteeeritud LC4212-3 mahus)

Projekteeritud KP kaabel kaitsetorus
3x120+35Cu KPL419462
- Ltrass= 144m, Lkaabel= 159m
- Kaitsetoru 160mm 450N
- AJ25695- ÕL mast 27
- Paigaldussügavus 0,7m maapinnast

Olemasolev õhuliini mast 27
- Demonteeida mastilt olemaoslev lahklüliti
- Mast vahetda uue 11m kl. 4
tanalithimmutusega masti vastu välja.
- Mastile paigaldada KP kaabliarmatuur
koos pingepiirikutega.
- Projekteeritud KP kaabel viia masti.

Õhuliin mastide 27-28 ulatuses demonteerida.

Kraavi all kaablid paigaldada min.
1,0 m kraavi põhjast.

Ettevaatust!
Ristumise sidekaabliga,
Kaitsevööndis käsitöö!

Ettevaatust!
Ristumine elektri- ja sideõhuliiniga.
Ettevaatust töötamisel kõrgete mehhanismidega.

Ettevaatust!
Ristumine elektri- ja sideõhuliiniga.
Ettevaatust töötamisel kõrgete mehhanismidega.

Kaitsevööndis käsitöö!

Paigaldada märketulbad

84 Emmaste-Luidja tee km' 29,85

Ehituse ajaks paigaldada ajutine truup
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MÄRKUSED 2:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad
ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning
projekti seletuskirjaga.

3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV
Võrgustandard).

4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Märkused:

1. Katted aastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele
nr.101 ''Tee ehitmamise kvaliteedi nõuded''.

2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid,
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.

3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt
1,5m allapoole  teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.(
Riigitee  nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid
paigaldada kaitseotrusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil
sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.  Kui kaabel paigaldatakse paepinassesse,
siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb
paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a.
pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).
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Tingmärgid

1W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel

Projekteeritud komplektalajaam

Kinnistu piir

1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel

TR
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Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)

2W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel ( 2 kaablit ühes kaevikus)
3W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel ( 3 kaablit ühes kaevikus)

2W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel (2 kaablit ühes kaevikus)
3W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel (3 kaablit ühes kaevikus)

Demonteeritav õhuliin

Projekteeritud jaotuskilp

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud puurimiskaevik

1W1 Projekteeritud madalpingekaabel (tarbijakaabel)

Projekteeritud maandus

Projekteeritud maakaabli jätkumuhv

Projekteeritud  õhuliini mast

Projekteeritud mastitugi

Projekteeritud maakaabli märketulp


