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1. Taustinfo
Transpordiamet ja Maanteeamet selle ametliku õiguseellasena on maanteedel toimunud ulukõnnetuste statistikat kogunud ja registrisse koondanud alates 2008. aastast. Andmed on pärinenud Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 ja Häirekeskuse riigi infotelefonile 1247 laekunud teadetest teedel viga saanud või hukkunud ulukitest. Kuni 2022. aastani (k.a) fikseeriti teated tekstiliste kirjetena, alates 2023. a algusest on kirjetele lisatud sündmuse asukoha koordinaadid.
Õnnetused registreeritakse ja edastatakse kvartaalselt Transpordiametile. Aastas edastatakse infotelefonile keskmiselt 5050 teadet teel hukkunud või vigastatud loomade kohta (perioodil 2019-2024). Teadete arv on viimastel aastatel vähenenud võrreldes varasema perioodiga, langedes 3779 teateni 2024. aastal. Teadetest ca 85% on suursõralistest (põder, metskits, metssiga), kes on liiklejale kokkupõrke korral kõige ohtlikumad.
Varasemalt on Maanteeameti tellimusel 1313 valvetelefonil registreeritud loomaõnnetuste teateid analüüsitud 2015. aastal, mil töötati läbi 12 386 teates sisalduv informatsioon ja millest registrikõlbulikuks tunnistati 9688 ning 2019. aastal, mil töötati läbi 18 401 teates sisalduv informatsioon ja millest registrikõlbulikuks tunnistati 11 059 teadet. Viimase analüüsi, õnnetuste koondumiskohtade ja kaardirakendusega on võimalik tutvuda Transpordiameti kodulehel: https://transpordiamet.ee/elusloodus.

Riiklikus liiklusohutusprogrammis sisaldub muuhulgas tegevus: metsloomade teelepääsemise tõkestamise vajaduse väljaselgitamine. Tegevuse realiseerimise üheks võimaluseks on uurida üleriigiliselt toimunud ulukiõnnetusi ning määrata nende asukohad teedevõrgus. Kasutades asjakohaseid metoodikaid ja arvutusmudeleid, on võimalik selgitada õnnetuste koondumiskohad, kus on vajalik tõkestamismeetmete rakendamine liiklusohutuse aspektis.
Töö tulemuste alusel on võimalik analüüsida olemasolevate ulukite eest hoiatavate märkide asjakohasust ning uute hoiatusmärkide paigaldamist. Andmestik annab olulist sisendit teede projekteerimisele ja teeprojektide keskkonnamõju hindamisele.
2. Töö eesmärk
Töö eesmärgiks on korrastada ja geokodeerida Häirekeskuselt Transpordiametile perioodil 2019-2024 edastatud valvetelefonil 1313 ja riigi infotelefonil 1247 registreeritud loomaõnnetuste teated (kokku 30353, millest 8156 on koordinaatidega), kanda need 2014. a loodud ja 2019. a täiendatud registrisse, leida saadud andmestiku analüüsil loomaõnnetuste koondumiskohad (nn hotspotid) ning koostada avalik veebipõhine kaardirakendus õnnetuste koondumiskohtade kuvamiseks koos looduslike ohutegurite kaardikihiga (koostatud 2019. a).
3. Töö periood
Töö viiakse läbi lepinguperioodil järgmiste etappidena:

3.1 I etapp – teadete analüüs, andmeregistri loomine ja üleandmine;
3.2
II etapp – andmete modelleerimine ja õnnetuste koondumiskohtade leidmine, looduslike ohutegurite analüüs, kaardirakenduse loomine, töö üleandmine.
4. Töö korraldus
4.1 Häirekeskuse poolt registreeritud ulukiõnnetuste teated (perioodil 2019-2024 registreeritud 30 353 teadet, neist aastatel 2023-2024 8156 teadet koordinaatidega, kokku 22 197 geokodeeritavat ja 30 353 analüüsitavat teadet) tuleb teisendada tabelkujule, kus igale teatele vastab üks kirje ning kus on määratud alltoodud parameetrid (põhineb 2014. a analüüsis kasutatul). Juhul kui töö teostaja hinnangul on edasise analüüsi huvides vajalik veel täiendavate parameetrite lisamine, tuleb seda teha.
4.1.1 Sündmuse unikaalne identifikaator.
4.1.2 Ruumikuju geomeetriatüüp. Võimalikud variandid: joon (polyline) ja punkt (point).

4.1.3 Identifikaator, mis seob registri andmed algse teadete tabeli andmetega (Excel tabel).

4.1.4 Uluki liik. Kui liiki pole võimalik määrata, siis sisestatakse liigiks „loom“.

4.1.5 Ulukiõnnetuse registreerimise aeg 1313/1247 telefonil (aasta, kuu ja päev) vastavalt loomaõnnetuste algsele Exceli tabelile (esitatakse Tellija poolt).
4.1.6 Riigitee number, millel või mille ääres õnnetus juhtus.
4.1.7 Vajalikud täpsustused – näiteks liigi kohta või õnnetuskohtade arvu kohta.

4.1.8 Õnnetuse tegelik toimumisaeg. Õnnetuse toimumise täpset aega ei ole enamasti teada. Juhul kui teated on märgitud ka toimumisaeg, siis märgitakse see vastavasse lahtrisse.
4.1.9 Sündmuses osalenud uluki kategooria – suuruluk, väikeuluk vastavalt jahiseaduse määratlusele. Lisaks kasutatakse muid kategooriaid – nt lind, kahepaikne, roomaja. Kui kategooriat pole võimalik määrata, siis märgitakse „pole teada“.

4.1.10 Sündmuse asukoht L-EST97 ristkoordinaatides.
4.1.11 Kui sündmus on üheselt seostatav Riiklikus Teeregistris kajastatud liiklusõnnetusega, lisatakse vastavasse lahtrisse (LÕ) vastava liiklusõnnetuse identifikaator (FID number). Sellisel juhul märgitakse loomaõnnetuse toimumiskohaks liiklusõnnetuse asukoht.
4.1.12 Sündmuses osalenud ulukite arv või mitme looma korral, täpse arvu puudumisel, määrang „kari“.

4.1.13 Juhul kui geomeetriatüüp on joon, selle pikkus kilomeetrites (kajastub ainult joonena märgitud teadete puhul „loomaõnnetused_jooned tabelis.

4.2 Sündmuste asukohtade määramisel tuleb lähtuda teates esitatud kirjeldusest, teadaolevatest loomade liikumiskoridoridest ja käitumismustritest. Kui kirjeldusele võib vastatata mitu asukohta, tuleb see andmestikus vastavalt kajastada. Kui sündmus on üheselt seostatav Riiklikus Teeregistris kajastatud liiklusõnnetusega, tuleb asukoht võtta sealt.
4.3 Registris ei tohi olla topeltkirjeid.
4.4 2019. a ja loodav register peavad olema ühildatavad.
4.5 Andmetöötluses kasutatavad vahendid peavad võimaldama järgmist:

4.5.1 Määrata ja teisendada asukohti riigiteede aadress-süsteemi põhjal.

4.5.2 Kasutada situatsiooni hindamiseks Maa- ja Ruumiameti WMS teenuseid ja teisi aluskaarte.

4.5.3 Esitada korrastatud andmestik formaadis, mis sobib Transpordiametis kasutatavate geoinfo- ja tabelarvutustarkvaradele (ArcGIS, Excel).

4.5.4 Modelleerida loomaõnnetuste koondumiskohad kaardikihina (soovituslikult sagedusanalüüsi metoodikal KDE+) ja esitada saadud tulemus Transpordiametis kasutatavale tarkvarale (ArcGIS) sobivas formaadis.

4.5.5 Luua analüüsi tulemusi visualiseeriv avalik kaardirakendus ArcGis programmis Transpordiameti litsentsiga hallatavasse keskkonda. Tellija võimaldab tööülesande täitmise perioodiks vajalikud juurdepääsud.
4.5.6 Kaarirakendusele lisada 2019. a modelleeritud looduslike ohutegurite (rohevõrgustik, metsaalad, ribastruktuurid, ristuvad vooluveekogud jms) kaardikiht (hetkel leitav: https://dge.ee/maps/Loomaohtlikkus/). Andmed esitatakse Tellija poolt.
5. Töö vormistamine

5.1 Töö vormistatakse vahearuandena I etapi tulemuste esitamiseks I etapi lõpuks ning lõpparuandena II etapi lõpuks.

5.2 Vahearuanne analüüsi olulisemate järeldustega – I etapi lõpus tuleb üle anda korrastatud andmestik Transpordiametis kasutatavatele tarkvaradele sobivas formaadis.
5.3 Lõpparuanne peab sisaldama tehtud töö käiku, metodoloogiaid, tulemusi, analüüsi, järeldusi ning soovitusi. Soovitatav on kasutada 2019. a teostatud töö aruande ülesehitust, leitav: https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2021-02/eesti_riigimaanteede_loomaonnetuste_andmebaas_lopparuanne_20_11_2019.pdf. 
6. Töö esitamine

6.1 Töö I etapp esitatakse elektroonilisel andmekandjal, kas andmebaasina (vektorandmed) või Excel töölehena hiljemalt 7 kuu möödudes alates lepingu sõlmimisest.

6.2 Töö II etapp – õnnetuste register koos Eesti ulukiohtlikemate teelõikude kaardi ja töö seletuskirjaga esitatakse hiljemalt 9 kuu möödudes alates lepingu sõlmimisest.
7. Nõuded tööd teostava(te)le isiku(te)le
7.1 Tööd teostaval vastutaval isikul peab olema loodusteaduslik kõrgharidus.
7.2 Töövõtja peab kaasama punktis 4.5.3 toodud tarkvarade kasutusoskusega isiku. 
7.3 Töövõtja peab kaasama õnnetuste koondumiskohtade leidmiseks vajalike meetodeid (tõenäosusteooriad) tundva isiku.
