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MÄRKUSED:

1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).
Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
3. Täpsustada ristuvate tehnovõrkude sügavused ja torude läbimõõdud enne puurimistöid. Tagada normidekohased

minimaalsed vahekaugused olemasolevate tehnovõrkude ja sidetoru vahel.
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1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).
Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
3. Täpsustada ristuvate tehnovõrkude sügavused ja torude läbimõõdud enne puurimistöid. Tagada normidekohased
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1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).
Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
3. Täpsustada ristuvate tehnovõrkude sügavused ja torude läbimõõdud enne puurimistöid. Tagada normidekohased

minimaalsed vahekaugused olemasolevate tehnovõrkude ja sidetoru vahel.
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1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).
Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
3. Täpsustada ristuvate tehnovõrkude sügavused ja torude läbimõõdud enne puurimistöid. Tagada normidekohased

minimaalsed vahekaugused olemasolevate tehnovõrkude ja sidetoru vahel.
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