
PVC 110 750N kaitsetorus 
Paigaldussügavus 0.7m
MPL439883, L= 3+140+10m 
Madise-2:(Harju-Risti) F6 - M3
AXPK 4x120  AJ 
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esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
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Olemasolev sidetrass

Katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Olemasolev kaugküttetrass

Projekteeritud mastitõmmits

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus
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Tellija:

 Ida-Viru maakond. LC2968
madalpingel, Uusküla, Alutaguse vald,
13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistu liitumine M1:500 A3

24-225

05.12.2024

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud  mast koos mastitõmmitaga

Demonteeritav õhuliin
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või trassivaldaja nõusolekul)
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
RISTUMINE ALLPOOL RISTUMINE PEALTPOOLT

kommunikatsioon
olemasolev maa-alune 

projekteeritud trass

(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)
RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
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võimalusel kohapealsest

täide kivivabast pinnasest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

(üks kaabel kaevikus ja torus)

mehhaniline lahtine kaeve,

HALJASALA ALL

0.40

kaitsetoru , 450N

lõike asukoht
muru

huumusmuld

muru ( III muruklass)

huumusmuld  

h= 10cm

kohalik pinnas 

Haljasala katte taastamine 

Kruuskatte taastamine 

kruusalus  h= 20 cm

 0...32 segu 3, h= 20cm
purustatud kruus fr

0,5 m/ööpäevas)
filtratsioonimoodul vähemalt 
liiv (nõutav 

Ol. olev või planeeritav maapind

0.00

Kilbi paigalduskõrguse tähis

 
kommunikatsioonide valdajatega.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste 
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m 
looduses maha märkida.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates 
Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele 492308
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt 
Märkused:

Taastada kliendi toide
LK236402
Madise-2:(Harju-Risti) F3 - 
AXPK 4x120  AJ 
kaabli tunnus MPL439883
ja viia toide LK236402-le, 
M1, ühendada lahti mastist M1 
4x120 , mis toitis õhuliini masti 
Olemas olev maakaabel AXPK 
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56202:001:0778

11174 Paldiski-Padise tee

56202:001:0974

Allika

56202:001:0779

11174 Paldiski-Padise tee

56202:001:0878

11174 Paldiski-Padise tee

43101:001:0192

Külati tee L3

56202:001:0877

11174 Paldiski-Padise tee

56202:001:0818

11174 Paldiski-Padise tee

43101:001:0191
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Paigaldada mastile kaks tõmmitsat
 asendada 10m TAN kl.4 puitmastiga.
Demonteerida betoonmast M3 ja

Y=507028.33
X=6572109.94 
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 4m

0.00=06.40

teostada kagu suunas
Kilbi ukse avanemissuund 

ühekohaline liitumiskilp
LK236402

Demonteerida mastil olev LK148811 ja paigaldada uus LK236402 soklil

 Demonteerida õhuliin M1-M3
Demonteerida Mastid M1 ja M2.

sügavus kliendi sõnul on 1,5m
umbkaudne asukoht ja mille orienteeruv 
Kliendi poolt joonistatud maaküttetrassi 

OBJEKT

AADRESS

TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

1:500 1 / 1

FAIL

13546G

13546G geoalus

Geodeetiline alusplaan

Allika maaüksusel madalpinge elektrivõrgu ümberehitus

Harju maakond Lääne-Harju vald Madise küla

K. Kuurberg

TC0753

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 05.05.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

MÕÕDISTATUD 05.05.25

M. Sepp
TEL003987 EEG000316 EEP004848

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

MÕÕTKAVA LEHT JOONIS


