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1. ULDOSA

1.1. Objekti nimetus

Projektiga kasitletavaks objektiks on riigitee nr 8 Tallinn — Paldiski tee km 35,913 Treppoja rist
bussipeatusesse ootekoja paigaldamise ehitusprojekti koostamine.

1.2. Objekti asukoht

Objekt asub Harju maakonnas Laane-Harju vallas Kloogaranna kulas riigitee nr 8 Tallinn —
paldiski tee km 35,913. Ootekoda on ette ndhtud paigaldada munitsipaalomandisse kuuluvale
Puhkeplatsi (73101:001:1000) kinnistule.

1.3. Objekti seotus teedevdrguga

Vaadeldav objekt paikneb riigitee nr 8 Tallinna suunalisel teepoolel.

1.4. Tee liik

Vaadeldavat teel®iku kasitletakse kui pdhimaantee bussipeatuse ootekoja laiendust.

1.5. Lahtematerjalid

Projekteerimise aluseks on Transpordiameti ndusolek ootekoja paigaldamiseks kiri nr 7.1-
2/24/14020-2 ja Tellija edastatud juhised.

Tellija, ehitaja ja omanikujdrelevalve teavitavad projekteerijat avastatud puudustest, vigadest
ja muudest riskiteguritest enne kui vétavad vastu konkreetse teostamise otsuse. Ehitaja peab
kohale kutsuma oma kooskdlastuses ndudeid esitanud omaniku, et Ghiselt Gle vaadata omaniku
poolt pUstitatud tingimused, dra hoidmaks hilisemaid erimeelsusi probleemi tdlgendamisel.

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning
juhendeid, mis on kétte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist — www.riigiteataja.ee,
Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt www.evs.ee ning Transpordiameti
veebilehelt www.transpordiamet.ee rubriigist ,Riigiteede juhendid”.

Planeerimisseadus ja sellest tulenevad nduded;
Ehitusseadustik ja sellest tulenevad nduded;
Tee ehitusprojektile esitatavad nduded;

Tee ehitamise kvaliteedi nduded;

Tee projekteerimise normid;

EVS 843 Linnatdnavad;

EVS 901-1 Asfaltsegude taitematerjalid;

EVS 901-2 Bituumensideained;

EVS 901-3 Asfaltsegud;

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis;

O O O 0O OO0 O o0 O O
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o Killustikust katendikihtide ehitamise juhend;
o Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis;
o Teetddde tehniline kirjeldus.

Seletuskiri on koostatud vastavalt maarusele ,Tee ehitusprojektile esitatavad nduded”.
Projektis mitte kasitletud peatikid on seletuskirjast Ulevaatlikkuse huvides valja jaetud.

1.6. To6 aluseks olevad uuringud
T66 aluseks on vBetud varasemalt valminud uuringud:
o Geodeetiline mdddistus — koostatud 01.10.2024 Geodeesia24 OU poolt t66 nr 9747-24.
Koordinaadid L-Est 97 ja kdrgused EH2000 slsteemis.
1.7. Seotud ehitusprojektid

Antud to0s teisi koostatud projekte arvestatud ei ole, kuna teadaolevalt selles piirkonnas neid
ei esine.

2. OLEMASOLEV OLUKORD

2.1. Olemasolev situatsioon

Olemasolev Treppoja rist bussipeatus on tllp Il (avatud taskuga) ning sellele on rajatud
bussiooteplatvorm ilma ootekojata.

Bussipeatusest ca 13 meetri kaugusel Paldiski poole on Kdbimetsa tee ristmik. Kdbimetsa tee
aares on olemasolev kraav, millesse suubub truup labi riigimaantee mulde. Kraavindlval ja selle
taga kasvavad Uksikud pddsad.

2.2. Geoloogia

Vastavalt Tellija soovile geoloogilisi uuringuid teostatud ei ole, mistdttu tuleb arvestada, et
valjakaevatavate pinnaste mahtu ei ole vdimalik projektis maarata ning tapne kaevetdodde maht
selgub ehitusetoode kaigus.

2.3. Muinsuskaitse ja looduskaitsealad

Muinsuskaitsealuseid ja parandikultuuri objekte ning looduskaitsealasid vahetult projektiga
h&lmatud maa-alal v&i selle ldaheduses ei esine.
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3. TEEDEEHITUSLIKU OSA PROJEKTLAHENDUS
3.1. Uldandmed

Pusikatendi elueaks on ette nahtud 20 aastat ja siirdekatendil 7 aastat.

3.2. Plaanilahendus

Ootekoja asukoha projekteerimisel on lahtutud, et see jaaks taielikult munitsipaalomandisse
kuuluvale maale. Seetdttu ei paikne ootekoda vahetult bussiooteplatvormi taga, vaid on ca 6m
enne bussipeatust. Bussipeatuse ja ootekoja (ihendamiseks on projekteeritud asfaltkattega ala.

Bussiooteplatvormi esiserva pikenduse ja ootekoja vahel on tagatud vaba ruum ca 3,3m.
Istepingiga ootekoda on ette nahtud paigaldada betoonplaadile m&&tmetega 4,0x1,5x0,18m.
Ootekoja tuilpjoonis on vilja toodud lisas.

Olemasolev bussipeatuse liiklusmark on ette nahtud sailitada olemasolevas kohas.
3.3. Vertikaalplaneering

3.3.1. Kalded

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasoleva maantee ja kd&rval asuva
maapinna kdrgusi ning vee arajuhtimise véimalusi. Sademevesi on juhitud bussiooteplatvormilt
sOiduteest eemale.

Betoonplaat on ette ndhtud paigaldada kaldega ca 1,3%. Kalle on ette ndhtud kinnistupiiri
suunas, kus on vesi edasi juhitud olemasolevasse kraavi. Betoonplaadi Umber on ette nahtud
minimaalselt 0,5m ulatuses 4% kalle plaadist eemale.

3.3.2. Aarekivid

Kdesoleva projektiga ei ole ette ndhtud darekivide paigaldamist.

3.4. Muldkeha

3.4.1. Muldkeha lahendus

Koikide rajatavate katendikonstruktsioonide alt on ette nahtud likvideerida kasvumuld ja
ehituseks mittesobiv pinnas kogu ulatuses.

3.4.2. Nouded muldkehas kasutatavatele pinnastele, ndlvusele ja tihendustegurile

Muldkehas kasutatavad pinnased peavad olema kilmakerkekindlad. Dreeniv pinnas on kalju ja
jamepurdpinnas, kruusliiv, jame ja keskliiv. Mittedreeniv pinnas on savi ja tolmliiv.

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite jargi toodetud materjal voi peenliiv loetakse
dreenivaks juhul kui nad taidavad jargmisi tingimusi:
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1) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vahem kui 10 % ning samal ajal osakesi tera
suurusega alla 0,006 mm on vahem kui 2% voi
2) osakesitera suurusega alla 0,063 mm on vahem kui 7%.

Kulmakindlaks loetakse pinnased ning EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite jargi
toodetud materjalid juhul, kui korraga on taidetud k&ik jargmised tingimused:

1) osakesitera suurusega alla 0,125 mm on vahem kui 25%;
2) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vdahem kui 7%;
3) osakesi tera suurusega alla 0,002 mm on vahem kui 0,5%.

Kui eelnevalt esitatud tingimused ei ole tdidetud, peab nende pinnaste v3i materjalide
filtratsioonimoodul olema suurem kui 0,5m/66p. Filtratsioonimooduli madramine on
kirjeldatud standardis EVS 901-20. NGuetele mittevastav materjal tuleb tee konstruktsioonist
eemaldada.

Muldkeha nélvus on projekteeritud ndlvusega 1:2.
Mulde aluspinnase tihendustegur peab olema >0,94.

Liivpinnasest muldkeha tihedustegur peab vastama , Tee ehitamise kvaliteedi nGuded” lisas 6
toodud nduetele.

3.4.3. Nouded dreenkihi paksusele, materjalile ja tihendustegurile
Dreenkihi ja liivaluse paksuseks on projekteeritud 20cm.

Liivaluste ja dreenkihtide ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema
vahemalt 1,0m/66p.

Dreenkihi ja liivaluse tihendustegur peab olema >0,98.

3.5. Katend

TUUp | — K&nnitee asfaltkate:

AC 8 surf 70/100 h=5cm
Paekivikillustikalus fr 4/32 h=20cm
Dreenkiht hmin=20cm

Taitepinnas (vajadusel)
Tihendatud aluspinnas

O O O O O

Tulp Il — Betoonplaat:

o Betoonplaat (4,0mx1,5m) h=18cm
o Dreenkiht Amin=20cm
o Taitepinnas (vajadusel)
o Tihendatud aluspinnas
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Tugipeenra kate:

o Optimaalse terakoostisega segu h=5cm

3.6. Tee-ehitusmaterjalid
Asfaltsegude tditematerjalide nduded on esitatud alljargnevalt:

o Asfaltsegu AC 8 surf 70/100 — jalgratta-, jalg- ja kdnniteed ning duealad (EVS 901-3 tabel
7);

Killustikaluste taitematerjalide nduded on esitatud alljargnevalt:

o Paekivikillustikalus AKOL 20 <500 (KKEJ);
o Tugipeenra kate optimaalse terakoostisega segu (segu 6) (TEKN);

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mddtmise teel tihendatud kihi pinnal
LOADMAN- v&i INSPECTOR-tlUpi seadmega vahemalt kahest kohast.

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema >140MPa.

Mone teise analoogse elastsusmooduli m&oteseadme kasutamisel peavad selle lugemid olema
eelnevalt vOrreldud LOADMAN-tllpi seadmega ja moddtetulemused  korrutatud
Uleminekuteguriga.

Markused:

1. Kasutatava asfaltsegu omadused ja sGelkdver peavad rahuldama EVS 901-3 toodud vastava
segulehe tingimusi.

2. Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1 peatiiki 5 ndudeid.

3. Taitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on maaratud EVS
901-1 tabelis 12.

4. lga asfaldikihi puhul arvestada hinna sees vajadusel ka aluspinna ja vuukide kruntimisega.
Uldjuhul rajada vuugid kuumvuukidena.

5. KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

6. TEKN — Tee ehitamise kvaliteedi nduded.

7. Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide td6tlemine
teostada vastavalt juhendile ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”.

8. Liivalused, dreenkihid ning muldkeha (tditepinnas) materjali nduded valida vastavalt
juhisele ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis”.

9. Liivalused, dreenkihid ning muldkeha (taitepinnas) ehitada vastavalt juhisele ,Muldkeha ja
dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis®.
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3.7. Veeviimarid

3.7.1. Olemasolevate veeviimarite olukord

Risti riigiteega on olemasolev platstruup, mis suundub Kdbimetsa tee dares olevasse kraavi.
Riigitee daares puuduvad kraavid.

3.7.2. Veeviimarite vajadus ning sademe- ja pinnasevee arajuhtimise lahendus

Projektiga hdlmataval alal tdiendavate veeviimarite vajadus puudub. Sademevesi on juhitud
olemasolevasse kraavi.

Olemasoleva kraavi ndlv on ette ndhtud Umber ehitada, kuid antud muudatus ei m&juta kraavi
toimivust.

3.8. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Kdesoleva projektiga ei ole ette nahtud liikluskorralduse muutmist. Olemasolev bussipeatuse
liiklusmark on ette nahtud sailitada olemasolevas asukohas.

3.9. Tehnovorgud

3.9.1. Olemasolevate tehnovorkude paiknemine ning nende valdajad
Projektiga hdlmatud alal asuvad jargmised tehnovdrgud:

Sidekanalisatsioon (Telia Eesti AS);

Sidekanalisatsioon (Eesti Lairiba SA);
Sidekanalisatsioon (Enefit Green AS);

Elektri madal- ja keskpinge maakaablid (Elektrilevi OU).

o O O O

3.9.2. Tehnovdrkude lahendus ja kavandatud t66d

Toode teostamise ajal arvestada tehnovdrkude valdajate tehnilistes tingimustes ja
kooskdlastustes toodud ettekirjutusi. Ehitus- ja kaevetoid olemasolevate kommunikatsioonide
|laheduses tuleb teostada darmise ettevaatlikkusega. Vastutus I6hutud kommunikatsioonide
osas lasub ehituse Peatoovotjal.

Olemasolevate tehnovdrkude {mberehitamist ega kaablite tdiendavat kaitsmist antud
projektiga ette nahtud ei ole. Kui siiski kaevetddde kaigus paljanduvad tehnovdrgud vdi selgub,
et need asuvad looduses teises kohas voi teisel kdrgusel, tuleb need langetada nGuetekohasele
siigavusele voi kaitsta.

3.10.Keskkonnakaitse

Ehitusel tekkivad jaatmed kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Tditematerjalide, mulla ning
pinnase ladustamiskohad kooskdlastatakse Tellijaga.
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Ehitustoode teostaja peab tagama ehitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja
tootervishoiu ning tddohutuse nduded vastavalt eelmainitud maarusele nr. 377. Ehitustédde
teostajal peavad olemas olema maaruses ndutud dokumendid.

Ehituse to6vGtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatele seadustele ja
nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Tahelepanu tuleb pddrata ehitustdooddel tekkivate jadtmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed (ka
ehitustoode kaigus leitavad) tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike
jadtmete kasitlemise litsentsi omavatele ettevbtetele. Ehitusjaatmete kaitlemise eest vastutab
jadatmete valdaja. Kaevetdddel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija
poolt kooskdlastatud kohta.

3.11.Maastikukujundust66d

3.11.1.  Haljastuse valik

Haljastusena on ette nahtud kasvupinnase paigaldamine ja murukilv. Kasvumuld peab olema
taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirmaara. Kasvumuld ei tohi sisaldada
vOoraid esemeid, prahti, kive ega mitmeaastaste juurumbrohtude juuri. Kasvumuld ei tohi olla
kilmunud, liiga tihke ja kdvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Objektilt valjakaevatud kasvupinnast vBib sdelutud ja mattavabal kujul kasutada haljasaladel
kasvumullana murualade planeerimisel.

Haljastus:
o Murukdlv (klass 1)
o Kasvualus hmin=15cm
3.11.2. Nouded ootekojale

Ootekojana on ette ndhtud kasutad bussipeatuse ootekoda tutp Ila, mille joonis on vélja
toodud lisas. Ootekoja juurde kuulub puidust iste ning prigikast.

Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
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4. TOODE TEOSTAMINE
4.1. Uldosa

Tood tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarusele nr 101 "Tee
ehitamise kvaliteedi nduded" ja ,Teetddde tehniline kirjeldus” kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 18.02.2019 kaskkirjaga nr 1-2/19/096.

K&ik t60d peab toovOtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil,
mis ei kahjusta Umbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada vdib ainult materjale ja
tooteid, milliste vastavus on toestatud Teetddde tehnilises kirjelduses kirjeldatud
protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetoode tehnilisele kirjeldusele
ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on j6us ehitusperioodil.

4.2. Ettevalmistustood

Toovotja on kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kdikide t6dmaale jadvate
tehnovdrkude valdajad ning arvestama kooskd&lastanud osapoolte tingimustes toodud ndudeid
enne ehitustdode algust ja ehitustdode ajal.

Samuti tuleb ehitustoddest informeerida maaomanikke, kelle kinnistul on kavandatud
ehitustegevus vdi ehitustegevus mdjutab maaomanikku oluliselt.

4.2.1. Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise, Umberehitamise voi

Umberpaigutamise vajadus

Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamist, Umberehitamist v6i (mberpaigutamist
projektlahendusega ette ndahtud ei ole.

4.2.2. Geodeetiliste mdddistusvdrgu punktide imberpaigutamise vajadus
Projektiga hdlmatud alal geodeetilise mdddistusvorgu punkte ei esine.
4.2.3. Muud kavandatud olulised ettevalmistusté6d

Ootekoja rajamise tdttu on ette nahtud olemasolevate pddsaste likvideerimine. Enne t6dde
algust on ehituse t6ovotja kohustatud hankima kdik asjakohased load.

4.3. Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitamise ajal juhinduda 13.07.2018 vastuvoetud maarusest nr 43 (redaktsiooni jGustumise
kuupdev 01.01.2019) “Noéuded ajutisele liikluskorraldusele” ja Maanteeameti juhenditest
,Ehitusaegne liikluskorraldus (Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutoodel) ja ,Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord*“.
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Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab toovdtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate toode etappidele. Liikluse
sulgemine ei ole lubatud.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tddde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.

5. HOOLDUSJUHEND

Kdesoleva projektiga ei ole projekteeritud spetsiifilisi hooldetdid vajavaid tee osasid ega rajatisi.
Transpordiamet ei teosta ootekoja korrashoiuga seotud kohustusi.

Seletuskirja koostas:
Kerttu Volk

Vastutav spetsialist:

Indrek Kustavus
Volitatud teedeinsener, tase 8
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