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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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71 Rõngu-Otepää-Kanepi teega - 4.99 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

71 Rõngu-Otepää-Kanepi teega - 4.99 - 5.09 km
Mikrotorustiku pikiprofiil paralleelkulgemisel 
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui
vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi
stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale
tehnovõrkude valdajate esindajad.

71 Rõngu-Otepää-Kanepi teega - 5.09 km
Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 
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ja paralleelkulgemine 23164 Palupera jaama teega - 0.00 - 0.02 km
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23164 Palupera jaama teega - 0.26 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui
vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi
stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale
tehnovõrkude valdajate esindajad.

Palupera raudteejaama sissesõiduteega
Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui
vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi
stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale
tehnovõrkude valdajate esindajad.

89
.5

0

5820072 Raudteejaam-Veevõtu teega
Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 

1:250

91
.0

9

91
.1

4

90
.9

6

91
.0

8

91
.0

0

tee tee

Varem projekteeritud
sõidutee muldkeha ja
katend

1,5m

1,5m

1,6m

1,
5m

1,6m

89
.5

0

89
.5

0

ki
nn

is
tu

pi
ir

ki
nn

is
tu

pi
ir

MAAPINNA

MIKROTORUSTIKU

23164 Palupera jaama teega - 0.365 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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23164 Palupera jaama teega - 0.44 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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23164 Palupera jaama teega - 0.555 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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23164 Palupera jaama teega - 0.785 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

91
.0

4

91
.1

5
91

.1
5

90
.5

5

90
.5

5

tee

ki
nn

is
tu

pi
ir

ki
nn

is
tu

pi
ir

R=100m

1m

m
in

 1
,5

m

1m

89
.9

4

86
.5

4

89
.5

5

MAAPINNA

MIKROTORUSTIKU

23164 Palupera jaama teega - 0.95 km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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23164 Palupera jaama teega - 0.95 - 1.02 km
Mikrotorustiku pikiprofiil paralleelkulgemisel 
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23164 Palupera jaama teega - 1.02km
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1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust
surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud,
kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel
tõmmatakse side mikrotorustikstik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja
sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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