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	Allkiri
	Ees- ja perekonnanimi
	Ametikoht
	kuupäev
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	Piksekaitse visuaalne kontroll; toimingud
	
	Kogu hoone
	 


	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piksekaitsesüsteem on heas seisukorras
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PKS juhtidel ja klemmidel pole lahtisi ühendusi ega juhuslikke murdumisi
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ükski süsteemi osa pole maapina tasemel korrosiooni tõttu nõrgenenud
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kõik nähtavad maaühendused on kahjustamata
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kõik nähtavad juhid ja süsteemikomponendid on kinnitatud paigalduspindadele, mehhaanilise kaitse tagavad komponendid on töökorras
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaitstaval ehitisel pole täiendusi ega muudatusi, mis nõuaks lisakaitset
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PKS-l ja liigpingekaitsmetel pole vigastumise märke, LPK sulavkaitsmed on terved
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potentsiaaliühtlustusjuhid ja –ühendused on olemas ja kahjustamata
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X – toiming tehtud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P – PKS on puudustega
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O – toiming tegemata
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontrolli läbiviimise aeg: 25.09.2018
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	Piksekaitse hooldus; toimingud
	
	Kogu hoone
	 


	
	

	


	 


	


	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PKS kõigi juhtide ja komponentide kontroll
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PKS elektrilise katkematuse kontroll
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maandurite süsteemi maandustakistuse mõõtmine
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Liigpingekaitseseadmete kontroll
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Komponentide ja juhtide kinnnituste üle pingutamine
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontroll, veendumaks et PKS efektiivsus pole peale ehitise v ehitises paikneva seadmestiku laiendamist või muutmist vähenenud
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	X – toiming tehtud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P – PKS on puudustega
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O – toiming tegemata
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontrolli läbiviimise aeg: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




