
R
7
,0
0

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

1
2 1

3 1
4 1

5 1
6 1

7 1
8 1

9

20

21

22

D
O

W
N

UP

2
2R

 x
 1

73
   

21
G

 x
 2

5
5 

  

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DOWN

U
P

22R x 
173   

21G x 
255   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOW
N

UP

23R
 x

 1
6 5  

 

2
2G

 x
 2

7 0 
  

1
2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

DOW
N

UP

26
R

 x
 1

8
3  

 

2
5G

 x
 2

5 0 
  

A

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

reklaampülon h=2,5m
(0,24x1,2x2,5 m)

reklaampülon h=6m
(0,4x2,1x6 m)

P 53

teenindus- ja laoplats
autodele P 72 kohta

Pj 6

P 8

P 6

TREPP

x

±0.00=40.70

G3

G3

G3

G3

G3

G3

G3

G3

G3

G3

G3

G
3

TORUSTIKU TÕUS MAAPINNALE
KUULKRAAN DN50 MOP 5 bar
LUKUSTATAVAS KAPIS

GV LIITUMISPUNKT
PROJEKTEERIMISPIIR
TORULÕIK PLØ63x5,8
MOP 5 bar KINNISTU PIIRIL

PLØ63x5,8

PLØ63x5,8

O
LM

E-
PR

Ü
G

I
(1

,7
X2

,7
m

)
PA

BE
R

PA
PP

(1
,7

X2
,7

m
)

KL
AA

S
(2

,4
X3

,8
m

)

M
U

ST
 M

ET
AL

L

(2
,4

X6
m

)

PL
AS

TI
K

(2
,4

X6
m

)

R
EH

VI
D

(2
,4

X6
m

)

PU
IT

(2
,4

X6
m

)

BI
O

JÄ
ÄT

M
ED

(0
,7

45
X0

,8
05

m
)

P 8

69,76

62,25

6
3
,4
6

1
2
,3
9

40.70
40.00

40.70
42.10

40.70
39.50

40.70
40.60

40.70
40.60

X = 6578280.85
Y = 535125.54

X =6578240.25
Y = 535182.27

X = 6578214.10
Y = 535163.55

X = 6578192.31
Y = 535140.21

X = 6578217.77
Y = 535158.43

X = 6578229.25
Y = 535088.61

10,00

10
,0
0

36,00

värav 4x1,6 m

12,20

29,87

L

ISIKLIK KASUTUSÕIGUS AS SAKU
MAJA KASUKS

SERVITUUT, ISKLIK KASUTUSÕIGUS
KINNISVARA INFO AS KASUKS

X = 6578188.65
Y = 535145.34

2
,8
7

4
,1
0

2
,0
0

6,00

2
,0
0

5,53

1,50

0
,8
3

1
,5
0

SERVITUUT, ISKLIK KASUTUSÕIGUS
KINNISVARA INFO AS KASUKS

6
,0
0

4
,0
0

+
MPS

+
TR

+M
P

-T1

2 N

2 U

2 V

2 W

1 W

1 V

1
U

- E
3.
1

-M
EB

+
KP

2W2

2W2

2W2

2W2

2W2

2W2

Projekteeritud JM1 ja 20kV maakaabel torus

- Nr: KPL230440 (27606)

- AHXAMK-W 12/20 (24) 3x240 + 35Cu, LKAABEL=79m,
LTRASS=61m

- Ø160mm, 450N, LTORU=46m, LTRASS=44m
- Sügavus: min 0,7m
- Ø160mm, 750N, LTORU=17m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud JM2 ja 20kV maakaabel torus

- Nr: 27606
- AHXAMK-W 12/20 (24) 3x240 + 35Cu, LKAABEL=79m, LTRASS=61m
- Ø160mm, 450N, LTORU=46m, LTRASS=44m
- Sügavus: min 0,7m
- Ø160mm, 750N, LTORU=17m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud Elektrilevi KP jaotuspunkt
-Nr: AJ15804
-Mark:  OSM-JP, VM kestaga; E skeem
-Kõrgusmärk: 42.20
-Paigaldada uksega Pärnu mnt poole
-Paigaldada vastavalt tootja juhendile
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6. Lipuvalgustid on sisseehitatud lipumasti sisse

krundi piir

hoonestusala vastavalt DP-le

projekteeritav hoone

projekteeritav murukattega ala 2325 m2

olemasolev haljasala kinnnistust väljas

korrastatav säilitatav looduslik haljasala 2414 m2

projekteeritav multśkattega ala haljastussaartel 165 m2

projekteeritav betoonkivikattega ala  ca 260 m2

(demo autode paigutuskohad)  nt kartoona kivi 80 faasita

projekteeritav betoonkivikattega ala ca 296 m2

nt kõnniteeplaat 80x200x500 mm

projekteeritav asfaltkattega teed ja platsid omal kinnistul 6515 m2

killustikkattega tee 125 m2

kergliiklustee markeering asfaltkattel 36 m2

Maanteekaitsevöönd 50m sõiduraja välimisest servast

likvideeritav kõrghaljastus

oleamsolev võrkaed h1,6

projekteeritav käändvärav 1,6x4m

projekteeritav paneelaed h=1.6 m, tsingitud 194 jm

Projekteeritav lükandautovärav 3 tk 5,0x1,6 m

Projekteeritav  käändvärav 2tk 10x1,6m

Projekteeritav sorteeritud jäätmete asukoht

Jalgratta parkimiskoht, kokku 6 kohta

Auto parkimiskoht, kokku 33 kohta

Pääs hoonesse

Pääs kinnistule

Projekteeritav kõrghaljastus 21 tk
Ameerika pärn 'American Sentry' h=12

Projekteeritav kõrghaljastus koos põõsastega
Ameerika pärn 'American Sentry'  kokku 3tk
ja enelas Spiraea nipponica 'Halvard Silver'

Põõsas nt  harilik sirel "Alba" h=2-3 m

Projekteeritav madalahalajstus
Siberi kontpuu "Ivory Halo" h 1-1,5 m

Olemasolev liiklusmärk

olemasolev tänavavalgustuspost

olemasolev lipuvarras

P 5

Pj 6tk
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Projekteeritud MP toitekaabel, kaitsetorus

Projekteeritud kaitsetoru

Projekteeritud välisvalgustite toitekaabel, kaitsetorus

prjojekteeritav gaasitorustikG3 G3

olemasolev drenaazitorustik

olemasolev sadekanalisastioon

olemasolev reoveekanalisatsioon

olemasolev madalpingekaabel

likvideeritav madalpingekaabel

olemasoelv kõrgepingekaabel

olemasolev sidekaabel

olemasolev gaasitrass

Riigimaanteele projekteeritavad rajatised kooskõlastatakse eraldi
projektidega
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Kinnitatud seinale LED valgusti, 230V, Sylviana Kalani IP66 7KLM 830 ASYM, IP66 kõrgusel 6,7m

Kinnitatud varikatuse alla LED valgusti, 230V, RESISTO 1500 IP66 4200LM 830 , LED30W, 3K, IP66 

Pos VV2
+6.7m
51W

Pos VV1
+5,7m;+1.6m

51W Kinnitatud seinale LED reklaamvalgusti, 230V, Sylviana RAIDEN, IP66 kõrgusel 5,7m ja 1,6m

Pos VV3
+4.3m
30W

Kinnitatud 10m postil LED valgusti, 230V, Sylviana Kalani IP66 21KLM 830 ASYM , 3K, IP66 
Pos VV4
+9.9m

150W

Projekteeritud sidekanalisatsioon 100mm A-klass

Projekteeritud sidekaev KKS2

/ / /
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TINGMÄRGID: OÜ TEET RUBEN & KO , töö nr 2402020 

TINGMÄRGID: OÜ Mastlop , töö nr 24013

Proj. kinnistusisene majandus-joogivee torustik 
K11 Proj. kinnistusisene reoveekanalisatsioon

V1 Proj. ühisveevärgitorustik
K21 Proj. kinnistusisene sademeveekanalisatsioon (õlipüüdurisse)
K22 Proj. kinnistusisene sademeveekanalisatsioon 
K3 Proj. kinnistusisene reoveekanalisatsioon õlipüüdurisse
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Proj. õlipüüdur
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