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11196 Klooga jaama tee 11.01.2024
1. ULDOSA

1.1. Uldandmed

1.1.1. Ehitise asukoht

Ehitise asukoht on:

Harju maakond, Ladne-Harju vald, Kloogaranna kiila, 11196 Klooga jaama tee (29501:007:0609),
Harju maakond, Ladne-Harju vald, Valkse kiila, 8 Tallinn-Paldiski tee (29501:007:0657)

1.1.2. Ehitise luhikirjeldus

Kéesoleva chitusprojektiga on lahendatud Laane-Harju vallas riigitee nr 8 km 34,8 - 35,0 jariigitee
nr 11196 km 0,0 - 0,1 tee 16ikude ning bussipeatuste valgustus.

1.1.3. Projekteerija

Tanavavalgustuse projekteerimisettevotja andmed on jargmised:

a) drinimi — Edites OU;

b) registrikood — 11532243,;

c) aadress — Vahtra tee 6-12, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312;
d) registreeringu number — TEL001063;

e) vastutav projekteerija — Silver Knédzev;

f) telefon — (+372) 5650 0790;

g) e-mail —silver@edites.eu.

1.1.4. Tellija andmed

Tellija andmed on jargmised:

a) darinimi — Ladne-Harju Vallavalitsus;

b) aadress — Harju maakond, Ladne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 38, 76806
c) registrikood — 77000200;

d) Tellija esindaja — Ahto Parnamets;

e) telefon — (+372) 5343 7020;

f) e-mail — ahto.parnamets@Ilaaneharju.ee

1.2. Alusdokumendid
1.2.1. Lahteandmed ja tingimused

Ehitusprojekti koostamise aluseks olid jargnevad alusdokumendid:

1. Tellija ldhteiilesanne ja projekteerimise kdigus saadud juhised;
2. Transpordiameti Riigitee nr 8 km 34,8 — 35,0 ja nr 11196 km 0,0 — 0,04 kaitsevoondis
teevalgustuse projekteerimise nduded nr 7.1-2/23/24456-2 (12.12.2023)
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1.2.2. Ehitusuuringud

Geodeetiline alusplaan on koostatud Geoalus OU poolt 22.10.2023 t66 nr 23-G450. Koordinaadid
L-EST siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis.

1.2.3. Normdokumendid

Ehitusprojekti koostamisel on ldhtutud jargnevatest normdokumentidest:

1. Ehitusseadustik.

2. Seadme ohutuse seadus.

3. Elektrituruseadus.

4. Majandus- ja taristuministri poolt 17.07.2015 vastu voetud médrus nr 97 Nouded
ehitusprojektile.

5. Majandus- ja taristuministri poolt 26.06.2015 vastu voetud maéarus nr 74 Elektripaigaldise
kdidule ja elektritoole esitatavad nouded.

6. Majandus- ja taristuministri poolt 14.07.2015 vastu vdetud méddrus nr 91 Elektriseadmele
esitatavad ohutuse nouded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad
elektromagnetilisele iihilduvuse nouded ja vastavushindamise kord.

7. EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

8. EVS-EN 12665:2011 Valgus ja valgustus. Pohioskussdnad ja valgustusnouete valiku alused.

9. CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised.

10. EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnduded.

11. EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine.

12. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mddtemeetodid.

13. EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatdhususnéitajad.

14. EVS-EN 60598-2-3:2003+A1:2011 Valgustid. Osa 2-3: Erinduded. Valgustid teede ja
tanavate valgustamiseks.

15. EVS 935-1:2017 Jalakéijate iilekdiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi
tildnéitajad ja juhisvaartused.

16. EVS 0935-2:2017 Jalakédijate iilekdiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2:
Arvutamine ja modtmine.

17. EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus. To6kohavalgustus. Osa 2: Vilistookohad.

18. EVS-EN 12193:2019 Valgus ja valgustus. Spordivalgustus.

19. EVS-EN 62471:2008 Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus.

20. CIE 154:2003 The Maintenance of Outdoor Lighting System.

21. EVS-EN 61140:2016 EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilodgi eest. Uhisnduded paigaldistele
ja seadmetele.

22. EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest.

23. EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumtoime eest.

24. EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse.
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25. EVS-HD 60364-4-444:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-444. Kaitseviisid. Kaitse
pingehdirete ja elektromagnetiliste hdiringute eest.

26. EVS-HD 60364-5-51:2009 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Uldjuhised.

27. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud.

28. EVS-HD 60364-5-534:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, liilitamine ja juhtimine. Jaotis 534:
Transientliigpingekaitsevahendid.

29. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.

30. EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldise kit. Osa 1: Uldnduded.

31. EVS-HD 60364-6:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud.

32. EVS-EN 50525-1:2011 Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni
450/750 V (UO/U). Osa 1: Uldnduded

33. EVS 720:2015 Paigalduskaablid. Poliiviniiiilkloriidmantliga paigalduskaabel.

34. EVS-EN 60529:2001+A2:2014 Umbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood).

2. VALISVALGUSTUS
2.1. Olemasolev olukord
Antud riigiteede 16igus olemasolev valgustus hetkel puudub.

2.2. Uldiseloomustus

Kéesoleva projektiga on ette ndhtud riigitee nr 8 km 34,8 - 35,0 ja riigitee nr 11196 km 0,0 - 0,1
tee 1dikude ning bussipeatuste valgustuslahendus.

Ehitusprojektis koiki kasutatavaid materjale, seadmeid (valgusteid) vdib asendada tehniliselt
samavédrsetega vOi  parematega. Asendused kooskdlastada eelnevalt Léane-Harju
Vallavalitsusega ja vilisvalgustuse projekteerijaga.

Tehnovorkude teemaale paigaldamisel on korvalekalded kooskodlastatud projektist keelatud.

Tehnovorgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovorgu omanik enne projekti
realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis
kooskolastatud asukoha-skeemiga tehnovorgu paigaldamise ja talumise lepingu solmimiseks
(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Solmitud leping on aluseks riigitee alusel maal
projektijargsete todde teostamiseks vajaliku liiklusviliste toode loa viljastamiseks.

2.3. Valgustid

Valgustitena on valgustuslahenduses ette ndhtud kasutada Mini-Martin tiitipi vélisvalgusteid.
Kasutatud valgustite tehnilised andmed on toodud tabelis 2.1. Valgusteid puudutav tehniline
lahendus ja info on toodud alljdrgnevates joonistel/lisades:
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e EL-4-01 — Valgustite asukohad ja paigalduskorgused;

e EL-7-01 — Tdnavavalgustuse elektriskeem;

e EL-8-02 — Valgusti spetsifikatsioonid;
e EL-9-02 — Valgusti tooteleht;

Tabel 2.1 Valgustite olulisemad tehnilised andmed

Pos Nimetus Andmed
nr
1 2 3
1 Valgusti tootja Vizulo
2 Valgusti tiitip Mini Martin
3. Valgusti optika V05
4. Valgusti voimsus [W] 65 W
5 Valgusti valgusvoog [Im] 9095 Im
6 Valgusti valgusviljakus 139,9 Im/W
[Im/W]
7. Valgusti toitepinge 230V, AC, 50 Hz
8. Virvsustemperatuur (CCT) 3000 K
9. Virviedastusindeks (CRI) 70
10. | Vandaalikindlus IKO8
11. | Kaitseaste IP66
12. | Kaitseklass I
13. | Valgusti korpuse materjal Korgsurvealumiinium

Uldnduded valgustitele:

e Projekteerimisel tuleb kasutada LED-valgusteid. Valgusti vandaalikindlus tuleb valida
vastavalt valgusti paigalduskdrgusele: 6 meetrit ja korgem - IKO7, kuni 6 meetrit - 1K08,

erijuhtudel 1K09 kuni IK 10.

e Disainvalgustite kaitseaste peab olema vihemalt IP65, tdinavavalgustitel vihemalt [P66. IP
voi IK astme muutmine kooskolastada tdiendavalt tehniliste tingimuste véljaandjaga.

e Valgustite esteetiline disain ja sobivus linnaruumi kooskdlastada eelnevalt tellijaga.

e Valgusti peab olema kergesti hooldatav.

e Valgusti peab vastama kohalikele kliimatingimustele, vastavalt ET-2 0102-0329, , Eesti

kliima teatmik ehitajale®.

e Valgustite ja juhtimisseadmete nimitalitlus

peab olema tagatud tookeskkonna

temperatuuril -25 °C kuni +25 °C, valgustite piiratud talitlus peab olema tagatud
tookeskkonna temperatuuril -40 °C kuni +50 °C . Piiratud talitluses to6tamine ei tohi

vihendada valgusti eluiga.
e Valgusti varviesitusindeks CRI >70.

e Valgustil peab olema sisse liilitatud CLO (constant lumen output) funktsioon.

e Valgusti nimipinge peab olema 230 V.
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e Vastavalt standardi EVS-EN 50160:2010/A1:2015 ,,Avalike elektrivorkude pinge
tunnussuurused* ndudele peab valgusti nimitalitlus olema tagatud vahemikus -15 % kuni
+10 % nimipinge viirtusest;

e Valgusti piiratud talitlus peab olema tagatud pingevahemikus 180 V kuni 277 V. Piiratud
talitluses tootamine ei tohi vihendada valgusti eluiga;

e Valgusti cos ¢ peab olema vihemalt 0,9;

e Inimeste puuteulatuses asuvate valgustite toitepingeks tuleb kasutada ohutut véikepinget.

e Elektroonikakomponendid peavad vastama | impulsspinge taluvuskategooriale.
Valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge
10 kV). Liigpingepiirik peab olema paigaldatud valgusti liiteseadmesse ja {ihendatud
jadamisi.

e Valgusti valgusviljakus peab olema > 110 Im/W.

e Valgusti virvsustemperatuur peab olema 3000 K, kui eritingimustes ei ole ndutud teisiti.
Uhe partii erinev virvsustemperatuuri vahe vdib olla £ 175K.

e Valgustil peab olema kehtiv CE ja ENEC+ sertifikaat ning Euroopas tunnustatud
sertifitseerimislabori mérgis.

e Valgusallikas peab olema ldbinud fotobioloogilise ohutuse testi ja vastama standardi EVS-
EN 62471 nduetele.

Valgustite puhastamine tuleb teostada vastavalt paigalduskeskkonnale ja hooldusjuhenditele.

2.4. Mastid ja valgustite paiknemine

Soidutee valgustite tarbeks paigaldada HE tiitipi metallmastid ja nendele vastavad jalandid
maapealse kdrgusega 10 m ning kasutada 2,5 m pikkust konsooli. Peavad vastama standardi EV'S-
EN 12767 nduetele.

Soidutee valgustite kalle mastidel sdltuvalt mastist: 0-kraadi horisontaalpinna suhtes.

Valgustid suunata vastavalt projekti plaanidel ndidatud suunas. Valgustite kinnitus peab tagama
valgusti muutumatu asendi konsoolil/kronsteinil ka tugevate tuulte korral.

2.5. Valgustusklassi valik, valgustusarvutus

Vilisvalgustus projekteeritud vastavalt standardile CEN/TR 13201-1:2014 (/AC:2016)
»reevalgustus, Osa 1. Valgustusklasside valiku juhised”, standardile EVS-EN 13201-2:2015
»Teevalgustus. Osa 2: Teostusnouded , standardile EVS-EN 13201-3:2015 ,,Teevalgustus. Osa
3: Valgussuuruste arvutamine®.

Soiduteede valgustusklassiks on valitud M5, millele vastavad nouded:

Tabel 2.3 Soidutee valgustusklass M5:

Soidutee pinna heledus Pimestusrdigus Umbruse
valgustus
Lcdm™2 Uo [vihemalt] Ui [vihemalt] 715, % [enimalt] | Rg;¢ [vihemalt]
0,50 0,35 0,40 15 0,30
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Valgustuse kontrollarvutused on teostatud valgustusarvutusprogrammiga DIALuUx evo.
Valgustusarvutuste  planeerimisandmed, kasutatud valgustite tehnilised andmed ja
valgustehnilised tulemused on esitatud projekti lisas EL-9-01.

Valgustusarvutused on saadud vastavalt valitud valgustite tehnilistele parameetritele ja
valgusjaotustele. Valgustite valgusjaotused/polaardiagrammid toodud valgustusarvutuste failides.

Valgustusarvutustes ja valgustusklassi valikul on arvestatud, et valgustid todtavad 100%-se
voimsusega. Hooldustegurina on kasutatud arvutustes vastavalt kasutatud valgustite tootja
soovitustest MF=0,8.

Vilisvalgustuse projekteerimisel on arvestatud, et valgustuslahendus ei tekitaks valgusreostust.

Valitud valgustid vastavad fotobioloogilise ohutuse standardi EVS-EN 62471 riskigrupp 1 (madal-
risk) nduetele.

2.6. Valisvalgustuse elektrivarustus ja juhtimine

Projekteeritud valgustuslahenduse elektritoide on ette ndhtud projekteeritud tdnavavalgustuse
liitumis- ja juhtimiskilbist LJS. Liitumis-juhtimiskilbi skeem on vélja toodud joonisel EL-7-02.

Ténavavalgustuse kaablite madramisel on arvestatud, et tarbija 15pp-punktis oleks
normaaltarbimisel tagatud pingelang maksimaalselt 4%. Valgustiliinid ehitada 3-faasilised,
valgustid jaotada faaside vahel tihtlaselt.

Tinavavalgustuse liitumis- ja juhtimiskilp (L JS)
Ténavavalgustuse tarbeks paigaldatakse uus liitumis-juhtimiskilp. Téanavavalgustuse LIJS
paigaldada soklil pinnasesse poliiester kilp P44 1125x785x320mm.

Liilitus-juhtimiskilp tuleb markeerida nimesildi ja elektriohu maérgiga, varustada kiletatud voi
niiskuskindlale alusele triikitud skeemiga, mille esikiiljel kilbi skeem ning tagakiiljel fiidrite
jaotusskeem. Kilbi lukustus kooskolastada vorguhaldajaga ning sama vorguhaldaja varustada kilbi
votmetega. Kilbi paigaldamisel arvestada valmistaja paigaldusnduetega.

Valgustuspaigaldise LJS varustamiseks elektrienergiaga iihendada LJS olemasolevasse Elektrilevi
OU liitumiskilbi toitele. Pingestamine on lubatav pirast elektripaigaldise kasutuselevdtu teatise
esitamist Elektrilevi OU-le. Liitumispunkt asub liitumiskilbis tarbija toitekaabli kingadel.

Juhtimine
Vilisvalgustuse juhtimine hakkab toimima késitsi valgustiliini sisseliilitamisega, liilitamise ja
kontrollimisega LJS-s paikneva lokaalse hdmaraliiliti ja programmkellaga abil.

Maandus

Liitumis-juhtimiskilp maandada. Maanduspaigaldis chitada {ihe siivamaanduriga vasetatud
terasvarrastest Fe 12,5 mm pikkusega kuni 1-1,5 m. Maanduselektrood iihendatakse 0,5 m
siigavusel ja 1,0 m kaugusel elektrikilbist horisontaal-maanduriga Cu>25 mm?. Tagada, et lubatud
puutepinge ei tiletaks 50 V. Maanduspaigaldise eskiis on vilja toodud joonisel EL-7-03.
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2.7. Kaabelliinid

Valgustuse liinid on projekteeritud maakaabelliinina, kasutada 1kV nimipingega
alumiiniumsoontega PEX isolatsiooniga joukaablit AXPK-Plus. Koik maakaablite otsad varustada
termokahanevate otsamuhvidega.

Maakaablid paigaldatakse terves ulatuses kollasesse PE D75 mm (750N) kaitsekorisse. Haljasalal
paigaldada torud minimaalselt 1,2 m stigavusele.

Riigi tee iiletus teostada kinnisel meetodil, kasutades PE D75 mm (1250N) kaitsetoru. Torud
paigaldada min 2,2 m siigavusele.

Koik maakaabelliinid katta kogu ulatuses kollase hoiatuslindiga, ,,Elektrikaabel®, 0,3 m kdrguselt.
Hoiatuslint peab ulatuma iile roopkaablite ja asetsema kaitstava kaabliga kohakuti. Hoiatuslindi
ilesanne on anda kaablist mérku kaevamisel.

Uldreeglina ei tohi mitmesoonelise plastkaabli painderaadius olla alla kaabli 12-kordse 1ibimdddu.
Lopp-paigaldusel, niiteks iileminekul mastile voi jaotlasse, voib ettevaatlikul mitmejargulisel
painutamisel painderaadiust 30% vorra vihendada.

Uldised nduded kaablikaevendile: laius peab olema piisav liivpadja tegemiseks,
kaablikaitsetorude, kaablite ja hoiatuslindi takistuseta paigaldamiseks, pinnase tihendamiseks ja
katendi paigaldamiseks, kisitsi kaevamisel ka tootaja ohutuks litkumiseks kaevise pohjas.
Kaablikaeviku laius pealt madratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral
pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada.

Liivapadja minimaalne paksus on 0.1 m, kaabel paigutatakse liivapadja keskele. Kui kaevetoid
teostatakse liivases pinnases vOib liivapadja tegemata jdtta. Kaevendi tagasitidide tihendada
0.2 - 0.25 m kihtide kaupa.

Liinirajatiste ehitusalal tagada pérast todde 10ppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed
stigavused ja kujad.

Projekteeritud ja olemasolevate kaablite paiknemise ristuva tehnovdrgu all voi kohal maérab
tehnovorgu siligavus. Ristumisel olemasoleva tehnovorguga teostada olemasoleva tehnovorgu alt,
kui pealpool pole voimalik kinni pidada ndutavast siivisest vOi ei nduta teisiti. Ristumisel
olemasolevate tehnovorkudega voi nende kaitsetsoonis todtamisel kutsuda eelnevalt kohale
olemasolevate tehnovorkude valdajad ning surfida vélja maa sees paiknevad tehnovdrgud koos
nende reaalsete korgustega.

Roo6biti kulgemisel tehnovorkudega tagada min. kujad:

0.5 m — soojustrass

1.0 m — veetoru ja kanalisatsioon
0.5 m — sidetrass

1.0 m — gaasitrass

0.2 m — elektrikaablid
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Ristumisel tehnovorkudega tagada min. kujad:
0.2 m — soojustrass

0.2 m — veetoru ja kanalisatsioon

0.2 m — sidetrass

0.3 m — gaasitrass

0.2 m — elektrikaablid

2.8. Maandus

Vilisvalgustuse elektriskeemil EL-7-01 viidatud mastide PEN-juhid maandada. Maanduspaigaldis
ehitada vasetatud terasvarrastest 12,5 mm maanduselektroodiga L=1,0-1,5 m, mis ithendada
0,5m siigavusel ja 1,0 m kaugusel mastist horisontaalmaanduriga Cu @25 mm?2. Metallmasti
maanduspaigaldise eskiis on esitatud joonisel E-7-04.

Maanduspaigaldise maandustakistus mddratakse mootmise teel ja vajadusel pikendada
horisontaalmaandust. Tagada lubatud puutepinge rikke korral 50 V.

Projekteeritud mastide korpused maandada lébi tdnavavalgustuse toiteliini neutraaljuhi (PEN).

3. EHITUSTOODEGA SEOTUD TOIMINGUD
3.1. Kaabelliinide trassidel katendite taastamise pohimotted

Toid teostada selliselt, et haljastuslik ilme hdvineks minimaalselt. Kaevamistdddel 16hutavad
teekatted, haljastus ja muud rajatised taastada endisel kujul ja endises kvaliteedis. Haljasalade
murukatete taastamisel vOib tagasitiditeks kasutada kaevekohast véljavoetud pinnast, pealmine
kiilvialune kiht peab olema 10 cm paksuse kihina tdidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga.
Tagasitditmisel {ilejddv pinnas ja ehitusjadtmed vedada dra ldhimasse ametlikku ladustus- ja
kéitluspaika. Ehitus- ja kaevetoode jaatmete realiseerimisel juhinduda kohaliku omavalitsuse
jaatmehoolduseeskirjast.

3.2. Kvaliteedi- ja kontrollinduded ehitajale

Koik tugevvoolu vilisvorkudega teostatavad t66d peavad olema tehtud kéesoleva projekti ning
Eesti Vabariigis kehtivate nduete ja normatiivide alusel. Juhul kui kdesolevas projektis toodud
toode kirjeldused, joonised ja toode mahud on iiksteisega vastuolus, tuleb lugeda digeks toode
kirjeldus jooniste ja toode mahtude suhtes. Kokkuleppel Tellijaga voib Toovotja lisada toid voi
materjale (installatsioonitarvikuid) kui need on vajalikud toode Idpetamiseks vOi1 seadme
ekspluateerimiseks. Normatiivides toodud teimid kuuluvad t66vottu. Materjalide ja seadmetena
kasutada ainult neid, mis on Tellija poolt aktsepteeritud. Projektis toodud materjalide tiiiibid on
soovituslikud, kasutada vdib ka teisi analoogiliste tehniliste andmetega uusi seadmeid, kui need
vastavad eeltoodud materjalides toodud nouetele. Ehituse garantiiaeg méadratakse Tellija ja
Toovotja vahelise lepinguga, mis ei ole vihem kui 2 aastat. Garantiiajal ilmnenud vead parandab
Toovatja omal kulul vilja arvatud vidéra ekspluatatsiooni puhul tekkinud vead.

Ehitust6id voib alustada ehitustodde alustamise loa olemasolul. T66votjal ja elektritodde juhtijal
on noutav B klassi paddevus tehtavateks elektritoddeks. Enne toode algust tuleb teavitada Ladne-
Harju valla tidnavavalgustuse kiitu tegeva ettevotte kdidukorraldajaid ning votta neilt t66
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iileandmise aktiga tlile. To6votjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse todohutuse plaan, mis
peab sisaldama abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks,
vottes arvesse ka platsil voi selle ldheduses toimuvat tegevust, liiklust jms. Ehitusplatsil paiknevad
viiksemate echituste alad piirata téhiste ja hoiatusmarkidega. Ehitustoodel tuleb jirgida ehituse
tildndudeid ja eeskirju, projektis toodud ndudeid, valmistajatehase noudeid, Eesti Vabariigis
kehtivaid standardeid. Toid teostada selliselt, et objekti ja ldhilimbruse haljastuslik ja esteetiline
ilme hévineks minimaalselt. Kaevamistoddel 10hutavad teekatted, haljastus taastada ja muud
rajatised taastada endisel kujul ja endises kvaliteedis.

Ehitustoode dokumenteerimisel 1dhtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, midrustest ja
elektripaigaldiste kasutuselevotu protseduuridest. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija voi volitatud
esindajad. Voimalikud korvalekalded projektist kooskdlastada Tellijaga ja projekti autoriga ning
fikseerida kirjalikult. T66de 16ppedes peab To6votja teostama kdik vajalikud kontrollmodtmised
ja elektripaigaldise auditi tdestamaks toode kvaliteetset teostust, korrastama ehitusplatsi,
korvaldades koik demonteeritud ja mittekasutatavad materjalid. Toode tileandmiseks tuleb
teostada vahimalt jirgnevad modtmised:

Faas-null ahela néivtakistuse ja lithisvoolude mdotmine.
Isolatsioonitakistuse mddtmine.

Maandustakistuse modtmine.

Kaitse-, PEN ja potentsiaaliiihtlustusjuhtmete katkematuse mdotmine.
Fiidrite koormuste ja kogu kilbi koormuse mdotmine.
Rikkevoolukaitsmete rakendumise kontroll (RVK olemasolul).

ook wnE

To66d anda iile Ladne-Harju valda, tdnavavalgustuse elektripaigaldise kdidu tileandmise aktiga.
Toovotja peab todde 10opetamisel iile andma Ladne-Harju Vallavalitsuse kommunikatsioonide
peaspetsialistile vahemalt tihe (1.) eksemplari teostusjoonistest digitaalsel kujul ja kaks (2)
paberkandjal. Teostusmoddistuses tuleb teostusjoonisele kanda L-EST koordinaatides volitatud
(litsentsi omava) geodeesiafirma poolt.

EDITE

ENGIMEERING

T LGHTING

a Edites OU Projekteerija: J. Pdlluveer
rg-kood 11532243 10/10 AllKiri:



