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Haljasala taastamine

MARKUSED:

wn

Hoiatuslint
Kaitsetoru

Kaabel
0,10
Soelutud mineraalmuld kasvukihina, murukUlv
20g/m? 10cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 3)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p toru@d+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld norgalt happelise vOi
neutraalse reaktsiooniga (ph 4.0...7.5). Véimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnas, mis sialdada
huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jaatmeid ning tihendad nii, et ei tekiks vajumisi ja vee
kogumise lohkusid.
Ei tohi kasutada kulmunud pinnast ja turvast.
'"Tee ehitamise kvaliteedi nduded’, MTM 03.08.2015, m&arus nr. 101, lisa 10.
4. Taitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (=15 cm), kdrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- voi
raadamisjaédtmeid, jaad, lund ja kilmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ainedi ning jaatmeid.
Talvetingimustest kasutada tagasitaitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
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