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MATERJALIDE LOETELU

JOONISED

TAHIS FAILI NIMETUS JOONISE NIMETUS

GV-1 25G021_PP_GV-4-01_Asendiplaanl ASENDIPLAAN G-1 KUNI G-20

GV-2 25G021_PP_GV-4-02_Asendiplaan2 ASENDIPLAAN G-20 KUNI G-28

GV-3 25G021_PP_GV-4-03_Asendiplaan3 ASENDIPLAAN G-29 KUNI G-39

GV-4 25G021_PP_GV-4-04_Asendiplaan4 ASENDIPLAAN G-40 KUNI G-54

GV-5 25G021_PP_GV-4-05_Asendiplaan5 ASENDIPLAAN G-55 KUNI G-58

GV-6 25G021_PP_GV-4-06_Asendiplaan6 ASENDIPLAAN G-59 KUNI G-67

GV-7 25G021_PP_GV-4-07_Asendiplaan7 ASENDIPLAAN G-67 KUNI G-69

GV-8 25G021_PP_GV-4-08_RistumineMaanteega RISTUMINE TARTU - VILJANDI - KILINGI-NOMME
TEEGA, ASENDIPLAAN, PIKIPROFIIL

GV-9 25G021_PP_GV-4-09_RistumineViiratsiOja RISTUMINE VIIRATSI OJAGA
ASENDIPLAAN. PIKIPROFIIL

GV-10 25G021_PP_GV-4-10_RistumineUueveskiOja RISTUMINE UUEVESKI OJAGA
PIKIPROFIIL

GV-11 25G021_PP_GV-4-11_RistumineTartuTn RISTUMINE TARTU TANAVAGA
ASENDIPLAAN. PIKIPROFIIL

GV-12 25G021_PP_GV-6-01_Pikiprofiil1-GV-12 PIKIPROFIILG-1..G-16

GV-13 25G021_PP_GV-6-02_Pikiprofiil2-GV-13 PIKIPROFIIL G-16 .. G-25

GV-14 25G021_PP_GV-6-03_Pikiprofiil3-GV-14 PIKIPROFIIL G-25 .. G-33

GV-15 25G021_PP_GV-6-04_Pikiprofiil3-GV-15 PIKIPROFIIL G-33 .. G-47

GV-16 25G021_PP_GV-6-05_Pikiprofiil3-GV-16 PIKIPROFIIL G-47 .. G-58

GV-17 25G021_PP_GV-6-06_Pikiprofiil3-GV-17 PIKIPROFIIL G-58 .. G-63

GV-18 25G021_PP_GV-6-07_Pikiprofiil3-GV-18 PIKIPROFIIL G-63 .. G-69

GV-19 25G021_PP_GV-6-08_Ristl6iked KAEVIKU RISTLOIGE. KATETE TAASTAMINE

GV-20 25G021_PP_GV-7-01_S6lmed SOLMED
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SELETUSKIRI

1. ULDOSA

1.1.

SISSEJUHATUS

Kaesoleva t6oga on lahendatud ehitatava Viljandi SPA maagaasi jaotustorustiku ehitusprojekt, alates AS VARMAA
olemasolevast maa-alusest gaasitorustikust kuni varem projekteeritud Viljandi SPA kinnistusisese gaasitorustikuni.
Torustik on projekteeritud maa-alusena PE100 gaasitorudest De 110 x 10.0, maksimaalne t66rohk MOP = 4.0bar.
Minimaalne t66rohk on 1.8 bar. Ristumised maanteedega ning Uueveski ja Viiratsi ojaga teostada kinnisel meetodil,
kasutades suundpuurimist.

Gaasitorustik on projekteeritud gaasikulule 300Nm3/h. Gaasi kasutatakse hoone kiitmiseks ja sooja tarbevee ning

toidu valmistamiseks, samuti tehnoloogilisel otstarbel (pesukuivatid).

Gaasipaigaldise kasutusiga on 20 aastat, mida saab pikendada tulevaste hooldust66de kaigus.

1.2.
Tunnus
Lahiaadress
Asustusiiksus
Omavalitsus
Maakond

EHITISE ASUKOHT
89712:004:0010
Jarve tn 10

Viljandi linn
Viljandi maakond

Gaasitorustik paikneb jargmistel kinnistutel:

89712:004:0010
89712:005:0019
89712:005:0005
89701:001:0166
89709:003:0003
89701:001:0712
89701:001:0432
89201:004:0412
89201:004:1490
89201:004:0411

1.3.
Nimi:
Kontaktisik:
E-post:
Telefon:
Aadress:

1.4.
Nimi:
Reg. kood:
Aadress:
Kontaktisik:
Telefon:

Viljandi maakond, Viljandi linn, Jarve tn 10

Viljandi maakond, Viljandi linn, Karja tanav

Viljandi maakond, Viljandi linn, Kosti

Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tdnav
Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 123
Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 125
Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 127

Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Voidu kiila, 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Ndmme tee

Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-V&idu kiila, 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-NOomme tee

Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Voidu kiila, J6hvika

EHITUSPROJEKTI TELLUA
VARMATA AS

Priit Kroon

info@varmata.ee

5119099

Tartu Tahe tn 135

PROJEKTEERIJA
00U Aleks-Projekt
10984670

Voru 254, Tartu 50115
Alar Loigu

5117139
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Majandustegevuse registri valjavote

Number Kehtivuse algus  Kehtiv Tegevusala Lisainfo

TGTO000407 14.03.2016 Jah Gaasitood

Tehnilise jarelevalve infosiisteemi vdljavote:

Loa number Loa omanik Loa ulatus Kehtiv Kehtib alates Kehtib kuni

A, B, C, D kategooria
gaasitoode vastutavale isikule
Projekteerimine
Teras Plast Vask

GP-005-21 Loigu, Alar 27.01.2021 27.01.2026

1.5. PROJEKTDOKUMENTATSIOON
Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad (iksteist tdiendades gaasipaigaldise projekti. Koik t66d
teostada vastavalt projektile. Vajaduse korral koostab ehitaja detailsed t66joonised ja esitab need projekteerijale
kooskdlastamiseks.

Koigist toode kaigus esile tulnud jooniste ebatdpsusest, mida ei Onnestu lahendada (ldisi norme ja
monteerimistraditsioone jargides, peab ehitaja teatama projekteerijale.

Kaesolev seletuskiri ja joonised tdiendavad teineteist.

Kui seletuskirjas ei ole toomeetodeid voi materjale tdpselt maaratud, siis saab ehitustoovotja neid ise valida, kuid
ikkagi nii, et tellijal on digus nende hiilgamiseks, kui need ei véimalda saavutada lepingukohast I6pptulemust.

1.6. ULDNOUDED
Ehitada tuleb selliselt, et oleks tagatud ohutus selle tavaparasel kasutamisel, sealhulgas oleks valistatud elektrist
tulenev oht ning et vélise tulekahju korral oleks plahvatusoht minimaalne ning tulekahju puhul ei toimuks olulist
tulekahju laienemist.

Paigaldamine ning ehitamine tuleb dokumenteerida.

Objekti gaasiseadmete montaaZ tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes omab vastavat Gigust. Torustiku
ehitamise ajal tuleb hoolitseda, et vé6rkehad (nt. mustus, vesi, laastud jne.) ei satuks torustikku. Torustikku sattunud
voorkehad tuleb eemaldada.

Samuti arvestada ehitustoode teostamisel Hea Ehitustava nduetega.

Sarnased osad peavad olema standardmddtudes ja omavahel vahetatavad, nii et kulumise véi muu vea puhul oleks
osade valjavahetamine kergesti ja kiiresti teostatav.

Koik kasutatavad materjalid peavad olema sertifitseeritud tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse
poolt (valmistajatehasele peab olema omistatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende
kvaliteet vastab asjakohasele standardile ehk tehase ja tootesertifikaat).

Kui ei ole kdttesaadav nduetekohane dokumentatsioon, mis tdendab, et torud on valmistatud ainult sertifitseeritud
materjalidest, peavad kdik komponendid olema identifitseerimist véimaldavalt margistatud. Komponendid peavad
olema margistatud varviga, stantsitud tahisega voi siltidega. Margistus peab olema ndhtav kogu paigaldamise kestel.

Torustiku koostisosad peavad vastama asjakohastele Euroopa voi rahvuslikele standarditele, mis kasitlevad
gaasivarustust.

Majandus- ja taristuministri maaruse nr 95 (16.07.2015) kohaselt on gaasipaigaldis auditi kohustusega seade. Auditi
kohustusega seadme omanik maarab seadmele kasutamise jarelevaataja. Kasutamise jarelevaataja voib olla seadme
omanik vGi seadme eest vastutav muu isik. Kui seadme ohutuse seaduse § 10 10ike 6 punkti 1 alusel kehtestatud
Gigusakti kohaselt on kasutamise jarelevaatajale esitatud kompetentsuse nduded, peab kasutamise jarelevaataja neile
nduetele vastama.
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1.7. ALUSDOKUMENDID
1.7.1. LAHTEANDMED
¢ Tellija poolt esitatud ldhtellesanne;
e Varmata AS tehnilised tingimused.
1.7.2. EHITUSUURINGUD
Geodeetilise alusplaanina on kasutatud W Vara OU t66d nr GD25058 (aprill 2025). Koordinaadid L-Est 97, kdrgused
EH2000 susteemis.
1.7.3. KASUTATUD PROJEKTID
Projekteerimisel on arvestatud jargmiste projektidega:
*  Heat Consult OU t66 nr 19113 ,Viljandi SPA gaasivarustus ja katlamaja gaasivarustus. PShiprojekt”,
* Roadplan OU poolt koostatud t66 nr GD19154 ,Viljandi Konverentsi- ja Spaahotelli tehnov&rkude
koondplaan”
*  Eule OU poolt koostatud t&6 nr VILSPA ,Viljandi Spaa- ja konverentsihotelli vélisvdrkude plaan®
*  GPP OU poolt koostatud Viljandi-Viiratsi survekanalisatsiooni teostusjoonised, t66 nr AT-297, veebruar 2005;
»  Realarhitektid OU poolt koostatud Detailplaneering, t66 nr A100-111-09 ,Viljandi linna kruntide Karja tn 2, 4,
6, 8 jaJarve tn 39, 41, 43, 45 kvartal 224 krundid nr 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8“ Koostatud oktoober 2009.

1.7.4. O1GUsAKTID
Projekti koostamisel on aluseks Eestis kehtivad Sigusaktid, sh.:

¢ Seadme ohutuse seadus;

e Ehitusseadustik;

e Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 maarus nr 87 "Klttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle
ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma tditmisele
esitatavad nduded";

e Majandus- ja taristuministri 16.07.2015 maarus nr 95 , Auditi kohustusega seadmed ja nGuded auditile ning
auditi tulemuste esitamisele”;

e Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr 97 "N6uded ehitusprojektile".
1.7.5. NORMDOKUMENDID
Projekti koostamisel on aluseks Eestis kehtivad eeskirjad, juhendid, standardid:

o EVS 843:2016 ,Linnatdnavad;

e EVS932:2017 ,Ehitusprojekt”;

e EVS-EN 12327:2012 ,Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse votmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud
nouded”;

e EVS-EN 12007-1 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse t66rdhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 1: Uldised
talitluslikud nduded;

e EVS-EN 12007-2 ,Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse té6réhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 2:
Talitluslikud erinduded polietileentorustikele (MOP kuni 10 bar [kaasa arvatud])“

e Eesti Gaasiliidu juhend G2-1:2017 ,,Polietileenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend”

1.8. TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Projekteeri koostamisel on ldhtutud:

e Projekteeritud gaasitorustiku minimaalne rajamissiigavus projekteeritud maapinnast on 1.0 m toru peale;

¢ Olemasolevate teadmata kdrgusega veetorude siigavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m toru peale;

¢ Olemasolevate teadmata kdrgusega survekanalisatsioonitorude siigavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m

toru peale;

¢ Olemasolevate teadmata kdrgusega reoveetorude sligavuseks maapinnast arvestatakse 1.5 m toru peale;

¢ Olemasolevate teadmata kdrgusega side- ja elektrikaablite sligavuseks maapinnast arvestatakse 0.9 m;

¢ Olemasolevate teadmata kdrgusega drenaazitorustiku sligavuseks arvestatakse 1.2 m toru peale.
Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja slgavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel asukohtadel ja
stigavustel kui projektis naidatud, siis korrigeerida vajadusel projektlahendust ehitustédde kdigus peale tegeliku
sligavuse selgumist ToovGtja kulul.
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Projekteeritud torude kilgnemisel v&i ristumisel teiste tehnovérkude valdajate trassidega on lahtutud Eesti
standardist (EVS 843:2016 — Linnatdnavad).

1.9. MUUDATUSED
Koik asendused, muudatused ja tdiendused tuleb eelnevalt Tellijaga kooskdlastada. Asendustooted peavad vastama
kehtivate Gigusaktide, normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite nGuetele, omama vastavusmarki ning
asjakohaseid vastavusdeklaratsioone, -sertifikaate ja heakskiidutunnistusi. Paigaldatav seade peab oma suuruselt,
asukohalt, t66pShimattelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama antud projektis maaratud seadmele. Valiku Gigsuse
eest vastutab gaasipaigaldise ehitaja (ehitustoovotja).

Tadiendavate seadmete paigaldamisel tuleb vastavalt hangitud seadmetele tellida vajadusel paigaldusprojekt.

Tulenevalt MTM maarusest ,Nouded ehitusprojektile” §-st 12 Ig 4 tuleb ehitusprojekti muudatused esitada vahemalt
arvamuse avaldamiseks projekteerijale kui ehitusluba voi ehitusteatis ei ole ndutav ja projektimuudatuse koostaja ei
ole sama kes oli esialgse ehitusprojekti koostaja.

1.10. KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID
Ehitustoovotja koostab enne objekti Tellijale Gleandmist objekti kasutus- ja hooldusjuhendid. Koos nendega antakse
ile ka garantiitunnistused. Kasutusjuhendid peavad ara nditama kontrollimise ja hooldamise sagedused, arvestades
t66réhku, paigalduskeskkonda ja tootjate kasutusjuhiseid. Kasutamis- ja hooldusjuhendid peavad olema
kadttesaadavad padstemeeskonnale. Soovitavalt tuleb juhendid sailitada ka ehitisregistris.

Ehitustoovétja peab hoolitsema kdigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide labiviimise eest enne t6dde
ileandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab ehitusto6votja.

1.11. ERINOUDED
Toovotja kohustub jalgima ja tditma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi ja maarusi ning kohaliku
omavalitsuse kehtestatud digusakte.

Toovotja on kohustatud jdlgima ja tditma projekti kooskdlastustes toodud nGudeid.

Toovotja kohustub jargima Tootervishoiu ja Todohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV Valitsuse maarust nr 377
(08/12/1999) ,, To6tervishoiu ja to6ohutuse nduded ehituses”.

Toovotja on ehitus- ja lammutustdddest tekkivate jadatmete valdajaks ja teostab oma kulul kdik jadtmekaitlusest
tulenevad kohustused ja vastutab jaatmekaitlust kasitlevate digusaktide taitmise eest.

1.12. TULEOHUTUS
Tdiendavaid meetmeid tuleohutuse seisukohalt ei ole vaja vilisele gaasipaigaldisele rakendada, kui Gldised
tuleohutusenduded.

1.13. KESKKONNAKAITSE
Tekkivate jadtmete kaitlemine peab toimuma vastavalt Jadtmeseadusele ning kohaliku omavalitsuse
jaatmehoolduseeskirjale. Koik mittevajalikud materjalid voi jaatmed tuleb korralikult dra koristada.

Ehitustoode kaigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid vedada koheselt kohaliku omavalitsuse poolt
maaratud ladustamiskohta.

Kui ehitamise kaigus tekib jaatmeid lle 10 m?3, tuleb ehitise vastuvdtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada
ehitusjaatmete Giend jadtmete nduetekohase kaitlemise kohta.

Ohtlikud jaatmed koguda liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ja anda lle
ohtlike jaatmete kaitlemise Gigust omavale ettevéttele.

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt valjuvate
sdidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise véljapoole ehitusobjekti piire.
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1.14. KASUTUSELE VOTMINE

Uue paigaldisega antakse ehitamise dokumenteerimise nduete kohaselt omanikule {ile paigaldise ja gaasiseadmete
tehnilised dokumendid, mille hulka kuuluvad:

e Gaasipaigaldise projekt;

e Gaasipaigaldise deklaratsioon;

¢ Hooldus ja kasutusjuhendid;

e Kasutatavate materjalide ja seadmete sertifikaadid;
e Katsetuste protokollid;

e Teostusjoonised sh digitaalselt;

e Keevisliidete NDT protokollid (vajadusel);

¢ Keevitajate padevust tdendavad dokumendid;

e Gaasitoid juhtiva isiku padevustunnistuse olemasolu;
e Kaetud toode akt;

e Ehituspaevik.

Auditi kohustusega seadmele tuleb teha kasutusele eelnev audit enne esmakordset kasutusele votmist.

Seadme ohutuse eest vastutab omanik, kes peab tagama ohutusnduete ja gaasipaigaldise kasutamise jarelevaataja
kohustuse taitmise; tagama, et gaasitéid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks ja hooldaks selleks padev isik; omama
gaasipaigaldist ja selle kontrolli puudutavat dokumentatsiooni.

Paigaldise kasutuselevdtmisel tuleb tagada, et torustiku labipuhumine ja gaasi sisselaskmine oleks kooskdlas
ohutusnduetega.
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2. PROJEKTEERIMISTOO

2.1. OLEMASOLEV GAASIVORK

Kinnistu piirile projekteeritava gaasipaigaldise andmed on:

e Kittegaasi liik Maagaas

e Gaasipaigaldise kategooria B

¢ Maksimaalne rohk MOP = 4.0 bar

e Toorohk OP = 2.5 bar

e  Gaasitoru De 110 x 10.0 PE100

2.2. UHENDUSPUNKT OLEMASOLEVA GAASISUSTEEMIGA

Uhenduskohaks on olemasolev maa-alune gaasitoru pimeots. Uhendus teha elekterkeevise muhviga. Uhendustéod
kooskdlastada Varmata AS esindajaga.

2.3. TARBUATE PAIKNEMINE

Ei projekteerita. Heat Consult OU td6ga on ehitatava hoone maksimaalne gaasikulu 300 nm?3/h.

2.4. ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID

Klttegaasi liik Maagaas
Paigaldise kategooria * B
Maksimaalne t66réhk (MOP) 4 bar(g)
T66rohk (OP) 1.8 bar(g)
Maksimaalne gaasikulu (Qmax) 300 Nm3/h
Survekatse rohk (TP) 6 bar(g)
Keevisliidete kontroll (RT/UT) 10 %
Keevisliidete visuaalne kontroll (VT) 100 %
Rohulang ** torustikus 110x10 100 mbar
Gaasi voolukiirus 4.7 [m/s]
Torustiku ligikaudne maht 10110 ltr

*paigaldise kategooria vastavalt majandus- ja taristuministri maarusele nr 95 16.juuli 2015a

** Rohulangu arvutusmetoodika SNiP 2.04.08-87

2.5. TORUSTIK JA ARMATUUR
2.5.1. MATERJALIDE VALIK
Maa-alustes torulihendustes peab kasutama tootja poolt selleks ettendhtud liiteid.

Klttegaasi torudeks kasutatavad plasttorud peavad olema kollased v6i mustad kollase triibuga ja peavad kandma
nouetekohast margistust, kus on dra nadidatud toru té6keskkond. Torud vastavalt standardile 1ISO 4437 voi EN 1555.

Poliietiileentorud ja liitmikud peavad olema valmistatud polietiileenist, mille minimaalne tugevus on vahemalt 10
MPa. Kasutada plast PE100 gaasitorusid ja liitmikke, standardm&&tude suhte SDR11.

PE-torustiku paigaldamisel kasutada nt. Pipelife Eesti AS poolt valmistatud torustikku ja Georg Fischer armatuuri.
Torud peavad vastama standardile EVS-EN 1555-2 liitmikud peavad vastama standardi EVS-EN 1555-3 nduetele ning
sulge- ja abiseadmed peavad vastama EVS-EN 1555-4 nduetele. Plasti keevitamiseks kasutatavad seadmed peavad
vastama standardi ISO 12176-1 ja ISO 12176-2 nouetele. Kdik keevitusseadmed peavad olema elektriliselt
kuumutatavad. Keevitus teostada automaatse keevitusaparaadiga, mis valjastab iga keevise kohta raporti. Koik
keevitusseadmed tuleb perioodiliselt kontrollida ja katsetada vastavalt seadme tootja ettekirjutatud juhendile ja
kontrolli eeskirjadele.
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Liitmikud peavad sobima standardsete PE-torudega. Koiki keevisliitmikke peab olema véimalik keevitada lihe ja sama
keevitusseadmega.

Gaasivorgu armatuuri kaitsekaped paigaldada kehtivate tehniliste normide, standardite ja hea ehitustava kohaselt.
Samuti arvestada Gaasivorgud AS standardit GV-TS 8 ,Vorguarmatuuri kaitsekaped”. Kapede ehitus ning nende
tugevusklass peavad vastama standardile EVS-EN 124. Gaasiarmatuuri umbkaante materjaliks on malm, teras,
komposiitmaterjalid PUR+klaasplast vGi stisinikkiud+PP.

2.5.2. SULGURID
Sulgeseadmed tuleb paigaldada nii, et need ei tekitaks avamise ja sulgemise ajal torule liigpingeid.

Kasitsi juhitavad kuulkraanid peavad vastama EN 331 nduetele.
Sulgeseadmetel peab olema:

e selgelt margistatud avatud ja suletud asend;
e tagatud viline ja sisemine lekketihedus;
e tokesti piirasendi piiramiseks.

2.6. LIKVIDEERITAVAD RAJATISED

Puuduvad.

2.7. PAIGALDUSNOUDED

2.7.1. LUTMISMEETODID
Keevisihenduse meetodi valikul tuleb votta arvesse liite asukohta gaasipaigaldises ja toru mootmeid ning
maksimaalset to6rohku.

Keevitamisel kasutatavate torude ja liitmike materjalide kokkusobivus peab olema naidatud ja tGendatud toru voi
liitmiku tootja poolt.

Keevitustehnoloogia muutmisel voi todtingimuste olulisel muutumisel tuleb teha proovikeevitus.
P&kk-keevisliitega ei tohi lhendada lubatust erineva valislabimdddu ja seinapaksusega torusid ja liitmikke.

Gaasipaigaldise keevitusprotsess tuleb ldbi viia asjakohaste standardite alusel koostatud keevitustoode juhendi
kohaselt.

Koik keevitusseadmed tuleb perioodiliselt kontrollida ja katsetada vastavalt seadme tootja ettekirjutatud juhendile ja
kontrolli eeskirjadele.

Kui gaas lastakse toopiirkonda, siis tuleb vélistada staatilise laengu kogunemist torustikku.

2.7.2. TORUSTIKU TOESTAMINE
Kogu torustik peab olema toestatud torutugedega nii, et temperatuuri muutustest pohjustatud torustiku liikkumine
oleks voimalik Gihtegi korrosioonitdrjekatet kahjustamata ja et toestatud torustikus tekkivad pinged oleksid véimalikult
vaikesed.

2.8. KAEVETOOD
2.8.1. KAEVETOODE TEOSTAMINE
Kaevamist6od tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel.

Kaevetoodel jargida ohutusndudeid, teiste kommunikatsioonide valdajate poolt seatud piiranguid ning
haljastusalaseid ndudeid, samuti ldhtuda kehtivast seadusandlusest ning kohaliku omavalitsuse kaevetoode eeskirjast.

Toovotja poolt tagada kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt heakorra eeskirjale.

Kaevet0o tegemise ajal peavad t66 teostamise kohas olema ehitusprojekt ja kaeveluba. Kui kaevetoo kestus on lle
lihe 66pdeva, tuleb tookohale lles panna infotahvel, kuhu on margitud t60 tellija ja teostaja nimi, vastutava isiku nimi,
telefoninumber ning t66 I6petamise tahtaeg.

Asfaltpinnad tuleb (les freesida sirgjooneliselt selleks ettendhtud masinatega. Ldigete laiuse maarab laius kaeviku
pealt. Freesitav ala peab olema kaeviku mdlemast servast 0.3 m laiem.
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Kaeviku nolvus ja toestamisvajadus maadrata vastavalt tarvidusele ja tédohutusndoudeid silmas pidades.
Toestamisvajadust madrates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevGimet, pinnasevee taset,
kaevesiligavust, aastaaega, paigaldamistodde kestvust, liiklust torustiku laheduses ning valli tdstetud valjakaevatud
pinnase ja mehhanismide mdju. Toestuse rajamisel ei tohi tekitada kahjustusi Iaheduses paiknevatele tehnovérkudele
ja hoonetele.

Kasutuskdlblik kasvupinnas koguda eraldi, valtides selle segunemist aluspinnase v6i muu materjaliga.

Kraavi pohi tuleb tasandada ja kivid eemaldada pdhjast ning kiilgedelt. Kraav tuleb hoida kuivana. Ehitussiivendisse
valguva sademe- ja pinnasevee pumpamiseks tdnava sademeveetorustikku, taotleda eelnevalt vastav luba kohalikust
veevargist.

2.8.2. NOUDED EHITUSPLATSI PIIRAMISELE. LIIKLUSKORRALDUS
Toopiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2018a madaaruse nr. 43
»,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” nduetele.

K&ik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne) peavad olema
varustatud piiretega, mis muudavad vGimatuks kolmandate isikute juhusliku v6i teadmatusest tuleneva sattumise
Ehitusplatsile. Ajutised piirded peavad jadma kohale seni, kuni T66d on piisavalt I6petatud selleks, et votta ala ohutult
avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on tdidetud kuni maapinna tasemeni.
Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega.

Piirdeid jm ohutusabindusid tuleb ehitustéovétja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. nadalavahetustel,
piihade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kdrvaldada. K&ik ohutusabinGud peavad enne kasutust olema
Tellija esindaja poolt heaks kiidetud.

Kaevetoode ajal peab olema tagatud jalakdijate ohutu juurdepdas elukohtadele ja kinnistutele, kui need olid enne
olemas. Vajadusel koostada ehitusaegne liiklusskeem, mis eelnevalt kooskd&lastada kohaliku omavalitsuse
liikluskorralduse spetsialistiga.

Kaevetoode ajal tagada turvalisus, to0de teostamise kohale paigaldada teatetahvel ,,Kaevet66d’.

Kaevekoht peab olema piiratud (2 m kauguselt kaeviku servast) selleks ettendhtud spetsiaalsete piirete, puna-valge
triibulise voi gaasitorustiku paigaldustoode lindiga.

2.8.3. TASANDUSKIHT
Torustiku alla teha minimaalselt 10 cm paksune liivast alus, mille tihendusaste peab olema vahemalt 90% ja
tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega. Toruasemel kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud
fraktsioon on 20 mm.

2.8.4. MAA-ALUSE TORUSTIKU PAIGALDAMINE
Peab valtima painutamist ja vddnamist voi muid tegevusi, mis vbivad toru Ule pingestada.

Maa-alune torustik peab olema toestatud nii, et torustiku kasutusajal ei liigu see paigaldusasendi suhtes rohkem kui
lubatud nihete ulatuses.

Koik thenduskohad peavad olema teostatud vastavuses keevitusseadmete valmistaja nduetega.

Torustike keevitamist vdivad teha ainult vastava koolituse saanud isikud, kellele on selgitatud gaasitorustike ehitamise
isedrasusi.

Enne Ghendamist peavad toruotsad olema tsentreeritud, 6gvendatud, freesitud ja puhastatud.
Keevisliited tuleb teha vastavalt torude ja liitmike valmistaja tehnoloogilistele juhistele.

2.8.5. TORUSTIKE RAJAMINE KINNISEL MEETODIL
Pinnasest ldbisurumise/suundpuurimise seadmeid vdib kasutada juhtudel, kui on tdidetud jargmised tingimused:

e Teiste torude/kaablite asukoht on tdestatud ja dokumenteeritud;
e Juhul, kui toru ristub kaugkittega, gaasi jaotustorustikuga véi jdukaabliga, kaevata ristumine vajadusel lahti;
e Ristumisel avatakse lahtikaevamisega need vee- ja kanalisatsioonitorud, millede arvutuslik kaugus on
vaiksem, kui 50 cm;
Kinnisel meetodil paigaldamisel ojadega ristumisel vdib hiilsstoru asemel kasutada spetsiaalse plastikukihiga PE100
SDR11 ROBUST gaasi té6toru, mis omakorda on varustatud signaaltraadiga.

30. JUUNI 2025 11/15 T66 nr 25G021
Koostas A. Loigu Aleks-Projekt OU



Viljandi maakond Viljandi linn SELETUSKIRI
Jarve tn 10 P&hiprojekt
VILJANDI SPA MAAGAASI JAOTUSTORUSTIK

ROBUST PIPE PE gaasitoru Uhendusviisid on samad, mis tavalisel PE gaasitorul — elekterkeevisliitmikute ja pdkk-
keevismeetodi abil. Kuna toru on kattega, tuleb enne Gthendamist kate (ihenduskohast eemaldada. Selleks on olemas
spetsiaalsed ROBUST PIPE katte I6ikurid. Katte eemaldamisel tuleb olla tdhelepanelik, et mitte rikkuda PE gaasitoru ja
plastist kattekihi vahel olevat signaaltraati.

2.8.6. RISTUMINE MAANTEEGA
Ristumine maanteega ja Tartu tdnavaga teostada suundpuurimise teel. Tee maal on kaevetdod keelatud.

Ehitamise kdigus ei tohi kahjustada mullet ning katet. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud;
ehitustehnikaga manddéverdamine maanteel sh mulde ndlvadel ei ole lubatud. Riigiteel ja mulde ndlvadel materjalide
ladustamine on keelatud.

Labiviigud tee muldkehast teha, vdhemalt 2.2m sligavusel Umbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised
andmed puuduvad, arvestada puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 (siigavus:kaugus teest), et
valtida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist.

Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovdorgud kogu ulatuses kaitsehdlssi.

Toode kavandamisel teemaal paiknevate teiste tehnovdrkude kaitsevoondisse tuleb saada nende valdajatelt EhS § 70
Ig 3 kohane néusolek.

Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovérgu omanikul anda 5-aastane garantii. Garantii h6lmab mistahes
defekte, vigu v6i muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses Tehnovdrgu rajamisega. Tehnovdrgu omanik
kohustub likvideerima vG&i tagama nimetatud defektide, vigade v6i muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal
kulul Transpordiameti poolt esitatud ndudes maaratud tahtaja jooksul.

Teehoiutddde (korrashoiutddde) tsoonis tuleb tehnovérgu omanikul aktsepteerida teehoiutdéddega seotud tegevusi.

Tehnovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos
projektiga kooskdlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale tehnovdrgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO)
lepingu sGlmimiseks (vorm saadaval www.transpordiamet.ee — Teehoid ja liikluskorraldus — Tee-ehituse juhendid —
Riigimaade kasutus — tehnovdrgud — Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusoiguse seadmise taotlus
(tehnovorgud ja rajatised)). SGlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste toode teostamiseks vajaliku
liiklusvalise tegevuse loa valjastamiseks.

Projektikohaste to6de teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevodndis peab ehitaja
taotlema Transpordiametilt enne toddega alustamist liiklusvalise tegevuse loa. Taotluse vorm on saadaval
https://www.transpordiamet.ee/taotlusedblanketid#tood-ja-piirangud-ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse
liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri
13.07.2018 maarusest nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele”.

Jarelevalvet ,Ehitusseadustiku” ja ,Liiklusseaduse” ning esitatud nduete tditmise Ule riigitee ja selle kaitsevoondi
ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.

2.8.7. RISTUMINE OJADEGA
Projekteeritud gaasitorustik jadb Uueveski oja (EELIS kood VEE1139200) ja Viiratsi oja (EELIS kood VEE1139109) kalda
veekaitsevoondisse, mis on vastavalt 50m ja 25m vee piirist Ghele ja teisele poole.

Ristumised on kavandatud suundpuurimise teel. Kaevetdid veekaitsevoondisse ei ole kavandatud — puurkaevikud
paiknevad antud alast valjaspool. Tapsemalt vt joonised ,25G021 PP_GV-4-09_RistumineViiratsiOja.pdf* ja
»,25G021_PP_GV-4-10_RistumineUueveskiOja.pdf“.

2.8.8. RISTUVAD KOMMUNIKATSIOONID

Ristuvate kommunikatsioonide korgused on antud orienteeruvalt. Korgused tapsustada kaevetoode kaigus.
Kommunikatsioonide tapse asukoha mé&aramiseks kutsuda enne kaevetddde algust kohale vastava vorguettevotte
esindaja, kes peab need selgelt maapinnal tahistama. Ristuvate tehnovérkude kaitsevoondites teostada kaevetood
kasitsi.

Kui kaevetddde kaigus selgub, et pikiprofiilil toodud kaablite jt tehnovérkude kdrgused ei vasta tegelikkusele, siis tuleb
kaablid (kooskdlas vastava vorguettevGttega) vajalikus pikkuses lahti kaevata ja tagada minimaalne kuja. Ajutiselt lahti
kaevatud ristuvad kaablid ja torud toestada lile kaeviku serva asetatud taladele.
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2.8.9. TAGASITAIDE
Enne kraavi tagasitaitmist tuleb kontrollida, et:

e ajutiselt lahti Ghendatud torud on uuesti kokku Ghendatud;
e koikide tehnovorkude omanike nduded on tdidetud;
*  mittetdodtavad lahti Ghendatud torud on kinni korgitud;
¢ koik keevisliited on kontrollitud ja heaks kiidetud;
e torustiku Glevaatus on IGpetatud;
e gaasitoru temperatuur on voimalikult Idhedal pinnase temperatuurile;
e koik gaasitorustiku katsetused on |Gpetatud;
e ajutiselt lahti Ghendatud torud on selgelt markeeritud ja nende asukoht on lles margitud;
e tagasitditmine ei pdhjusta torudele/kaablitele tilemé&ara suuri koormusi.
Kaevise taitmisel kasutada sertifitseeritud liiva ja paekivikillustiku fraktsioone.

Liivast alus ja alumised asenduskihid tulevad tihendada nii nagu tagasitaide.

Liivast kaitsekiht tuleks paigaldada samal paeval, kui toru paigaldatakse kraavi. Torustik katta 10 cm paksuse
liilvakihiga. Torustiku algtdide kallata véimalikult Ghtlaselt mdlemale poole toru, tihendades selle kiilgedele. Algtdide
tihendada kasitsi. Esmases tagasitdites ega kraavi pdhjas ei tohi olla materjale, mis vdiksid kahjustada torustikku ja
selle katet.

Tagasitdide ei tohi sisaldada suuremaid kive, asfaldi tikke, sillutuskive, orgaanilist materjali, prigi véi kilmunud
pinnast ega jaad/lund. Mittesobilik materjal (kivid, turvas jms) tuleb asendada tagasitditmiseks.

Tagasitditmine ja tihendamine tuleb teostada kihtide viisi, et valtida Glemaé&raseid vajumisi ning toru ovaalsuse teket.
Kraavi peab tditma nii, et torustik oleks kogu pikkuses ja igalt poolt Ghtlaselt ja kindlalt tditematerjalidega toestatud.

Tanavatel teha tagasitdide kogu ulatuses liivaga tihendades 30 cm kihtidena kuni 98% tihedusastmeni. Valjaspool
liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% tihendusastmeni (Proctorini).

Haljasaladel voib tagasitditeks kasutada mineraalset pinnast.
Tagasitditmiseks mittesobiv pinnas teisaldada ehitusjadtmete ladestuskohta.

2.8.10. PINNASEKATETE TAASTAMINE
Peale ehitustodode IGppu taastada rikutud ja eemaldatud katted vdhemalt esialgse kvaliteediga. Taastada
olemasolevad ehitustoode kaigus rikutud tdnavakatte margised.

Taastatava asfaltbetoonkatte dared IGigata sirgeks. Tee katend taastada vastavalt kihipaksustele kihtide kaupa,
astmeliselt. Iga jargnev katendi kiht peab olema (ilekattega alumise suhtes vdhemalt 30 cm. Katendite taastamisel
jargida asfaldist katendikihtide ehitamise juhist.

Erinevate asfaltbetoonkatte kihtide pind ning uue ja vana asfaltbetoonkihi vaheline kontaktpind kruntida bituumeniga.
Pealmise asfaltbetoonkatte vuugikohad katta bituumeniga ja puistata tle graniitsdelmetega.

Keelatud on asfalteerimine vihma ajal.

Asfaltsegude jametditematerjalid peavad vastama ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele” Maanteeameti
peadirektori 23.12.2015 a. kaskkirjale nr 0314. Kasutatavad asfaltbetoonsegud ja selles kasutatavad taitematerjalid
peavad vastama ka EVS 901 osade 1, 2 ja 3 nduetele. Teetdode teostamisel ldhtuda Majandus- ja taristuministri
maédrusest 03.08.2015 nr. 101 ,, Tee ehitamise kvaliteedi nduded”.

Juhul, kui tee ehitustodde kaigus rikutakse aarekivi, siis tuleb paigaldada uus &aarekivi vahemalt samavaarsest
materjalist. Adrekivid paigaldada betoonist C15/20 alusele. Toetava betooni kdrgus peab v8imaldama projektijargse
katte ndutavas paksuses ehitamise.

Haljasalade murukatete taastamisel vGib tagasitditeks kasutada kaevekohast valjavoetud pinnast, pealmine kilvialune
kiht peab olema 10 cm paksuse kihina tdidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga. Murukatte voi rohukamara
taastamiseks kiilvatakse muruseeme voi paigaldatakse murumattad. Kilvamiseks sobilik aeg on 01. mai — 01.
september. Kaevet66 ileandmiseks peab muru olema targanud ja tks kord niidetud.
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2.9. MAA-ALUSE TORUSTIKU TAHISTAMINE
Gaasitorustikku identifitseeriv kaabel (kontrolljuhe) kinnitada paigaldatava gaasitoru pinnale. Ots tihendada eraldi
projekteeritud torustiku kaabliga ning kaabel tuua hoone vilisseinale karbikusse.

Vastavalt paigalduskohale tuleb kasutada kahesoonelist vihemalt 2.5 mm? ristl&ikega plastisolatsiooniga vaskkaablit,
mis sobib allmaapaigalduseks (NYY kaabel). Kontrollkaabel peab olema elektriliselt terviklik ja kogu pikkuses
isoleerkattega kaetud. Koik juhtme Ghendused tuleb teha kaablimuhviga, mis tihendatakse ja isoleeritakse lindiga.
Isolatsioon peab olema veekindel. Kui tarnetoru ehitus on I8ppenud, siis tuleb kontrollida kontrolljuhtme k&ikide
Gihenduste ja harulihenduste elektrilist terviklikkust.

Projekteeritud gaasitorustiku kohale (min 400 mm) paigaldada 100 mm laiune kollane turvalint markeeringuga
»MAAGAAS”.

Gaasitorustiku tahistada maapeal oranzide marketulpadega. Markepostid paigaldada poordekohtade G-2, G-5, G-21,
G-25, G-28, G-35, G-40, G-46 ja G-50 kohale maapinnale ehk teisisdnu tahistada ojade-kraavide, ja teede alt
labiminekud.

2.10.  KVALITEEDI- JA KONTROLLINOUDED EHITAJALE

2.10.1.  ULDNOUDED
Objekti gaasiseadmete montaaz tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes omab vastavat digust.

Ehitustoode teostamisel arvestada ka Hea Ehitustava nduetega.

Gaasipaigaldise ehitamine peab olema dokumenteeritud ehitust66votja poolt vastavalt majandus- ja taristuministri
maarusele nr 115 04.09.2015 ,Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja (leandmisele
esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded”.

Ehitusdokumentideks on eelkdige:

e teostusjoonised;

e ehituspaevik;

e kaetud toode akt;

e tookoosolekute protokollid;

¢ muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-,

hooldus- ja kasutusjuhendid.

Ehitusdokumendid tuleb Ule anda ehitisregistrile, kohaliku omavalitsuse Uksusele v6i muule digusaktiga maaratud
padevale asutusele. Eelistada tuleb dokumentide elektroonilist tileandmist.

2.10.2. KEEVISLIIDETE KONTROLLNOUDED
Koik liited tuleb tookohal visuaalselt kontrollida torustiku operaatori poolt tunnustatud protseduuride kohaselt.
Kontrolli vGib teostada isik, kes oli seotud liite valmistamisega. Iga tdiendav kontroll tuleb labi viia asjatundliku isiku
poolt sagedusega, mis soltub kasutamistingimustest.

K&ik tulemused tuleb dokumenteerida.
Liidete kvaliteet sOltub tapsest keevitusprotsessist kinnipidamisest, seadmete korrasolekust ja keevitaja oskustest.
Keevisliidete kvaliteeti peab kontrollima visuaalse vaatluse kontrollimisega.

2.10.3. SURVEKATSED
Talituslikud nduded surveproovi ja kasutuselevotu kontrolli kohta teostada vastavalt standardile EVS-EN 12327.
Surveproov teostada kirjaliku juhendi alusel, mille koostab torustiku vorguettevGte véi volitatud asutus, sealjuures
tuleb ldhtuda Gigusaktidest ja standarditest ning arvestada kohalikke tingimusi.

Tugevusproovi ja tihedusproovi vGib |dbi viia kombineeritud proovina, kus prooviréhk on 6.0 bar, kestvus 24h.

Erandiks on torustiku komponendid, mida ei saa tiheduskatsega katsetada. Neid komponente tuleb katsetada kohe
parast kasutuselevottu téorohuga.

Survekatse teha enne projekteeritud torustiku ihendamist olemasoleva torustikuga. Peale edukat survekatset teha
ihendus olemasoleva torustikuga ning viimane (ihendus kontrollida lekkekontrolli ainega t66rdhul.

Katsetataval torustikuosal vGib surveproovi ajal teostada ainult surveprooviga kaasnevaid tegevusi.
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Tugevuskatse proovirohku tuleb hoida vahemalt 30 minutit peale temperatuuri ja rohu stabiliseerumist ning
registreerida katse algus ja IGpp.

Parast edukat tugevusproovi labiviidav tihedusproov. Lekkekontrolliainega kontrollimisel ei ole ndhtav leke lubatud.

Pneumaatilisi katseid peab tegema kuiva ja Glivaba 6hu vGi inertgaasiga. Uute paigaldiste tugevuskatse tegemisel ei
tohi katseainena kasutada kiittegaasi.

Surveproovi nduete taitmist teostab tunnustatud isik. Surveproovi ei tohi teostada vastu suletud sulgeseadmeid. Kogu
toestamata (kinnitamata otstega) torustik tuleb surveproovi ajal kindlustada liikkumiste vastu.

Proovimise protseduur ei tohi ohustada inimesi ega Umbritsevat keskkonda. Vajadusel peab rakendama abindusid
imbruskonna informeerimiseks proovimise toimumisest. Iga ohutsoon tuleb tadhistada, vajadusel tuleb valja panna
ohutusmargid.

Kui surveproov ebadnnestub, tuleb teostada lekete uuring kirjalikult koostatud protseduurile vastavalt.

Surveproovi ja kasutusse votmise vahelisel ajal tuleb torustiku osa hoida surve all. Enne kasutusse vGtmist tuleb
kontrollida réhku, et veenduda torustiku osa korrasolekus.

Katseprotokoll koostada parast edukat surveproovi vastutava tunnustatud isiku poolt.

Proovidokumentatsiooni tuleb sailitada kuni gaasipaigaldise t66 I6petatakse voi proovitakse uuesti ning koostatakse
uus vastav dokument.

Ehituskirjelduse koostas Alar LOIGU .......ccccueeveieeeecerieeceecee e e
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