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 MÄRKUSED:

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda

  Eesti standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad" ja EE 0,4...20 kV. Võrgustandardist. Osa 6. 0,4 kV kaabelliinid.

2. Kaablite minimaalne paigaldussügavus on min. 0,7m haljasalal ja 1m sõidutee all. Paigaldamisel tuleb

  arvestada teeprojekti kõrgustega.Sõiduteega ristumisel vajadusel paigaldada reservtorud.

3. Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus ja

  kooskõlastusnõue. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt,

  kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või kooskõlastamisel

  ei nõuta teisiti. Kõik reservtorude otsad sulgeda lõppkaantega ning kõik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.

Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:

  1,0 m - Veetoru ja kanalisatsioon

  0,5 m - Elektrikaablid 0,4 ja 10kV

  0,25 m - Sidekaablid

  1,0 m - Gaasitoru

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:

  0,3 m - Veetoru ja kanalisatsioon

  0,1 m - Elektrikaablid 0,4 ja 10kV

  0,1 m - Sidekaablid

  0,3 m - Gaasitoru

4. Murukatete ja teede taastamine:

  Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised

  tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise

  täitmisel tihendada pinnast.
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